ELTA Biuro Audytora Energetycznego

75-411 Koszalin, ul. Partyzantow 17, tel.: 094 342 54 64 biurodelta@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.

Tytut opracowania: Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy

wraz z budowg windy dla niepetnosprawnych

Adres: 76-142 Malechowo, Malechowo 22A,
dziatka nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo
Kategoria obiektu budowlanego: XlI
Inwestor: GMINA MALECHOWO
76-142 Malechowo, Malechowo 22A
Branza: Sanitarna
Zespot projektowy Imig i nazwisko — nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Piotr Horkéw
ZAP/0130/PWBS/19
Sprawdzajacy: inz. Ewa Horkéw

ZPNB-U/73427/22/98

Koszalin, styczen 2022 r.




Projekt techniczny remontu wewnetrznej instalaciji c.0. w budynku Urzedu Gminy w Malechowie 2

OSWIADCZENIE
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techniczne;.
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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest remont wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w

budynku bedacym siedzibg Urzedu Gminy w Malechowie, na terenie dziatki nr 556 obr. Malechowo.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem

Dokumentacja archiwalna budynku dostarczona przez Inwestora

Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy rozpatrywanego terenu

—  Projekt budowlany ,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego budynku Urzedu Gminy w
Malechowie wraz z urzadzeniami budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo-jezdnym” -
branza architektoniczna, autor mgr inz. arch. Beata Bartecka, czerwiec 2021 r.

—  Projekt budowlany przebudowy przytgcza wodociggowego i wewnetrznych instalaciji

hydrantowej i gazowej w budynku Urzedu Gminy w Malechowie, autor mgr inz. Piotr

Horkéw, czerwiec 2021 r.

Obowigzujgce normy projektowe i przepisy eksploatacyjne

Wizja lokalna i pomiary wtasne.
3.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt rozpatrywac¢ nalezy tacznie z ,,Projektem budowlanym przebudowy
przytacza wodociggowego i wewnetrznych instalacji hydrantowej, c.o0. i gazowej w budynku
Urzedu Gminy w Malechowie”, autor mgr inz. Piotr Horkow, czerwiec 2021 r.

Zakres opracowania obejmuje remont nastepujacych elementow instalacji grzewczej:

- wymiane przewoddw rozprowadzajacych w piwnicy, wymiane piondw i rur przytacznych
(gatazek) do grzejnikow,

- wykonanie nowej izolacji termicznej przewodoéw rozprowadzajgcych w piwnicy wraz z ich
obudowg ptytg gipsowo-kartonows,

- wymiane istniejgcych grzejnikdw na grzejniki stalowe ptytowe,

- montaz zaworéw termostatycznych i automatycznych zawordéw podpionowych,

- regulacje hydrauliczng instalacji grzewczej,

- wykonanie miejscowych potaczen wyréwnawczych instalacji c.o.,

- préby i uruchomienie instalacji c.0. na goraco.,

- wykonanie prac naprawczych w pomieszczeniach po zakonczeniu robét montazowych

instalacji c.o.

Celem projektu jest podanie rozwigzan projektowych w zakresie materiatowym, tras przewoddw,
doboru elementdéw grzejnych i armatury, zalecen dot. regulacji hydraulicznej, wymagan jakosciowych i
odbiorczych instalacji c.o0., umozliwiajgcych osiggniecie normatywnych temperatur w budynku po jego

termomodernizacji.
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Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng budynku po termomodernizacji oraz obliczenia
hydrauliczne instalacji c.0. wykonano w technice komputerowej, przy zastosowaniu programow

obliczeniowych serii Audytor.
4.0. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony, z nieuzytkowym
poddaszem, zbudowany w technologii tradycyjnej

Budynek o funkcji biurowej wyposazony jest w instalacje wewnetrzng centralnego
ogrzewania wodng, z rozdziatem dolnym. Instalacja zasilana z lokalnej kottowni gazowej,
zlokalizowanej w piwnicy budynku, ktorej remont objety jest odrebnym opracowaniem.

Poziomy instalacyjne, piony i gatazki wykonane z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. U podstaw piondéw zainstalowano reczne zawory podpionowe i kryzy w potgczeniach
Srubunkowych. Stan techniczny izolacji termicznej przewoddw rozprowadzajgcych w piwnicy jest zty,
piony prowadzone sg po wierzchu $cian bez izolacji termicznej. W instalacji c.0. zastosowano
elementy grzejne stalowe, czlonowe, czes¢ grzejnikow wymieniona zostata na stalowe, ptytowe. Przy
grzejnikach zainstalowane sg zawory z gtowicami termostatycznymi.

W zwigzku z planowanym ociepleniem przegrod zewnetrznych, projektuje sie remont
istniejgcej instalacji c.o. i dostosowanie jej mocy grzewczej do zmniejszonego zapotrzebowania na

ciepto po termomodernizaciji.
5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH.

5.1 Projektowane obcigzenie cieplne budynku.
W wyniku termomodernizacji budynku potgczonej z jego rozbudowa, zapotrzebowanie na moc cieplng
budynku obliczone wg PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego” wyniesie:

Qco=75,1 KW.

5.2. Rozwiagzania projektowe.

Zaprojektowano remont istniejacej instalacji centralnego ogrzewania dwururowej, pompowe;,
wodnej o parametrach 70/55°C, polegajacy na odtworzeniu stanu istniejgcego z zastosowaniem
energooszczednych materiatéw i technologii.

W ramach planowanego remontu nalezy w catosci zdemontowac istniejgce rozdzielacze i
zespoty pompowe, armature, przewody poziome i pionowe, izolacje termiczng, armature podpionowa,
grzejniki i zawory grzejnikowe.

Rozprowadzenie przewodéw poziomych i pionowych zaprojektowano wg istniejacego
przebiegu rurociggéw. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w miejscach po
zdemontowanych istniejgcych przewodach grzewczych.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych, niskostopowych taczonych przez

zaciskanie, potgczenia z armaturg wykonac¢ jako gwintowane, mufowe.
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Czynnikiem grzewczym bedzie gorgca woda o parametrach 70/55°C dostarczana z kottowni gazowej
kondensacyjnej, zlokalizowanej w piwnicy w budynku.

Przewody poziome nalezy podifgczyé w pomieszczeniu kottowni do projektowanych rozdzielaczy
zasilania i powrotu.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku rozdzielaczy. Srednice przewodéw
podano na rozwinieciu instalacji.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w otulinie ze spienionych tworzyw sztucznych.

Z poziomo6w nalezy zasili¢ poszczeg6lne piony poprzez automatyczng armature podpionowa.
Instalacje grzejnikowag zaprojektowano z zastosowaniem grzejnikbw ptytowych, kompaktowych
wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno.

W pomieszczeniach piwnicznych stosowaé grzejniki z podtgczeniem bocznym, na parterze i pietrach
grzejniki z podtgczeniem dolnym.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako zamknieta, odpowietrzenie instalacji nastepowato bedzie
samoczynnymi odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach oraz na pionach.

Odwodnienie ztadu bedzie sie odbywato poprzez kurki spustowe na rozdzielaczach oraz na pionach
(w miejscach pokazanych na rozwinigciach). Spuszczenie wody z grzejnikbw oraz z gatazek
grzejnikowych bedzie sie odbywato poprzez zawory powrotne na grzejnikach.

Przewody poziome, piony i gatazki zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjng w ptaszczu PE
zgodnie z Rozporzgdzeniem MI z dnia 6 listopada 2008 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie odpowiednio:

. dla przewodo6w o $rednicy wewnetrznej do 22 mm 20 mm

. dla przewodéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

. dla przewodéw o srednicy wewnetrznej od 35 do 50 mm réwna srednicy wewnetrznej
. przewody i armatura wg pozycji w/w przechodzacej przez stropy lub sciany potowe wymagan.

Po zmontowaniu instalacji, wykonaniu izolacji termicznej oraz pozytywnej prébie szczelnosci instalaciji
C.0., przewody pionowe obudowac elementami konstrukcyjnymi z jednowarstwowych ptyt gipsowo-

kartonowych na rusztach metalowych oraz pomalowaé dwukrotnie farbg w kolorze biatym.
5.3. Armatura.

Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowaé zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach
gwintowanych na cisnienie robocze 0,6 MPa i temperature do 90°C.

Armature rozdzielaczy c.o. stanowig zawory regulacyjne cidnienia i przeptywu montowane na
zasileniu, zawory kulowe montowane na powrocie oraz manometry w zakresie 0-0,6 MPa, termometry
w zakresie 0-100 C umieszczone zgodnie z czescig graficzng projektu.

U podstaw pionéw zamontowac:

- na pionach zasilajgcych reczne zawory odcinajace

- na pionach powrotnych automatyczne podpionowe zawory regulacyjne typu. Wielkosé

armatury wg czesci graficznej (rozwiniecia instalacji c.o.).
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5.4. Grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe (o wymiarach i mocy grzewczej wg czesci rysunkowej) wykonane z
blachy stalowej walcowanej na zimno, z podtgczeniem bocznym i podtagczeniem dolnym.
Wyposazenie: zawieszenia przyspawane z tylu, korek zaslepiajgcy, odpowietrznik, zdejmowane
obudowy.

Przy grzejnikach w piwnicy (grzejniki z podtgczeniem bocznym) zamontowag.

. na gatgzce zasilenie — zawor termostatyczny dynamiczny, niezalezny od zmian cisnienia,

. na gatgzce powrotu — zawédr kulowy odcinajacy umozliwiajgcy indywidualne odcinanie

kazdego grzejnika bez oprézniania catej instalacji.

Przy grzejnikach na parterze, | i Il pietrze (grzejniki z podtgczeniem dolnym) zamontowac.
. na gatgzce zasilenie — zawor termostatyczny,
. na gatgzce powrotu — zaw6r kulowy odcinajacy.

W pomieszczeniach sanitarnych na | i |l pietrze zamontowac¢ grzejniki z blachy ocynkowane;.

Na najwyzszej kondygnacji na kazdym pionie zasilajgcym, ok. 25 cm nad gatgzkami zasilania,
montowac automatyczne odpowietrzniki @ 15 mm.

Grzejnik jest przygotowany do natychmiastowego montazu w instalacji dwururowej. Grzejnik
montowac na uchwytach mocowanych do sciany poziomo, w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany z zachowaniem wymaganych odlegtosci od przegréd budowlanych. Grzejnik taczy¢ z
gatazkami w sposdb umozliwiajacy jego demontaz za pomocg ztgczek systemowych do grzejnikéw.
Nastawy wstepne zaworéw termostatycznych wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Zawor termostatyczny jest fabrycznie ustawiony na najwyzszg warto$¢ Kv. Wiasciwej nastawy
dokona¢ przez zdjecie gtowicy termostatycznej oraz obrot pierscienia w kierunku ruchu wskazéwek

zegara do ustawienia zagdanej wielkosci nastawy naprzeciw znacznika.

5.5. Warunki wykonania i odbioru.

Zmontowang instalacje c.0. nalezy podda¢ prébom w zakresie badania szczelnosci na zimno oraz

badania szczelnosci i dziatania na goraco.
Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 h przed wykonywaniem préb instalacja powinna byé napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtagczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa. Instalacje grzewcza poddac prébie na cisnienie 6 bar.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciagu 0,5 godziny manometr nie wykaze spadku

ci$nienia prébnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub przeciekéw.
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Badanie szczelnosci na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku préby
cisnieniowej na zimno. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji na gorgco, instalacja
powinna byé uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci instalacji na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, oraz skontrolowaé jej zdolno$¢ kompensacyjna. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po pozytywnej prébie szczelnosci poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna uznac
za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwaciji
niezbedne uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po pozytywnej probie na gorgco sprawdzi¢ funkcjonowanie grzejnikdéw i dokona¢ ewentualnej korekty
regulacji instalaciji.

W jednostkowych przypadkach niedogrzania grzejnikbw zmieni¢ nastawe o jeden numer wyzej ij.
przez odkrecenie o jeden numer pierscienia nastawy. W przypadku przegrzania postgpi¢ odwrotnie.
Po doktadnym wyregulowaniu rozdziatu ciepta, wykonac statg blokade nastawy przy uzyciu firmowych
pierscieni do zaworéw termostatycznych a nastepnie zamontowac¢ gtowice termostatyczne i
zabezpieczy¢ je przed kradziezg i manipulacjg przez niepowotane osoby.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t” COBRTI

Instal.



