Dach spadzisty (poddasze nieuzytkowe) systemowe rozwigzanie NRO

Blacha aluminiowa ptaska na rabek stojacy gr. 0,7mm (niepalna)
Warstwa rozdzielajaca

Deskowanie z drewna twardego liciastego (niepaine) gr. 2,5cm
Szczelina wentylacyjna (istniejace faty 4,0x6,0cm) gr. 4,0cm
Membrana dachowa

Krokwie drewniane (istniejace) 7,0x13,0cm zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do stopnia

niezapalno$ci NRO w rozstawie co 55,0cm gr. 13,0cm

Pustka powietrzna

Strop (poddasze nieuzytkowe) systemowe rozwigzanie REI60 NRO

Pustka powietrzna
Przejscia techniczne-

Papa paroizolacyjna
Preparat gruntujacy

wykona¢ miejscowo

Weina mineralna skalna gr. 24,0cm (niepalna) A=0,037W/mK

Istniejace warstwy posadzek do skucia
Istniejacy strop zelbetowy gr. 24,0cm (wyczyszczony)
Wykoriczenie wewnetrzne niepalne

Stropodach pfaski wentylowany B Roof t1 NRO/ REI60

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Papa podktadowa mocowana mechanicznie do deskowania
Deskowanie z drewna lisciastego (niepalne) gr. 2,5cm

Konstrukcja drewniana- belki drewniane 12,0x8,0cm- w przestrzeni wentylowanej
zabezpieczona $rodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci NRO

Weina mineralna skalna gr. 25,0cm A=0,038W/mK
Papa paroizolacyjna

- =7 Preparat gruntujacy
| Strop zelbetowy gr. 18,0cm

Wykoriczenie wewnetrzne niepalne

Sciana

na gr. 20,0cm
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r Sciana attykowa

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Papa podktadowa

Weina mineralna skalna gr. 15,0cm A=0,038W/mK

Sciana zelbetowa gr. 15,0cm

Wetna min. gr. 5,0cm A=0,025W/mK

Sciana zewnetrzna istniejaca

Posadzka nad kondygnacja p

Posadzka gr. 2,0cm
Jastrych cementowy gr. 5,0cm

Folia HDPE- warstwa osfonowa
Styropian EPS 100-038 gr. 3,0cm

podioga ptywajaca

Styropian akustyczny 43/30 gr.

Izolacja przeciwwilgociowa

4,0cm o sztywnos$ci dynamicznej <20MN/m®

Strop istniejacy zeranski gr. 24,0cm wraz z istniejacymi warstwami posadzki gr. ok. 12,0cm

(wyréwnany, wyczyszczony)

Wykonczenie wewnetrzne niepalne

poddasze nieuzytkowe

Z
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‘ +10,75 Plytka klinkierowa gr. 2,0cm

Warstwa zbrojaca, klej do plytek gr. 1,0cm
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ogrzewana

Folia kubetkowa

Polistyren ekstrudowany gr. 15,0cm A=0,038W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa

Sciana zewnetrzna istniejaca
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INWESTYCJA

Plytka klinkierowa gr. 2,0cm

Warstwa zbrojaca, klej do plytek gr. 1,0cm
Polistyren ekstrudowany gr. 20,0cm A=0,038W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa

Sciana zelbetowa gr. 20,0cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Rozbudowa, przebudowa istniejgcego budynku
Urzedu Gminy w Malechowie wraz z urzadzeniami
budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo- jezdnym
Malechowo 22A, dziatka nr 556 obr. Malechowo, gm.
Malechowo

INWESTOR

,0cm A=0,034W/mK

Gmina Malechowo
Malechowo 22A
76-142 Malechowo

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Beata Bartecka
upr.nr UAN/U/7342-61/92

SPRAWDZAJACY

podioga ptywajaca

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
upr.nr A/PB/8300/153/83

Izolacja przeciwwilgociowa

Plyta zelbetowa gr. 18,0cm

Chudy beton gr. 10,0cm

Podsypka piaskowo- zwirowa zageszczona Ip=0,50 gr. 20,0cm

ASYSTENT

mgr inz. arch. Monika Putkownik

NAZWA RYSUNKU
PRZEKROJ 3-3
PROJ./BRANZA SKALA
projekt wykonawczy 1:100

architektura
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