RZUT PARTERU
INSTALACJA OSWIETLENIA
AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
SKALA 1:100
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04 urow PRZEZ WYDZIELENIE P.POZ. ZABEZPIECZYC
2 e OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO: SYSTEMOWO W KLASIE WYMAGANEJ DLA $CIANY
o e <O» AW1 - OPRAWA OSW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO N/T LED 3W 250im 1h IP20 - OPTYKA KORYTARZOWA LUB STROPU PRZEZ KTORY PRZECHODZA,
3 nolskomuasi B AW2 - OPRAWA OSW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO N/T LED 3W 250im 1h IP20 - OPTYKA DOOKOLNA .
ot Dok Brony \ \ OCHRONA OD PORAZEN PRADEM
o1 | AW3 - OPRAWA OSW. AWARYJINEGO EWAKUACYJNEGO P/T LUB N/T LED 3W 380Im 1h IP20 - OSW. HYDRANTOW PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU
o = EW1 - OPRAWA KIERUNKOWA OSW. AWARYJINEGO EWAKUACYJNEGO NASCIENNA LED 1W 1h IP20 + PIKTOGRAM WG PN-HD 60364-4-41/2009
015 , = EW2 - OPRAWA KIERUNKOWA OSW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NASUFITOWA LED 1W 1h IP20 + PIKTOGRAM ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ELKO
016 sala konferencyjna 75-411 Koszalin, ul.Partyzantéw 14, tel/fax (094) 34-74-300
017 schowek =] EW3 - OPRAWA KIERUNKOWA OSW. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO NASCIENNA LED 3W 335Im 1h IP65 + GRZALKA biuro@elko-koszalin.pl
018 pokdj biurowy Rozbudowa, przebudowa istniejacego budynku Urzgdu Gminy — [Nr 1.
OPIS INSTALACJI: Obickt w Z»_S__S.Ew s_ww MN“__“N_maN.ea_si_ _w_aos_»is_. W-w
1. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego wykonaé przewodami typu N2XH-J 3x1,5mm?2 Malechowo 224, dzialka nr 536 obr. Malechowo, gm. Malechowo | pyy
o } - . Tres¢ RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA Skala
o odpowiedniej klasie reakcji na ogien - B2ca. AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO 1:100
2. Przewody uktadac po tynkiem. Branza ELEKTRYCZNA h6a0s1
] i L . . . Projektowat| — mgr inz. Ryszard Sowinski
3. Oprawy awaryjne zasili¢ z rozdzielni gléwnej na parterze, w ktérej zamontowac¢ dodatkowe Upr. Bud. Nr A/PNB/8300/184/81
w Inosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresi
zabezpieczenia S301 B10 - dla kazdej kondygnacji oddzielny obwdd. instalacji o_%_ﬁ%ﬂz AR =
4. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.




