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NOWOPROJETKOWANY HYDRANT

WIDOCZNY JEDYNIE BEDZIE FRONT

FRONT W KOLORZE BIALYM, STALOWY

NALEZY UMIESCIC W SCIANIE,

SKRZYNKI HYDRANTOWEJ,

NALEZY PRZYGOTOWAL ISTNIEJACE

WYKONCZONEJ POSADZKI

WZIPTINIENIE SCIANA
NAD NADPROZEM EI60
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OBSADZENIE SKRZYNEK
ELEKTRYCZNYCH,
NALEZY ZACHOWAC DOSTEP

NADPROZE DO WYy 210 CM 0D POZION
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NOWOPROJETKOWANY HYDRANT
NALEZY UMIESCIC W SCIANIE,
WIDOCZNY JEDYNIE BEDZIE FRONT
SKRZYNKI HYDRANTOWE,

FRONT W _KOLORZE BIACYM, STALOWY
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ISTNIEJACE GRZEINIKI W SALI KONFERENCJI
NALEZY ZAMIENIC GRZEINIKIAMI (O TYCH
SAMYCH MOCACH GRZEWCZYCH) —

PURMO — PLAN COMPACT

7 GLADKIM FORNTEM,

KOLOR BIALY, RAL 9003

| OOCOC0000C0000E000CEOOCOOC000

) POD DRZWI AUTOMATYCZNE JESLI BEDZIE ISTANIALA TAKA MOZLWOSC —
(NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA TECHNICZA NALEZY OMOWIC Z PROJEKTANTEM
ORAZ WYMOGAMI BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA) OPCJE WKUCIA LUB ZABUDOWY

RS

MINIMALNA WYMAGANA SZEROKOSC

PRZEJSCIA 90CM W SWIETLE ‘STN‘E_JACY CRZEJN\K
WYKONCZONYCH SCIAN NALEZY ZAMIENIC GRZEJNIKIEM

(0 TYCH SAMYCH MOCACH GRZEWCZYCH) —

Drzwi rozsunane mogq stanowic wyjscia na drogi ewakuacyjne, PURMO — PLAN COMPACT
q takze bye stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sq przeznaczone nie 7 GLADKIM FORNTEM
tylko do celow ewakuacji, o ich konstrukejo zapewnia KOLOR BIALY, RAL 9'003

1~ otwieranie outomatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

1 - somoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwarte] w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigey strefe
pozarowq, do ewckuacji z kifre] te drzwi sq przeznaczone, o fokze w
przypadku awarii drzwi

GRZEINIK NALEZY WBUDOWAC W SCIANE,

h=302cm
be% sufitu ISTNIEJACY SUFIT PODWIESZANY
podwieszanego NALEZY ZDEMONTOWAC,

MONTAZ JEDNOSTEK KLIMATYZACI,
WG RYSUNKU SUFITOW
ORAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI
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ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM

U |

_______ WSZYSTKIE NADPROZA DRZWIOWE NALEZY ZROWNAC,

GORNA KRAWEDZ SKRZYDLA — 210cm 0D POZ. WYKONCZONEJ POSADZKI

(W PRZYPADKU SKRZYDLA DRZWIOWEGO Z OPASKA — WTEDY GORNA KRAWEDZ
OPASKI MA MIEC WYSOKOSC 210 CM 0D POZ. WYKONCZONEJ POSADZKI) —
NALEZY ROZPATRYWAC Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWE

UWAGA:

WSZYSTKIE ISTNIEJACE POSADZKI WYKANCZAJACE — DO SKUCIA.
NAWIERZCHNIE, PO SKUCIU — WYROWNAC, WYPOZIOMOWAC, Ur0ZYC
NOWOPROJEKTOWANE PLYTKI GRESOWE.

PARTER

LEGENDA

3 | SO ISTNEGE

B3 SCIANY DO WYBURZENA

SCIANY: NOWOPROJEKTONANE

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY POBRAC 7 NATURY

NOWOPROJEKTOWANY DZWIG
ELEKTRYCINY, 0TI / GEN2 LIFE. MRF,
udzwig 630 kg, 8osth
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BEATA BARTECKA
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INWESTYCJA

Urzad Gminy w Malechowie
Malechowo 22A

INWESTOR

Urzad Gminy w Malechowie

PROJEKTANT

mgrinz. arch. Beata Bartecka
upr.nr UAN/U/7342-61/92

ASYSTENT

mgrinz. arch. Agata Browarczyk

NAZWA RYSUNKU
WYBURZENIA/ PARTER
PROJ./BRANZA SKALA
ARCHITEKTURA WNETRZ 1:50
DATA NR RYSUNKU

LUTY 2022 03




