Projekt Wykonawczy oddymiania klatki schodowej w Urzedzie Gminy w Malechowie,

Malechowo 22A

Spis zawartosci projektu oddymiania klatki schodowej w Urzedzie Gminy w Malechowie,
Malechowo 22A:

L.p. Numer Tytut
1 2 3
1 - Opis techniczny
2 IT/1 Oddymianie klatki schodowej — rzut parteru
3 IT/2 Oddymianie klatki schodowej — rzut | pietra
4 IT/3 Oddymianie klatki schodowej — rzut Il pietra
5 IT/4 Oddymianie klatki schodowej — schemat ideowy




Projekt Wykonawczy oddymiania klatki schodowej w Urzedzie Gminy w Malechowie, 3
Malechowo 22A

1. Oddymianie klatki schodowej

Instalacje oddymiania zaprojektowano na klatce schodowej w istniejgcym budynku Urzedu
Gminy w Malechowie 22A. Oddymianie realizowane bedzie poprzez klape oddymiajaca
zainstalowang w dachu budynku. Sterowanie systemem oparte jest o centrale oddymiajaca
instalowang na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Na wszystkich kondygnacjach klatki
schodowe] umieszczono reczny przycisk oddymiania oraz dodatkowo na ostatnim pietrze
przycisk recznego przewietrzania. Dodatkowo zainstalowano sygnalizator akustyczno-
optyczny na parterze klatki schodowej. Klapa ppoz. podtgczona jest do systemu przewodem
HDGs 3x2,5 poprzez puszke PIP-2A. Sitowniki drzwi napowietrzajacych podtgczone sa
bezposrednio — poprzez puszki ppoz. PIP — do centrali oddymiajacej na wyjscie dodatkowego
modutu MGL-60 8A zasilajgcego sitowniki tych drzwi.

Rozmieszczenie centrali, czujek, ostrzegaczy i pozostatych urzgdzen ppoz. pokazane sg na
zataczonych rysunkach. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem za pomocy certyfikowanych
uchwytach ppoz..

Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtownej budynku przewodem typu HDGs 3x2,5 sprzed
przeciwpozarowego wyfacznika pradu.

Centrala POLON UCS 6000 8A

Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy
oddymiajace, klapy odcinajace) i umozliwia:

* wykrywanie pozaru (zadymienia);

e uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych
w systemach oddymiania;

* sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

* automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

e automatyczng kontrole wiasnych uktadéw i obwodéw centrali;

e przekazywanie podstawowych informacji do systemdw nadrzednych (np. systemu
POLON 4000, POLON 6000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu,
stanie urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych.

Centrala UCS 6000 moze pracowac indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny
sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000 i POLON 6000.
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W czesci sterowania oddymianiem, uruchomienie urzadzen przeciwpozarowych mozliwe jest
w wyniku:

* zadziatania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej;

e zadziatania recznego przycisku oddymiania PO-6x;

e pojawienia sie sygnatu alarmu z zewnetrznej centrali sygnalizacji pozarowej, np.
IGNIS 1000;

* otrzymania rozkazu z centrali systemu POLON 4000.

W przypadku otrzymania sygnatu inicjujgcego, nastepuje uruchomienie procedury
oddymiania zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pozarowym danego obiektu.
Blokowane sg przyciski przewietrzania, ignorowane sg sygnaty z czujnika deszczu i/lub
wiatru.

W stanie dozorowania jest mozliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania — wentylacji za
pomocg okien lub klap wentylacyjnych.

Przycisk oddymiania PO-63

Przycisk uruchamiania klap dymowych z sygnalizacjag POZAR, OK (gotowo$¢), USZKODZENIE i
z wyfacznikiem kasujgcym.

Optyczna czujka dymu DOR-40

Konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego.

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru.
W momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji
pozarowe;j.
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1.1. Uwagi dotyczace wykonania instalacji

Linie dozorowe nalezy wykona¢ w uktadzie promieniowym przewodem YnTKSYekw
1x2x0,8 w powtoce koloru czerwonego. Nie dopuszcza sie stosowania linii
odgateznych.

Konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny na klatce schodowej taczyc
poprzez puszke PIP-1A lub 2A.

Ekrany petli dozorowej nalezy pofaczy¢ tylko w jednym punkcie centrali. Nalezy
zachowac ciggtos¢ ekranu i nie wolno w zadnym punkcie instalacji tgczy¢ go z innym
uziemieniem poza centralg.

Zabronione jest taczenie przewodow petli poza puszkami PIP, jednak zaleca sie
zachowanie ciggtosci odcinkéw pomiedzy kolejnymi elementami petli.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci od pozostatych instalacji, a w szczegélnosci od
energetycznych i odgromowych.

Zasilanie centrali oddymiania zrealizowac¢ z osobnego zabezpieczenia rozdzielnicy, do
ktorego nie mogg by¢ podtgczone zadne inne urzgdzenia.

Przewody linii dozorowych oraz zasilajgce centrale powinny przechodzi¢ oddzielnymi
otworami w scianach i stropach.

Przewody do klap dymowych, sitownikdw napowietrzajgcych, sygnalizatorow oraz
zasilajgce centrale montowac za pomocg certyfikowanych uchwytow i kotkéw.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V do zasilacza buforowego znajdujgcego sie na
parterze klatki schodowe;.

1.2. Testowanie i pomiary

Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce testy:

czujki dymowe przetestowac pod katem prawidtowej reakcji na zadymienie;
reczne przyciski oddymiania — czy prawidtowo dziatajg po zataczeniu;
sprawdzi¢ prawidtowe sygnalizowanie ostrzegaczy optyczno-dzwiekowych;
uruchomi¢ klape dymowg oraz drzwi napowietrzajgce;
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e sprawdzi¢ zwolnienie elektrozaczepu i zwory trzymajacej skrzydfo bierne drzwi.

Zalecenia

Nalezy zleci¢ statg konserwacje systemu.

Bezposrednio w poblizu centralki oddymiania nalezy umiescié:
* instrukcje prawidtowego zachowania sie w razie pozaru;
* instrukcje obstugi centrali;
* ksigzke kontroli;
* informacje o wdrozeniu akgji.

1.3. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Po wywotaniu alarmu w centrali oddymiania natychmiast wtgczony zostaje sygnalizator
akustyczny centrali na klatce, zostaje uruchomiony takze sygnalizator akustyczno-optyczny
na parterze klatki schodowej, otwarta zostaje klapa dymowa w dachu oraz otwarte zostajg
skrzydta drzwi napowietrzajgcych na parterze budynku — po déwczesnym zwolnieniu
elektrozaczepu rewersyjnego i zwolnieniu zwory elektromagnetycznej skrzydta biernego.

Powyzszy alarm moze zosta¢ wywotany z czujki pozarowej zamontowanej na kazdym pietrze
klatki lub z przycisku oddymiania takze znajdujgcym sie na kazdej kondygnacji klatki.
Zdarzenia te s zarejestrowane w centrali.

Nalezy zintegrowa¢ otwieranie elektrozaczepu rewersyjnego drzwi napowietrzajgcych i
zwory elektromagnetycznej trzymajgcej skrzydio bierne z dziataniem oddymiania. Do
podtrzymania zasilania zwory wykorzysta¢ wyjscie zasilajgce centrali. Nalezy tak dobrac
zwore, aby jej prad nie przekraczat 300 mA. Obok drzwi nalezy zainstalowac przycisk
zwalniajgcy skrzydto bierne. Z wyjscia zasilajgcego centrali oddymiania zasilany jest takze
sygnalizator zamontowany na parterze budynku. Wyjscie zasilajgce nie moze by¢ obcigzone
pragdem wiekszym niz 0,5 A.

Drzwi wejsciowych nie mozna zamykac¢ na klucz i zamki, poniewaz grozi to wytamaniem lub
uszkodzeniem drzwi w przypadku zadziatania oddymiania. W tym celu projektuje sie czytnik
na zewnatrz budynku z wyjSciem przekaznikowym, ktore blokuje i odblokowuje
elektrozaczep rewersyjny. Czytnik zasilany jest z osobnego zasilacza buforowego 12V z
akumulatorem — montowany w poblizu drzwi na klatce schodowej.

Uwaga:
Sposdb zamykania drzwi i ich odblokowania na czas funkcjonowania gminy, nalezy uzgodnic
z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.
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1.4. Obliczenia powierzchni klapy

Poniewaz budynek zaliczamy do budynkoéw niskich, to zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4
wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynkow srednich i
niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki
schodowe;.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem architektonicznym wynosi:
dla klatki

AK = 38,02 m?

AK5% = 38,02 * 5% = 1,9 m?

Acz>1m?

Zastosowano klape typu Mercor MCR Prolight C 155x155 h=500mm 2z owiewkami i
kierownicg — powierzchnia czynna 1,92m?.

1.4.1. Napowietrzanie

Wg. EN12101-2 geometryczna powierzchnia odniesienia wynosi 2,40 m2. W celu
wytworzenia naturalnego ,ciggu kominowego”, na klatce schodowej nalezy zastosowac
napowietrzanie.

Przyjmuje sie 130% powierzchni napowietrzania, czyli 130% x 2,40 m? = 3,12 m?.

Projektuje sie drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach 155x205 cm czyli 3,18 m?, co spetnia
warunek powierzchni napowietrzania.

W ramach drzwi wejsciowych obu skrzydet nalezy zatozy¢ po jednym sitowniku typu DDS.

1.5. Przepisy i normy dotyczgce projektu oddymiania klatki
Przy projektowaniu oddymiania klatki schodowej zastosowano polskie przepisy i normy:

e PN-B-02877-4:2001+Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Instalacja
grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

e PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych.

e PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta —
Czesc¢ 10: Zasilacze.

e CNBOP-PIB W-0001, Pomieszczenia i miejsca obstugi urzgdzen przeciwpozarowych w
budynkach - Lokalizacja, warunki wykonania, wyposazenie, wyd. 2, luty 2016
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Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i przewodow wg. N SEP-E-007:2017-09 Instalacje
elektroenergetyczne:

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddéw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych Dca -s2, d1, a3 dla czesci ZL III.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych Dca -s2, d1, a3 dla czesci ZL_IV.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddéw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrebem drég ewakuacyjnych Eca dla czesci ZL PM.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddéw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych B2ca -s1b, d1, al dla czesci ZL lI1.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych B2ca -s1b, d1, al dla czesci ZL_IV.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddw ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych

w obrebie drég ewakuacyjnych B2ca -s1b, d1, al dla czesci PM.

1.6. Zestawienie materiatow

L.P. SYMBOL NAZWA Jm. ILos¢
1 2 3 4 5
1 - Centrala oddymiania 8A z obudowg na 1 szt. 1

dodatkowy modut sterujgcy pracg sitownikow
napowietrzajgcych

2 - Akumulator bezobstugowy 12V szt. 2
3 - Modut MGL-60 8A zasilajgcy sitowniki drzwi szt. 1
4 - Czujka konwencjonalna optyczna dymu szt. 5
5 - Gniazdo czujki szt. 5
6 - Puszka PIP szt. 4
7 - Przycisk oddymiania z ramkg do montazu szt. 3

natynkowego

8 - Sygnalizator akustyczno-optyczny szt. 1
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9 Przycisk przewietrzania z kluczykiem szt. 1
10 Naped klapy oddymiania szt. 1
11 Sitownik typu DDS szt. 2
12 Zwora elektromagnetyczna szt. 1
13 Przycisk zwalniajgcy zwore skrzydta biernego szt. 1
14 Czytnik kart lub szyfrator odblokowujgcy szt. 1

elektrozaczep drzwi wejsciowych wraz z

zasilaczem buforowym i akumulatorem 12V 7Ah
15 Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m 50
16 Przewdd HDGs 3x2,5 m 50
17 Przewdd HDGs 2x1,5 m 25
18 Przewdd HTKSHekw PH90 4x2x0,8 m 30
19 Zestawy mocujgce — kotki, Sruby, obejmy szt. 300

(atestowane)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy:

Rozbudowa, przebudowa istniejgcego budynku Urzedu Gminy w Malechowie
wraz z urzadzeniami budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo-jezdnym

Adres inwestycji:

Malechowo 22A, dz. nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo

Branza:

Teletechniczna

Oswiadczam, ze projekt instalacji teletechnicznych sporzadzony =zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Bartosz Zmorzynski
certyfikat CNBOP-PIB 308/2017



