Stropodach pfaski wentylowany B Roof t1 NRO/ REI60

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Papa podktadowa mocowana mechanicznie do deskowania
Deskowanie z drewna lisciastego (niepalne) gr. 2,5cm

Stropodach ptaski ni ylowany w ie tradycyjny Konstrukcja drewniana w przestrzeni wentylowanej zabezpieczona $rodkiem
B Roof t1 NRO/ REI60 rozwigzanie sy np. Sop lub ré zne ogniochronnym do stopnia niezapalno$ci NRO
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa Wetna mineralna skalna gr. 25,0cm A=0,038W/mK
Papa podktadowa mocowana mechanicznie Papa paroizolacyjna
Wetna mineralna skalna gr. 22,0cm-28,0cm (spadek min. 2%) A= Preparat gruntujgcy
0,037 W/mK Strop zelbetowy gr. 18,0cm
Dach spadzisty (podd uzytkowe) sy »We rozwi REI60 NRO Papa paroizolacyjna Wykoriczenie wewnetrzne niepalne
Blacha aluminiowa ptaska na rabek stojacy gr. 0,7mm (niepaina) Preparat gruntujacy
Warstwa rozdzielajaca Strop 'Zelbe(lowy gr. 20,0cm i »
Deskowanie z drewna twardego lisciastego (niepalne) gr. 2,5cm Wykoriczenie wewnetrzne wg technologil Producenta dzwigu 48,80 M
Szczelina wentylacyjna (istniejace faty 4,0x6,0cm) gr. 4,0cm
Membrana dachowa ZAY
Krokwie drewniane (istniejace) 7,0x13,0cm zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym do stopnia L %82;8 koryto wpust dachowy L
niezapalnosci NRO w rozstawie co 55,0cm gr. 13,0cm i , 578 i@rs?y TWZ_GORFQCS_HYN koszykiem 209 1
Podbitka krokwi 7,0x7,0cm gr. 7,0cm zabezpieczona $rodkiem ogniochronnym do stopnia a 339 339 A
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Plytka klinkierowa gr. 2,0cm

Warstwa zbrojaca, klej do plytek gr. 1,0cm
Weina min gr. 20,0cm A=0,038W/mK
Sciana zelbetowa gr. 20,0cm

Preparat gruntujacy

Papa paroizolacyjna

Weina min. w uktadzie dwuwarstwowym pomiedzy elementami konstrukcji gr. 20,0cm (niepalna) EI60 Wetna mineraina skalna gr. 5,0cm
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Plyta betonowa o wym. 20x60cm np. Polbruk Urbanika Iub réwnowazna gr. 5,0cm (z wycieraczka wbudowana) Izolacja przeciwwilgociowa
Podsypka cementowo - piaskowa gr. od 1,0-4,0 cm
Plyta betonowa gr. 9,0 cm
Wioknina filtracyjna zintegrowana z matg drenazowg Posadzka na gruncie

Mata drenazowa kubetkowa
Geowtdknina dyfuzyjna

gr. 0,8 cm
np. Sopradrain Plat T250 lub rownowazny

Posadzka gr. 2,0cm

Termoizolacja XPS gr. 4,0 cm
Papa antykorzenna

Papa podktadowa

Preparat gruntujacy

Plyta zelbetowa gr. 18,0cm
Chudy beton gr. 10,0cm

Podsypka piaskowo- zwirowa zageszczona |5=0,50 gr. 20,0cm

Folia HDPE gr. 0,2mm

Jastrych cementowy zbrojony wioknami polipropylenowymi
(np. Weber lub réwnowazny) gr. 10,0cm

Styropian EPS100-038 PODLOGA gr. 12,0cm A=0,038W/mK

podtoga ptywajaca

Izolacja przeciwilgociowa

Chudy beton gr. 10,0cm

Plyta zelbetowa gr. 18,0cm

Podsypka piaskowo- zwirowa zageszczona 1p=0,50 gr. 20,0cm
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