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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przytgcza wody i instalacji wewnetrznych
hydrantowej, centralnego ogrzewania i gazowej w celu:

- usuniecia kolizji pomiedzy planowang rozbudowa budynku Urzedu Gminy na dziatce
nr 556 obreb Malechowo, a istniejgcym na dziatce przytagczem wodociggowym,

- dostosowania istniejgcej instalacji hydrantowej do planowanej rozbudowy i
obowigzujgcych wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw,

- dostosowania instalacji gazowej do zmiany trasy przewoddéw, wynikajgcej ze zmiany
lokalizacji przytgcza gazu,

- dostosowanie instalacji c.o. do projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku.

Usuniecie kolizji pomiedzy planowang rozbudowg budynku i istniejgcym przytgczem gazu
sredniego cisnienia wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym gazu rozwigzane, zgodnie z wydanymi
Warunkami technicznymi, zostanie wg odrebnego opracowania przez dostawce gazu.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

- Archiwalna dokumentacja projektowa budynku.

- Mapa do celéw projektowych.

- Projekt budowlany ,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego budynku Urzedu Gminy w
Malechowie wraz z urzgdzeniami budowlanymi, dojéciem pieszym i pieszo-jezdnym” - branza
architektoniczna.

- Pismo Gminy Malechowo z dnia 09.06.2021 r. znak RGK.l.700.59.2021 w sprawie
uzgodnienia rozwigzania dot. usuniecia kolizji pomiedzy planowana rozbudowg budynku
Urzedu Gminy, a istniejgcym na dziatce przytgczem wodociggowym.

- Warunki przytgczenia do sieci gazowej znak WB00/0000107968/00001/2021/00000 z dnia
02.06.2021 r. wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa, Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Koszalinie.

- Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych.

- Warunki techniczne i normy branzowe.
3.0 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dostosowanie istniejacego przytacza wody i wewnetrznych instalaciji
hydrantowej, c.o. i gazowej w budynku Urzedu Gminy w Malechowie do projektowanej rozbudowy i
przebudowy budynku.

W zwigzku z kolizja pomiedzy planowang rozbudowg budynku, a istniejgcym na dziaice
przytaczem wodociggowym i istniejgcym przytaczem gazu Sredniego cisnienia wraz z punktem
redukcyjno-pomiarowym gazu, zachodzi koniecznos$é ich przetozenia poza obszar projektowanego
budynku. Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy przytgcza wodociggowego, natomiast
projekt przebudowy przytgcza gazu lezy w gestii dostawcy gazu i wykonany zostanie w odrebnym
opracowaniu. W projekcie ujeto przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej, z dostosowaniem do
nowej lokalizacji szafki gazowej na $cianie budynku.
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Zakres opracowania obejmuje ponadto przebudowe instalacji hydrantowej, w celu
dostosowania budynku do obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Zabezpieczenie obiekiu w zakresie zewnetrznej instalacji hydrantowej nie ulega zmianie.
Budynek chroniony za pomoca istniejacego hydrantu DN80mm, zlokalizowanego o odlegtosci
mniejszej niz 75 m od $ciany budynku.

W ramach przebudowy instalacji c.0. przewiduje sie rozwigzanie ogrzewania pomieszczeh w
obrebie zaprojektowanej dobudowy oraz likwidacje kotta gazowego o mocy 12 kW usytuowanego na
Il pietrze i doprowadzeniew to miejsce zasilania z kottowni gazowej, zlokalizowanej w piwnicy
budynku.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan projektowych w zakresie materialowym, tras
przewoddw, doboru elementéw i armatury, zalecen montazowych, wymagan jakosciowych
i odbiorczych.

4.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na obszarze objetym projektem branzy sanitarnej, dz. nr 556 obreb Malechowo,
zlokalizowane jest istniejgce czynne uzbrojenie terenu:
- gminna sie¢ i przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
- przytacze gazu Sredniego cisnienia z punktem red.-pom.
- sie¢ elektroenergetyczna i teletechniczna.
W zwigzku z kolizjg projektowanej rozbudowy budynku z istniejgcym uzbrojeniem terenu, konieczne

jest przetozenie przytagcza wody i przytgcza gazu poza obszar planowanej rozbudowy.

5.0 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

W ramach prac demontazowych istniejgce przytacze wodociggowe DN40 mm nalezy
zdemontowac¢ na odcinku od tréjnika DN80 mm na sieci wodociagowej, do budynku Urzedu Gminy,
wraz z armaturg zainstalowang na przytgczu.

Wigczenie do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg tréjnika stalowego o $rednicy
zewnetrznej 89/4mm o zlgczach spawanych. Za tréjnikiem zamontowac redukcje kotnierzowg z
przejsciem na srednicg przytgcza de63 z rur PEHD SDR 11 PN10.

Na przytaczu zamontowaé¢ zasuwe typu E z obudowa, z obustronnym zigczem do rur PE o
Srednicy 2". Zasuwe nalezy obrukowac ptytkami betonowymi i oznakowaé w sposob trwaty.

Przewody PE przykryé taSma sygnalizacyjno — ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkag
metaliczng 30 cm nad wierzchem przewodu. Po wykonaniu przytgcza przeptukaé rurociag, poddac
dezynfekgciji i prébie cisnieniowe;j.

Przytacze przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru.

Wejscie przytgcza do budynku przez sSciane piwnic wykona¢ w tulei ochronnej PEHD o

srednicy zewnetrznej 110 mm.

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody dobrano objetosciowy licznik wody o $rednicy dn32 mm,
Qn = 6,0 m¥h, Qmax= 10,0 m¥h. Wodomierz odporny nalezy zamontowaé w pomieszczeniu za
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pierwszg sciang budynku na konsoli wodomierzowej w pozycji poziomej wraz z zespotem zaworow
odcinajgcych grzybkowych skosnych dn50mm oraz z zaworem antyskazeniowym typ EA dn 50mm,
do montazu za wodomierzem.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050 i BN-
83/883602. Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza pod rurociggi nalezy dokonac
technicznego odbioru wykopu. Wykopy liniowe nalezy wykonaé w deskowaniu azurowym na catej
gtebokosci pod terenem - palami szalunkowymi. Urobek przewidziano do skiadowania obok wykopu w
odlegtosci min.1,0m od skraju wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ natychmiast po utozeniu
przewodow i dokonaniu jego odbioru. Nadmiar gruntu nalezy rozplantowa¢ po terenie.

Prace specjalistyczne wykonywac¢ przez osoby wykwalifikowane, posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ matg koparkg o
pojemnosci 0,25m® lub recznie w szczegdlnosci w miejscach wigczenia i zblizen do istniejgcych
przewoddw wodociggowych i armatury (min. 2,0 m).

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ atest do zastosowania do wody pitne;j.
Materiaty potrzebne do wbudowania sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta, w obrebie placu
budowy.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem projektowanych przytaczy teren budowy
uporzgdkowac i odtworzy¢ istniejace nawierzchnie.

Catos¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych” COBRTI ,,INSTAL” 2001 r.

6.0 PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

6.1 Charakterystyka stanu istniejagcego

Istniejgca w budynku instalacja hydrantowa nie obejmuje swoim zasiegiem catosci
chronionego obiektu i w zwigzku z tym wymaga dostosowania do obowigzujgcych wymagan.

Doprowadzenie wody do budynku w stanie istniejagcym odbywa sie z przylacza
wodociggowego DN 40 mm, ktérego przekrdj jest niewystarczajgcy dla obecnych potrzeb. Wymiana
Srednicy przytgcza wodociggowego DN 40 mm na DN 50 mm ujeta zostata w pkt. 5. opracowania.

Instalacja hydrantowa w budynku w stanie istniejgcym prowadzona jest pod stropem piwnic
do pionu H1 DN 40 mm umieszczonego na korytarzu, skad zasilane sg hydranty DN 25 mm
umieszczone na parterze oraz | i |l pietrze budynku.

Wewnetrzna instalacja gazowe DN50 mm prowadzona jest od punktu redukcyjno-
pomiarowego na $cianie szczytowej budynku, pod stropem piwnic do pomieszczenia kottowni
gazowej, z kottem o mocy 85 kW. Ponadto przewdd instalacji gazowej DN20 mm doprowadzony jest
do kotta gazowego o mocy 12 kW umieszczonego na Il pietrze budynku.

W budynku wykonano dwa odrebne ukfady ogrzewania. Z kotta o mocy 85 kW
zlokalizowanego w piwnicy, zasilana jest instalacja wodna z rozdziatem dolnym, wykonana z rur
stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie, wyposazona w grzejniki cztonowe. Z kotta o mocy 12
kW zlokalizowanego na |l pietrze zasilana jest instalacja wykonana z rur miedzianych, ktérej zasieg
obejmuje cze$¢ pomieszczen na ll pietrze.
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6.2 Wewnetrzna instalacja hydrantowa

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku zaprojektowano:

- demontaz istniejgcej instalacji hydrantowej w zakresie przewodéw poziomych DN 40 mm,
przewoddéw pionowych i podej$¢ zasilajgcych istniejgce hydranty wewnetrzne DN25 mm przy pionie
H1,

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej DN 50 mm na trasie od pomieszczenia z
wodomierzem do pionu H1 na korytarzu, po prawej stronie od klatki schodowej. Wykonanie nowego
pionu H1 i podejs¢ do istniejacych hydrantéw DN25 mm na parterze, | i Il pietrze, bez zmiany ich

lokalizacji. Podtaczenie do pionu H1 projektowanego hydrantu DN 25 mm na poziomi piwnic budynku,

- wykonanie dodatkowego pionu hydrantowego H2, po lewej stronie klatki schodowej i podejs¢
do projektowanych hydrantéw DN25 mm w piwnicy, na parterze, | i Il pietrze budynku,

- w celu zapewnienia cyrkulacji wody w pionach hydrantowych H1 i H2, zakohczenia pionéw
potaczy¢ rurociggami ocynkowanymi dn15 mm uzbrojonymi w kulowe zawory odcinajgce z najblizej
potozonymi ptuczkami misek ustepowych.

Instalacje wody zimnej p.poz. nalezy wykonywac¢ z rur stalowych obustronnie cynkowanych ze
szwem, gwintowanych, wedtug PN-H-74200:1998.

Istniejace przy pionie H1 hydranty DN 25 mm, umieszczone w szafkach $ciennych, pozostajg bez
zmian.

Jako nowe hydranty zamontowa¢ hydranty pozarowe wewnetrzne z wezem pétsztywnym DN25 o
wydajnosci 1,0 I/s i minimalnym cisnieniu wylotowym 20 m. st. wody, wg normy PN-EN 671-1
,=Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw wewnetrznych z wezem
pétsztywnym?”.

Wyposazenie: beben z wezem potsztywnym DN25 o dtugosci 30 m, zawor hydrantowy DN25 |
pragdownica wodna zamykana DN25.

Wymagania: Zgodnos¢ z normami: PN - EN 671-1, Certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP.
Wydajnosc¢ 1l/s, cisnienie robocze: 0,2MPa + 1,2MPa.

Hydranty umieéci¢ w szafkach hydrantowych o wymiarach:

- wysokos$é 650 mm

- szerokos¢ 700 mm

- gtebokos¢ 250 mm

Ze wzgledu na szerokosci korytarzy stosowac¢ szafki natynkowe o szerokosci maksymalnie 250 mm,
w przypadku niewystarczajgcej szerokosci przejs¢, szafki hydrantowe dostosowac poprzez wkucie w
przegrode budowlang.

Doprowadzenie zimnej wody na cele p.poz. za pomocg rur stalowych ocynkowanych rurociggiem
poziomym o przekroju dn 50 mm. Projekiuje sie nowe piony hydrantowe, o $rednicach wg czesci
graficznej projektu. Minimalna $rednica podejscia do pojedynczego hydrantu DN25. W celu
zapewnienia cyrkulacji wody w pionach hydrantowych, zakonczenia piondéw hydrantowych potaczy¢
rurociggiem ocynkowanym dn15 mm uzbrojonym w kulowy zawdr odcinajacy z najblizej potozong
ptuczkg miski ustepowe;j.
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Lokalizacja hydrantéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Konserwacje hydrantow wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wg normy PN-EN 671-3.

Wykonang instalacje przed potgczeniem z odbiornikiem (hydranty wewnetrzne) nalezy przeptukac i
napetniong poddac prébie szczelnosci w sposéb zgodny z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych. Cisnienie probne min.1,0 MPa. Czas badania 2 godziny od
momentu ustabilizowania sie cisnienia probnego. Nalezy wykona¢ peiny test cisnienia oraz
wydajnosci poboru wody dla kazdego hydrantu w sposob zgodny z Polskg Normg (PN-EN 671-3). Do
testow wydajnosci poboru wody z hydrantu nalezy zastosowac przyrzady pomiarowe posiadajgce

wazne $wiadectwa wzorcowania.

6.3  Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

W ramach projektu przebudowy wewnetrznej instalacji c.o. zaprojektowano:

- wykonanie nowej gatezi instalacyjnej 2xDN 25 mm wigczonej do istniejgcego rozdzielacza c.o.
w kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku,

- montaz zawordw odcinajgcych 2xDN 25 mm,

- przejscie na rurociagi z rur miedzianych 2x@28 Cu i doprowadzenie ich na Il pietro, w miejsce
przewidzianego do likwidacji kotta gazowego o mocy 12 kW,

- na parterze budynku: demontaz grzejnikéw szt. 2, kolidujgcych z projektowang rozbudows.
Montaz nowych grzejnikbw wraz z armaturg i zasilaniem z istniejacego pionu 2xdn20 mm, zgodnie z
czescig graficzng projektu,

- na | pietrze budynku: w pomieszczeniach projektowanej rozbudowy montaz grzejnikéw wraz z
armatura, zasilanych z istniejacych pionéw 2xdn20 mm, zgodnie z czescig graficzng projektu,

- na Il pietrze budynku: demontaz grzejnika szt. 1 wraz z przewodami grzewczymi, kolidujgcymi
z projektowang rozbudowg. W pomieszczeniach projektowanej rozbudowy i przebudowy montaz
nowych grzejnikéw wraz z armaturg i zasilaniem z projektowanego pionu 2xdz28Cu mm, zgodnie z
czescig graficzng projektu.

Instalacje zaprojektowano jako zamknieta, odpowietrzenie nastepowato bedzie samoczynnymi
odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach i na pionach instalacji c.o. Spuszczenie wody ze
ztadu oraz z grzejnikdw na pietrze odbywato sie bedzie w pomieszczeniu rozdzielaczy.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe (o wymiarach i mocy grzewczej wg czesci rysunkowej) wykonane z
blachy stalowej walcowanej na zimno, z podigczeniem dolnym.

Wyposazenie: zawieszenia przyspawane z tytu, korek zaslepiajgcy, odpowietrznik, zdejmowane
obudowy.

Przy grzejnikach z podtgczeniem bocznym zamontowac.

. na gatgzce zasilenia — zawor termostatyczny niezalezny od zmian cisnienia do stosowania w
dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania lub lokalnego ogrzewania z wymuszonym
obiegiem wody. Zawér termostatyczny z koncdédwkami gwintowanymi, stosowany gtdéwnie przy
wymianie zawordw recznych. Stosowaé zawory spetniajgce wymagania norm PN-90/M-75010 oraz
PN-90/M-75011, wykonane z mosigdzu,
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+ glowica termostatyczna do zaworu termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, w zakresie
temperatur 6-26°C. Gtowica jest samoczynnym regulatorem proporcjonalnym o waskim zakresie
proporcjonalnosci P. Gfowica wyposazona jest w funkcje pamieci i bezpiecznik mrozu oraz
pozwala na blokowanie lub ograniczanie warto$ci nastawianej temperatury,

* na gatgzce powrotu — zawoér odcinajgcy umozliwiajacy indywidualne odcinanie kazdego
grzejnika bez oprdzniania catej instalacji.

Grzejniki montowaé¢ na uchwytach mocowanych do $ciany poziomo, w ptaszczyznie rownolegtej do

powierzchni $ciany z zachowaniem wymaganych odlegtosci od przegroéd budowlanych.

Parametry techniczne grzejnikow.

. cisnienie prébne 1,3 MPa
. cisnienie robocze 1,0 MPa
. temperatura robocza 110 °C

Przyjeto standardowa wersje kolorystyczng wg palety koloréow RAL-9016.

Wykonac izolacje termiczng przewodow zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna  grubo$¢  izolacji  cieplngj
(wspbtczynnik przewodzenia ciepta
materiatu A=0,035 [W/(mK)]

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad100 mm 100 mm
S Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowanie przewodow
6 Przewody utozone w komponentach budowlanych | 50% wymagan z Ip. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Zmontowang instalacje c.o. nalezy poddac¢ prébom w zakresie badania szczelnosci na zimno oraz
badania szczelnosci i dziatania na goraco.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystapieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptukaé woda.

Na 24 h przed wykonywaniem prob instalacja powinna by¢é napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ potgczen. Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci
nalezy podnie$¢ cidnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w
najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od ci$nienia
prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Instalacje grzewcza poddaé probie na cisnienie 6 bar.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciggu 0,5 godziny manometr nie wykaze spadku
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cisnienia prébnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub przeciekdw szczegélnie na
potaczeniach, szwach i dtawicach.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac¢ po pozytywnym wyniku préby
cisnieniowej na zimno. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji na gorgco, instalacja
powinna byé¢ uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci instalacji na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, oraz skontrolowaé jej zdolnos¢ kompensacyjng. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i usterki nalezy usunaé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja
nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

Po pozytywnej prébie szczelnosci poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna
uzna¢ za spetniajgca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po pozytywnej probie na goragco sprawdzi¢ funkcjonowanie grzejnikow i dokona¢ ewentualne;
korekty regulacji instalacji. Odbiér instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

6.4 Wewnetrzna instalacja gazowa

Przebudowa przytgcza gazu wykonana zostanie wg odrebnego opracowania przez gestora
sieci gazowej. Planowang lokalizacje szafki gazowej z punktem redukcyjno-pomiarowym gazu o
wymiarach 90x90x30 cm pokazano na rys. nr 1 — PZT. W ramach prac demontazowych istniejgce
przytagcze gazu sredniego ci$nienia DN50 mm zostanie zdemontowane na odcinku kolizji z planowang
rozbudowg budynku.

Projektowana instalacja gazowa doprowadzona bedzie istniejgcego odbiornika gazu:
- kociot c.o. 85,0 kW

Kociot gazowy o mocy 12 kW usytuowany na Il pietrze budynku przewidziany jest do likwidacji.

Istniejaca w budynku instalacje gazowg przebiegajaca pod stropem piwnic nalezy

zdemontowac w catosci.
W ramach przebudowy instalacji gazowej zaprojektowano:

- przeniesienie istniejgcego zaworu elektromagnetycznego MAG3 do nowej szafki gazowej o
wymiarach 60x90x30 cm, umieszczonej na $cianie bocznej schoddéw wejsciowych, zgodnie z

czescig graficzng opracowania,

- przetozenie uktadu sygnalizacyjno-sterujgcego systemu detekcji gazu w miejsce nowej
lokalizacji zaworu MAG3,

- doprowadzenie po $cianie zewnetrznej budynku stalowych przewodéw gazowych DN 50 mm,
przejscie przez $ciane do piwnicy i dalej do pomieszczenia kottowni gazowej z kottem o mocy
85 kW.
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Wprowadzenie gazu do budynku nastgpi przez sciane zewnetrzng w tulei ochronne DN80mm.
Lokalizacja kotta gazowego zgodnie z czescig graficzng projektu.

Srednice podejécia do kotta gazowego:

- kociot 85 kW DN 50/25 mm

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie wg
czesci graficznej opracowania. Rurocigg prowadzi¢ poziomo ze spadkiem 0,4% w kierunku urzadzen
gazowych, a dalej pionowo do urzadzen.

Przejscie rurociggu Dn50 mm przez $ciane oddzielenia pozarowego kottowni wykonac w tulei
o srednicy DN80mm, a wolne przestrzenie uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczna,
np. CFS-S ACR firmy Hilti, lub rownowazng, o odpornosci ogniowej EI60.

Instalacje gazowg mocowac¢ do scian i stropéw uchwytami instalacyjnymi. Uchwyty powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, obejmy powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych
kotkéw rozporowych.

Rurociagi oczyéci¢ do Il klasy czystosci i pomalowac jednokrotnie farbg ftalowg miniowag do
gruntowania. Po zamontowaniu i pozytywnej probie szczelnosci pomalowaé zestawem farb :

- farba silikonowa — z6tta — jednokrotnie,

- emalia silikonowa — zétta — jednokrotnie.

Podtgczenie odbiornikéw gazu wykona¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen.

Na podejsciach do urzadzen zamontowaé¢ zawory odcinajgce do gazu, o srednicy zgodnej ze $rednicg
podejscia gazowego.

Wewnetrzng instalacje gazowg po zmontowaniu poddac prébie szczelnosci na odcinku gtéwny zawor
w szafce gazowej — odbiorniki gazu. Prébe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem o
nadcisnieniu 0,05 MPa, w czasie 30 minut. Pomiaru cisnienia dokona¢ za pomocg manometru o
zakresie 0-0,06 MPa, posiadajgcego klase doktadnosci 0,6 oraz aktualne Swiadectwo legalizacji

wskazan.
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7. OBLICZENIA.

I. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1. Zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe.

Przyjeto zapotrzebowanie wody na cele socjalno —bytowe w ilosci:
Vg = 1,0 m¥h

2. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie wody na cele ppoz. dla dwoch hydrantow dn 25 mm , jednoczesnie
dziatajgcych wynosi :

Vp = 2,0 I/s przy wymaganym cisnieniu wylotowym : H,y. = 20 msw ( 0,2 MPa )

Il. DOBOR WODOMIERZA

1. Dane wyjsciowe:
- zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe: q=1,01I/s
- zapotrzebowanie wody na cele p.poz: q=2,01/s

2. Miarodajny przeptyw przez wodomierz:
Qg=36xg=36x1,0=36m3/h
Qp.p.=3,6xq=3,6x2,0=7,2m3/h

3. Dobér wodomierza:

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy o wielkosSci:

dn=32mmQn =6 m3/h, Qmax = 10 m3 /h, Qmin =0,12 m3 /h
4. Opér wodomierza-dlaQ=7,2m3/hidn =32 mm

Spadek cisnienia na wodomierzu: Hwod = 2,5 msw
5. Okreslenie niezbednego cisnienia dyspozycyjnego

Wymagane cisnienie dyspozycyjne przed wodomierzem liczone dla zaworu hydrantowego
na |l pietrze wynosi : Hd > Hg + Hstrat + Hw + Hwylot.

Hd = 30 msw = 0,30 MPa

Dla spetnienia wymagan normy dotyczacej ochrony przeciwpozarowej budynkéw , cisnienie
dyspozycyjne wody przed wodomierzem winno wynosi¢ 0,30 MPa.
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