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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest bilans ciepta budynku bedacego siedzibg Urzedu Gminy w

Malechowie, na terenie dziatki nr 556 obr. Malechowo.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem

— Dokumentacja archiwalna budynku dostarczona przez Inwestora

— Plan sytuacyjno-wysokosciowy rozpatrywanego terenu

—  Projekt budowlany ,Rozbudowa, przebudowa istniejgcego budynku Urzedu Gminy w
Malechowie wraz z urzadzeniami budowlanymi, dojsciem pieszym i pieszo-jezdnym” -
branza architektoniczna, autor mgr inz. arch. Beata Bartecka, czerwiec 2021 r.

— Obowigzujgce normy projektowe i przepisy eksploatacyjne

— Wizja lokalna i pomiary wtasne.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuije:
- budynek istniejacy Urzedu Gminy w Malechowie w stanie po jego termomodernizaciji,
- pomieszczenia planowanej rozbudowy budynku, zgodnie 2z projektem budowlanym

wymienionym w pkt. 2.

Obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng wykonano w technice komputerowej, przy

zastosowaniu programu obliczeniowego Audytor OZC 7.0.
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4.1 Projektowane obciazenie cieplne — budynek istniejagcy po termomodernizacji

W wyniku termomodernizacji istniejacego budynku, zapotrzebowanie na moc cieplng obliczone wg
PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego” wyniesie:

Q1 ¢ =71,4 kW
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4.2 Projektowane obciazenie cieplne — planowana rozbudowa

W wyniku rozbudowy budynku dodatkowe zapotrzebowanie na moc cieplng pomieszczen obliczone
wg PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego” wyniesie:

Qco=3,7kW

4.3 Projektowane obciazenie cieplne budynku — budynek istniejgcy po termomodernizaciji i
planowanej rozbudowie

W wyniku termomodernizacji budynku potaczonej z jego rozbudowa, sumaryczne zapotrzebowanie na
moc cieplng budynku obliczone wg PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego” wyniesie:

Qco=75,1 kW

W bilansie zapotrzebowania na moc cieplng uwzgledniono nadwyzke mocy zwigzang z okresowym

obnizeniem temperatury pomieszczen.

Opracowata:



