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[. Podstawy prawne

Modernizacj¢ ewidencji gruntdw i budynkéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu

0 nastgpujace przepisy prawa:

1.

2.

PN

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. 72023
r., poz. 1752 ze zm.) dalej ,,PGiK”.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 27 lipca 2021 .

w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. z 2024 r. poz.219 t.j.) —dalej ,,EGIB”.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 r. poz. 1670 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w
sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego ( dz.U. z 2021 r. poz. 820 t.}.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. 2023 1. poz. 1478 ze zm.)
Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 1. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 ze zm.).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow (Dz.U. z 2012 r., poz.1246).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz bazy danych obiektow
ogolnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych
(Dz.U.z2021r. poz. 1412 t.j.) - dalej ,,BDOT500”

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( Dz.U.z 2021r. poz.1374t.j.).
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych
(Dz.U.z2024r.,poz. 821t.j.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 645 ze zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710).

Wykonawca jest zobowigzany stosowac przepisy prawa, ktore obowigzujg w trakcie

realizacji zamowienia.

[I. Podstawowe informacje

[I.1 Charakterystyka modernizowanego obiektu

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powiat: walecki

Jednostka ewidencyjna: 321703 5



Laczna powierzchnia opracowania: 3440 ha , w tym:
e 997 ha obreb Piecnik
e 2132 ha obreb Jablonowo
e 331 ha obregb Jadwizyn
Laczna liczba dziatek 1208, w tym:
e 375 Piecnik ( w tym 36 dzialek lesnych w zarzadzie Laséw Panstwowych wytaczone z
modernizacji )
e 631 Jablonowo ( w tym 56 dziatek lesnych w zarzadzie Laséw Panstwowych
wylaczone z modernizacji )
e 203 Jadwizyn ( w tym 9 dzialek lesnych w zarzadzie Lasow Panstwowych wytaczone
z modernizacji )
Liczba budynkéw ujawnionych w bazie EGiB tacznie 544, w tym:
e 152 budynki w Piecniku
e 309 budynkow w Jabtonowie
e 83 budynki w Jadwizynie
Szacunkowo do ujawnienia 14 budynkéw w Piecniku, 40 w Jabtonowie i 5 w Jadwizynie
Szacunkowa liczba lokali — 50, w tym:
e 06 lokali w Piecniku
e 44 lokale w Jabtonowie
Struktura gruntéw w trzech obrebach tacznie :
a) grunty rolne — 1663 ha,
b) grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione — 1542 ha,
c¢) grunty zabudowane i zurbanizowane — 26 ha,
d) tereny komunikacyjne — 73 ha ( drogi ),
e) pozostate — 135 ha ( grunty pod wodami ).

Opracowaniem zostang objete obreby ewidencyjne o nastepujacej charakterystyce:

Numer Powierzchnia Liczba dziatek Liczba dziatek Szacowana liczba Szacowana Powierzchnia
i nazwa | obrebu ewidencyjnych ewidencyjnych budynkdw, dla ktérych liczba lokali uzytkow
obrebu (ha) w przewidzianych nalezy pozyskac do ujawnienia | zabudowanych
obrebie/liczba do ustalenia (ha)
dziatek LP* granic dane dane
wytaczonych z opisowe geometryczne
modernizacji (w drodze
pomiaru
terenowego)




321703_ 997 375/36 LP* 209 0 152,ale 42 na 9
5.0025 (dziatki z punktami z pewno (28
Piecnik digitalizacji lub bez (budynkow z
operatu; réznica
zurbanizowane 12, powierzchni) +14
drogowe 36, rolne do ujawnienia
161)
321703_ 2112 631/56 LP* 380 8 bez 309, ale 54 na 14
5.0027 (dziatki z punktamiz | powierzc pewno (14
Jabtono digitalizacji lub bez hni (budynkow z
wo operatu; zabudow réznica
zurbanizowane 16, y powierzchni) +40
drogowe 61, rolne do ujawnienia
303)
321703_ 331 203/9 LP* 155 0 83,ale 21 na
5.0031 (dziatki z punktami z pewno (7
Jadwizyn digitalizacji lub bez (budynkow z
operatu; réznica
zurbanizowane 6, powierzchni) +14
drogowe 28, rolne do ujawnienia
121)
Razem: 3109 1208/101 LP* 750 8 544(117) 23

LP* - dziatki stanowigce wlasno$¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy

Panstwowe

Wykaz dziatek do ustalenia granic na dzien 05.04.2024 r. zawierajacy powierzchnie dzialek

1 klasouzytki zawiera zalacznik nr 1, nr 1a, nr 1b.

Dzialki przewidziane do ustalenia granic przedstawia zalacznik graficzny nr 2. nr 2a, nr 2b

w skali 1:1000.

Powyzsze informacje zostaty przygotowane wg stanu na dzien 03 kwietnia 2024 r.
Uwaga:

Wskazane powyzej informacje mogg r6zni¢ si¢ od stanu faktycznego z powodu:

1. braku informacji o ilo$ci budynkéw istniejgcych w terenie 1 nieujawnionych w bazie
danych ewidencji gruntow i1 budynkéw, co moze mie¢ wptyw na faktyczng liczbe dziatek
zabudowanych,

2. koniecznos$ci wykonania prac w zakresie dostosowania zasiggéw konturu uzytkow
zabudowanych do obowigzujacych przepisOw prawnych,

3. biezacej aktualizacji ewidencji gruntéw 1 budynkow.

Niedoszacowanie warto$ci wykazanych w niniejszym projekcie wynosi 20 %.




[1.2 Zrodta danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.
Wykaz materiatéw do wykorzystania:
1. Pozioma osnowa geodezyjna podstawowa i1 szczegdétowa, o roéwnomiernym pokryciu,
skatalogowana w uktadzie ,,1965”, przeliczona na uktad ,,2000” w 2009 roku oraz osnowa
wykorzystana do zalozenia ewidencji gruntow w uktadzie ,,1965” zalozona przez OPGK L6dz
w 1991 r. przeliczona na uktad ,,2000”.
Jabtonowo:
W obrebie Jabtonowo w 1955 r. KOPM Kielce wykonato nowy pomiar PGR Jablonkowo na
osnow¢ lokalng — operat 34/5/1/62 (P.3217.1962.74) ; regulacja i aktualizacja gruntow wsi
Jabtonowo — operat 34/5/2/62 (P.3217.1962.105); nowy pomiar PGR Drzewoszewo — operat
34/5/15/63 (P3217.1963.144) oraz operat z wymiany gruntéw 34/5/60/78 (osnowa lokalna,
zwigzki liniowe). W obrebie Jabtonowo jest operat katastralny niemiecki ze wspotrzednymi
katastralnymi szkicami i pierworysy.
Pozioma osnowa geodezyjna :

a) wspotrzedne katastralne na podstawie ktorej zostat wykonany pomiar podstawowy

okoto 114

b) 229 punktéw osnowy szczegdlowej

c) okoto 169 punktow pomiarowych (PGR Drzewoszewo) rok wykonania 1962

d) punkty osnowy lesnej
Piecnik:
W obrgbie Piecnik Spoldzielnia Pracy Geodezji i Budownictwa Ladowo-Wodnego
"GEOPLAN" Kielce wykonata nowy pomiar wsi Piecnik na osnowe lokalng 26/15/11/62
(P.3217.1962.98), operat wymiany gruntéw wsi Piecnik 26/15/102/73 (P.3217.1973.21),
26/15/106/73 (P.3217.1973.19) 1 26/15/128/78 (P.3217.1978.1552
W obrebie Piecnik jest operat niemiecki ze wspotrzednymi katastralnymi.
Pozioma osnowa geodezyjna :

a) wspotrzedne katastralne okoto 90

b) 41 punktow osnowy szczegdtowej

c) okoto 330 punktéw pomiarowych, rok poligonizacji 1959

d) punkty osnowy lesnej
W obrebie ewidencyjnym Jadwizyn brak operatu katastralnego, sa:

a) 27 punktow osnowy szczegotowe;,

b) brak jest wspolrzgdnych punktow z pomiaru podstawowego, pomiar wykonany na

punkty odszukane, pomierzone tylko czotowki miedzy punktami, brak katow i obliczen,
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istniejg wspotrzednych punktow osnowy z obrebow przylegltych: Hanki 4 punkty,
Marcinkowice 28punktow, Rzeczyca 15 punktdéw, Plociczno 17 punktow, Sadowo 5
punktow.

c) punkty osnowy lesnej.

Osnowa opisana wyzej:

a) stanowi wspotrzedne katastralne poniemieckie wykorzystane przy pomiarach
podstawowych (w obrgbie Jablonowo w catosci przyjeta do pomiaru podstawowego,
w Piecniku pojedyncze przypadki),
b) stanowi zbidr punktow zatozonych w latach 1990 1 1991 metoda poligonizacji w
uktadzie 1965 przeliczenie osnowy na uktad ,,2000” w 2010
¢) stanowi zbior wspdirzgdnych punktéw pomiarowej osnowy lokalnej zaktadanej
metodami poligonizacji przeliczonej na uktad 1965.
2. Do zatozenia ewidencji w obrebach Jabtonowo i Piecnik wykorzystano kataster niemiecki.
3. Operaty techniczne z zalozenia ewidencji gruntéw w latach 60-tych ubieglego stulecia
dla poszczeg6lnych obrebow:
a) opracowane w oparciu o terenowe pomiary bezposrednie obreby:
- Jadwizyn - nowy pomiar wsi 34/2/45/64 (P.3217.1964.77), pomiar uzupetniajacy 34/2/115/72
(P.3217.115/72),
4. Operat scalenia i wymiany gruntow:
- Piecnik — operaty 26/15/102/73; 26/15/106/73; 26/15/128/78 wymiana gruntéw,
- Jabtonowo 34/5/60/78).
- Jadwizyn - scalenie gruntow 34/2/143/79 (P.3217.1979.1795).
5. Aktualizowana na biezagco wektorowa mapa ewidencyjna uzyskana metoda
wektoryzacji po uprzedniej kalibracji rastrow mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 w 2002 roku
uzupetiana danymi z operatéw prawnych przyjmowanych do pzgik w oprogramowaniu
EWMAPA. Kontury klasyfikacyjne i uzytki opracowano przede wszystkim na podstawie
rastrow mapy zasadniczej 1 mapy ewidencyjnej metodg wektoryzacji. Budynki wprowadzone
zostaly na podstawie operatdw technicznych oraz digitalizacji mapa w skali 1: 1000.
Baza opisowa ewidencji gruntéw i budynkow prowadzona w oprogramowaniu EGB-V WIN
od 1993 r. ( dane przeniesione z analogowych rejestrow gruntdw. Do integracji danych
w systemie TurboEWID 2007 w 2010 r. obydwie bazy prowadzone byty odrebnie.
Ewidencja budynkéw zatozona zostata w 2011 r. Przedmiotem prac byto pozyskanie danych
przestrzennych i opisowych budynkow i lokali ( pomiarem obj¢to budynki, ktdre nie byty

ujawnione na mapie zasadniczej oraz budynki rozbudowane i o zmienionym ksztalcie).



6. Aktualizowana na biezgco wektorowa mapa zasadnicza, prowadzona w ograniczonej tresci
od 2006 roku w uktadzie PL-2000, wykonana na podstawie danych z pomiaru bezposredniego
(budynki — modernizacja w 2011-2012 ), dla ktorej granice nieruchomosci przyjeto wedtug
istniejgcej mapy ewidencyjnej. Stan obecny to prowadzone bazy EGiB, BDOT500, GESUT,
PRG, BDSOG.

7. Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntow, ktdra stanowia operaty
klasyfikacyjne dla poszczegdlnych obrebow, opracowane w okresie zatozenia ewidencji
gruntow oraz pdzniejsze opracowania jednostkowe zmienionych uzytkoéw gruntowych,
znajdujace si¢ w pzgik.

Obregb Piecnik : pierwszy pomiar w1959 r. zatwierdzony orzeczeniem PPRN w Watczu
z04.01.1961 1. ;

Obreb Jablonowo : pierwszy pomiar w1960 r. zatwierdzony orzeczeniem nr 24 PPRN
w Walczu z 26.01.1961 1. ;

8. Opracowania jednostkowe dotyczace:

a) podzialu dziatek 177(76 Piecnik, 84 Jabtonowo, 17 Jadwizyn), w tym w postaci
elektronicznej 177,

b) rozgraniczen 8 (5 Piecnik, 2 Jablonowo, 1 Jadwizyn), w tym w postaci elektronicznej 8

¢) wznowienia znakéw/wyznaczenia punktow granicznych 53 (12 Piecnik, 34 Jabtonowo, 7
Jadwizyn), w tym w postaci elektronicznej 53,

d) ustalenia granic dzialek ewidencyjnych 3 (2 Piecnik, 1 Jablonowo, 0 Jadwizyn), w tym w
postaci elektronicznej 3,

e) inwentaryzacji budynkow 51 (15 Piecnik, 32 Jabtonowo, 4 Jadwizyn) w tym w postaci
elektronicznej 51,

f) pomiar budynkéw np. przy MDCP 70 (23 Piecnik, 37 Jablonowo, 10 Jadwizyn) w tym w
postaci elektronicznej 70,

g) operat prawny 1 akta do uwtaszczen 1 (Piecnik) w tym w postaci elektronicznej 1,

h) potaczenie dziatek 2 (1 Piecnik, 1 Jabtlonowo) w tym w postaci elektronicznej 2,

1) pomiar granic 8 (6 Piecnik, 2 Jablonowo) w tym w postaci elektronicznej §,

J) pomiar podstawowy 6 (1 Piecnik, 4 Jablonowo, 1 Jadwizyn) w tym w postaci elektronicznej
6 szt.,

k) wymiana gruntéow 5 (4 Piecnik, 1 Jablonowo) w tym w postaci elektronicznej 5,

1) scalenie gruntéw 3 (1 Jablonowo, 2 Jadwizyn)



Zestawienie operatOw prawnych zawiera zalacznik nr 3, nr 3a, nr 3b.

Dane dotyczace granic dziatek z operatow jednostkowych wprowadzane sg na wektorowa mape
ewidencyjng od 2002 roku. Czg$ci opisowa i geometryczna bazy danych ewidencji gruntow
1 budynkoéw sa ze sobg zintegrowane od 2010 roku.

Materialty PZGiK niezbgdne do wykonania modernizacji EGiB, zostang udostepnione

w postaci: elektroniczne;j.

Materialy w wersji elektronicznej zostang udostepnione z wykorzystaniem ustug sieciowych
lub na wskazany przez Wykonawce serwer FTP.

[1.3 System do prowadzenia ewidencji gruntow i budynkow

Cze$¢ opisowa i geometryczna prowadzone sg w zintegrowanym systemie informatycznym
EWID 2007 v. 10.0

[1I. Ogolne warunki dotyczgce realizacji przedmiotu zamowienia.

1. W pracach dotyczacych przedmiotu zamdwienia stosuje si¢ uktad wspotrzednych ptaskich
prostokatnych PL-2000, o ktorym mowa w § 13 rozporzadzenia [5].

2. Przedmiot zamowienia realizowany bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
warunkami technicznymi 1 niniejszym projektem modernizacji

3. W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatow zasobu,
Zamawiajacy podejmie decyzje co do zakresu 1 sposobu wykorzystania konkretnego materiatu
zasobu.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zalozy robocza baze¢ danych geometrycznych,
ktéra bedzie na biezaco aktualizowal. Wykonawca ma obowigzek udostepnienia robocze;j
bazy danych Zamawiajagcemu na dowolnym etapie realizacji zamowienia.

5.Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ,, Dziennika robo6t” w ktérym
nastgpowato bedzie dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym.

6. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu raporty miesieczne z przebiegu realizacji prac w terminie do 10-tego
kazdego miesigca za miesigc poprzedni.

7. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia, uprawniony bedzie

do zadania przedtozenia dowodow potwierdzajacych zakres wykonanych prac jezeli
powezmie watpliwosci co do rzetelno$ci przedstawionych informacji w raporcie, o ktorym
mowa w rozdziale III pkt 6

8. Wykonawca w czynno$ciach wymienionych w rozdziale IVb pkt 18, 19 zapewni udziat
pracownika posiadajacego uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

z zakresu o ktorym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy [1]



9. Prace wykonywane w ramach kazdego z etapéw wymienionych w rozdziale VI podlegaja

kontroli przez Zamawiajacego.

10. Warunkiem przystapienia do kolejnego etapu prac, jest odbiér dotychczas zrealizowanego

etapu.

V.

Szczegotowy zakres prac przewidzianych do wykonania

[Va. Wykaz prac przewidzianych do realizacji:

1) analiza materiatow zasobu,

2) pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,

3) uzupehienie ewidencji o dane dotyczace budynkow,

4) aktualizacja uzytkéw gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych,

5) ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntéw zmienionych uzytkow

gruntowych na terenach rolnych i lesnych, dla obr¢bow ewidencyjnych Piecnik,
Jabtonowo 1 Jadwizyn, zlokalizowanych w granicach jednostki ewidencyjnej

321703 5 Mirostawiec — obszar wiejski

[Vb. Szczegdtowy opis prac.

1.

Analiza istniejacych materialdbw zasobu i ocena ich przydatnosci, w zakresie
mozliwosci wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych - jako wynik analizy
Wykonawca sporzadzi ,,Wykaz operatow technicznych” wykorzystanych 1 nie
nadajacych si¢ do wykorzystania do sporzadzenia projektu operatu opisowo —
kartograficznego wraz ze stosownym uzasadnieniem.

Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejacych
punktow osnowy geodezyjnej sluzacej do zatozenia ewidencji gruntdw,
punktow osnowy lesnej oraz punktOw osnowy pomiarowe;j.

Uczestnictwo w zebraniach informacyjnych zorganizowanych przez starostwo dla
wiascicieli 1 wiladajacych nieruchomos$ciami zlokalizowanymi na obszarze
objetym modernizacja EGiB. W ramach tych spotkan wykonawca przedstawi
zakres realizowanych prac modernizacyjnych 1 harmonogram ich wykonania.
Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

1 opisujacych je punktoéw granicznych:

a) dla dziatek, ktorych ustalenie granic zostalo potwierdzone w protokotach

granicznych, w operatach geodezyjnych przyjetych do zasobu, a potozenie
granic dziatek i opisujacych je wspotrzednych punktéw granicznych zostalo
wykazane w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych ,,PL-2000”, Ilub
nieobowigzujacym uktadzie wspotrzednych 71965 (operaty przyjete do zasobu
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b)

d)

po 1994 roku, pomiar granic w oparciu o pomierzong i wyréwnang szczegdétowa
osnow¢ geodezyjna III klasy w uktadzie ,,1965”) przebieg granic nalezy przyjaé
z tych opracowan.

dla dziatek, ktorych granice zostaty opracowane w nieobowigzujacym uktadzie
wspotrzednych ,,1965” (operaty przyjete do zasobu przez 1994 rokiem), a
analiza materialow zréodlowych wskazuje na stabilizacje tych punktow
granicznych nalezy odszuka¢ w terenie znaki graniczne i wykona¢ ich pomiar
kontrolny a w przypadku braku informacji o stabilizacji lub nie odnalezieniu
znakow w terenie nalezy obliczy¢ ich wspotrzedne wykorzystujac osnowe
z punktu 2 oraz dane pomiarowe z udostgpnionych operatow.

dla dziatek, ktoérych granice zostaly pomierzone w oparciu o osnowe lokalna,
badz na tzw. “zwiazki liniowe”, a materiaty Zrodtowe wskazuja na stabilizacje
tych punktéw granicznych nalezy odszuka¢ w terenie znaki graniczne i wykonaé
ich pomiar kontrolny a w przypadku braku informacji o stabilizacji lub nie
odszukaniu znakow w terenie nalezy obliczy¢ ich wspotrzedne wykorzystujac
osnowe z punktu 2 oraz dane pomiarowe z udostgpnionych operatow.

w odniesieniu do granic dziatek ewidencyjnych, dla ktérych brak jest
dokumentacji lub materiatow PZGiK lub zawarte w nich dane nie pozwalajg na
odtworzenie polozenia granic z doktadnoscig wlasciwg dla I grupy szczegotow
terenowych, dane dotyczace potozenia granic dziatek ewidencyjnych nalezy
pozyska¢ w wyniku pomiaréow geodezyjnych poprzedzonych protokolarnym
ustaleniem przebiegu tych granic, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 32 1 33
rozporzadzenia [2]. Dotyczy to 750 dzialek ewidencyjnych wskazanych przez
Zamawiajacego w zatgczniku nr 1, nr 1a, nr 1b do projektu modernizacji. Dziatki
przewidziane do ustalenia granic przedstawia zalacznik graficzny nr 2, 2a, 2b do

projektu modernizacji w skali 1:1 000.

za podstaw¢ ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych stanowigcych grunt
pokryty wodami powierzchniowymi ptynacymi a dziatkami przylegtymi, przyjete

zostang dane uzyskane na podstawie wynikdw geodezyjnych pomiarow

sytuacyjnych, o ktorych mowa w § 33a rozporzadzenia [2].

przebieg granicy z sgsiednimi obrebami ewidencyjnymi nalezy przyja¢ na
podstawie modernizacji tych obrgboéw Prochnowo, Sadowo, Setnica, Hanki,
ktora zostata przeprowadzona w ramach projektu ZSIN w 2015 roku. Przebieg

tej granicy nalezy zweryfikowac pod katem ewentualnych btedow i pomytek.



10.

11.

12.

13.

celem pozyskania danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych
na granicy obrebu nalezy dokona¢ analizy danych i materiatdéw zasobu wszystkich

obrebow sasiednich do obszaru modernizowanego w zakresie tych granic.

Kontrola i doprowadzenie do spojnosci danych geometrycznych i opisowych
ewidencji gruntowi budynkow w zakresie dziatek.
Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzglednieniem danych

pozyskanych w ramach prac opisanych w pkt 1-4.

Porownanie prowadzonej przez Starost¢ mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie
budynkdéw, obiektow budowlanych trwale zwigzanych z budynkami i uzytkéw

gruntowych.

Weryfikacja 1 pomiar bezposredni wszystkich budynkow oraz obiektéw
budowlanych trwale zwigzanych z budynkami, dla ktérych wspoirzedne punktow
budynkowych zostaly pozyskane na podstawie wektoryzacji mapy rastrowej bez
wykorzystania wynikéw geodezyjnych pomiarow terenowych. Pomiarem nalezy
objac takze istniejgce w terenie budynki ewidencyjne, ktore zostaty przebudowane
lub rozbudowane oraz te, ktore nie zostaty ujawnione w bazie PZGiK.

Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkow oraz lokali na
podstawie:

a) dokumentacji architektoniczno—budowlanej,

b) wywiadu terenowego

¢) dokumentacji PZGiK

Weryfikacja istniejgcych, uzupelnienie brakujacych danych opisowych
dotyczacych budynkéw w zakresie zgodnym z obowigzujacym rozporzadzeniem

w sprawie EGiB i rozporzadzeniem w sprawie KST ( okoto 300 budynkow)
Przeprowadzenie aktualizacji oznaczenia, przebiegu i powierzchni konturow
uzytkéw gruntowych , terenéw zabudowanych, zurbanizowanych i drég do zgodnosci
z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia w sprawie EGiB w oparciu o przeprowadzong
aktualizacj¢ budynkéw, wywiad terenowy, niezbedne pomiary terenowe

1 ortofotomapg.

Dokonanie weryfikacji spelnienia przez grunty rolne zabudowane kryteriéw definicji
uzytku rolnego zabudowanego, wynikajacych z zatacznika nr 1 do rozporzadzenia

w sprawie EGiB, w szczego6lnosci mozliwosci tworzenia przez grunty
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zorganizowanej calosci gospodarczej potozonej w tej samej miejscowosci lub
bezposrednim sgsiedztwie w miejscowosci sgsiedniej.

Weryfikacja i aktualizacja w zakresie oznaczenia zasi¢gu i powierzchni oraz
zgodnosci z przepisami rozporzadzenia [2] uzytkow gruntowych w szczegolnosci dla
gruntow zurbanizowanych i zabudowanych (B, Ba, Bi, Bp, Bz, dr, Ti, Tp), gruntow
lesnych innych niz stanowigcych wiasno§¢ Skarbu Panstwa (Ls, Lz), gruntéw pod
wodami (Wp, Ws), gruntéw rolnych (Br, Wsr, W, Lzr) w oparciu o przeprowadzong
aktualizacj¢ budynkéw, wywiad terenowy, pomiary terenowe. W wyjatkowych

przypadkach dopuszcza si¢ wykorzystanie ortofotomapy.

W uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji
zmienionych w sposob trwaly uzytkow gruntowych. Zmiany w gleboznawczej
klasyfikacji gruntow wymagaja opracowania dokumentacji w opracowaniu o przepisy
rozporzadzenia [6]. Szacunkowa liczba dziatek, ktore moga podlega¢ klasyfikacji

gleboznawczej wynosi okoto 41 dzialek. Zakres prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Obliczenie powierzchni dziatek oraz rozliczenie uzytkow gruntowych i konturow
klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporzadzenia [3].

Opracowanie zestawienia zbiorczego przedstawiajacego powierzchni¢ dziatek
1 klasouzytkoéw ze stanem przed i po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych.
Weryfikacja istniejagcych 1 uzupeklnienie brakujacych atrybutéw opisowych
punktow granicznych.

Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntdow 1  budynkow,
zaktualizowanej o wyniki prac wyszczegdlnionych w pkt 1-18.

Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ktéry bedzie
podlegat wylozeniu do wgladu zainteresowanych podmiotow.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w wylozeniu projektu operatu opisowo-
kartograficznego do publicznego wgladu, oraz zbierze i przekaze Zamawiajagcemu
uwagi zainteresowanych podmiotéw do tych danych.

Wykonawca wezmie udzial w rozstrzyganiu zgtoszonych do projektu operatu
opisowo- kartograficznego uwag.

Wykonawca  przygotuje 1 przekaze Zamawiajagcemu  wyniki  prac
modernizacyjnych opracowane w postaci uzupetnionego pliku do modyfikacji
w formacie GML, umozliwiajace zasilenie bazy danych ewidencji gruntow

1 budynkéw. Wyniki te w szczegdlnosci beda zawiera¢ zmiany wynikajace
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z uznania za zasadne uwag zgloszonych do projektu operatu opisowo-
kartograficznego.
V. Przewidywany sposob wylonienia Wykonawcy prac
Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, zgodnie zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.
VI. Przewidywane terminy wykonania poszczegolnych etapow prac
Podziat na etapy oraz sposéb kontroli i wynagrodzenia Wykonawcy zostat wyszczegolniony
w ,,Warunkach technicznych”.
Wyszcezegblnione w rozdziale IV prace, zostang wykonane w 111 etapach.
Termin realizacji I etapu - 3 miesigce od podpisania umowy ( prace wyszczegolnione
w pkt. 1-3)
Termin realizacji II etapu - 7 miesigcy od daty podpisania umowy ( prace wyszczegolnione
w pkt. 4-16)
Termin realizacji III etapu - 16 miesiecy od daty podpisania umowy (prace wyszczegdlnione
w pkt. 17-23)
Po kazdym zrealizowanym etapie prac Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢
do odbioru danego etapu zgodnie z harmonogramem prac, przekazujac wymagane dokumenty,
zbiory danych 1 raporty z kontroli wewnetrznej. Zamawiajacy dokona kontroli w terminie nie
dluzszym niz 15 dni roboczych. Wyniki kontroli kazdego etapu prac zostang opisane
w protokole, ktorego kopi¢ Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezwlocznie po jej
zakonczeniu. Warunkiem przystapienia do kolejnego etapu prac jest pozytywny wynik kontroli
1 protokolarny odbioér dotychczas realizowanego etapu prac. Po dokonaniu odbioru ostatniego
etapu prac zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powotania Inspektora Nadzoru, ktory bedzie nadzorowat
wykonanie przedmiotu zamowienia i wspierat Zamawiajacego na kazdym etapie kontroli.
W przypadku powotania zewnetrznego inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za weryfikacje
wynikow pracy w imieniu Zamawiajacego — wszelkie dzialania zwigzane z kontrolg prac beda
realizowane przez powotanego do tego celu Inspektora Nadzoru, za§ Wykonawca jest
zobowigzany do pelnej wspdlpracy z Inspektorem Nadzoru do czasu wydania pozytywnej
rekomendacji kontrolne;j.
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za kazdy ukonczony etap prac.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyplacane na podstawie faktury dostarczonej

Zamawiajacemu.
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VII. Przewidywany koszt przedsigwzigcia oraz sposob jego finansowania

1. Przewidywany koszt realizacji zaméwienia wg cen biezacych szacuje si¢ na 180 000 PLN
brutto.

2. Finansowanie tego projektu bedzie realizowane w catosci ze Srodkow dotacji celowej
Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczonych na prowadzenie zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego przyznanej Powiatowi wateckiemu w latach 2024 i 2025.

Opracowala : Elzbieta Molgda
. . Signature Not Verified
Watcz, dnia 2 maja 2024 r. )

DokumenTpodpisghy przez
Elzbieta Moléd.
Wateckie

Data: 2024.05.30 08:26:26
CEST

tarostwo
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