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kostka betonowa wibroprasowana (szara) 6 cm

podsypka piaskowa (lub miał kamienny) 3 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa mrozoochronna i odsączająca z gruntu niewysadzinowego

stopa fundamentowa żelbetowa
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-   0,12

kostka betonowa wibroprasowana (szara) 6 cm

podsypka piaskowa (lub miał kamienny) 3 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa mrozoochronna i odsączająca z gruntu niewysadzinowego

istniejące utwardzenie terenu
z betonowej kostki brukowej

kostka betonowa wibroprasowana (szara) 6 cm

podsypka piaskowa (lub miał kamienny) 3 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa mrozoochronna i odsączająca z gruntu niewysadzinowego
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH
KONDYGNACJI PIERWSZEJ

W HALI STALOWEJ NA SZATNIE

DLA OSIEMDZIESIĘCIU OSÓB

WRAZ Z ŁAŹNIĄ I SANITARIATAMI

Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji
warsztatowej.
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie
z pozostałą częścią dokumentacji oraz
projektami branżowymi.

mgr inż. arch.

Marta Szydłowska-Duda

---


