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PRZEKROJ C-C
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= ~ 1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
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e 2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
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, hp=110 cm projektami branzowymi.
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kostka betonowa wibroprasowana (szara) 6 cm
podsypka piaskowa (lub miat kamienny) 3 cm
160 290 160 podl?]ud:.)wa lpo()n/\;]cr%icza z kruszywa tamanego stabilizowanego Adres obiektu:
mechanicznie ,o mm
I 632 I 620 k warstwa mrozoochronna i odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego ul. Obroki 140
" 2775 L 40-833 Katowice
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ostl (szara) 6 cm - .
istniejace utwardzenie terenu
podsypka piaskowa (lub miat kamienny) 3 cm z betonowej kostki brukowej podsypka piaskowa (lub miat kamienny) 3 cm
: o : r Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
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podbudowa pomocnicza z kruszywa ar;]n:gr?;rﬁcszﬁie; g/%‘q\’%nrengnol k 200 k 144 % 160 k 290 ¥ 160 i Pn%chin?g%izoé?gﬁgcrﬁranz ruszywa tamanego stabilizowanego opublikowane na nm:i:tst)zl'yslf(};rjtfric:l":lal:h podlegaja prawom
warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego k 620 k warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego Wszelkie kopiowanie, dystrybucja elell/(.ironiczne przetwarzanie

oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




