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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45233220-7 |Roboty drogowe
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1.1]0119-03 ninnym
1479/1000 km 1,479
RAZEM 1,479
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki bet. na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.1/0810-02
analogia
88 m?2 88,00
RAZEM 88,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
2347*0,45 m3 1 056,15
chodnik 470,26 m3 12,22
zjazdy 303*0,31 m3 93,93
zjazd bit. 2088*0,28 m3 584,64
jezdnia 2347%0,45 m3 1 056,15
RAZEM 2 803,09
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m?2
d.1.1]0102-01 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
7176 m?2 7 176,00
RAZEM 7 176,00
5/KNR 2-31 rozbiodrka ist blustrad U12a m
d.1.1/0818-06
43 m 43,00
RAZEM 43,00
6/KNR 2-31 rozbiorka barier drogowych stalowych m
d.1.1/0818-07
96 m 96,00
RAZEM 96,00
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
93 m 93,00
RAZEM 93,00
8 Optata za utylizacje gruntu t
d.1.1]kalk. wlasna
poz.3*1,8 t 5 045,56
RAZEM 5 045,56
9/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1.1]0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
47 m?2 47,00
303 m2 303,00
2088 m2 2 088,00
2347 m?2 2 347,00
RAZEM 4 785,00
1.2|45233220-7 | konstrukcja jezdni - petna
10|KNR 2-31 warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm - grubos¢ po zageszcze- |m?
d.1.2/0310-05 niu 4 cm
0310-06
1446 m?2 1446,00
RAZEM 1446,00
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.1.2|0310-01 asfaltowa AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
1548 m?2 1548,00
RAZEM 1548,00
12|KNR 2-31 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm — 10 cm m?2
d.1.2/0114-05
1973 m?2 1973,00
RAZEM 1973,00
13/KNR 2-31 podbudowa z kruszywa 0/63 mm — 15 cm m?2
d.1.2/0114-05
2211 m?2 2211,00
RAZEM 2 211,00
14/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.1.2/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2347 m?2 2 347,00
RAZEM 2 347,00
1.3|45233220-7 |konstrukcja jezdni - nakladka
15/KNR 2-31 warstwa $cieralna z AC11S 50/70 - 4cm m?2
d.1.3/0310-05
0310-06
7176 m?2 7 176,00
RAZEM 7 176,00
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16|KNR AT-04 |geosiatka do naw. bitumicznych z wtékna m2
d.1.3|0101-01 szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie
min. 100kN/m w kierunku poprzecznym i podtuznym
2451 m?2 2 451,00
RAZEM 2 451,00
17|KNR 2-31 warstwa wyréwnawcza z AC11W 50/70 — na "100kg/m2 m2
d.1.3/0310-05
0310-06
7176 m?2 7 176,00
RAZEM 7 176,00
1.4/45233220-7 | konstrukcja chodnika
18/KNR 2-31 war. scieralna. z kostki betonowej - 8 cm m?2
d.1.4/0511-03
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
19/KNR 2-31 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm — 15 cm m?2
d.1.4/0114-05
135 m?2 135,00
RAZEM 135,00
1.5/45233220-7 | konstrukcja zjazdu bitumicznego
20|KNR 2-31 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - 4 cm m?2
d.1.5/0310-05
0310-06
2093 m?2 2 093,00
RAZEM 2 093,00
21|KNR 2-31 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm m?2
d.1.5/0310-01
2098 m?2 2 098,00
RAZEM 2 098,00
22|KNR 2-31 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm — 20 cm m?2
d.1.5/0114-05
0114-06
2171 m?2 2171,00
RAZEM 2171,00
1.6/45233220-7 | konstrukcja zjazdu z kostki
23|KNR 2-31 war. scieralna. z kostki betonowej - 8 cm m?2
d.1.6/0511-03
303 m?2 303,00
RAZEM 303,00
24| KNR 2-31 podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm — 15 cm m?2
d.1.6/0114-05
303 m?2 303,00
RAZEM 303,00
1.7|45233220-7 |Oczyszczenie i skropienie
25/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2
d.1.7/1004-05
11320 m?2 11 320,00
RAZEM 11 320,00
26|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.7/1004-06
10822 m?2 10 822,00
RAZEM 10 822,00
27|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.7/1004-07
11320+10822 m?2 22 142,00
RAZEM 22 142,00
1.8/45233220-7 |Pozostate elementy
28|KNR 2-31 pobocze z kruszywa 0/31,5 mm — 20 cm m?2
d.1.8/0114-07
0114-08
1804 m?2 1.804,00
RAZEM 1.804,00
29|KNR 2-31 pobocze gruntowe gr. 15 cm za chodnikiem m2
d.1.8/0201-01
0201-02
22 m?2 22,00
RAZEM 22,00
30|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi typu meba m2
d.1.8/0520-01
85 m?2 85,00
RAZEM 85,00
31/KNR 2-01 umocnieni skarp poprzez utozenie ptyt betonowych azurowych 8x40x60cm na pod-| m?2
d.1.8/0520-01 sypce piaskowej gr. 10 cm
782 m?2 782,00
RAZEM 782,00
32|KNR AT-04 |geowtdknina grubosci min. 100g/m2 uktadana na skarpie i pod poboczem m2
d.1.8/0101-03
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391 m?2 391,00
RAZEM 391,00
33|KNNR 6 profilowanie i oczyszczanie rowu m
d.1.8/1302-01
997 m 997,00
RAZEM 997,00
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.8/0402-03
279*0,2*0,17+0,1*0,1*50 m3 9,99
RAZEM 9,99
35|KNR 2-31 kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm m
d.1.8/0403-03
279 m 279,00
RAZEM 279,00
36/ KNR 2-31 kraweznik betonowy 15x30x100cm m
d.1.8/0403-03
50 m 50,00
RAZEM 50,00
37|KNR 2-31 opornik betonowy 12x25x100cm m
d.1.8/0403-03
38 m 38,00
RAZEM 38,00
38/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.8/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
329 m 329,00
RAZEM 329,00
39/KNR 9-26 odwodnienie liniowe typu "Aco" m
d.1.8/0102-04
41 m 41,00
RAZEM 41,00
40 podigczenie odprwadzenie odwodnienia liniowego do rowu przydroznego szt
d.1.8|kalk. wlasna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
41 KNR 2-31 przeust fi 315mm z betonowymi $ciankami czotowymi ( szt.11) m
d.1.8/0605-06
98 m 98,00
RAZEM 98,00
42| KNR 2-31 przeust fi 400mm z betonowymi $ciankami czotowymi ( szt. 6) m
d.1.8/0605-06
57 m 57,00
RAZEM 57,00
43| KNR 2-31 Przepust PEHD fi 600mm wraz z $ciankami czotowymi (szt. 2) m
d.1.8/0605-08
18 m 18,00
RAZEM 18,00
44/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.1.8/0605-03
(11+6)*2 Sciank. 34,00
RAZEM 34,00
45/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.1.8/0605-05
2*2 $ciank. 4,00
RAZEM 4,00
46/ KNR 2-01 umocnieni dna rowu poprzez utozenie ptyt betonowych azurowych 8x40x60cm na |m?
d.1.8/0520-01 podsypce piaskowej gr. 10 cm na wylotach z przepustu
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
47/KNR 2-31 balustrada U12a m
d.1.8/0704-01
43 m 43,00
RAZEM 43,00
48/ KNR 2-31 bariera drogowa stalowa H2W 3 m
d.1.8/0704-02
47 m 47,00
RAZEM 47,00
49/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.8/1406-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50 przebrukowanie zjazdéw z dopasowaniem do do nowej nawierzchni m?2
d.1.8|kalk. wlasna
Scalona
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
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50.1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.1.8/0810-02
Kalkulacja
kosztow
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
50.2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1.8/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
Kalkulacja
kosztow
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
50.3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piasko- | m?2
d.1.8/0511-04 wej
Kalkulacja
kosztow
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
51/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.8/1406-04
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
52|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.8/1406-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR AT-40 |tasma bitumiczna o wymiarach 40x10mm na usczelnieniu kraweznik warstwa m
d.1.8/0417-02 scierlana
973 m 973,00
RAZEM 973,00
1.9/45233220-7 |Stata organizacja ruchu
54|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.9/0702-02
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
55|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.9/0818-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.9|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
57|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m?2
d.1.9/0706-06 chlorokauczukowg
P-10 5,5%4 m2 22,00
P-17 1,71*11 m2 18,81
P-25 0,232*50 m?2 11,60
RAZEM 52,41
1.10/45233220-7 |organizacja ruchu na czas trwania budowy
58 Organizacja ruchu zastepczego kpl.
d.1.|kalk. wiasna
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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