2.4. Geosiatki o sztywnych weztach

Elementem uzytym do wzmocnienia powinna by¢ geosiatka produkowana
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002).
Geosiatka posiada oznakowanie CE instytuciji certyfikujace;.

Wytrzymato$¢ wezta na rozcigganie wedtug GRI Test Method wynosi 95%
wytrzymatos$ci geosiatki.

Geosiatki o sztywnych weztach powinny posiadac¢ strukture rusztu (grid), oraz
by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu, w taki sposob, ze powstata struktura jest
zorientowana w dwdch kierunkach. Wezty geosiatek powinny by¢ sztywne i stanowi¢
integralny element struktury geosiatek. Przekréj poprzeczny zeber geosiatek
powinien by¢ prostokatny. Oczka geosiatek powinny by¢ sztywne, tj. zachowywac
ksztatt
po przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkcji geosiatek.

Efektywno$¢ powinna byC¢ potwierdzona badaniami niezaleznej instytucji
dostarczonymi do akceptacji Projektanta.

Geosiatki powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace
W gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe
na hydrolize, powinny by¢ odporne na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i
zasad oraz nie podlega biodegradacji. Polimer tworzgcy geosiatki powinien zawiera¢
co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania promieniowania
ultrafioletowego.

Wiasciwosci dla poszczegodlnych siatek zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1.Wiasciwosci poszczegdlnych siatek

Parametr Wartosé/Rodzaj Metoda badania

Polimer Polipropylen

Wytrzymatos¢ na rozcigganie nie
mniej niz [KN/m]

- wzdtuz pasma > 30 ENISO 10319
- w poprzek pasma > 31
Wytrzymato$¢ wezta na rozcigganie
nie mniej niz [kN/m] mgtg‘égf:gel
- wzdtuz pasma > 28 . :
- w poprzek pasma > 59 University GG2-87
Wytrzymatos¢ wezta na rozcigganie,
nie mniej niz [% wytrzymatosci GRI Test
geosiatki] 95 metodDrebel
- wzdtuz pasma 95 University GG2-87
- W poprzek pasma
Nominalne wymiary oczek
AT = AL [mm] Pomiar
39x39 bezposredni
Minimalna grubos¢ zebra tLR [mm] 13 Pomiar
’ bezposredni




