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Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego sygn. zam. 107/BZP-
U.500.50.2020/TK  pn.: Budowa trasy tramwajowej od skrzyzowania
Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz 2z infrastruktura
towarzyszacg. Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyzowania ul. Nowej Warszawskiej,
ul. tédzkiej i Al. Vaclava Havla, w ramach inwestycji: ,,Budowa ulicy Nowej
Warszawskiej w Gdansku”

W zwigzku z zapytaniami, ktére wptynety w sprawie zamdwienia publicznego sygn. zam.
107/BZP-U.500.50.2020/TK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanhska w trybie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1579 z pézn. zm.)
przekazuje ponizsze wyjasnienia do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego:

Pytanie nr 5:

W SIWZ oraz OPZ wskazano, Ze zakres rzeczowy zamdwienia w szczegélnosci obejmuje: budowe
sygnalizacji swietlnej (realizacja nie obejmuje budowy okablowania, wyposazenia szafek w urzqdzenia i
osprzetu). Dokumentacja techniczna oraz przedmiary zawierajq caly zakres prac w tym okablowanie,
sterowniki, sygnalizatory, szafy LWT, odbiornik radia krdtkiego zasiegu itd... Zamawiajgcy wskazuje na
ograniczony zakres prac. Prosimy o precyzyjne okreslenie zakresu prac do wykonania w
przedmiotowym zadaniu, z wyszczegdlnieniem elementdw jakie nalezy przyjqgc do wyceny?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg w
petnym zakresie.

Pytanie nr 6:
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W ramach przedmiotowego zadania istniejgca sygnalizacja swietina zostaje zdemontowana, nowo
wybudowane sygnalizacje swietlne na przedmiotowych skrzyzowaniach nie bedq funkcjonowaty w
zwiqzku z ograniczeniem przez SIWZ zakresu prac dla sygnalizacji swietinej o okablowanie,
wyposazenie szafek w urzqdzenia i osprzetu. Prosimy o potwierdzenie, ze do czasu zakoriczenia catosci
zadania tj odc. 1i2 przedmiotowe skrzyzowania bedq funkcjonowaty bez sygnalizacji swietinej.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zamdwienie (w tym sygnalizacje swietlne) nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg w petnym zakresie. Do czasu realizacji odcinkdw 2 i 3 Nowej
Warszawskiej sygnalizacja bedzie dziata¢ w ograniczonym zakresie zgodnie z projektowanymi
programami tymczasowymi.

Pytanie nr 7:

~Prosimy o potwierdzenie, ze z zakresu sygnalizacji swietlnej Zamawiajqcy wytgcza na obydwu
skrzyzowaniach: - sterowniki sygnalizacji kompletne - sygnalizatory z konsolami - przyciski dla pieszych
- sygnalizatory akustyczne - okablowanie - kamere obrotowg PNW”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz wskazany zakres nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
w petnym zakresie.

Pytanie nr 8:

~Dot. przedmiaru robot sygnalizacji swietlnej, poz. 24. Jaki zakres prac obejmujq prognozy ruchu - do
czego majq stuzy¢? Czy aktualizacja prognoz jest potrzebna ze wzgledu na staranie sie o
dofinansowanie unijne, czy jest to zwigzane z projektem budowlanym i danymi do aktualizacji
programow sygnalizacji?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zakres prac poz. 24 przedmiaru robdét sygnalizacji Swietlnej obejmuje
opracowanie nastepujacych plikow wytgcznie dla uktadu realizowanego na odcinku 1 Nowej
Warszawskiej:

Program Crossig

- pliki .kno, .sig, .stg, .vxb programu Crossig wersji 6.0 lub nizszej (kompilacja TRENDS Kernel 5.1),
umozliwiajgce m.in. uruchomienie sterownikow sygnalizacji;

- schematy blokowe algorytmu (logiki) sterowania, wygenerowane z programu Crossig w jezyku
openTrelan, jako plik pdf.

Pliki wykonane na podstawie programow projektu sygnalizacji zakres IR dla odcinka 1.

Program Vissim
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- pliki .inpx programu Vissim wersja 9 lub nizsza dla uktadu drogowego Nowa Warszawska -
toédzka - Havla wraz z przylegajagcym uktadem ulicznym, umozliwiajgce rozbudowe istniejgcego
modelu systemowego w centrum sterowania ruchem GZDiZ.

Pliki programu Vissim wykonane dla szczytu porannego i popotudniowego na podstawie:

- plikéw programu Crossig (j.w.),

- opracowanych w fazie projektowania kartogramow prognozy ruchu kotowego i pasazerskiego, z
niezbednymi uzupetnieniami, przygotowanymi na zlecenie Wykonawcy, wynikajagcymi z
koniecznosci dowigzania opracowywanego modelu do przylegajgcego uktadu drogowego.
Szczegoty prognozy wykonane w ramach projektu nie zawierajg niezbednych w tym celu
kartogramoéw dla zespotu skrzyzowan Aleja AK - Lostowicka - Wilanowska. Uzupetnienie obejmuje
tylko ten zakres.

Nie przewiduje sie aktualizacji programow sygnalizacji zawartych w projekcie.

Wyniki prac w programach Crossig i Vissim nalezy dostarczy¢ do biura projektdéw, autora
dokumentacji. Niewykluczone s3g korekty plikobw na polecenie GZDiZ, wykonywane w
porozumieniu z biurem projektéw.

Pytanie nr 9:
.Dot. przedmiaru robdt sygnalizacji swietlnej, poz. 24. Czy jest to analiza dla transportu
samochodowego czy analiza dla transportu zbiorowego?”

Odpowiedz:

Jak do pytania 8.

Poz. 24 przedmiaru nie przewiduje wykonywania dodatkowych analiz, poza uzupetnieniem
szczegbtowych kartogramdw prognozy.

Pytanie nr 10:
L~Dot. przedmiaru robdt sygnalizacji swietlnej, poz. 24. Czy analiza jest dla catej inwestycji Nowej
Warszawskiej czy podzielona na etapy inwestycyjne?”

Odpowiedz:

Odpowied? jak do pytania 8.

Poz. 24 przedmiaru nie przewiduje wykonywania prac dla odcinkéw 2 i 3 inwestycji.

Pytanie nr 11:

»~Dot. przedmiaru robdt sygnalizacji swietlnej, poz. 24. Jaki obszar oddziatywania ma obejmowac

analiza?”

Odpowiedz:
Odpowiedz jak do pytania 8.

Pytanie nr 12:
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»CZy Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z warunkami technicznymi nr 16/2017 Gdariskiego Zarzqdu
Drég i Zieleni projektowane sygnalizacje swietlne w ciggu ulicy Nowej Warszawskiej nalezy przytqczyc
do systemu TRISTAR celem pracy w systemie centralnego sterowania i pracy w

automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem?”

Odpowiedz:

Obie sygnalizacje na odcinku 1 budowy Nowej Warszawskiej zostaty zaprojektowane do pracy w
ramach systemu TRISTAR (sterowanie EPICS/BALANCE). Jest to zespdt dwdch sygnalizacji
pracujgcych w odcinkowej koordynacji bez powigzania z innymi. Sygnalizacje te zostang
wytgczone z istniejgcej koordynacji sygnalizacji ciggu alei Havla, dziatajgcych poza systemem.

Pytanie nr 13:

JJezeli Zamawiajgcy uznaje koniecznosc wigczenia projektowanych sygnalizacji Swietinych w ciggu ulicy
Nowej Warszawskiej do systemu TRISTAR, to prosimy o potwierdzenie, ze przygotowanie plikéw do
zasilania systemu TRISTAR, wraz z ich wdroZeniem i kalibracjq lezy po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedz:

Obie sygnalizacje na odcinku 1 budowy Nowej Warszawskiej zostaty zaprojektowane do pracy w
ramach systemu TRISTAR.

Przygotowanie plikéw do zasilania systemu - podane w ramach odpowiedzi do pytania 8.

Po stronie Wykonawcy bedzie zasilenie systemu plikami (wdrozenie i kalibracja).

Pytanie nr 14:

L~Dotyczy projektu przewodowej transmisji danych Tristar. Zgodnie z pkt. 2.10 Zestawienie
podstawowych materiatéw (Doposazenie Centrum Dozoru Wizyjnego - ul. 3 Maja), Wykonawca ma ujgc
w ofercie Szafe Rack 19 wraz z wyposazeniem. Prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyjgc
jedynie Szafe Rack z wyposazeniem w elementy zgodne z pkt. 2.9 Parametry urzqdzen - Doposazenie
Centrum Dozoru Wizyjnego (str. 12).”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wskazany zakres nalezy wykona¢ zgodnie z projektem; Centrum
Dowozu Wizyjnego przy ul. 3 Maja nalezy doposazy¢ w szafe z wyposazeniem i przetacznice
(kompletng) oraz kompletem patchcordéw. Dodatkowo, zgodnie z projektem, nalezy doposazy¢
CZiSR przy ul. Wyspianskiego.

Pytanie nr 15:

,Dotyczy projektu przewodowej transmisji danych Tristar. Zgodnie z pkt. 2.8 Krosowanie, Wykonawca
ma przewidzie¢ w ofercie rekonfiguracje istniejgcych ztgczy. Prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny
nalezy przyjgc jedynie przespawanie 72 wtdkien w istniejgcych ztqczach, a opracowanie dokumentacji
wraz z uzgodnieniem z GZDiZ nie lezy po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy informuje, iz prace nalezy wykona¢ i wyceni¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Szczegoty dotyczgce rekonfiguracji (dot. tub i widkien Swiattowodowych) oraz koniecznych
przetgczeh w istniejgcych przetgcznicach, zostang ustalone na etapie wykonywania roboét
pomiedzy Wykonawcg a GZDiZ.

Pytanie nr 16:

~Dotyczy projektu przewodowej transmisji danych Tristar. Zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ-UE-522-
10(66)-2014-RK z dnia 05.10.2018r. nalezy doposazyc istniejgcy przetqgcznik sieciowy HP 8212 w moduty
i wktadki SFP 1Gbps dedykowane przez producenta do przetgcznika dla uruchomienia ringu 12.
Pragniemy poinformowac, ze producent wycofat ze sprzedazy przedmiotowy przetqcznik sieciowy wraz
Z modutami rozszerzeri i nie udziela na niego wsparcia technicznego. W zwiqzku z powyzszym prosimy
0 podanie rozwigzania zamiennego wraz z podaniem konkretnych typow urzgdzen i ich ilosci, bqdZ
wytqczenie przedmiotowego zalecenia z zakresu.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz obecnie uzywane sg wktadki GBC PHOTONICS SF-SM31020-GP, 1.25G,
20km, 1310nm. Zamawiajacy wskazuje, iz uzy¢ nalezy nie gorszych niz wskazane i kompatybilnych
z istniejgcym przetgcznikiem.

Pytanie nr 17:

~Dotyczy projektu przewodowej transmisji danych Tristar. Zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ-UE-522-10(-
6)-2014-RK z dnia 05.10.2018r., dokumentacjq projektowq oraz przedmiarem robdt, Wykonawca ma
ujg¢ w wycenie switch przemystowy zarzgdzalny warstwy 2. Prosimy o podanie jokg ilos¢ wktadek dla
projektowanego switcha nalezy przyjgc do wyceny.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz wycenic¢ nalezy komplet wktadek dla projektowanego switcha.

Pytanie nr 18:

~Dotyczy projektu oswietlenia ulicznego. Prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyjqc stupy
oswietlenia przejsc¢ dla pieszych nr 13.1/1, 13.2/1 i oswietlenia parkowego 4.1/7 pokazane na planie a
nie ujete na schematach oswietlenia i w zestawieniu materiatowym.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze przedmiotowe stupy nalezy przyjg¢ do wyceny.

Pytanie nr 21:
~Prosimy o potwierdzenie, ze w wzorze harmonogramu rzeczowo-finansowego pod pozycjq 1.11
~Branza energetyczna” nalezy ujqc koszty zwigzane z przebudowq sterowania i ogrzewania zwrotnic.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz koszty nalezy uja¢ w pozycji ,Branza energetyczna”.
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Pytanie nr 22:
~Prosimy o wskazanie, w ktdrej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego nalezy ujgc koszty
zwiqgzane z przebudowgq sieci trakcyjnej?”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz koszty nalezy uja¢ w pozycji ,Zasilanie sieci trakcyjnej”.

Pytanie nr 23:
~Prosimy o wskazanie, w ktdrej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego nalezy ujgc koszty
zwiqzane z przebudowq kabli trakcyjnych?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz koszty nalezy uja¢ w pozycji ,Zasilanie sieci trakcyjnej”.

Pytanie nr 24:

~Prosimy o potwierdzenie, Zze granica robdt torowych w ul. tddzkiej w ramach zamdwienia znajduje
wraz z koricem przejazdu z p#yt gumowych, jak pokazano na zatgczonym rysunku z planu

sytuacyjnego.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze granice zamodwienia stanowi koniec przejazdu z ptyt gumowych, jak
pokazano na zatgczonym rysunku z planu sytuacyjnego.

Pytanie nr 25:

~Wedtug poz. 8 przedmiaru torowego nalezy wykonac¢ 1034 m drenazu, natomiast wg obliczer
wykonawcy nalezy wykonac ok. 1065 m drenazu. Prosimy o weryfikacje ilosci i ewentualng korekte
przedmiaru.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykonac¢ ok. 1065 m drenazu. Skorygowany przedmiar torowy
przedstawiamy jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 26:

SWedtug poz. 12 przedmiaru torowego ,Wykonanie w-wy ulepszonego podfoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem o grubosci 30cm” nalezy wykonac
4751 m2, natomiast wg obliczeri wykonawcy nalezy wykonac ok. 4260 m2. Prosimy o weryfikacje ilosci i
ewentualnqg korekte przedmiaru.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykonac ok. 4260 m2 warstwy ulepszonego podtoza o grubosci
30 cm. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.
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Pytanie nr 27:

JWedtug poz. 14 przedmiaru torowego ,Wykonanie w-wy ulepszonego podfoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub ulepszonego wapnem o grubosci > 50cm” nalezy wykonac
387 m2, natomiast wg obliczeri wykonawcy nalezy wykonac ok. 525 m2. Prosimy o weryfikacje ilosci i
ewentualnq korekte przedmiaru.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykona¢ ok. 525m2 w-wy ulepszonego podtoza o grubosci
>50cm. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy jako Zatacznik nr 1 do niniejszego
pisma.

Pytanie nr 28:

~Wedtug poz. 15 przedmiaru torowego ,Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza (w-wa
ochronna/odsqczajgca) z mieszanki kruszywa C90/3 niezwigzanego o uziarnieniu 4/31.5mm (kliniec)
gr.18cm ...” nalezy wykonac 4815 m2, natomiast wg obliczeri wykonawcy nalezy wykonac ok. 5100 m2.
Prosimy o weryfikacje ilosci i ewentualng korekte przedmiaru.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykona¢ ok. 5100 m2 warstwy ulepszonego poditoza z
mieszanki kruszywa C90/3. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy jako Zatgcznik nr 1
do niniejszego pisma.

Pytanie nr 29:

~Wedtug poz. 16 przedmiaru torowego ,Wykonanie podbudowy z podsypki kolejowej (mieszanki
kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 31.5/50mm) gr. 20cm” nalezy wykonac 2833,92 m3. llosci te sq
takie same, jok w postepowaniu obejmujgcym catos¢ budowy ul. Nowej Warszawskiej. Prosimy o
weryfikacje ilosci oraz dostosowanie przedmiaru do zakresu robdt w ramach biezgcego postepowania.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykona¢ ok. 5500 m2 x 0,2 = 1100 m3. Skorygowany przedmiar
torowy przedstawiamy jako Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 30:

~Wedtug poz. 17 przedmiaru torowego ,Budowa torow szerokosci 1435mm: - szyny 49E1 ze stali w
gatunku R260 df. 30m - przytwierdzenia sprezyste SB - podkfady strunobetonowe ...” nalezy wykonac
1251 mtp, natomiast wg obliczeri wykonawcy nalezy wykonac ok. 313 mtp. Prosimy o weryfikacje ilosci
i ewentualnqg korekte przedmiaru.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykona¢ ok. 313 mtp. Skorygowany przedmiar torowy
przedstawiamy jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.
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Pytanie nr 31:

~Wedtug poz. 18 przedmiaru torowego ,Budowa toréw szerokosci 1435mm: - szyny 60R2 ze stali w
gatunku R260 dtf. 18m - przytwierdzenia sprezyste SB - podktady strunobetonowe ...” nalezy wykonac
332 mtp, natomiast wg obliczeri wykonawcy nalezy wykonac ok. 1111 mtp (razem z szynqg 60R2
R290GHT). Prosimy o weryfikacje ilosci i ewentualng korekte przedmiaru.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykona¢ ok. 1111 mtp. Skorygowany przedmiar torowy
przedstawiamy jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma

Pytanie nr 32:

~Wedtug poz. 23 przedmiaru torowego ,,Montaz przyrzqddw wyrdéwnawczych o df. ok. 4m (1szt. / 1 tor)
- szyny 49E1 ...” nalezy wbudowac 4 szt, natomiast wg obliczeri wykonawcy i planu sytuacyjnego nalezy
wbudowac 2 szt. Prosimy o weryfikacje ilosci i ewentualng korekte przedmiaru.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykonac¢ 2 szt. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy
jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma

Pytanie nr 33:

~Wedtug poz. 25 przedmiaru torowego ,,Montaz izolacyjnych profili przyszynowych w rejonie zabudowy
torowiska nawierzchnig drogowq z kostki betonowej ...” nalezy wykonac¢ 550 mtp, natomiast wg
obliczeri wykonawcy nalezy wykonac ok. 280 mtp. Prosimy o weryfikacje ilosci i ewentualng korekte
przedmiaru”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykona¢ ok. 280 mtp. Skorygowany przedmiar torowy
przedstawiamy jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 34:

~Wedtug poz. 26 przedmiaru torowego ,Wykonanie elektrycznych pofqczeri wyréwnawczych
miedzytokowych i miedzytorowych z przewodu LgY 1x150/750V ..."” nalezy wykonac 28 szt. llosci te sq
takie same, jak w postepowaniu obejmujgcym catos¢ budowy ul. Nowej Warszawskiej. Prosimy o
weryfikacje ilosci oraz dostosowanie przedmiaru do zakresu robdt w ramach biezgcego postepowania.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykonac 14 szt. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy
jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 35:

~Wedtug poz. 27 przedmiaru torowego ,Ustawienie ograniczenia torowiska z zelbetowego kraweznika
oporowo-separacyjnego typu T...” nalezy wykonac 1134 m, natomiast wg obliczeri wykonawcy nalezy
wykonac ok. 1194 m. Prosimy o weryfikacje ilosci i ewentualnqg korekte przedmiaru.”
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykona¢ ok. 1194 m. Skorygowany przedmiar torowy
przedstawiamy jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 36:

~Wedtug poz. 29 przedmiaru torowego ,Balastowanie toréw podsypkg kolejowg 31,5/50mm
mechanicznie lub recznie.” nalezy wykonac 2833,92 m3. llosci te sq takie same, jak w postepowaniu
obejmujgcym catos¢ budowy ul. Nowej Warszawskiej. Prosimy o weryfikacje ilosci oraz dostosowanie
przedmiaru do zakresu robét w ramach biezgcego postepowania.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykona¢ ok. 3900 m2 balastowania (gr. $r. 10cm). Skorygowany
przedmiar torowy przedstawiamy jako Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 37:

~Wedtug poz. 30 przedmiaru torowego ,Podbicie tordw mechanicznq automatycznq podbijarkq torowq
z regulacjq pofozenia toru.” nalezy wykonac¢ 1703 m, natomiast wg obliczeri wykonawcy nalezy
wykonac ok. 1592 m. Prosimy o weryfikacje ilosci i ewentualnqg korekte przedmiaru.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykona¢ ok. 1592 m. Skorygowany przedmiar torowy
przedstawiamy jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 38:

~Wedtug poz. 36 przedmiaru torowego ,tqczenie szyn o df. fabrykacyjnej 18m oraz rozjazdéw poprzez
spawanie termitowe torow na odcinkach prostych i w tukach” nalezy wykonac 416 szt. llosci te sq takie
same, jak w postepowaniu obejmujgcym catos¢ budowy ul. Nowej Warszawskiej. Prosimy o weryfikacje
ilosci oraz dostosowanie przedmiaru do zakresu robdt w ramach biezgcego postepowania.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykona¢ 196 szt. Skorygowany przedmiar torowy
przedstawiamy jako Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 39:

~Wedtug poz. 37 przedmiaru torowego ,Wykonanie spawdw przejsciowych szyn 60R2/49E1" nalezy
wykonac 4 szt, natomiast wg obliczeri wykonawcy i planu sytuacyjnego nalezy wykonac 8 szt. Prosimy o
weryfikacje ilosci i ewentualnqg korekte przedmiaru.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nalezy wykona¢ 8 szt. Skorygowany przedmiar torowy przedstawiamy
jako Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.
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Pytanie nr 40:

~Prosze o podanie parametréw siatki o sztywnych weztach [warstwa stabilizujgca w torowisku] lub
wskazanie gdzie takowe dane sq dostepne w zatgczonej dokumentacji”

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia Tabela z wymaganiami jako Zatacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Zatgczniki:

1. Zalgcznik nr 1 - Przedmiar torowy
2. Zatacznik nr 2 - Geosiatka
Ewa Zielinska

Zastepca Dyrektora ds. Zadan Liniowych

Podpisano elektronicznie: 10-07-2020
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