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1. CZESC OPISOWA
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji
i pozwolen administracyjnych, budowa i opracowanie dokumentacji powykonawczej
skateparku modutowego, ktory bedzie stuzyt do jazdy na deskorolkach, tyzworolkach,
hulajnogach oraz na rowerach bmx w Bojanowie na terenie Parku Kosynierow przy
ul. KoSciuszki, dz. ewid. nr 503 obreb Bojanowo.

11.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoSc obiektu lub zakres robot budowlanych

Obszar objety inwestycja zlokalizowany jest na terenie tzw. Parku Kosynierow
w Bojanowie, na terenie nieogrodzonym, lecz fragmentami ofoczonym niskimi murkami
murowanymi, posrod alejek z ttucznia kamiennego i posSrdod drzew. W miejscu
usytuowania skateparku w czeSci znajduje sie utwardzenie z betonowej kostki
brukowej, ktore wykonane zostato na nawierzchni asfaltowej. Planowana lokalizacja
koliduje tez z dawnym stupem oSwietleniowym, obecnie unieczynnionym. Brak jest
informacji o ew. innych elemenftach infrasftrukfury podziemnej. W obrebie planowanej
inwestycji znajduje sie takze nawierzchnia trawiasta. W ramach zamowienia
przewidziano przygofowanie terenu z pracami rozbiorkowymi wtacznie, wykonanie
betonowej nawierzchni jezdnej skafeparku w ksztatcie pieciokafa o wymiarach
zewnefrznych ~20 m x 24 m i t3acznej powierzchni ~475 m?, obsiew frawa
ze wzmocnieniem geokratg po obwodzie ptyty betonowej o szerokoSci ~2 m, montaz
urzadzen skateparku i matej architektury oraz odtworzenie ew. uszkodzonych podczas
robot budowlanych nawierzchni i alejek parku.

Zaplanowano montaz nastepujacych urzadzen skateparku:
® Urzadzenie nr 1- Bank ramp

® Urzadzenie nr 2- Quarter pipe 1

® Urzadzenie nr 3- Quarter pipe 2

e Urzadzenie nr 4- Fun box

o Urzadzenie nr 5- Olliebox

® Urzadzenie nr 6- Spine

® Urzadzenie nr 7- Fun-ramp

Zaplanowano ponadto montaz elementow matej architektury:
e tawka mtodziezowa - 4 sztuki

e kosz na Smieci o pojemnosci minimum 40l - 2 sztuki

® tablica regulaminowa - 1 sztuka

Przewidziano ponadto montaz 2 dodatkowych latarni parkowych doswietlajacych teren
skateparku, a takze wykonanie poszerzenia wjazdu technicznego na teren parku
(od strony potudniowej - od ulicy Parkowej) - do szerokosci ~3 m, dla obstugi stuzb
ufrzymania technicznego parku.



Stan istniejacy zagospodarowania przedstawiajg fofografie ponizej:







1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

a. Uwarunkowania formalno-prawne
Teren inwestycji potozony na dziatce stanowigcej wtasno$c Gminy Bojanowo, przy
ul. KoSciuszki i przy skrzyzowaniu z ul. Bojanowskiego, na dziatce o nr ewid. 503
obreb Bojanowo. Wskazany teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Gmina wyda decyzje o warunkach zabudowy dla przedmiofowej
inwestycji.

b. Uwarunkowania geotechniczne
Warunki gruntowo-wodne dla terenu inwestycji zostaty rozpoznane w formie opinii
geotechnicznej, ktora stanowi zatacznik do niniejszego opracowania. Wykonawca
dostosuje przyjete przez siebie rozwigzania na pofrzeby realizacji przedmiotowej
inwestycji do zastanych warunkow gruntowo-wodnych na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe;.

c. Uwarunkowania komunikacyjne
Dojazd zapewniony drogami asfaltowymi posrod zabudowy Srodmiejskiej. Dojazd
do samego miejsca skateparku na terenie parku nie jest dogodny, bo odbywat sie musi
po istniejacych alejkach o nawierzchni z ttucznia (konieczno$t odtworzenia).
Przedmiotowa inwestycja obstugiwana bedzie z istniejacych ciaggdow komunikacyjnych.

d. Uwarunkowania Srodowiskowe
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 z pozn. zm.) planowane przedsiewzigecie nie znajduje sie na liscie
przedsigwziec, dla ktorych sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko moze
byc wymagane.

e. Uwarunkowania zwigzane z ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Park miejski w Bojanowie pochodzacy z XIX-XX w. zostat wpisany, jako dobro kulfury,
decyzjg z dnia 16.01.1979 r. do rejestru zabytkow - aktualny numer rejestru zabytkow
961/A. Ponadfo obszar zlokalizowany jest na terenie historycznego uktadu miasta
(wpisanego rowniez do rejestru zabytkow), a takze na obszarze ochrony
archeologicznej AZP 67-26. Wobec powyzszego objecia ochrong konserwatorska
na zamierzone prace nalezy uzyskat stosowne pozwolenia konserwatorskie.

1.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach zamowienia zlecane jest wykonanie dokumentacji skateparku o powierzchni
~475 m*> przy ul. KoSciuszki w Bojanowie na podstawie niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego przekazanego przez Zamawiajacego. Nalezy zaprojektowat
skatepark na Swiezym powietrzu, ogodlnodostepny, ktory bedzie stuzyt do jazdy
na deskorolkach, tyzworolkach, hulajnogach oraz na rowerach bmx. Teren bezpieczny,
uporzadkowany, wyposazony w modutowe befonowe wurzadzenia skateparku,
z betonowa nawierzchnig jezdna.



11.4.

Szczegotowe  wtaSciwosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997
.Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - OkresSlanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

Specyfika obiektu budowlanego, jakim jest ogolnodostepny skatepark nie wymaga
okre$lania dla tego typu inwestycji przyjetych w powyzszej normie wskaznikow
powierzchniowych i kubafturowych.

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. Wymagania ogolne na etapie projektowania

Wykonawca zamowienia jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
sporzadzenia inwentaryzacji fterenu przysztych prac. Wykonawca w ramach zadania
opracuje m.in. mape do celow projektowych, projekt branzy elektrycznej w zakresie
oSwietlenia, a takze uzyska wszelkie niezbedne zapewnienia, warunki techniczne,
uzgodnienia z gestorami czy pozwolenia konserwatorskie etc.

Zastosowane przez Wykonawce rozwigzania projektowe powinny byt zgodne
z obowigzujacymi przepisami i normami zwigzanymi z przedmiofowa inwestycja. Wybrane
rozwigzania technologiczne oraz materiatowe dla elementow i urzadzen powinny
cechowac sie funkcjonalnoscig obiektu oraz gwarantowac ich wieloletnig trwatosc.
Zamawiajacy oczekuje, ze dokumentacja projektowa zosfanie sporzadzona na podstawie
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i zataczonej koncepcji przestrzennej.
Program funkcjonalno-uzytkowy jest wytyczng do opracowania projektu i moze zostat
zmodyfikowany, jesli zajdzie taka koniecznoSt - po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Na wykonanie prac budowlanych konieczne jest uzyskanie przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego, ostatecznego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot.

1.2.2. Zakres wymaganej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

Projekt koncepcyjny w 2 egz.

Projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowe i/lub materiaty do zgtoszenia
w L egz.

Projekt wykonawczy w 4 egz.

Przedmiary robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z kolejnoscig technologiczng ich
wykonania w 2 egz.

Kosztorysy na zaoferowang w przetargu wartosc¢ robdot w 1 egz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w 2 egz.

Kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej na ptytach CD lub pendrive w 1 egz.

1.2.3. Dane konstrukcyjno-materiatowe betonowej nawierzchni jezdnej skateparku

Podbudowa pod ptyte befonowa:
W pierwszej kolejnosci niezbedne jest wykonanie rozbiorek istniejacych nawierzchni
z betonowej kostki brukowej i asfaltowej wraz z podbudowami oraz usuniecie nasypow



niebudowlanych (do gtebokoSci ~1 m p.p.t.). Warstwe odsaczajaca w wykopie wykonat
z zageszczonej pospotki. Warstwe dolng podbudowy wykonat z kruszywa tamanego
o frakcji 0-32,5 mm, warstwe gorng podbudowy z chudego betonu. Ostateczna grubost
oraz rodzaj podbudowy zostanie okresSlona przez Projektanta na etapie projektu
budowlanego na podstawie ew. dodatkowych badan geotechnicznych gruntu.

e Ptiyta befonowa skateparku:

Ptyte nawierzchni  wykonaC jako monolityczng z  beftonu  mrozoodpornego
i wodoszczelnego klasy minimum C20/25 (B25), zbrojong min. polipropylenowym
zbrojeniem rozproszonym w iloSci 1,5 kg/m? badz zbrojeniem tradycyjnym ze stalowych
siatek zgrzewanych. Wierzchnig warstwe ptyty nalezy wyprofilowat ze spadkiem
jednostronnym 0,5-1% (spadek nie moze przekroczy¢ 2%) w kierunku terenow
zielonych, zatrzet¢ mechanicznie na gtadko oraz zaimpregnowac i utwardzic
powierzchniowo posypkami systemowymi. Po wykonaniu ptyty nalezy wykonat
mechanicznie  dylatacje, naciecie z  frezowaniem oraz uszczelnienie kitem
chemoutwardzalnym do posadzek przemystowych. Zakonczenie ptyty formowane
od obrzezy betonowych, z zastrzezeniem szczelnego i bezfazowego potaczenia z ptyta
skateparku. Odprowadzenie wody z powierzchni skateparku w kierunku terendow
zielonych, zgodnie z nafuralnym uksztattowaniem terenu i wyprofilowanymi spadkami.
Nawierzchnia ptyty musi byt idealnie réwna i gtadka, gdyz dla osoby poruszajacej sie
na deskorolce czy rolkach z kotkami o Srednicy 45 mm nie moze byt zadnych
odczuwalnych nierowno$ci w nawierzchni jezdnej (musi byc jak najmniejsze tarcie).
Ostateczna grubosSc oraz rodzaj ptyty zostanie okreslona przez Projektanta na etapie
projektu budowlanego, na podstawie badan geotechnicznych gruntu, obcigzen,
minimalnego stopnia zbrojenia i podziatu dylatacyjnego (sugeruje sie grubo$t ~20 cm
i zbrojenie tradycyjne podwajne).

1.2.4. Dane konstrukcyjno-materiatowe betonowych urzadzen skateparku

e Urzadzenie QP1 (Quarter Pipe) - urzadzenie o dtugosci ~6,0 m, szerokoSci min.
~2,9 m, wysokosci podestu ~0,98 m, zawierajace elementy typu box, ramp oraz
zaopatrzone w barierki ochronne.

e Urzadzenie BR1 (Bank Ramp) - urzadzenie o dtugoSci ~6,0 m, szerokoSci ~3,8-3,9m
i wysokosci podestu ~0,98 m, zawierajace elementy typu box, bank oraz zaopatrzone
w barierki ochronne.

e Urzadzenie QP2 (Quarter Pipe) - urzadzenie o dtugosci ~7,2 m, szerokosci ~3,0-3,1 m,
wysokoSci podestu ~1,2 m, zawierajace elementy typu box, ramp oraz zaopatrzone
w barierki ochronne.

e Urzadzenie FR (Fun Ramp) - urzadzenie o dtugosci ~10,31 m, szerokosSci ~4,91 m
i wysokosci podestu ~1,8 m.

e Urzadzenie SP (Spine) - wurzadzenie o dtugosci ~2,94 m, szerokoSci ~2,4 m
i wysokosci ~0,80-0,81 m.



e Urzadzenie OB (Ollie Box) - urzadzenie o dtugosci ~4,8 m, szerokoSci ~12 m
i wysokosci ~0,5 m.
e Urzadzenie FB (Fun Box) - urzadzenie o dtugosci ~6,68 m, szerokoSci ~7,28 m

i wysokosci podestu ~0,70 m, wyposazone w elementy typu, box, bank, corner, grind
oraz rail.

Opis konstrukcji urzadzef:

e Urzadzenia sktadajg sie z modutowych elementow prefabrykowanychwykonanych
ze zbrojonego betonu klasy B30.

e Nawierzchnie jezdne urzadzen musza byt gtadkie umozliwiajac ptynna jazde.

e Nawierzchnia betonowa urzadzen impregnowana i malowana farba do betonu.

® Najazdy wykonane z blachy nierdzewnej gr. min. 3 mm mocowane kotkami rozporowymi
do betonowej ptyty skateparku w celu zapewnienia ptynnosci jazdy.

e Flementy stalowe nalezy mocowat przy pomocy Srub cynkowo-niklowych, Sruby
nie moga wystawac ponad ptaszczyzne montowanego elementu.

e Wszelkie elementy zabezpieczajace krawedzie oraz copingi, raile i barierki wykonat
ze stali ocynkowanej ogniowo.

e Wszystkie krawedzie jezdne nalezy zabezpieczyc¢ blacha ocynkowang ogniowo gr. min.
3 mm.

e Urzadzenia muszg byt wykonane wedtug normy PN-EN 14974:2019-07.

Elementy skatingowe musza zostaC zainstalowane w sposob umozliwiajacy ptynnynajazd.

Wykonawca dotaczy akfualne certyfikaty na zamawiane urzadzenia opafrzone logiem
PCA, co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania s3 badane
i nadzorowane przez niezalezng Jednostke Cerfyfikujaca posiadajacg akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji.

1.2.5. Dane konstrukcyjno-materiatowe urzadzen matej architektury skateparku i pozostatych
elementow

e tawka mtodziezowa do siedzenia (bez oparcia) o dtugosci min. 1,50 m, o konstrukcji
wykonanej z rur stalowych ocynkowanych mefodg ogniowa zabezpieczonych
antykorozyjnie.

e Kosz na Smieci z pojemnikiem o objetosci min. 40 |, wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo, wyposazony w daszek oraz zamek utatwiajacy wyciagniecie wiadra w celu
oproznienia.

® Tablica regulaminowa wodoodporna na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo
z regulaminem uzytkowania skateparku.

® Przewidziano ponadto montaz 2 dodatkowych latarni parkowych doSwietlajacych teren
skateparku (natezenie zgodne z odpowiednimi normami), a takze wykonanie poszerzenia
wjazdu technicznego na teren parku (od strony potudniowej) - do szerokoSci ~3 m,
dla obstugi stuzb utrzymania technicznego parku.



1.2.6. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

d.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosSci od nastepstw i za

wynik dziatalnosSci w zakresie:

® organizacji robof,

zabezpieczenia osob trzecich,

ochrony Srodowiska,

warunkow bhp i ppoz.,

zabezpieczenia terenu robot,

zabezpieczenia ciggow  komunikacyjnych  przylegtych do terenu robot

od nastepstw prowadzonych robot.

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatow wtasnych Wykonawcy.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robdt budowlanych, maja

spetniat wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie

z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia

wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajacy

przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektorow

nadzoru. Konfroli bedg podlegaty w szczegolnosci:

® rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnoSci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowa,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrofu oraz zgodnosSci parametrow
z danymi zawartymi w projekcie,

® jakoS¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

e prawidtowosSt funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e prawidtowoSc potaczen funkcjonalnych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

® odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

e odbior koncowy.

Wywo6z gruzu i ewentualnych odpadow powstatych w tfrakcie robot i utylizacji

odpadow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest

usuwanie z  ciggow  komunikacyjnych  zanieczyszczen  celem  zachowania

bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowac na wtasny koszt i we

wtasnym zakresie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzat zgodnie z , Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz innymi

wymaganiami wtasciwymi dla danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby

uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nalezy zweryfikowat

i skorygowat na etapie opracowania dokumentacji projektowej i nastepnie

na budowie, zgodnie ze stanem zastanym, danymi technicznymi rzeczywiscie

zastosowanych materiatow, Srodkow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi

przepisami.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkie wymiary

nalezy zweryfikowac na budowie. 0 wszelkich niezgodnoSciach projektu czy zatozen
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konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie
powiadomit projektanta i inwestora w formie pisemnej.

j.  Wzajemna lokalizacja urzadzen wzgledem siebie i wzgledem innych obiektow
na dziatce winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i wymaganiami
bezpieczenstwa wynikajacymi z kart produktow.

k. Wszystkie zaprojektowane urzadzenia rekreacyjne i sprawnoSciowe winny byt
dopuszczone do uzytkowania na podstawie stosownych certyfikatow, spetniac
wymagania norm w zakresie bezpieczenstwa (m.in. w zakresie unikania ryzyka
zakleszczenia czy ostrych krawedzi), odpowiedniej nawierzchni oraz wytyczne
w zakresie instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. Wykonawca
przekaze instrukcje konserwacji i eksploatacji urzadzen.

2. CZESC INFORMACY JNA
2.1. Dokumentacja potwierdzajaca zgodnoSc zamierzenia budowlanego z wymaganiami

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ferenu objefego
opracowaniem. Budowa skateparku musi byt realizowana zgodnie z ustaleniami decyzji
o warunkach zabudowy badz decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Zamawiajacy nie posiada zalecen konserwatorskich Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Inwentaryzacja zieleni — brak.

Zamawiajacy informuje, iz jest zobowigzany stosowaC reguty wynikajgce z ustawy z dnia
11 wrzeSnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z pOzniejszymi zmianami).

2.2. OSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy informuje, ze Inwestorem jest Gmina Bojanowo z siedzibg przy Rynku 12,
63-940 Bojanowo.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla dziatki ujetej w zamowieniu.

2.3. Uprawnienia niezbedne do wykonania zamowienia

W celu zapewnienia wtaSciwej realizacji zamowienia Wykonawca musi wykazac, ze
dysponuje osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamowienia, w tym minimum:

e Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, inzynieryjnej drogowej oraz instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z p6ézn. zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczeSniej obowigzujacych przepisow albo uprawnienia rownowazne wedtug
przepisow kraju ich uzyskania, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
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2.4,

w odpowiedniej specjalnosci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacja o podstawie
do dysponowania fymi osobami.
e Uprawnienia dla Wykonawcy robot budowlanych:
- do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j.
Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi
zaSwiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),
Ustawa z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z pozn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2022 r., poz. 1225 z pézn. zm)),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r., poz. 1679 z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego  pod  wzgledem  zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1563),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (DzU. z 2021 r.
poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 822),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022 r., poz. 840 z pdzn. zm.),
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m. Obowigzujgce Normy na terytorium Polski, w tym m.n. norma PN-EN 14974:2019-07

n.

.Skateparki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan” oraz dyrektywy UE,
Przepisy wykonawcze ww. Ustaw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymi przepisami szczegolnymi.

2.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

a oo

Kopia mapy zasadniczej - zat. nr 1

Szkic planowanej lokalizacji skateparku - zat. nr 2

Koncepcja przestrzenna - zat. nr 3

Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne - zat. nr &
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TOMASZ ZIMNIAK adres: os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan
GEOLOGIA ¥ GEOTECHNIKA NIP: 7822285848 Kom. 600 8§98 793

Egz. 1

OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W REJONIE PLANOWANEGO SKATEPARKU

PRZY ul. PARKOWEJ
W m. BOJANOWO gm. BOJANOWO

Opracowat:

mgr Tomasz Zimniak

POZNAN, maj 2024 r.



A

AN
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Wstep

Potozenie terenu badan
Budowa geologiczna
Warunki wodne

Whnioski

ZAY.ACZNIKI:

Plan sytuacyjny

Karty otworéw geotechnicznych
Objasnienia symboli znakow

Przekroje geotechniczne w skali 1:100/25
Wyniki badan sondg dynamiczng lekkg DPL

Parametry geotechniczne



1. WSTEP

1.1 Cel badan: Ustalenie budowy geologicznej oraz warunkéw gruntowo-wodnych na

dz. 503 w m. Bojanowo, gm. Bojanowo, woj. wielkopolskie. Niniejsze opracowanie

ma na celu okreslenie przydatnosci gruntow do celow budownictwa i zgodnie z art. 3

pkt. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ,,Prawo geologiczne i gérnicze” nie jest

dokumentacja geologiczno-inzynierska i nie podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.2 Prace Terenowe: Zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawca. Dla ustalenia

warunkow gruntowo - wodnych, w dniu 17.05.2024 r. wykonano:

w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca odwiercono 3 otwory
matos$rednicowe o glebokosci 2,50m kazdy; tacznie odwiercono 7,50mb,

3 sondowania sonda dynamiczng lekka typu DPL o glebokosci od 1,60m do
1,90m, tacznie wykonano 5,30mb sondowan,

wytyczono miejsca badan metoda domiaré6w prostokatnych w nawigzaniu do
planu sytuacyjnego dostarczonego przez Zleceniodawce,

niwelacje techniczng w nawigzaniu do punktu stalego, za ktory przyjeto gorng
powierzchni¢ kratki $ciekowej o wartosci rzednej Rr = 110,28m n.p.m.,
zaznaczonego na planie sytuacyjnym, Zat. 1.,

wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu zgodnie
z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-B-02481/98

okreslono stan gruntéw niespoistych na podstawie interpretacji wynikow
sondowania sonda dynamiczng lekka DPL oraz oporu jaki stawiat grunt
podczas wiercenia, natomiast stan gruntow spoistych oceniono na podstawie

wynikéw waleczkowania oraz pomiarow wilgotnosci.

1.3 Wykorzystane normy

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane — badania polowe,

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — okre$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — badania probek gruntu,

PN-98/B-02479 — Geotechnika. Terminologia Podstawowa.

PN-98/B-02479 — Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne. zasady

ogolne.



- PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania Polowe.

2. POLOZENIE TERENU BADAN
Miejsce badan znajduje si¢ na dz. 503 przy ul. Parkowej w m. Bojanowo (gm.
Bojanowo, wojewddztwo wielkopolskie). Badana dziatka jest obszarem ptaskim,

a maksymalna deniwelacja terenu okreslona rzgdnymi otworéw badawczych wynosi 0,10m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna badanego obszaru jest prosta i zalezy od procesow glacjalnych
zachodzacych na tym terenie. Pod warstwa nasypow niebudowlanych zalegaja osady
akumulacji wodnolodowcowej, ktore zdeponowane =zostaly na osadach bezposredniej
akumulacji lagdolodu nie przewierconych do gltebokosci rozpoznania tj. max. 2,50m p.p.t.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan terenowych

i laboratoryjnych (zal. 2+6) wydzielono w podtozu nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa 1 - warstwa nasypoéw niebudowlanych, ztozonych z piaskéw drobnych, piaskow

srednich, humusu 1 gruzu nN[Pd,Ps,H,C], wilgotnych, w stanie luznym,

Warstwa Ila - warstwa piaskow drobnych [Pd], wilgotnych i nawodnionych, w stanie

srednio zageszczonym, o uogolnionej wartosci  In= 0,37,

Warstwa IIb - warstwa piaskow drobnych [Pd], wilgotnych i nawodnionych, w stanie
srednio zageszczonym, o usrednionej wartosci  In= 0,45 (wartos¢ usredniona z przedzialu

Ip 0,43 + 0,46),

Warstwa III - warstwa glin zwigzlych [Gz], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o uogo6lnionej wartosci IL= 0,25, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B".

4. WARUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych wiercen (maj 2024r.) we wszystkich otworach badawczych
nawiercono swobodne zwierciadtlo wod gruntowych na glgbokosci od 0,95m p.p.t. do 1,05m
p-p-t., tj. na rzednych od 109,07m n.p.m. do 109,22m n.p.m.

Zwraca si¢ uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadow
atmosferycznych istnieje mozliwo$¢ wahania zwierciadla wod gruntowych w granicach

+0,50m.



W tabeli 1 zestawiono gleboko$¢ zalegania ustabilizowanego zwierciadta wody

poziomu gruntowego w poszczegolnych otworach badawczych.

tabela 1
Ustabilizowany Rzedna
Rzedna terenu | Glebokosé
Nr Data poziom wody ustabilizowanego
przy otworze otworu
otworu wiercenia gruntowej zwierciadla wody
[m n.p.m.] [m p.p.t.] )
[mp.p.t.] gruntowej [m n.p.m.]
1 17.05.2024 110,17 2,5 0,95 109,22
2 17.05.2024 110,07 2,5 1,00 109,07
3 17.05.2024 110,14 2,5 1,05 109,09
5. WNIOSKI
a) Na omawianym terenie wykonano 3 otwory badawcze o glebokosci 2,50m, tacznie

b)

d)

odwiercono 7,50mb. Przypowierzchniowa warstwe na badanej dziatce stanowia
nasypy niebudowlane o migzszosci od 0,90m do 1,00m. Ponizej zalegaja osady
akumulacji wodnolodowcowej, ktére zdeponowane zostaly na osadach bezposrednie;j
akumulacji ladolodu nie przewierconych do glebokosci rozpoznania tj. max. 2,50m
p-p-.t. Doktadne wartosci stanu gruntéw z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zat. 2).

Warstwe nasypoéw niebudowlanych (warstwa geotechniczna I) ze wzgledu na stan
oraz sktad nalezy traktowac jako podtoze stabonos$ne, nieprzydatne do wykorzystania
do celow budowlanych.

Grunty mineralne rodzime spoiste (warstwa geotechniczna IIT) nalezy zaliczy¢ do
osadow bardzo wysadzinowych.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (dz. U. z 2012 r.

poz. 463.) na terenie badan wystepuja proste warunki gruntowe.

Sposob posadowienia projektowanego obiektu dobierze projektant-konstruktor na

podstawie wynikdw zawartych w niniejszej opinii geotechniczne;.
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2/1

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Bojanowo
Gmina: Bojanowo
Powiat: rawicki

Obiekt: skate park
Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika
Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: brak danych

Rzedna: 110.17 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Sposo6b likwidacji: zasypanie urobkiem Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-05-17
© © * 2 Q =] g
8 0o 8B a — = c n Q =
s g3 E| = | £ 2| 2| 8| % g g
So| 2|6 CE = kS 8 Opis Litologiczny = ) = > ) _ 5 £
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§ % | é‘f&'fé\% Nasyp niebudowlany, szary, ztozony z piaskéw NNIPd H.P$.C | 0.28 |
§ 2 \/)(/\/\ S drobnych, humusu, piaskéw $rednich i gruzu H.P$,CMg w n :
SOHKG
VAR
VA 4 1.00
1.05
Piasek drobny, szaro-brazowy w/nw 0.37 lla
1.30
Pd FSa szg
3 - Piasek drobny, szaro-bragzowy nw 0.43 b
N| @
g8
3| B
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HE
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 212

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Bojanowo
Gmina: Bojanowo
Powiat: rawicki

Obiekt: skate park
Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika
Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: brak danych

Rzedna: 110.07 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Sposo6b likwidacji: zasypanie urobkiem Skala 1:25 | Data wiercenia: 2024-05-17
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0.90
100 [ 10
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2/3

Wiertnica: $wider reczny

Miejscowos¢: Bojanowo
Gmina: Bojanowo

Powiat: rawicki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: skate park

Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika
Nadzér geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

Spos6b likwidacji: zasypanie urobkiem

System wiercenia: brak danych

Rzedna: 110.14 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2024-05-17
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GRUNTY NASYPOWE

NN
NB

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

uzytych na przekrojach i kartach otwordéw

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Ph

grunt prochniczny [2%<I,,;<5%]
namut piaszczysty [5%<I_,<30%]

namut gliniasty  [5%<I ,,<30%)]
gytie [CaCO5>5% ]
torf [Tom>5% ]

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+  domieszki
/I przewarstwienia (wktadki)
/' napograniczu
() okreslenia uzupetniajace dot?/cza(c% sktadu
nasypu, rodzaju gruntow, petrografii ska
1 numerotworu
101,88 rzg¢dna terenu
OPROBOWANIE

probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

Ko
V4
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
PIT
Pg
IIp

GRUNTY RODZIME MINERALNE

otoczaki T pyt

ZWIir Gp  glina piaszczysta
zwir gliniasty Gpz  glina piaszczysta zwi¢zla
pospotka G glina

pospoitka gliniasta Gz glina zwigzta

piasek gruby GIT glina pylasta

piasek $redni GIlz glina pylasta zwigzta
piasek drobny Ip il piaszezysty

piasek pylasty I it

piasek gliniasty IIT it pylasty

pyt piaszczysty Wb wegiel brunatny

OPIS STRATYGRAFICZNY

905C)

PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC

S
mw
W
m
nw

Czwartorzed - holocen
Czwartorzed - plejstocen
Trzeciorzed - pliocen
Trzeciorzed - miocen

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej In
53 glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j Szg
504 rz¢dna [m npm]

V/
V73| glebokos¢ nawierconego zwierciadta wody gruntowej &
48,4 tzgdna [m npm)] bzg

grunt nawodniony
. W
~~  saczenie

pzw
tpl
INNE OZNACZENIA pl
numer warstwy geotechnicznej mpl
rzut projektowanego obiektu na przekréj pt

19 e

granica warstwy geotechnicznej
wspotczynnik filtracji k [m/s]

grunty o zmiennej przepuszczalnosci
grunty przepuszczalne

j grunty staboprzepuszczalne

luzny

$rednio zaggszczony
zageszczony

bardzo zaggszczony

zwarty

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
ptynny
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE i KLASYFIKACJE GRUNTOW WG NORM:
[2] PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

[1] PN-86/B-02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS GRUNTY ORGANICZNE

Z - Zwir gravel Or - grunt organiczny
Zg - zwir glinikasty clayey gravel Gb - gleba

Po - pospétka sand-gravel mix H - humus

Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix Nm - namut

Pr - piasek gruby coarse sand Nmp - namut piaszczysty
Ps - piasek $redni medium sand Nmg - namut gliniasty
Pd - piasek drobny fine sad T - torfy

Prn - pyt pylasty silty sand Tw - wioknisty

Pg - piasek gliniasty slightly clayey sand Tp - pseudowtoknisty
IIp - pyt piaszczysty sandy silt Ta - amorficzny

I - pyt silt Gy - gytia

Gp - glina piaszczysta clayey sand Kj - kreda jeziorna

G - glina clayey and sandy silt WK - wegiel kamienny
Gr - glina pylasta clayey silt WB - wegiel brunatny
Gpz - glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt

Gz - glina zwiegzta sandy and silty clay

Gnz - glina pylasta zwigzta silty clay with sand

Jp - il piaszczysty sandy clay

J - it clay

In - it pylasty silty clay

Sa - piasek sand

clSa - piasek ilasty clayey sand

siSa - piasek pylasty silty sand

sasiCl - glina ilasta sandy silty clay

saclSi - glina pylasta sandy clayey silt

saSi - pyt piaszczysty sandy silt

siCl - it pylasty silty clay

clSi - pyt ilasty clayey silt

Si - pyt silt

saCl - it piaszczysty sandy clay

Cl - it clay

ORGANIC SOILS
organic soil
humous soil
humous

organic mud
sandy organic mud
clayey organic mud
peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal; lignite
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zak.Nr: 5/1

Profil numer 1

Sonda Nr:

Miejscowo$¢: Bojanowo Obiekt: skate park System sondowania: brak danych
Gmina: Bojanowo Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika
Powiat: rawicki Nadzor geologiczny: mgr Tomasz Zimniak Rzgdna: 110.17 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Data sondowania: 2024-05-17
Glebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . - -
wody § Luzny Srednio zag. Zageszczony
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond Nio | Nor 1o/l | 1s
mppd | & | [m] Y
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N AN
RRGX
PRsiss
SIIRK
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gl s 7§ /\/§ NNG ] 3 [ 3 |028
22
AN %/
,( ‘( N /¢
SLSRK
Pazss
SOK
VAR 4 1.0 o 5 5 037
1.05 4. [
7 7 0.43
Pd
- J
R
g| 8
S [N
2.0 — —
14 = 1 Gz

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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Profil numer 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zak.Nr: 5/2

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Bojanowo
Gmina: Bojanowo

Powiat: rawicki

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: skate park
Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika
Nadzor geologiczny: mgr Tomasz Zimniak

System sondowania: brak danych

Rzedna: 110.07 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data sondowania: 2024-05-17

Glebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . - -
wody § Luzny Srednio zag. Zageszczony
s llo&¢ udard 10 bici p Nio | Neor |I/(ID | Is
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zak.Nr: 5/3

Profil numer 3

Sonda Nr:

Miejscowo$¢: Bojanowo Obiekt: skate park System sondowania: brak danych
Gmina: Bojanowo Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika
Powiat: rawicki Nadzor geologiczny: mgr Tomasz Zimniak Rzgdna: 110.14 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Data sondowania: 2024-05-17
Glebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ierciadt 5 litologi - -
va:v[jc(;?d a g ttologiczny Luzny Srednio zag. Zageszczony
)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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TABLICA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

- wartos$ci charakterystyczne

Zalacznik nr 6

Temat:

Bojanowo, ul. Parkowa

Zleceniodawca

Sebastian Dubicki Biuro Realizacji Inwestycji

Profil chronostratygraficzny
Opis litologiczno-genetyczny
Pakiet warstw

Rodzaj gruntu - symbol
wg PN-86/B-02480
Symbol geologiczne;j

w2
=
&
=]
=3
[=1

konsolidacji gruntu

Stopien zaggszczenid

Wilgotno$¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa
Spoistos¢

Modut

odksztalcenia

Edometryczny

modut Scisliwosci

pierwotnego

wtornego

pierwotnej

wtornej

Wspolczynnik filtracji
wg USBSC

Wytrzymatos$¢ gruntu
na Scinanie VT

—
o

P C

&| Kat tarcia wewnetrznego

gem kPa

stopnie

E
kPa

1 2 3

Czwartorzed

Nasypy I
niebudowlane

l S K Warstwa geotechniczna
B
Z

Osady akumulacji

wodnolodowcowe;j 1

—
|
1Y)

~

| + | = [Stopien plastycznosc

10 11

12

14

o niskich parametrac

h fizyczno-mechanicznych,stabonosne

0,37

1.75
1.90

29,8

36133

48415

60519

Plejstocen

Osady bezposredniej
akumulacji ladolodu

1

b
N

0,45

1.75
1.90

30,2

42080

56357

70446

0,25

2,00 29,7

17,3

24904

32769

43681

Uwaga: ¥, =1,0+0,1

Parametry normowe wg PN-81/B-03020

grunty nawodnione

wyniki z badan bezposrednich




