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PODZIEMIE BUDYNKU A, B, C - STAN PROJEKTOWANY
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Projektowany zbiornik na cele p.poż.

wymiary wewnętrzne:
4.30x2.60x1.89, Vcz. 18m3, 

kubatura- ok. 21.1m3
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zawór wody bytowej
zawór pompy ppoż
monitorowanie stanu zbiornika
monitorowanie zasilacza 24V

sterowanie i monitorowanie
szaf DSO (27 stref)

01/08sterowanie wentylacją windy
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monitorowanie zasilacza
sterowanie i monitorowanie 
klap transferowych Kt1,2xKt2,Kt3,Kt4
monitorowanie i sterowanie
klapy ppoż Kp1
monitorowanie i sterowanie 
klap 2xKpb1
sterowanie centralką zamknięć
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sterowanie i monitorowanie 
klap transferowych Kt1,2xKt2,Kt3,Kt4
monitorowanie i sterowanie
klapy ppoż Kp1
sterowanie centralką zamknięć

8xYnTKSYekw 1x2x0.8 (pętla 09-12)
6xHTKSHekw PH90 1x2x0.8 (pętla 13-15)

8xYnTKSYekw 1x2x0.8 (pętla 02-05)
6xHTKSHekw PH90 1x2x0.8 (pętla 06-08)

18xYnTKSYekw 1x2x0.8 (pętle 01-05,09-12)
12xHTKSHekw PH90 1x2x0.8 (pętle 06-08,13-15)
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SSP centrala sygnalizacji pożaru

czujka wielosensorowa

wskaźnik zadziałania

czujka zasysająca do szybów windowych

ręczny ostrzegacz pożaru

moduł sterujący 1wy

moduł sterujący 4wy

moduł wyjścia nadzorowanego (sygnalizatory)

moduł sterująco/kontrolny 1wy/3we

moduł sterująco/kontrolny 2wy/4we

moduł kontrolny 4we

sygnalizator optyczny

centrala zamknięć drzwiowych

elektromagnes drzwiowy

przycisk zwalniający

centrala oddymiania (sterująca siłownikami)

siłownik 24V

zasilacz 24V

głośnik ścienny DSO

pulpit mikrofonowy DSO
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