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KLATKE SCHODOWA ORAZ PRZEDSIONEK | KORYTARZ (POZ. PIWNIC | PARTERU).
Instalacje Kt1. Kt2. Kt4. Kt5 i Kt6:
z sitownikiem elektrycznym BELIMO serii BLF 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem
termicznym 70£5°C

SZATNIA Instalacja Kt3:

MAGAZYN z sitownikiem elektrycznym BELIMO serii BE 24V bez sprezyny powrotnej i wyzwalacza

termicznego. Normalnie zamkniete.
Otwierane zdalnie jedynie na kondygnacji objetej pozarem.
llosci klap transferowych:
Kt1:24 szt., Kt2:48szt. Ki3:4 szt. Ktd:2 szt. Kt5:4 szt. Ki6:1 szt..

Kp1l i 2| WELOPLASZCZYZNOWE KLAPY DO WENTYLACUI POZAROWEJ ZABUDOWANE NA
KANALACH WYCIAGOWYCH W KORYTARZACH (POZ. PIWNIC | PARTERU).

el Instalacja Kp1:
Poszerzenie otworu, z sitownikiem elektrycznym SDG-15 24V bez sprezyny powrotnej i wyzwalacza termicznego.
nowe nadproze N 3 Normalnie zamknigte.

Otwierane zdalnie jedynie na kondygnacji objetej pozarem.

Instalacja Kp2:

z sitownikiem elektrycznym SDG-15 24V ze sprezyny powrotng i wyzwalaczem termicznym 70£5°C.
Praebicie w Scianie - 67105, lloci klap do wentylacji pozarowej:
spdd 32cm od terenu. Ocieplenie weing Kpt:4 szt, Kp2:1szt.

min. gr10cm NKA i B| ZNTEGROWANE URZADZENIE DO ROZNICOWANIA CISNIENIA W KLATKACH SCHODOWYCH
MAGAZYN He? 46 (ZLOKALIZOWANE NA DACHU MASZYNOWNI WIND POZ. DACHU).
POSCIELL | v Instalacia NKA | NKB:
) . . Wydajnosc: 31000m*h, Moc czynna urzadzenia 9,22kW, Zasilanie 3x400V, Ciezar urzadzenia
w\_m_%_mﬂs,%sé _Ax__ms ME_% MN@_M_._.NAM_OOB_M%.MO%BB. _ M o . E.Cv.ﬁva 735Kkg: wyposazony w automatyke fabryczna, dostarczang przez jednego dostawce. Urzadzenie na
ey oY P = AR RS EREE W3 m_mf_rﬂwﬂﬁmﬁmh_wmﬂﬂﬂ”moﬂ_,Mo_w:oﬁm_w_w_mﬁww 0 kondygnacji na ktdrej wystapi sytuacja, zapewni utrzymanie predkosci przeplywu powietrza 0,75m/s
Scinka E160 g7 11om 2 iy GK - 215mm+CIUS0, welna + T Pion w obudowie wg proj archinp. phta G-K/ _ przez otwarte pomiedzy przedsionkiem klatki schodowej, a korytrzem oraz nadcisnienie 50Pa w
. : o WiE N stosunku do zagrozonego korytarza. Dzieki zastosowaniu falownika na poziomie piwnic i na parterze ,
gdzie zamiast zabezpieczenia przez zadymieniem wystepuje oddymianie poziomych drdg

min. gr.5cm+2x15mm — AL Wﬂwwﬂﬂ
Hcﬁwth C.0. Preidewssanie- 8o ZACl . ewakuacyjnych - urzadzenie dostosuje swoja wydajnosc.

~spod 140cm od podiogi.
[ sl ]

N N1-26 NI

Przebicie w $cianie - 67x105¢cm, Ni=39

- — Przebicie w $cianie - 57x95¢cm
spod 32cm od terenu. Ocieplenie - -
sw_:m min. gr.10cm P spéd 124cm od podtogi.
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Ocieplenie wetng min. gr.10cm w gmmNﬂ:\ W-23  Ni-40 MAGAZYNEK

z blachy aluminiowe;

Wydajnos¢ obliczeniowa 28500m*/h
Wydajnos¢ dobranego urzadzenia 31000m°h

MAGAZYN
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NATRYSKI

Proj. fundament pod zbiornik p.poz.
Ostateczne usytuowanie -
po odkrywce stopy fundamentowej stupa.
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2 e e [NWA | B| ZINTEGROWANE URZADZENIE DO ROZNICOWANIA CISNIENIA ZASTOSOWANE W CELU
T xunh g ~ Hmi. 1,8m Go dohe] kiawedal Ktek ZABEZPIECZENIA SZYBOW WINDOWYCH (ZLOKALIZOWANE PRZY ZEWNETRZNYCH

=162 = SCIANACH BUDYNKOW A I B.

NT-92
e Instalacja NKA i NKB:
i x%, Wydajnosc: 31000m’/h, Moc czynna urzadzenia 9,22kW, Zasilanie 3x400V, Ciezar urzadzenia
735kg: wyposazony w automatyke fabryczna, dostarczang przez jednego dostawce. Urzadzenie
= MAGAZYN zapewni utrzymanie nadcisnienia 40Pa w szybie wind (w stosunku do zagrozonego korytarza).

3] POSCIELI WKA i B %mmu.mﬁuw»\._,.\ WM _o,_w<ox<w_<__>g>o< OSIOWY F400/120 (POZ. DACHU).
j ”

Wydajnosc: 7780m°h, Moc czynna urzadzenia 4,0kW, Zasilanie 3x400V,ze wzgledu na
i Projekdowany pion wodny 280 nia cele wynik symulacji oddymiania (temperatura gazéw ponizej 400°C) dobrano wentylator o
P-poz. W miejsu stiejacego pont klasie odpornosci F400(temp. pracy)/120min. Wentylator wyposazony w falownik -
wydajno$¢ ostatecznie dostosowac na budowie.

Psi...4 PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM.
Instalacje Ps1 i Ps2:

-92.80 Przepustnice przeciwbiezne z napedem recznym.

\ : S Instalacie Ps3 i Ps4:
kanatow wentylacji me

H=2,60 - uszczelnione p.poz. H=2.56 > Przepustnice regulacyjne z sitownikami typu zamknij-otworz, zasilanie 24V.

| | ‘ N1-85 T  ~|KLAPY POZAROWE ZABUDOWANE NA ISTNIEJACEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Scianki do wys| 204cm h podc.=2,14 h podc.=2,30 : =5 Przebicie w suficie - 52x73cm, Kpbli2 A

oy . obudowa ponw nslalacyjnego - E1120 %oN.n_éz_o.wo_msm_w:%ENm%_o:_Am_+Su._umNm,_mo_m_umNmNo\yOIv_

, N1—68 2»”@NH‘>H‘ _zwﬁm_mo._m —AUU‘_
z sitownikiem elektrycznym SDG-15 230V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem

% ' termicznym 705°C. Normalnie otwarta. Wymiary 320x170mm - 3 szt,
E Klapa transferowa Kt3 o wym. 800x500mm Instalacja XUUN
.n dolna :ns_@& ogoﬂ cz.20 o %m%omﬁm_ 1120 sl 240 z sitownikiem elektrycznym SDG-15 230V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem
— | owierzchnia czynna Kiapy Ay = 0,96 Klasa EI120, zasllanie termicznym 70£5°C. Normalnie otwarta. Wymiary 200x400mm - 2 szt,
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Wydainosc obliczeniowa 28500m*h
Wydajnos¢ dobranego urzadzenia 31000m°h

700x1300

MAGAZYN
\ SPRZETU

NwB ) _ S

N1-38 Wieloptaszczyznowa klapa Kp1 p.poz. H=1200mm, B=550mm, 1
T Powierzchnia czynna klapy A = 0,432, klasa EIS120, Wi=3 pion i poziom do klapy p.poz Kp1. wizolacji EI60
— zasilanie 24V Wi-16 |, | CONLIT PLUS 60 ALU o grubosci bem (Kiasa EIS 120).
Fundament +0,08cm Wi-8 Pion w obudowie wg proj arch/np. piyta G-K/

L | Przebicie w $cianie - 120x120cm, SILOWNIA Wi—7 S wi-8
_umu_ 'spod 30cm od terenu. Ocieplenie 550x1200 [£] K D 1

welng min. gr.10cm
He —15300x1100
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Rz.d. kan. went. Whneka na szafke hydrantowa 80x75x25¢m, spod 125¢cm od posadzki

Qcieplenie weina min. gr.10cm w plaszczu 0.406m Ni—go  Wyciag mechaniczny 7780m’lh - Kratki 2szt. po 3890m*h
z blachy aluminiowej \\ - Hmin. 1,8m do dolnej krawedzi kratek N1-1057%

N1-75/

N1-74

3890m*h.
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H_ Wi-22

, ———_ N1-79

o Nawiew mechaniczny wielopunktowy 3213m’h -
PrzejScie przez strop Kratka went. z przepustnicg 325x625mm
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Scianka GKF
na stelazu system.

14250m°/h

-~ 55041000

0x000

Przebicie w $cianie - 75x110cm
spod 110cm od poziomu podiogi.

6

14250m’h

BLOK ENERGET. _H_ q 1]

R Klapa transferowa Kt1 o wym. 500x215mm

- umieszczona pod sufitem

Powierzchnia czynna Klapy Ay = 0,07m? , Klasa EI120
, zasilanie 24V

Klapa transferowa Kt2 o wym. 2x 300x700mm
-10i100 cm od podiogi do dolnej krawedzi klap
Powierzchnia czynna 1 Klapy Ay = 0,15m?, klasa E1120, Ni=114

zasilanie 24V Istn. grzejnk do demontazu
F 115
|

N1-

H=2,45

SKLEPIK

WEZEL C.O.
h podc.=2,19
H=2,50

WEZEL C.O.

Projektowany pion wodny @80 na cele p.poz.

WwC

Projektowany pion wodny @50 na cele
p.poz. w migjscu istnigjgcego pionus=

WARSZTAT
STOLARNIA =

Whneka na szafke hydrantowa 80x75x25¢m, spéd 125¢m od posadzki

Nawiew grawitacyjny powietrza
w kompensacyjnego do instalacji oddymiania
- Kratka went. z przepustnicg 400x1200mm

Kt4 POMIESZCZ. z sitownikiem zasilanie 24V
TRYKA PARTER KOMORA ZSYPU

N1-95 Klapa transferowa KT5 o wym. 2x

| /800x600mm - 5 cm od posadzki korytarza
do dolnej krawedzi klap

Powierzchnia czynna 1 Klapy Ag; = 0,33m?
, klasa EI120, zasilanie 24V

Nawiew mechaniczny wielopunktowy 3213m’fh - L 1o ~————__ Elementy istniejace do przesunigcia
Kratka went. z przepustnicg 325x625mm T

A

N=e L MAGAZYN

PN Przebicie w suficie - 52x73cm,
R T Tni_ar | Cbudowa ponuinslalacyjnego - EI 120

L;I_.,.: -68 _H_ _H_ _H_

"zl Obudowa krat - E1 120 do sufitu, ptyta GK - 4x15mm+C/U50, welna min.

n“ me, 1 5 gr.5cm. Kratki wentylacyjne Scm od podtogi, 100x50cm i 35x50cm.
wi-21 Wi-21
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Zabudowa kratki

Klapa transferowa Kt1 o wym. 500x215mm
- umieszczona pod sufitem ;
Powierzchnia czynna klapy Ay = 0,07m? , Klasa Klapa iransferowa Ki3 o wym. 800x500mm GL. ZAWOR C.O.

- B 5 i UWAGI: RS
EN20, zaslanie 20 _ Kt3 _ _Nx_A_u_u 1 wmﬂ_:mmnx%ﬁﬁ%ﬂmﬁn_mowwmﬂow%m%m*ﬂw& EN20, zasilanie 24V 1. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIG W NATURZE H=2.70 w C D<Z m —A O OZNACZENIA w C D<Z m *A > FIIeE

Kiapa transferowa KE2 0 wym. 2 300x700mm . . . . 2. OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJNYCH EI 120 - GASNICA
: . . - Projektowany pion wodny @80 na cele p.poz. 1
=701 700 om od podiog] do dolne] krawedzi Kiap N1—114 | yp y PP - PLYTA G.K. NIDA OGIEN PLUS NA RUSZCIE 4x15mm+C/U50, HP - HYDRANT POZAROWY WEWN.

ierzchni = 045m? PRALNIA . o WYPELNIENIE WELNA MINERALNA GR. 5¢cm.
nmmsm,m%o_wjm_m/\o%:m 11lapy Ay =0,15m", Kasa EI120 — = 3. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE ] -CzZUKIDYMU LEGENDA

DOSUNIETA DO KANALOW [®] -ALARM - URUCHAMIANIE RECZNE
4. RYSUNKI | OPIS STANOWIA CALOSC: NALEZY JA ROZPATRYWAC EL -SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
LACZNIE Z OPISAMI IRYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ

Nawiew grawitacyjny powietrza
kompensacyjnego do instalacji oddymiania
- Kratka went. z przepustnicg 400x1200mm
z sitownikiem zasilanie 24V

PARTER KOMORA ZSYPU
N1-95 Klapa transferowa KT5 o wym. 2x

\ | /300x600mm - 5 cm od posadzki korytarza
2xKt5 do dolnej krawedzi klap
Powierzchnia czynna 1 klapy Ay = 0,33m’

, klasa EI120, zasilanie 24V

wentylacyjnej
400x1200mm nad
drzwiami zsypu

Klapa transferowa Kt4 o wym. 1000x800mm
- dolna krawedz 5 cm od posadzki zsypu
Powierzchnia czynna Klapy Ag; = 0,56m”

, klasa EI120, zasilanie 24V

N1-95

Zabudowa kraty do poziomu posadzki - kratki
wentylacyjne 5 cm (1000x500+350x500) od
podiogi do krawedzi dolnej

SCIANA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120
Zabudowa kratki

il = -KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
wentylacyjne] N-11777 5. ISTNIEJACE INSTALACJE POD STROPEM, KOLIDUJACE Z ’ ‘ ‘ . Poie | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJS W | Stanoisko mig i nazwisko Nr uprawnien | Podpis
Klapa ransferowa Ki4 o wym. 1000800 400x1200mm nad POMIESZCZ. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - -PIONYC.O. SCIANA O ODPORNOSCI OGNIOWE REI 60 ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW - : 70T
~doina KawiedZ 5 cm od posad Zsypu draviami z5ypu SOCJALNE NALEZY PRZELOSYE ———- GRZEJNIK, ISTN. PRZEWODY INSTAL. OCHRONY POZAROWE. W DOMU STUDENCKIM | PriskmE — [mor inz. rtur Nowotk \\R/
Powierzchnia czynna Klapy Ay = 0,56m . 1 - ISTN. WETYLACJA MECH. DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWE.J EI 60 ZACZEK® PO0S/ 14172
PODZIEMIE BUDYNKU A, B, C - STAN PROJEKTOWANY ~ — Jaiiimiors N
y Uy - 7% - ZAMUROWANIA ul- Woloska 1414, 02-507 Warszawa sprowdasiaey: [y inz2. Wonda Nowotka [St-723/74 | Nawote,

&Y - PROJ. SCIANKA ZELBETOWA gr. 12cm

DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30 Inwestor;
. . ; Politechnika W K
Zabudowa kraty do poziomu posadzki - kratki Obudowa krat - EI 120 do sufitu, piyta GK - 4x15mm+C/US0, weina min. nw_omWo_ﬂwomg_mew%mMA Warszawa < O U \D/

wentylacyjne 5 cm (1000x500+350x500) od gr.5cm. Kratki wentylacyjne 5¢cm od podtogi, 100x50cm i 35x50cm.

podiogi do krawedzi dolnej 00-367 Worszowa MKopomika 8/18 m26  tel:791 228 000 ;22/308 00 09
m C U< Z m x w Faza omaogmz_m Skala Data om.mnoém:_m Branza nr rysunku

Trest
Rysunkas:
RZUT POZIOMU PIWNIC PROJEKT
TECHNIczNY {11100 12.04.2021 W-01




