SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WENTYLACJI POZAROWEJ

Oznaczenia:

Ktl...6

KLAPY POZAROWE TRANSFEROWE W
SCIANACH LACZACYCH PRZEDSIONEK |
KLATKE SCHODOWA ORAZ
PRZEDSIONEK | KORYTARZ (POZ.
PIWNIC | PARTERU).

Instalacie Kt1, Kt2, Ktd, Kt5 i Kt6:

z sitownikiem elektrycznym BELIMO serii
BLF 24V ze sprezyng powrotng i
wyzwalaczem termicznym 70£5°C
Instalacja Kt3:

z sitownikiem elektrycznym BELIMO serii
BE 24V bez sprezyny powrotnej i
wyzwalacza termicznego. Normalnie
zamknigte.

Otwierane zdalnie jedynie na kondygnacji
objetej pozarem.

lloci klap transferowych:

Kt1:24 szt., Kt2:48szt. Ki3:4 szt. Kt4:2
szt.Kt5:4 szt Kt6:1 szt..

WIELOPLASZCZYZNOWE KLAPY DO
WENTYLACJI POZAROWEJ
ZABUDOWANE NA KANALACH
WYCIAGOWYCH W KORYTARZACH
(POZ. PIWNIC | PARTERU).

Instalacja Kp1:

z sitownikiem elektrycznym SDG-15 24V
bez sprezyny powrotnej i wyzwalacza
termicznego. Normalnie zamkniete.
Otwierane zdalnie jedynie na kondygnacji
objetej pozarem.

Instalacja Kp2:

z sitownikiem elekirycznym SDG-15 24V ze
sprezyny powrotng i wyzwalaczem
termicznym 705°C.

llosci klap do wentylacji pozarowej:

Kp1:4 szt., Kp2:1szt.

ZINTEGROWANE URZADZENIE DO
ROZNICOWANIA CISNIENIA W KLATKACH
SCHODOWYCH (ZLOKALIZOWANE NA
DACHU MASZYNOWNI WIND POZ.
DACHU).

Instalacja NKA i NkB:

Wydajnosé: 31000mh, Moc czynna
urzadzenia 9,22kW, Zasilanie 3x400V,
Ciezar urzadzenia 735kg: wyposazony w
automatyke fabryczna, dostarczang przez
jednego dostawce. Urzadzenie na
kondygnacji na ktdrej wystapi sytuacja,
zapewni utrzymanie predkosci przeptywu
powietrza 0,75m/s przez otwarte pomiedzy
przedsionkiem Klatki schodowej, a korytrzem
oraz nadcisnienie 50Pa w stosunku do
zagrozonego korytarza. Dzigki zastosowaniu
falownika na poziomie piwnic i na parterze
gdzie zamiast zabezpieczenia przez
zadymieniem wystepuje oddymianie
poziomych drog ewakuacyjnych - urzadzenie
dostosuje swojg wydajnosc.

ZINTEGROWANE URZADZENIE DO
ROZNICOWANIA CISNIENIA
ZASTOSOWANE W CELU
ZABEZPIECZENIA SZYBOW WINDOWYCH
(ZLOKALIZOWANE PRZY
ZEWNETRZNYCH SCIANACH
BUDYNKOW A1 B.

Instalacja NKA i NkB:

Wydajnosé: 31000m*h, Moc czynna
urzadzenia 9,22kW, Zasilanie 3x400V,
Ciezar urzadzenia 735kg: wyposazony w
automatyke fabryczna, dostarczang przez
jednego dostawce. Urzadzenie zapewni
utrzymanie nadcisnienia 40Pa w szybie wind
(w stosunku do zagrozonego korytarza).

WENTYLATOR ODDYMIAJACY OSIOWY
F400/120 (POZ. DACHU).

Instalacja WKA i WKB:

Wydajnosc: 7780m*h, Moc czynna
urzadzenia 4,0kW, Zasilanie 3x400V,ze
wzgledu na wynik symulacji oddymiania
(temperatura gazow ponizej 400°C) dobrano
wentylator o klasie odpornosci F400(temp.
pracy)/120min. Wentylator wyposazony w
falownik - wydajnos$¢ ostatecznie
dostosowa¢ na budowie.

PRZEPUSTNICA Z NAPEDEM
ELEKTRYCZNYM.

Instalacje Ps1 i Ps2:

Przepustnice przeciwbiezne z napedem
recznym.

Instalacje Ps3 i Ps4:

Przepustnice regulacyjne z sitownikami typu
zamknij-otworz, zasilanie 24V.
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