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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 286 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z poZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 7 pozn. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki w
zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikicm

pozytywnym
Pan Artur Leszek Nowotka
magister inzynier
ur. dnia 19 lutego 1985 roku w Pruszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0109/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lowietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnodei.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlancgo takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykowywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadroru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwef izhy samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decysji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjinej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

1. Pan Artur Leszek Nowotka

ul, Podhuzna 45A m. 17

03-290 Warszawa.

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

[P
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Zaswiadczenie

N iz wea ik s )y m:

MAZ-HI3-KMT-0FA *

Pan ARTUR LESZEK NOWOTKA o numerze ewidency]rym MAZ/15/0403/14
adres zamieszkania ul. PODEUZNA AS A J 17, D3-200 WARSZA WA

jest cztonkiem Mazowieckief Okregowef Izby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilng].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2020-07-20 roku preez:

Eoman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|2godnme art. & ust 2 ustawy 2 ol L8 wizednia 2001 .o podpisie alaktroneanym |02, L. 2001 Wi 130 pod. 1450] dane w postac

alaktronkang) opatizone bazplacarym podprsam alakto mezre m e ryfikowame m pray pormocy wainega bealfikow anego catyfikatu =3
rdaenanang pod wiag lada m skut ko prawnyeh dok ume o apatraanem pod pea middasnams e |

* onlarfikac poprawnodol danwe b ninee 2y 2adwiadoaa nly maina 2 praedzid 23 pomacy numar o yfikaly) nego 2adwipdiania na

strania Polskia) Bhy Inzenerda Budow mctaa st plibeorg. pl lub kontaktuge sk 2 biurem wladonee) Okggowea) by Iy ma o
ELtebre ke T
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URZAD Warszawa, dnia AP maja 194 r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewid. uprawn. St—723/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, pkt 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § 8 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia

10 wrzes$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. ... WANDA MARIA N OWOTKA c. WacZawa

.magister inzynier urzadzeﬁ}ggnitarpych

urodzony dnia ...2eIXe1944 r. Warszawa. ..

OTRZYMUIJE

w specjalnosci instalacji i urzadzeni sanitarnych

uprawnienia budowlane do 8porzadzania projektdéw instalacji i urzgdzen sani-

tarnych oraz prostych projektéw budowlano-konstrukeyjnych w zakresie,
w jakim projekty te wchodza jako elementy budowlane do projektéw insta=-

lacji i urzgdzerl sanitarnych.-

I-ca}

o, o slg ”
weZeohiED

»Gryf” Targowa 48, z. 81/341/74, n, 10 000.
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Zaswiadczenie
O NUME A e ryfIk Sy o

MAZ-FH2 -Dnd-B59 *

Fani WANDA MARLS NOWOTKA 0 numerze ewidency]mym MAZS15/0300/16
adres zamieszkania ul. UMINSEIEGD 4719, D3-934 WA RSZA WA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zatwiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-04-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomoy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-034-08 roky preez:

Foman Lulis, Przewodniczaey Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Z2godnie art. 5 ust 2 ustawey 2 drea LB werzesnia 2001 .o podpisse @ kktronkanym | D2, L 2001 R 130 po2. L450] dana W postac)

alaktroniing| apataang bazpic e padpisam abaktoo nieziy m wacefikona e o pray pomacy waznaga ke lfikoeeanago cayfikatu 53
rdwenaeazng podwagladem skutkdee pramenpch dokume ntam opatraonym pod peamisdasnaaoanymi|
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1. Podstawa i przedmiot opracowania

UMOWA

Podstawg opracowania jest umowa nr ZP/U/MG/12/2016 z dn. 10 maja
2016r. pomiedzy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez dr inz. Krzysztofa
Dziedzica — p.o. Kanclerza Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1,
00-661 Warszawa

a

,2MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul.
Kopernika 8/18 lok.26, 00-367 Warszawa.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztowa w
zakresie dostosowania do wymogbéw ochrony pozarowej w Domu
Studenckim ,Zaczek”, przy ul. Wotoskiej 141A w Warszawie, dz. ew. 3, obreb
1-01-16.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje instancje hydrantowg przeciwpozarowa, ktdra zostata
zaprojektowana biorgc podstawe obowigzujgce przepisy oraz Ekspertyze
Techniczng Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Domu Studenckiego "Zaczek".
Istniejgca instalacja hydrantowa zostanie zdemontowana.

3. Opis stanu istniejgcego

Budynek aktualnie jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
punktami poboru wody w postaci hydrantow 25 i 52 z wezem
ptaskosktadanym. Istniejgce hydranty i zawory hydrantowe 52 zlokalizowane
sg na jednym pionie, na korytarzach (na 10 pietrze

i w podziemiu sg po dwa zawory). Weze do hydrantéw sktadowane sg

w szafie na parterze.

Hydranty 25, z wezem ptaskosktadanym wystepujg w budynku C.

Brak jest petnego zasiegu istniejgcych hydrantéw wewnetrznych 25 i 52 w
poziomie na catej powierzchni chronionego budynku, tj., pomieszczen na
parterze i podziemiu budynku C

Instalacja zasilana jest z sieci miejskiej (wydajnos¢ ok. 6 dm?/s), przez
pompownie pozarowg zlokalizowang w podziemiu budynku C, nie
wydzielong pozarowo.

W budynkach brak jest wymaganych przepisami hydrantow 25, w strefie
zaliczonej do ZL,
z wezem poétsztywnym.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie ma zapewnionego zapasu
wody zgromadzonego w zbiorniku przeznaczonym wytgcznie do tego celu.
Budynek w czesci niskiej nie posiada obecnie hydrantéw.

4. Instalacja p. poz. hydrantowa

Catg istniejgca instalacje przeciwpozarowg przewiduje sie do
demontazu. Projektowana instalacja obejmuje 6 pionéw hydrantowych w tym
4 sg zlokalizowane
w budynku wysokim pozostate 2 dotyczg budynku niskiego. Piony P2 i P4
doprowadzajg wode do zawordw hydrantowych 52, montowanych w
szafkach wnekowych, zlokalizowanych w przedsionkach pozarowych.

Zgodnie z przepisami w piwnicy i powyzej 25m budynku czyli na pietrze
IX sg zaprojektowane szafki z dwoma zaworami hydrantowymi 52 przy
jednym pionie. Pozostate piony doprowadzajg wode do hydrantow HP 25 z
wezem poétsztywnym
o dtugosci weza 30mb. Hydranty te montowane sg w szafkach wnekowych.

Zgodnie z przepisami przyjeto 2 sgsiednie jednoczesnie czynne
hydranty 25 wewnetrzne lub zawory 52 . Jest to warunek dla budynkow
wysokich, o jednej klatce schodowej. Na tej podstawie obliczono $rednice
przewoddw W zwigzku z tym , ze budynek jest wysoki i posiada 2 piony w
obrebie klatki schodowej, zaprojektowano potgczenie na najwyzszej
kondygnacji nawodnionych pionéw przewodami o srednicy DN80.

Wszystkie hydranty muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 671-1:2012
oraz powinny by¢ oznakowane CE i odpowiednio etykietowane. Instalacje
wody p.poz. przewidziano
Z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych bez szwu, walcowane na gorgco
0go6lnego zastosowania wg.PN-EN 10210-1:2007 i PM-EN 10210-2:2007
Chropowatos¢ k = 0.1 mm (czyste rury). Rury tgczone bedg ztgczkami
gwintowanymi , uszczelnione konopiami
| pastg uszczelniajgca, a w przypadku instalacji armatury za pomoca
kotnierzy luznych do spawania. Kotnierze standardowo wyposazone w ukfad
srub, nakretek, podktadek oraz uszczelke. Gtéwne przewody prowadzone
beda po scianie w piwnicy po starej trasie w izolacji. Ze wzgledu na liczne
kolizje dopuszcza sie wykonywanie odsadzek oraz ewentualne podwieszane
przewoddw.

Z uwagi na zastosowanie zbiornika zapasu wody o pojemnos$ci czynne;j
18,1m3 zaprojektowany zostat zestaw pompowy p.poz. o wydajnosci 5I/s
oraz wysokosci podnoszenia 65m st.H20. Moc zestawu 3x3,0 kW, ciezar
297,5kg. Wykonanie ramy stal 1.4301. Urzadzenie to pozwoli osiggna¢
wymagane cisnienie dla celéw p.poz.
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Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w obejscie testujgce OT50Z
na zbiornik (obieg zamkniety), ktére stuzy do utrzymania sprawnosci
ruchowej pomp gtéwnych i kontroli parametréw pracy. Obejscie wyposazone
jest w przepustnice z napedem elektrycznym oraz wodomierz.

Jezeli programowalny o dowolnej godzinie automatyczny test (jednej
pompy jednoczesnie) wykaze nieprawidtowg charakterystyke pracy pompy,
na szafie wyswietlany jest sygnat awarii.

Przetwornice czestotliwosci — ktéra zapewnia tagodny rozruch pomp,
eliminujgc uderzenia hydrauliczne oraz konieczno$¢ montazu pompy pilot.

Urzadzenie jest kompletnie wyposazone (wyposazenie mechaniczne):
- armatura na ssaniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajace,

- armatura na ttoczeniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajgce, zawory
zwrotne,

- kolektor ssawny i ttoczny DN100 z rur stalowych kwasoodpornych

- membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci
— w ilosci 2 szt.

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
- manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,
Dla hydroforu nalezy przewidzie¢ UPS pozwalajgcy na 1h pracy hydroforu.

Woda do pompowni pozarowej doprowadzona jest rurociggiem
stalowym dn100, projektuje sie rozdzielenie uktadu i zastosowaniu na
instalaciji istniejgcej zaworu pierwszenstwa dn100 (normalnie otwarty, 24
V/50 Hz, IP 65 ). Czujnik cisnienia dla zaworu zostanie zainstalowany na linii
ttocznej zestawu pompowego. W przypadku spadku cisnienia na ttoczeniu
zawor odetnie przeptyw na instalacji. Nastawe zaworu nalezy okresli¢ po
pomiarach krytycznego spadku cisnienia na wykonanej instalacji (w
najbardziej niekorzystnym punkcie — ok. 8 m st.H20).

Instalacja zostanie wyposazona w dodatkowe 3 zawory elekiromagnetyczne
DN100 — 2 normalnie otwarte 1 normalnie zamkniety. Uktad zaworéw
pozwoli automatycznie skorzystac z bypassu zbiornika (w przypadku
wykrycia awarii).

Projektowany zbiornik na wode p.poz. z racji braku mozliwosci
wstawienia do pomieszczenia wewnetrznego (lub braku mozliwosci
przetransportowania lub ze wzgledéw ekonomicznych) bedzie zmontowany
na miejscu posadowienia (wewngtrz pomieszczenia pompowni pozarowej na
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poziomie piwnic), bedzie posiadat wymiary wewnetrzne 4300x2600x1330mm
+ 200x900x1330mm — co daje pojemno$é czynng rzedu 18,1 m®

Rozmieszczenie kréécow pokazano na rysunku. Wiaz, stopnie ztazowe
wykonane z polipropylenu PP — do ustalenia.

Zbiornik zostanie wykonany jako zgrzewany doczotowo i/lub

ekstruzyjnie spawany
Z niekorodujgcego (obojetnego fizjologicznie) tworzywa z grupy poliolefin -

polipropylenu copolimeru PP-C UV (celem wyeliminowania ryzyka pekniec i
uszkodzen oraz twardnienia
i zwiekszonej sztywnosci tworzywa w trakcie eksploatacji), z monolitycznych
blokowych ptyt tworzywa (wymiar arkusza do transportu / wniesienia do
pomieszczenia to 1000x2600 mm) wykonanych jako monolit metodg
integralnego wtryskiwania stabilizowanej mieszanki tworzywa polipropylenu
copolimeru PP RAL 7032.

Od strony drogi pozarowej zastosowano dwie, dodatkowe nasady o
Srednicy 75mm, umozliwiajgce awaryjne zasilane instalacji wodociggowej,
przeciwpozarowe;.
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5. Obliczenia hydrauliczne instalacji p.poz.

Obliczen instalacji dokonano przy pomocy programu Purmo H20

Wyniki — 0gblne

Temperatury wody, [ CJ -ceerememncincennns
Cidnienie dyspozycyjne, [m| --e-eeeeeeeeee
Cisnienie hydrostatyczne, [m].----eee
Suma normatywnych wypt ywow, [I1/s]
Obliczeniowy przept yw, LI/s]--eeveeeee
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]
Odbiornik Krytyczny « eeeeeeesesnmmnnennccneee
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]
Dt ugo$¢ gat ezi krytycznej, [m]:----
Op6r gat ezi do odbiornika kryt.|m]

Zimna

Ciept a

Cyrkul .

5,0

57,04

33,69

0,00

5,00

/

20,00

74,93

3,84
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Wyniki - Odbiorniki i przybory
Typ| Pom Symbol Qnzw | Pzw | Pminzw| Pozw | Pmaxzw| dPzw | dHzw Lzw Qnew | Pcw | Pmincw| Pocw | Pmaxcw| dPcy
[1/s] | [m] [m] [m] [m] [m] [m] [ml | [1/s]| I[m] [m] [m] [m] [m]

k| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 50,54 20,00 51,54/ 120,00, 1,00] 5,50 21,61
KAP| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50/ 49,17| 20,00, 51,44, 70,00, 2,27| 5,60 47,33
KB1| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 46,22| 20,00, 48,64 70,00 2,43 8,40 50,13
KA2| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 43,67| 20,00, 46,24 60,00, 2,58 10,80 52,53
KA3| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50/ 40,51 20,00, 43,29 60,00, 2,78 13,75 55,48
KA4| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 37,55 20,00, 40,49 60,00, 2,94, 16,55/ 58,28
KA5| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 34,55 20,00, 37,64 60,00 3,10, 19,40, 61,13
KA7| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 28,68/ 20,00, 32,09 60,00 3,41 24,95 66,68
KA8| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50 25,63/ 20,00, 29,19 60,00 3,57 27,85 69,58
KAQ| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50 22,93/ 20,00, 26,64 60,00 3,71 30,40 72,13
KA10| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50 20,00/ 20,00, 23,84 60,00 3,84/ 33,20, 74,93
KAB| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 31,74/ 20,00, 34,99 60,00 3,25 22,05 63,79
KLA| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50/ 51,06/ 20,00, 53,19 70,00, 2,13 3,85 45,58
KLA| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 51,44 20,00, 53,49 70,00, 2,06 3,55/ 45,28
KAQ| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50 22,66| 20,00, 26,44 60,00, 3,78 30,60 72,33
WAP| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00/ 49,83 20,00 51,59, 70,00, 1,77 5,45 44,00
WAA| ZAW HYDR HW33 DN50 1,50/ 52,01 20,00, 54,09 70,00 2,09 2,95 42,75
WA1| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 46,80 20,00 48,59 70,00, 1,79 8,45 47,00
WA2| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 44,47/ 20,00 46,29, 60,00, 1,82 10,75 49,30
WA3| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 41,65 20,00 43,49 60,00 1,85 13,55 52,10
WA4| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 38,67 20,00 40,54/ 60,00 1,87 16,50 55,05
WA5| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 36,00 20,00 37,89 60,000 1,90 19,15 57,70
WAB| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00/ 32,82 20,00 34,74/ 60,000 1,92 22,30] 60,85
WA7| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 30,19 20,00 32,14/ 60,00, 1,95 24,90, 63,45
WAS| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 27,22 20,00, 29,19 60,00, 1,98 27,85 66,40
WAQ| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 24,64 20,00 26,64 60,000 2,00] 30,40 68,95
WA10| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 21,63 20,00 23,49 60,00 1,86 33,55/ 72,10
KBP| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 50,32 20,00, 51,30, 70,00, 0,98 5,74 53,02
KB1| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 47,47| 20,00, 48,50, 70,00, 1,03 8,54/ 55,82
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ADRES INWESTYCIJI:

ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa

Dz. Nr ew. 3 obrgb 1-01-16

INWESTOR:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki - Odbiorniki i przybory
Typ| Pom Symbol Qnzw | Pzw | Pminzw| Pozw | Pmaxzw| dPzw | dHzw Lzw Qnew | Pcw | Pmincw| Pocw | Pmaxcw| dPcw
| [1/s] | [m] [m] [m] [m] [m] [m] [ml | [1/s]| [m] [m] [m] [m] [m]
KB2| ZAWOR HYDRANT DN52 | 2,50 45,02| 20,00/ 46,10/ 60,00 1,08 10,94/ 58,22
KB3| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50/ 42,00 20,00 43,15 60,00 1,15 13,89 61,17
KB4| ZAWOR HYDRANT DN52 | 2,50 39,15 20,00/ 40,35 60,00, 1,20 16,69 63,97
KB5| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50/ 36,25 20,00 37,50, 60,00] 1,25 19,54 66,82
KB7| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50/ 30,60 20,00 31,95 60,00] 1,36 25,09 72,37
KB8| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50/ 27,65/ 20,00 29,05 60,00 1,41 27,99 75,27
KB9| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50| 24,95 20,00 26,50, 60,00 1,55 30,54 77,82
KB10| ZAWOR HYDRANT DN52 2,50/ 22,06/ 20,00 23,70, 60,00 1,64 33,34 80,62
KB6| ZAWOR HYDRANT DN52 | 2,50 33,55/ 20,00/ 34,85 60,000 1,30 22,19 69,48
KLB| ZAWOR HYDRANT DN52 | 2,50 52,12 20,00/ 53,05 70,00 0,93 3,99 51,27
KLB| ZAWOR HYDRANT DN52 | 2,50 52,44/ 20,00 53,35 70,000 0,91 3,69 50,97
KB9| ZAWOR HYDRANT DN52 | 2,50 24,68 20,00| 26,30, 60,00 1,62 30,74/ 78,02
KBP| ZAWOR HYDRANT DN25 | 1,00/ 50,59| 20,00/ 51,45 70,00 0,86 5,59 49,35
KLB| ZAW HYDR HW33 DN5O | 1,50| 52,98 20,00| 54,15 70,00 1,18 2,89 47,90
KB1| ZAWOR HYDRANT DN25 | 1,00| 47,57 20,00| 48,45 70,00, 0,89 8,59 52,35
KB2| ZANOR HYDRANT DN25 | 1,00 45,24/ 20,00| 46,15 60,00 0,91] 10,89 54,65
KB3| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00, 42,42 20,00 43,35 60,00, 0,94 13,69 57,45
KB4| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00/ 39,44 20,00/ 40,40/ 60,00, 0,96 16,64/ 60,40
KB5| ZAWOR HYDRANT DN25 | 1,00/ 36,76/ 20,00/ 37,75 60,00 0,99 19,29 63,05
KB6| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00/ 33,59 20,00 34,60/ 60,00 1,02 22,44 66,20
KB7| ZAWOR HYDRANT DN25 | 1,00, 30,96| 20,00/ 32,00/ 60,00/ 1,04/ 25,04/ 68,80
KBS| ZAWOR HYDRANT DN25 | 1,00 27,98/ 20,00/ 29,05 60,00 1,07| 27,99 71,75
KBO| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00, 25,41 20,00 26,50/ 60,00 1,09 30,54 74,30
KB10| ZAWOR HYDRANT DN25 | 1,00 22,40/ 20,00 23,35 60,00 0,95 33,69 77,45
KLC| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00, 47,88 20,00/ 49,04| 120,00, 1,17| 8,00 24,11
PUB| ZAWOR HYDRANT DN25 1,00, 50,61 20,00 51,29 70,00, 0,68 5,75 26,13




ADRES INWESTYCIJI: INWESTOR:

ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa

Dz, Nr ew. 3 obreb 1-01-16 Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki — Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury L dn Izolacja Gizo, Qn Q w R
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KA3
P=40,51m dP = 2,78 m dH=13,75m Pnad = 20,51 m Lg = 55,48 m

Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek:

/ A 0,80 80 0,00, 5,00 0,96 15
/ A 0,90 80 0,00, 5,00 0,96 15
/ A 1,25 80 0,00 5,00 0,96 15
/ A 1,00 65 0,00, 2,50, 0,66 €
/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KA4
P=237,55m dP= 2,94 m dH = 16,55 m Pnad = 17,55 m Lg = 58,28 m

Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek:
/ A[ 1,000 65 | | 0,000 2,50 0,66 ¢
/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KAS
P =234,55m dP= 3,10 m dH = 19,40 m Pnad = 14,55 m Lg = 61,13 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek:

/ A 1,60 80 0,00/ 5,00/ 0,9 15
/ A 1,20 80 0,00 5,00 0,968 15
/ A 1,55 80 0,000 5,00 0,96 15
/ A 1,30, 80 0,000 5,00 0,96 1
/ A 1,000 65 0,000 2,50/ 0,66 g
/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KA6
P=231,74m dP = 3,256m dH=22,06m Pnad = 11,74 m Lg= 63,79 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek:
/| Al 149 80 | | 0,000 5,00 0,9 i
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ADRES INWESTYCIJI: INWESTOR:

ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa

Dz, Nr ew. 3 obreb 1-01-16 Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki - Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo, Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]
/ A 1,21 80 0,00, 5,00 0,96 151 0,06
/ A 1,00 65 0,000 2,50, 0,66 92 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KA7
P =28,68 m dP = 3,41 m dH = 24,95 m Pnad = 8,68 m Lg = 66,68 m

Op6r hydraul iczny wsp6lnych dziat ek: 3,20
/ A 1,54 80 0,00, 5,00 0,96 151 0,09
/ A 1,35 80 0,00, 5,00 0,96 151 0,07
/ A 1,00 65 0,00, 2,50, 0,66 92 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion:  Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KA8
P=2563m dP = 3,57 m dH=27,85m Pnad = 5,63 m Lg = 69,58 m

Op6r hydraul iczny wsp6lnych dziat ek: 3,36
/ A 1,40 80 0,00 5,00 0,96 151 0,09
/ A 1,50 80 0,00 5,00 0,96 151 0,07
/ A 1,00 65 0,00 2,50/ 0,66 92 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KA9
P=22,66m dP = 3,78 m dH = 30,60 m Pnad = 2,66 m Lg= 72,33 m

Op6r hydraul iczny wsp6lnych dziat ek: 3,67
/ A 0,20 80 0,00, 5,00 0,96 151 0,07
/ A 1,00 65 0,00, 2,50| 0,66 92 0,04

/ ZAWOR HYDRANT DN52




ADRES INWESTYCIJI:

ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa
Dz. Nr ew. 3 obrgb 1-01-16

INWESTOR:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki - Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury| L dn lzolacja Gizo, Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KA9
P=22,93m dP = 3,71 m dH = 30,40 m Pnad = 2,93 m Lg= 72,13 m
Op6r hydraul iczny wsp6lnych dziat ek: 3,51
/ A 1,25 80 0,00 5,00 0,96 151 0,09
/ A 1,30 80 0,00 5,00 0,96 151 0,07
/ A 1,00 65 0,00 2,50/ 0,66 92 0,04
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KAP
P=49,17m dP = 2,27 m dH= 5,60m Pnad = 29,17 m Lg = 47,33 m
Op6r hydraul iczny wsp6lnych dziat ek: 2,08
/ A 1,35 80 0,00 5,00 0,96 151 0,09
/ A 0,40 80 0,00 5,00 0,96 151 0,05
/ A 1,00 65 0,00 2,50/ 0,66 92 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KB1
P=47,57m dP = 0,89 m dH= 8,59 m Pnad = 27,57 m Lg= 52,35 m
Op6r hydraul iczny wspOlnych dziat ek: 0,71
/ A 1,55 80 0,00 2,00[ 0,38 28 0,02
/ A 1,45 80 0,00 2,00[ 0,38 28/ 0,01
/ A 0,20 32 0,00 1,00 0,95 413 0,08
/ A 0,20 32 0,00 1,00 0,95 413 0,08
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion:  Gat gz do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB1
P=47,47Tm dP = 1,03 m dH= 8,54 m Pnad = 27,47 m Lg= 55,82 m
Op6r hydraul iczny wspOlnych dziat ek: 0,93
\ / \ A\ 1,40 100 \ \ 0,00\ 5,00| 0,56| 41 0,03
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ADRES INWESTYCIJI:

ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa
Dz. Nr ew. 3 obrgb 1-01-16

INWESTOR:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki — Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury)| L dn lzolacja Gizo| Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s]1 | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]
/ A 1,40, 100 0,00 5,00/ 0,56 0,02
/ A 1,00 65 0,00, 2,50/ 0,66 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB1
P=46,22m dP= 2,43 m dH= 8,40 m Pnad = 26,22 m Lg= 50,13 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 2,22
/ A 1,40 80 0,00 5,00[ 0,96 151 0,09
/ A 1,40 80 0,00 5,00/ 0,96 151 0,07
/ A 1,00 65 0,00, 2,50/ 0,66 92| 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KB2
P=4524m dP= 0,91 m dH=10,89 m Pnad = 25,24 m Lg= 54,65 m
Op6r hydrauliczny wspélnych dziat ek: 0,74
/ A 1,30 80 0,000 2,00/ 0,38 28 0,01
/ A 1,00 80 0,00, 2,00/ 0,38 28 0,01
/ A 0,20 32 0,00, 1,00[ 0,95 413 0,08
/ A 0,20 32 0,00, 1,00/ 0,95 413 0,08
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB2
P=4502m dP = 1,08 m dH=10,94 m Pnad = 25,02 m Lg= 58,2 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 0,98
/ A 1,35 100 0,00, 5,00/ 0,56 41 0,03
/ A 1,05 100 0,00 5,00/ 0,56 41 0,02
/ A 1,00 65 0,00, 2,50/ 0,66 92| 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52 I




ADRES INWESTYCIJI:

ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa
Dz. Nr ew. 3 obrgb 1-01-16

INWESTOR:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki — Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo| Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]
Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KB3
P=42,42m dP= 0,949 m dH = 13,69 m Pnad = 22,42 m Lg= 57,45 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 0,76
/ A 1,73 80 0,00, 2,00] 0,38 28 0,02
/ A 1,07 80 0,000 2,00/ 0,38 28 0,01
/ A 0,20 32 0,00, 1,00] 0,95 413/ 0,08
/ A 0,20 32 0,00, 1,00] 0,95 413 0,08
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat gz do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB3
P =42,00 m dP= 1,15m dH = 13,89 m Pnad = 22,00 m Lg= 61,177 m
Op6r hydraul iczny wspélnych dziat ek: 1,03
/ A 0,80 100 0,000 5,00 0,56 41 0,03
/ A 0,90 100 0,00, 5,00 0,56 41 0,02
/ A 1,25/ 100 0,00, 5,00] 0,56 41 0,02
/ A 1,00 65 0,00, 2,50| 0,66 92 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KB4
P=39,44m dP = 0,96 m dH = 16,64 m Pnad = 19,44 m Lg= 60,40 m
Op6r hydraul iczny wspélnych dziat ek: 0,81
/ A 0,20 32 0,00, 1,00] 0,95 413 0,08
/ A 0,20 32 0,00[ 1,00] 0,95 413 0,08
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB4
P=39,15m dP= 1,20 m dH = 16,69 m Pnad = 19,15 m Lg= 63,97 m
Op6r hydrauliczny wspélnych dziat ek: 1,15
| /| Al 100 65 | | o000 250 066 92 0,05
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ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa
Dz. Nr ew. 3 obrgb 1-01-16
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Wyniki — Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo| Qn Q w R d
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KB5
P =236,76 m dP = 0,9 m dH=19,29 m Pnad = 16,76 m Lg= 63,05 m
Op6r hydrauliczny wspOlnych dziat ek: 0
/ A 1,80 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 1,15 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 1,56 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 1,09 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 0,20 32 0,00[ 1,00 0,95 413 0
/ A 0,20 32 0,00/ 1,00 0,95 413 0
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat gz do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB5S
P=236,25m dP = 1,25 m dH = 19,54 m Pnad = 16,25 m Lg = 66,82 m
Op6r hydrauliczny wspOlnych dziat ek: 1
/ A 1,60 100 0,00 5,00 0,56 41 0
/ A 1,20 100 0,00 5,00 0,56 41 0
/ A 1,55 100 0,00 5,00 0,56 41 0
/ A 1,30 100 0,00 5,00 0,56 41 0
/ A 1,00 65 0,00[ 2,50 0,66 92 0
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat az do odbiornika: ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KB6
P =233,59m dP= 1,02 m dH =22,44 m Pnad = 13,59 m Lg= 66,20 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 0
/ A 1,71 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 1,44 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 0,20 32 0,00/ 1,00 0,95 413 0
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ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa
Dz. Nr ew. 3 obrgb 1-01-16
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Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki — Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury| L dn Izolacja Gizo, Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,0
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion:  Gat gz do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB6
P =133,55m dP= 1,30 m dH=22,19m Pnad = 13,55 m Lg= 69,48 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 1,2
/ A 1,45 100 0,00, 5,00 0,56 41 0,0
/ A 1,21 100 0,00, 5,00 0,56 41 0,0:
/ A 1,00 65 0,00, 2,50 0,66 92| 0,0
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat gz do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KB7
P=2380,9%m dP = 1,04 m dH=2504m Pnad = 10,96 m Lg = 68,80 m
Op6r hydraul iczny wsp6lnych dziat ek: 0,8
/ A 1,30 80 0,00, 2,00 0,38 28/ 0,0
/ A 1,30 80 0,00, 2,00 0,38 28/ 0,0
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,08
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,08
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat gz do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB7
P =230,60m dP= 1,36 m dH=25,09 m Pnad = 10,60 m Lg= 72,37 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 1,2
/ A 1,54] 100 | 0,000 5,00 0,56 41 0,0
/ A 1,35/ 100 0,00, 5,00 0,56 41  0,0:
/ A 1,00 65 0,00, 2,50 0,66 92| 0,0
/ ZAWOR HYDRANT DN52
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Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki — Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury| L dn Izolacja Gizo, Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]
Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KB8
P=27,98m dP = 1,07 m ddH=27,9 m Pnad = 7,98 m Lg= 71,75 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 0,8
/ A 1,44 80 0,00, 2,00 0,38 28/ 0,0
/ A 1,51 80 0,00, 2,00 0,38 28/ 0,0
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,0
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,0
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB8
P=27,65m dP = 1,41 m ddH=27,9m Pnad = 7,65 m Lg= 75,27 m
Op6r hydraul iczny wspOlnych dziat ek: 1,3
/ A 1,40, 100 0,00, 5,00 0,56 41 0,0
/ A 1,50 80 0,00, 5,00 0,96 151 0,0«
/ A 1,00 65 0,00, 2,50 0,66 92 0,0
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat @z do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KB9
P=2541m dP = 1,09 m dH = 30,54 m Pnad = 5,41 m Lg= 74,30 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 0,9
/ A 1,24 80 0,00, 2,00 0,38 28/ 0,0
/ A 1,31 80 0,00, 2,00 0,38 28/ 0,0
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,0
/ A 0,20 32 | 0,000 1,00 0,95 413 0,0¢
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat 3z do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB9
P=24,68m dP = 1,62 m dH = 30,74 m Pnad = 4,68 m Lg= 78,02 m
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Wyniki - Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo, Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]
Op6r hydrauliczny wspdlnych dziat ek: 1.5
/ A 0,20 80 0,00 5,00 0,96 151 0,0
/ A 1,00 65 0,00[ 2,50/ 0,66 92| 0,0
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat gz do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KB9
P=24,95m dP = 1,55 m dH = 30,54 m Pnad = 4,95 m Lg= 77,82 m
Op6r hydrauliczny wspélnych dziat ek: 1,3
/ A 1,25 80 0,00( 5,00 0,96 151 0,0
/ A 1,30 80 0,00 5,00, 0,96 151 0,0
/ A 1,00 65 0,00[ 2,50/ 0,66 92 0,0
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat @z do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KBP
P =50,5 m dP = 0,86 m dH= 5,5 m Pnad = 30,59 m Lg = 49,35 m
Op6r hydrauliczny wspdlnych dziat ek: 0,6
/ A 1,50 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0,0
/ A 1,20 80 0,00[ 2,00 0,38 28/ 0,0
/ A 0,20 32 0,00, 1,00, 0,95 413 0,0
/ A 0,20 32 0,00[ 1,00 0,95 413 0,0
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KBP
P =150,32 m dP = 0,98 m dH= 5,74 m Pnad = 30,32 m Lg = 53,02 m
Op6r hydrauliczny wspdlnych dziat ek: 0,8
/ A 1,35/ 100 0,00 5,00 0,56 41 0,0
/ A 0,40, 100 0,00 5,00 0,56 41 0,0
/ A 1,00 65 0,00 2,50/ 0,66 92 0,0
/ ZAWOR HYDRANT DN52
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Wyniki - Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo| Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]

Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KLA

P=51,44m dP= 2,06m di= 3,55m Pnad=31,44m Lg= 45,28 m

Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 2,00

/ Al 1,000 65 | | o000 250 0,66 92 0,05

/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KLA
P=51,06m dP= 2,13 m dH= 3,85 m Pnad = 31,06 m Lg = 45,58 m

Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 1,55
/ A 2,30 80 0,00, 5,00 0,96 151 0,12
/ A 0,50 80 0,00, 5,00 0,96 151 0,09
/ A 0,48 80 0,00, 5,00 0,96 151 0,09
/ A 0,50 80 0,00 5,00 0,96 151 0,09
/ A 0,30 80 0,00 5,00] 0,96 151 0,07
/ A 0,30 80 0,00, 5,00 0,96 151 0,07
/ A 1,00 65 0,00, 2,50/ 0,66 92 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion: Gat az do odbiornika: ZAW HYDR HW33 DN50 w pomieszczeniu: KLB

P =52,98 m dP= 1,18 m dH= 2,89 m Pnad = 32,98 m Lg= 47,90 m

Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 0,35
/ A 3,35 100 0,00 5,00] 0,56 41 0,04
/ A 1,14/ 100 0,00, 5,00 0,56 41| 0,04
/ A 1,00 100 0,00 5,00] 0,56 41 0,02
/ A 1,63 100 0,00 5,00] 0,56 41 0,03
/ A 1,83 100 0,00[ 5,00] 0,56 41 0,04
/ A 4,60, 100 0,00 5,00] 0,56 41 0,04
/ A 0,85 100 0,00, 5,00 0,56 41 0,02
/ A 7,56 100 0,00 5,00 0,56 41 0,06
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ADRES INWESTYCIJI:

ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa

Dz. Nr ew. 3 obrgb 1-01-16

INWESTOR:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki - Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury| L dn lzolacja Gizo| Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]

/ A 0,46/ 100 0,00, 5,00 0,56 41 0,02
/ A 0,90 80 0,00, 2,50 0,48 42/ 0,02
/ A 0,20 32 0,00 1,50 1,43 887/ 0,07
/ A 0,95 32 0,00 1,50 1,43 887, 0,19
/ A 0,50 32 0,00 1,50 1,43 887, 0,25
/ ZAW HYDR HW33 DN50

Pion:  Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KLB

P =152,44m dP= 0,91 m dH= 3,69 m Pnad = 32,44 m Lg = 50,97 m

Op6r hydrauliczny wspdlnych dziat ek: 0,86

/ Al 1,00 65 || 0,000 2,50 0,66 92 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN52 w pomieszczeniu: KLB

P=52,12m dP= 0,93 m dH= 3,99 m Pnad = 32,12 m Lg= 51,27 m

Op6r hydraul iczny wsp6élnych dziat ek: 0,66

/ A 0,54/ 100 0,00, 5,00 0,56 41| 0,05
/ A 2,30 100 0,00, 5,00 0,56 41| 0,04
/ A 0,50 100 0,00, 5,00 0,56 41 0,02
/ A 0,48 100 0,00, 5,00 0,56 41| 0,03
/ A 0,50 100 0,00, 5,00 0,56 41| 0,03
/ A 0,30] 100 0,00, 5,00 0,56 41| 0,03
/ A 0,30 100 0,00, 5,00 0,56 41| 0,03
/ A 1,00 65 0,00, 2,50 0,66 92 0,05
/ ZAWOR HYDRANT DN52

Pion: Gat @z do odbiornika:

ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: KLC

P = 47,88 m

P =

1,17 m

dH =

8,00 m

Pnad = 27,88 m

Lg =

24,11 m




ADRES INWESTYCIJI: INWESTOR:

ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa

Dz, Nr ew. 3 obreb 1-01-16 Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki - Gat ezie

Typ Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo| Qn Q w R dP
[m] [mm] [mm]| [1/s]1 | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m]
Op6r hydraul iczny wspdlnych dziat ek: 0,89
/ A 1,55 32 0,00, 1,00/ 0,95 413 0,09
/ A 0,95 32 0,00[ 1,00 0,95 413 0,10
/ A 1,00 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,09
/ ZAWOR HYDRANT DN25

Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: PUB
P =50,61m dP = 0,68 m dH= 5,75m Pnad = 30,61 m Lg= 26,183 m

Op6r hydraul iczny wspOlnych dziat ek: 0,26
/ A 1,37 100 0,00, 5,00 0,56 41 0,04
/ A 8,55 100 0,00[ 5,00/ 0,56 41 0,05
/ A 1,40 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,13
/ A 1,50 32 0,00[ 1,00 0,95 413 0,12
/ A 0,30 32 0,00 1,00 0,95 413 0,08
/ ZAWOR HYDRANT DN25

Pion:  Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WA1
P =46,80m dP= 1,79 m dH= 8,45 m Pnad = 26,80 m Lg= 47,00 m

Op6r hydraul iczny wsp6lnych dziat ek: 1,62
/ A 1,55 80 0,00, 2,00/ 0,38 28 0,02
/ A 1,45 80 0,00 2,00/ 0,38 28 0,01
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,08
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413 0,08
/ ZAWOR HYDRANT DN25

Pion:  Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WA2
P=44,47m dP = 1,82 m dH=10,75m Pnad = 24,47 m Lg= 49,30 m
Op6r hydraul iczny wsp6lnych dziat ek: 1,64
\ / | A\ 1,30 80 \ \ 0,00\ 2,00| 0,38\ 28/ 0,01
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ul. Woloska 141A, 02-507 Warszawa
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Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Wyniki — Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo| Qn Q w R d
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]| [m
/ A 1,00 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 0,20 32 0,00/ 1,00 0,95 413 0
/ A 0,20 32 0,00[ 1,00 0,95 413 0
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WA3
P=41,65m dP = 1,85m dH = 13,55 m Pnad = 21,65 m Lg= 52,10 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 1
/ A 1,73 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 1,07 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 0,20 32 0,00/ 1,00 0,95 413 0
/ A 0,20 32 0,00[ 1,00 0,95 413 0
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WA4
P =238,67m dP = 1,87 m dH = 16,50 m Pnad = 18,67 m Lg= 55,06 m
Op6r hydrauliczny wspOlnych dziat ek: 1
/ A 0,20 32 0,00[ 1,00 0,95 413 0
/ A 0,20 32 0,00[ 1,00 0,95 413 0
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WAS
P =236,00 m dP= 1,90 m dH=19,15m Pnad = 16,00 m Lg= 57,70 m
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek: 1
/ A 1,80 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 1,15 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 1,56 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 1,09 80 0,00[ 2,00 0,38 28 0
/ A 0,20 32 0,00/ 1,00 0,95 413 0
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Wyniki — Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo] Qn Q w R
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat aZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WA6
P=23,8m dP= 1,92 m dH=22,30 m Pnad = 12,82 m Lg= 60,85 m
Op6r hydrauliczny wspbélnych dziat ek:
/ A 1,71 80 0,00, 2,00 0,38 28
/ A 1,44 80 0,00, 2,00 0,38 28
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat @z do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WA7
P=230,19m dP= 1,95m dH=24,90m Pnad = 10,19 m Lg= 63,45 m
Op6r hydrauliczny wspélnych dziat ek:
/ A 1,30 80 0,00, 2,00 0,38 28
i A 1,30 80 0,00, 2,00 0,38 28
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WA8
P=27,22m dP= 1,98 m dH=27,85m Pnad = 7,22 m Lg= 66,40 m
Op6r hydrauliczny wspbélnych dziat ek:
/ A 1,44 80 0,00, 2,00 0,38 28
/ A 1,51 80 0,00, 2,00 0,38 28
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 413
/ ZAWOR HYDRANT DN25
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Wyniki - Gat ezie

Typ| Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo| Qn Q w R
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WA9
P=24,64m dP = 2,00 m dH = 30,40 m Pnad = 4,64 m Lg = 68,95 m
Op6r hydrauliczny wspdlnych dziat ek:
/ A 1,24 80 0,00, 2,00 0,38 2€
/ A 1,31 80 0,00, 2,00 0,38 26
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 41
/ A 0,20 32 0,00, 1,00 0,95 41
/ ZAWOR HYDRANT DN25
Pion: Gat gz do odbiornika: ZAW HYDR HW33 DN50 w pomieszczeniu: WAA
P=52,01 m dP= 2,09 m dH= 2,95 m Pnad = 32,01 m Lg= 42,75 m
Op6r hydraul iczny wsp6lnych dziat ek:
/ A 0,30 80 0,00, 5,00 0,96 151
/ A 5,60 80 0,00, 5,00 0,96 151
/ A 2,20 80 0,00, 5,00 0,96 151
/ A 1,70 80 0,00 5,00 0,96 151
/ A 1,00 80 0,00, 5,00 0,96 151
/ A 7,40 80 0,00, 5,00 0,96 151
/ A 1,44 80 0,00, 5,00 0,96 151
/ A 2,50 80 0,00 5,00 0,96 151
/ A 0,25 80 0,00, 5,00 0,96 151
/ A 0,90 80 0,00, 2,50] 0,48 4
/ A 0,20 32 0,00 1,50] 1,43 887
/ A 0,95 32 0,00 1,50] 1,43 887
/ A 0,50 32 0,00 1,50 1,43 887
/ ZAW HYDR HW33 DN50
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Typ| Pion/Dziat| Rury L dn lzolacja Gizo, Qn Q w R
[m] [mm] [mm]| [1/s] | [1/s] | [m/s]| [Pa/m]
Op6r hydrauliczny wsp6lnych dziat ek:
/ A 1,25 80 0,00( 2,50/ 0,48 42
/ A 1,35 80 0,00( 2,50/ 0,48 42
/ A 1,00 80 0,00( 2,50/ 0,48 42
/ ZAWOR HYDRANT DN52
Pion: Gat az do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: WA10
P=21,63m dP= 1,86 m dH = 33,55 m Pnad = 1,63 m Lg= 72,10 m
Op6r hydrauliczny wspOlnych dziat ek:
/ A 1,45 80 0,00[ 1,00 0,19 8
/ A 1,70 80 0,00[ 1,00 0,19 8
/ A 0,20 80 0,00( 1,00 0,19 8
/ A 0,20 80 0,00[ 1,00 0,19 8
/ ZAWOR HYDRANT DN25
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Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Materiat y - Odbiornik i przybory.

Numer katalogowy N proj| N istn| Cena Uwagi
[szt.]| [szt.]| |zt |

Zrédt o
Symbol :| ZAW HYDR HW33 DN50 | Producent |
Zawér hydrantowy DN 50 mm.

2
Razem: 2

| Symbol :‘ ZAWOR HYDRANT DN25 Producent:
Zawér hydrantowy DN 25 mm.

25
Razem: 25

| Symbol :| ZAWOR HYDRANT DN52 | Producent :
Zawér hydrantowy DN 52 mm.

28
Razem: 28
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Materiat y — Armatura

dn Numer katalogowy N proj| N istn| Cena Uwagi
[mm] [szt.]| [szt.] lzt |
Zrodt o:
Rury: | PN74200L KO.1
| Symbol :| KOLANO9O | Producent : |
Kolano 90 r/d >= 1.5.
32 25
65 23
80 18
100 20
Razem: 86
| Symbol :[ & UK45 | Producent :
L uk 45 . r/d>= 2.5,
i00 | I
Razem: |47 2L7 ‘47
| Symbol : £ UK90 | Producent :
L uk 90 . r/d >= 2.5.
32 2
65 1
80 12
100 10
Razem: 25
Symbol :| ZK 2010 Producent: | LECHAR
Zawor kulowy, kot nierzowy, o dt ugiej zabudowie, pet ny przelot, nr artykut u 2010.
80 1
100 1
Razem: 2
49

6. Wymagania dla prowadzenia instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60 ,a niezbednymi
elementami oddzielenia przeciwpozarowego , powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El $cian i stropéw tego pomieszczenia. Nie wymaga
sie przej$¢ ppoz. przez pomieszczenia sanitarne.

Przepusty oraz przejscia przewoddéw w $cianach pomieszczenia, w
ktérym znajduje sie hydrofor nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej

El 120.
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Politechnika Warszawska 4
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa {

7. Wytyczne instalacyjne
Przewody mocowac do konstrukcji za pomocg obejm i podwiesi

- przejscia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masa
ognioodporna.

- przy przejsciach przez pozostate przegrody: $ciany , stropy — przewody
prowadzié¢
w tulejach ochronnych a przestrzen wolng wypetni¢ szczeliwem plastycznym.

- ci$nienie prébne 1,5 razy wieksze od cisnienia w instalacji , po prébie
cisnieniowej nalezy wykonac ptukanie instalacji woda pitna.

8. Uwagi i wytyczne branzowe

Nalezy zapewni¢ zasilanie i sterowanie urzgdzeniami zwigzanymi z
projektowang instalacjg , wedtug DTR urzadzen i schematu potaczen
elektrycznych

9. Wykonawstwo, regulacja, odbiory

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z
niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢
wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac sie z DTR urzadzen oraz wszystkich
komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa
instalacji sanitarnych oraz przepisami Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy oraz
instrukcjami producentdéw urzgdzen.

Do wszystkich urzgdzenh w celu zapewnienia okresowej obstugi nalezy
zapewni¢ bezpieczny dostep.

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ stosowne
regulacje na

hydroforze, aby na najdalej zainstalowanym hydrancie wydajnos¢ na
pyszczku prgdownicy wynosita co najmniej 1dm3/s przy cisnieniu co najmniej
0,2MPa zapewniajgc co najmniej zasieg 3m dla prgdu gasniczego
rozproszonego stozkowego.

10. Wykaz podstawowych materiatow
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Rury stalowe ocynkowane bez szwu walcowane na gorgco ogélnego

zastosowania wg.PN-EN  10210-1:2007 i PM-EN 10210-2:2007
Chropowato$¢ k = 0.1 mm (czyste rury).

DN taczna dlugosé

32x3,25mm 20m

40x3,25mm 5m

65x3,65mm 30m

80x4,05mm 180m

100x4,05mm 80m

-Manometry 4 szt.

-Wodomierz jednostrumieniowy 5l/s

-Kompensator gumowy z ciegnami 3 szt. dn80

- Zawér elektromagnetyczny MAG-3 dn65 2szt wraz z szafkg ochronng

- lzolator przeptywéw zwrotnych BA z obnizong strefg cisnienia z
mozliwoscig nadzoru
z filtrem, i zaworami odcinajgcymi na wlocie i wylocie

- Zawér zwrotny klapowy do zabudowy miedzykotnierzowej 4 szt. dn80

- Zawor kulowy do zabudowy miedzykotnierzowej - 13 szt.

- Filtr siatkowy zgrubny do zabudowy miedzykotnierzowej — 2szt. dn80 i
dn100

- Zawér elektromagnetyczny do zabudowy miedzykotnierzowej - 3szt. dn100
- Zawor pierwszenstwa do zabudowy miedzykotnierzowej - 1 szt. dn100

- Przejscie p.poz. - 37 szt.

- Szafka hydrantowa wnekowa z hydrantem HP-25 i wezem pdétsztywnym

30m - 25 szt.
- Szafka hydrantowa wnekowa z hydrantem HP-33 i wezem pétsztywnym
30m - 3 szt.

- Szafka wnekowa na zawér hydrantowy 52 bez weza - 20 szt.

- Szafka wnekowa na dwa zawory hydrantowe 52 bez weza - 4 szt
zlokalizowane na kondygnacji powyzej 25m(IX) pietro oraz na poziomie
podziemi




ADRES INWESTYCIJI: INWESTOR: y <

ul. Wotoska 141A, 02-507 Warszawa

Dz, Nr ew. 3 obreb 1-01-16 Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Il CZESC RYSUNKOWA

1.RZUT POZIOMU PIWNIC | PRZEKROJ A-A rys.S-01
2. RZUT POZIOMU PARTERU rys.S-02

3. RZUT POZIOMU | PIETRA rys.S-03

4. RZUT PIETRA POWTARZALNEGO rys.S-04

5. RZUT POZIOMU IX PIETRA rys.S-05

6. RZUT POZIOMU X PIETRA rys.S-06

AKSONOMETRIA INSTALACJI HYDRANTOWEUJ rys.S-07

Opracowat

mgr inz. Piotr Gut




