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Mazowiecka Okreggowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwea 2014 1,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. MAZ/7131/ 286 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 { art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nt 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1§35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 7 pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wst. 1
tozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w
zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikicm

pozytywnym
Pan Artur Leszek Nowotka
magister inzynier
ur, doia 19 lutego 1985 roku w Pruszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0109/PO0S/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wedociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymicniona specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lowietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie WwyZej] wymienionej
specjalnoscei.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego praez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decysji stuzy odwotanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyinej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

1. Pan Artur Leszek Nowotka

ul. Podtuzna 45A m. 17

03-290 Warszawa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

W
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Zaswiadczenie
A nUMa 2 e ks y m:

MAZ-HI3-KMT-DFA *

Fan ARTUR LESZEK NOWOTKA o numerze ewidencyjnym MAZA5/0403/14
adres zamieszkania ul. PODEUZNA A5 4 7 17, 03-290 WARSZAWA,

jest cztonkiem Mazowieckief Okregowef Izby Iniynierow Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilneg].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadcienie zostato wygenerowane elektroniczhie i opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-07-20 roky przez:

Rorman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

12gadnia art. 5 ust 2 ustawey 2 dil LB wrzadma 2001 . 0 podpisie @ kektroneamym |02 UL 2001 ke 130 poz. 1850 dana w postact
alaktionkang) opatizang bazpleriem podprsam alaktiome2 g m e cyfikowamy m przy pamaoy wainaga bwalfikowanega catyfikato =5
ichrnovaing pod wiag kdam skut bdw prawnych dokume nbom opatraony m pod peamadazsnogoamem.|

* waryfikacye poprawnadan danes b rinta gy 2atwiadona o mocna spiasdes 2a pomocy numar e ryfikacy nago 2adwiadoiana na

strania Palzkia) by Inzynardt Bodow nictaa et plibo g, pl lub kontaktupge 218 2 biurem wladenra) Okragowea) by [n2y aerdw
Budor nitiva.

r-m—l-rw



URZAD Warszawa, dnia AP maja 1971 . r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAEL
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr ewid. uprawn. St-723/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, pkt 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 8 ust. 1. pkt.1

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia

10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. WANDA MARIA N OWOTZKA co Wackawa i

OTRZYMUJE

w specjalnosci ....instalacji i urzadzen sanitarnych e

uprawnienia budowlane do 8porzgdzania projektdéw instalacji i urzgadzed sani-
tarnych oraz prostych projektéw budowlano-konstrukeyjnych w zakresie,
w jakim projekty te wchodzg jako elementy budowlane do projektéw insta-

lacji i urzgdzen sanitarnych.-

,Gryf”’ Targowa 48, z. 81/341/74, n. 10 000.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZH2-DM4-659 *

Pani WANDA MARIA NOWOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0300/16

adres zamieszkania ul. UMINSKIEGO 4/19, 03-984 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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1. Podstawa i przedmiot opracowania

UMOWA

Podstawg opracowania jest umowa nr ZP/U/MG/12/2016 z dn. 10 maja
2016r. pomiedzy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez dr inz. Krzysztofa
Dziedzica — p.o. Kanclerza Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1,
00-661 Warszawa

a

,MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul.
Kopernika 8/18 lok.26, 00-367 Warszawa.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztowa w
zakresie dostosowania do wymogdéw ochrony pozarowej w Domu
Studenckim ,Zaczek”, przy ul. Wotoskiej 141A w Warszawie, dz. ew. 3, obreb
1-01-16.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje instancje wentylacji mechanicznej pozarowej, ktorej
celem jest zabezpieczenie klatek schodowych A, B, oraz szybow windowych
znajdujgcych sie w budynkach A i B przed zadymieniem.

Rozwigzania wentylacji chronigcej przed zadymieniem rozwigzano w
oparciu o wskazania zawarte w ekspertyzie stanu ochrony pozarowej oraz
wymagania obowigzujgcych przepiséw w maksymalnie szerokim zakresie z
uwzglednieniem realiéw budowlanych i ekonomicznych.

3. Opis stanu istniejacego

W budynkach wysokich wymagane jest zabezpieczenie poziomych i
pionowych drég ewakuacyjnych przed zadymieniem - budynki A , B i C nie
posiadajg takich instalacji.

Klatki schodowe wyposazone sg w klapy oddymiania grawitacyjnego,
uruchamiane z autonomicznego systemu, przez czujke lub przyciski reczne,
centralkg MERCOR.

Brak jest rozwigzan zapewniajgcych dostarczanie powietrza
kompensacyjnego do klatek schodowych.

4. Instalacja wentylacji pozarowej

W budynku zaprojektowano system nadcisnieniowego zabezpieczenia
przed zadymieniem pionowych drog ewakuaciji:

-klatki schodowe A i B — nadci$nienie 50Pa z tolerancjg +/-
20 Pa w odniesieniu do kondygnacji objetej pozarem- szyby windowe -
nadcisnienie 40 Pa.
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We wszystkich klatkach warunkiem dodatkowym, ktory réwniez zostat
zapewniony jest kryterium predkosci przeptywu powietrza przez otwarte
drzwi V20,75m/s (pomiedzy klatka, a korytarzem).

Wentylatory z ptynng regulacjg wydajnosci, dostosowujg obroty silnika
wentylatora (zastosowanie falownika), zapobiegajgc nadmiernemu,
chwilowemu wzrostowi cisnienia w klatkach schodowych. Obie klatki
schodowe oraz windy w budynkach A i B majg niezalezne zespoty
nawiewne. Przedsionki zabezpieczone sg za pomocg tych samych urzgdzen
co klatki schodowe, a nawiew do przedsionkow realizowany jest poprzez
klapy transferowe, ktére zainstalowane bedg w $cianie tgczacej klatke z
przedsionkiem.

Na poziomie piwnic oraz na parterze z uwagi na brak mozliwosci
zastosowania upustu powietrza za pomocg drzwi balkonowych, zastosowano
system oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych w oparciu o symulacje
komputerowg. Wyniki symulacji bedg przedstawione w zatgczniku do
projektu.

Instalacje dziatajg zgodnie z zasada:

Na sygnat o pojawieniu sie dymu w budynku, zatgczajg sie wszystkie
systemy nawiewu pozarowego w budynku objetym zagrozeniem.

Sitowniki otwierajg normalnie zamkniete klapy transferowe (znajdujgce sie
na wszystkich pietrach) — lub/oraz drzwi balkonowe z sitownikami na
zagrozonej kondygnacji. Dopoki drzwi do pionowych drég ewakuacji sg
zamkniete, nadcisnienie na klatkach wynosi ok. 50Pa i jest na poziomie nie
dopuszczajgcym do ich zadymienia.

W wyniku przeprowadzonej optymalizacji dobrano réwniez klapy pozarowe
transferowe, ktorymi powietrze wydostaje sie z przedsionkow na korytarz
(poziom piwnic i parter), gdy drzwi do przedsionka sg zamkniete. Jest to
istotny element oddymiania poziomych drog komunikacyjnych, ktory petni
funkcje nawiewu do korytarza, roztadowuje napor powietrza w momencie
wejscia z korytarza do przedsionka oraz swiadomie ukierunkowuje strugi
powietrza. Gorna krawedz ww. klap nie przekracza 80cm od poziomu
posadzki. Ma kluczowe znaczenie w przypadku oddymiania, gdzie zbyt
wysoko umieszczony nawiew mogtby przyczynic¢ sie do zadymienia korytarza
poprzez wzruszenie warstw dymu.

W modelach obliczeniowych zaktadano:
- pozar na jednej kondygnacji

- 50Pa nadcisnienia przy jednoczesnym otwarcie dwojga drzwi na danej
klatce  schodowej (na kondygnaciji innej niz objeta pozarem)
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- uzyskanie predkosci wyptywu z drzwi klatki schodowej nie mniejszej niz
0,75m/s w momencie ich otwarcia na kondygnacji objetej pozarem.

W momencie otwierania drzwi nastepujg chwilowe spadki cisnienia.
Dalszemu zabezpieczeniu stuzg drzwi z samozamykaczami.

Wentylatory nawiewu do klatek A i B oraz wentylatory oddymiajgce
usytuowano na dachach najwyzszej kondygnacji. Wentylatory nawiewu do
szybdéw wind budynkéw A i B usytuowano na fundamentach na poziomie
terenu przy budynkach A i B.

Wydajnosci wentylatorow nawiewnych zostaty ustalone w wyniku
optymalizacji warunkéw: z jednej strony, maksymalne zabezpieczenie przed
zadymieniem pionodw ewakuaciji, poprzez podniesienie nadcisnienia na
klatkach do 50Pa, z drugiej zas strony, utrzymanie warunku predkosci
przeptywu powietrza V=0,75m/s przez otworzone drzwi dwuskrzydtowe na
danej kondygnacji oraz umozliwienie oddymiania poziomych drog
ewakuacyjnych na poziomie piwnic na parterze.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zastosowania na wszystkich kondygnacjach
upustéw grawitacyjnych powietrza, za pomocg drzwi balkonowych
wyposazonych w sitowniki, na poziomie piwnic i na parterze zaprojektowano
system kanatéw do oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych. Kanaty te
(poziomy) bedg wyposazone w wieloptaszczyznowe klapy do wentylacji
pozarowej (o klasie odpornosci ogniowej EIS120) , ktére bedg sie otwierac
jedynie na kondygnaciji objetej pozarem (normalnie zamkniete), Zatgczat sie
bedzie wtedy wentylator do oddymiania. Istotne jest, aby w przypadku
zatgczenia sie systemu wszystkie inne ,istniejgce” systemy wentylacji byty
wytgczone. Wszystkie obliczenia zostaty wykonane zgodnie z normg EN
12101-6:2005 oraz wedtug wytycznych ITB nr 378/2002

5. Wyniki obliczen

Obliczen instalacji dokonano zgodnie z normg EN 12101-6:2005 oraz wedtug
wytycznych ITB nr 378/2002.

Kryterium réznicy cisnien pomiedzy przestrzenig chroniong a
przestrzeniami przyleglymi, przy wszystkich drzwiach klatki schodowej
zamknietych.

Klatki Ai B Kryterium cisnienia 50Pa

Wycieki powietrza z przestrzeni chronionej przez nieszczelnosci drzwi, okien,
elementoéw konstrukcyjnych scian i stropow

Suma nieszczelnosci przez drzwi: 0,45 m?
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Suma nieszczelnosci przez Sciany 0.07 m?
i stropy: ’
Suma nieszczelnosci dla kryterium

ci$nienia 50Pa 0,925

Nadcisnienie w przestrzeni przy realizacji 3
kryterium cisnienia 50Pa: 19543 m/h

Naddatek 15% na prawdopodobne 3
przecieki przewodow: 2931 mt/h
Kryterium cisnienia 50 Pa — suma : 22475 m*/h

llos¢ dostarczanego powietrza wymagana w systemie réznicowania
cisnienia.
Klatki Ai B Kryterium 0,75m/s

Wycieki powietrza z przestrzeni chronionej przez nieszczelnosci drzwi, okien,
elementéw konstrukcyjnych Scian i stropow

Suma nieszczelnosci przez drzwi: 0,39 m?
Suma nieszc.zelnosc.i przez sciany 0,07m?
i stropy:
o ,
. _Nadda.tek 50% z uwagina ) 0,105 m%/s
niezidentyfikowane nieszczelnosci:
llo$¢ powietrza jakg nalezy doprowadzié 5,19 m%s
Kryterium przeptywu 0,75m/s— suma : 21494m°h

Kryterium cisnienia dla wind budynku A i B

Windy Kryterium cisnienia 40Pa
Suma nieszczelnosci: 1,508 m?
Réznica cignien 40 Pa: 7,918 m*/s

Kryterium cisnienia 40 Pa — suma : 28506 m*/h
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6. Wymagania dla prowadzenia instalacji p.poz.

Kanaty do grawitacyjnego upustu powietrza z korytarza oraz kanat oraz
kanaty do napowietrzania klatek schodowych przechodzgce przez strefy
korytarzy nalezy obudowac konstrukcjg o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowe;.

Z racji kluczowej funkcji, kanaty do napowietrzania klatek schodowych
nie bedg wyposazone w klapy p.poz. (odcinajgce).

7. Uwagi i wytyczne branzowe

Nalezy zapewnic¢ zasilanie i sterowanie urzgdzeniami zwigzanymi z
projektowang instalacjg , wedtug DTR urzadzen i schematu potgczen
elektrycznych

Zasilanie i sterowanie:

Urzadzenia wentylacji zabezpieczajgcej przed zadymieniem oraz do
oddymiania, ujete w niniejszym opracowaniu, dziatajg tylko w sytuacji
awaryjnej, pozarowej. Wymagajg odrebnego zasilania poza wytgcznikiem
gtéwnym.

Zasilania elektrycznego wymagajg nastepujgce urzagdzenia:

Wentylatory nawiewne z przetwornicg czestotliwosci:
¢ NKA- nawiew do kl. sch. A
e NkB- nawiew do kl. sch. B
e NwA- nawiew do wind w kl. sch. A
e NwB- nawiew do wind w kl. sch. B

Wentylatory oddymiajgce z przetwornicg czestotliwosci:

e WKA- wycigg z korytarza bud. A
o \WkB- wyciag z korytarza bud. B
oraz sitowniki klap do wentylacji pozarowej, normalnie zamknietych,

SDG15-24 V AC, bez sprezyny powrotnej i wyzwalacza termicznego/(poziom
piwnic i parteru) , {j.:
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¢ Klap odcinajgcych — oddymianie korytarzy (na poziomie piwnic i na
parterze)

e Klap pozarowych transferowych na nawiewie z klatek schodowych do
przedsionkéw oraz do korytarzy Kt1...6

¢ Instalacje Kt1, Kt2, Kt4, Kt5 i Kt6:

z sitownikiem elektrycznym BELIMO serii BLF 24V ze sprezynag
powrotng i wyzwalaczem termicznym 70+50/C

¢ Instalacja Kt3:

z sitownikiem elektrycznym BELIMO serii BE 24V (lub réwnowaznym)
bez sprezyny powrotnej i wyzwalacza termicznego. Normalnie zamkniete.

Otwierane zdalnie jedynie na kondygnacji objetej pozarem.

e oraz klap pozarowych na istniejgcych instalacjach wentylacyjnych Kpb i
przepustnic z napedem elektrycznym Ps3 i 4:

Zasada jest, ze w czasie pozaru dziatajg wszystkie ww. wentylatory w
budynku,
w ktorym wystepuje zagrozenie (instalacja p.poz. dla budynku A i B pracuje
niezaleznie).

Uruchamiajg sie urzgdzenia:

e NKA /ilub NKb (klatek schodowych) oraz WKA i/lub WkB (w przypadku
kondygnaciji -1, 0) oraz do wind NwA i/lub NwB.

Otwierajg sie:
— Klapy do wentylacji pozarowej(w przypadku kondygnacji -1, 0)
— Klapy ppoz transferowe w Klatce A i/lub B — nawiew do przedsionka

— Drzwi balkonowe na zadymionej kondygnacji — upust grawitacyjny
powietrza z korytarza

Eksploatacja:

Instalacje ochrony pozarowej, ujete w niniejszym opracowaniu
przeznaczone do awaryjnej pracy okresowej muszg byc¢ regularnie
serwisowane. Nalezy cyklicznie przeprowadzac¢ proby sprawnosci systemu.
Co jest szczegolnie wazne w obiektach nie wyposazonych w centralny
monitoring.
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Proby te , w budynku typu hotelowego, bedg szczegolnie ucigzliwe ze
wzgledu na hatas.

W budynku istniejgcym trzeba zawsze uwzgledniac¢ realia budowlane
i wybor rozwigzan technicznych jest ograniczony. W wytycznych
montazowych zawarto opis zagadnien zwigzanych z posadowieniem
wentylatorow nawiewnych do klatek na dachach najwyzszej kondygnaciji
(Nawiew do klatki A i B) oraz wentylatoréw wyciggowych oddymiajgcych dla
korytarzy poziomu -1 0.

Uwzgledniono réwniez wentylatory posadowione na fundamentach
przy budynkach A i B (Nawiewy do wind w budynku A i B).

Wytyczne montazowe (instalacje nawiewne):
Do klatki schodowej A zespdt NkKA/ B zespot NkB

Wentylator posadowiony na poziomie dachu klatki schodowej i
maszynowni wind.

Wprowadzenie powietrza do klatki schodowej przez wprowadzenie
kanatu przez boczng $ciane klatki schodowej na poziomie dachu i nastepnie
przebicie przez strop i przejscie przez wszystkie kondygnacje w swietle
korytarza kanatem w obudowie o odpowiedniej klasie pozarowej. Nawiew
wielopunktowy (co drugg kondygnacje) do klatki A/B przez przebicie w
Scianie przedsionka, a nastepnie przez sciane klatki. Kanat wentylacyjny w
klatce schodowej zakonczony kratkg z przepustnicg o wym 625x325mm.

Do wind w budynku A /B zespot NwWA/NwB

Wentylator posadowiony na poziomie terenu na fundamencie.
Wprowadzenie powietrza do szybu windowego przez wejscie kanatem przez
okno pomieszczenia wezta €.0. oraz przez pomieszczenie magazynku
(Budynek A) i wtgczenie do szachtow windowych. Dla budynku B
wprowadzenie kanatu przez okno sitowni do szachtéw windowych. Kanaty
bedg obudowane w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Nawiew w
dolnej czesci szybu kanatami o wymiarach 850x470mm (Budynek A-
Magazynek), 470x850mm (Budynek A- wezet c.0.), 2x 650x1000mm
(Budynek B- Sitownia).

Wytyczne montazowe (instalacje wyciggowe:

Oddymianie korytarzy (poziom piwnic i parter) budynkéw A i B

Wentylator posadowiony na poziomie dachu najwyzszej kondygnacji
budynkow A i B. Wyciag kanatem przechodzgcym przez wszystkie

kondygnacje do poziomu piwnic. Wynik symulacji komputerowej pozwala
zastosowac wentylator oddymiajgcy klasy F400 — temperatura dymu nigdy
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nie osiggnie 4000C. Wycigg realizowany przez kratki zainstalowane z boku
kanatu wychodzgcego na chroniony korytarz. Kratki o wym. 1025x625mm
zainstalowane bedg na wys min. 1,8m do dolnej krawedzi od poziomu
posadzki. Kanat wyciggowy wyposazony bedzie w klape do wentylacji
pozarowej o klasie EIS120, ktora bedzie otwierata sie jedynie na kondygnac;ji
na ktorej wystgpi zagrozenie.

8. Wykonawstwo, regulacja, odbiory

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznac sie z
niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢
wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac sie z DTR urzadzen oraz wszystkich
komponentdéw uzytych w projektowanej instalacji.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa
instalacji sanitarnych oraz przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
instrukcjami producentow urzgdzen.

Do wszystkich urzgdzenh w celu zapewnienia okresowej obstugi nalezy
zapewni¢ bezpieczny dostep.

9. Wykaz podstawowych materiatéw
ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylagii

Mechanicznej
utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2
N1-
N1-1 Kanat wentylacyjny QD-N-C-700X1300-1846 17.384
Redukcja asym. QPR2v-N-C-625x325-625x325-85-0-
N1-2 30-30-400 20.777
N1- 6 Tréjnik TR1v-N-C-325x625-750-625x325-350-200-100 21.615
N1- 8 Tréjnik TR1v-N-C-425x725-750-625x325-350-200-100 21.915
N1-10 Tréjnik TR1v-N-C-530x725-750-625x325-375-200-100 22.073
N1- 11 Tréjnik TR1v-N-C-530x880-750-625x325-375-200-100 22.305
N1-12 Tréjnik TR1v-N-C-900x880-1300-1200x800-650-440-50 24.828
N1-13 Tréjnik TR1v-N-C-550x880-750-625x325-375-200-100 22.335
N1- 14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-625X325-1430 22.716
N1- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-325X625-1476 22.804
N1-19 tuk QBv-N-C-900x880-30-30-200-90 66.253
N1- 20 tuk QBv-N-C-880x900-30-30-190-90 16.309
N1- 21 tuk QBv-N-C-880x900-30-30-190-45 23.261
N1- 22 tuk QBv-N-C-1300x1300-30-30-500-90 215.015
Redukcja asym. QPR2v-N-C-850x470-1300x650-0-
N1- 23 200-30-30-700 12.839
N1- 24 Redukcja asym. QPR2v-N-C-330x1200-470x850- 12184

m350-140-30-30-700
N1-25 Redukcja asym. QPR2v-N-C-330x1200-850x470- 13.672
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N1- 26

N1- 28

N1- 29

N1- 30

N1- 32
N1- 33

N1- 34

N1- 38

N1- 39
N1-40
N1- 41
N1- 42

N1- 43

N1- 44
N1- 45
N1- 47
N1- 48
N1- 49
N1- 50
N1- 51
N1- 52
N1- 53
N1- 54

N1- 55

N1- 56

N1- 57

N1- 58

N1- 59

N1- 60
N1- 61
N1- 62
N1- 63
N1- 64
N1- 65

m730-m170-30-30-1200

Redukcja asym. QPR2v-N-C-850x470-1300x650-m10-
200-30-30-700

Tréjnik z od.tukowym TR4v-N-C-1000x1000-700-700-
920-200-90-30-30

Tréjnik z od.tukowym TR4v-N-C-1300x1300-700-700-
920-200-90-30-30

Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-
1300x1300

tuk QBv-N-C-1300x700-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-470x850-30-30-200-90

Klapa wielopt. transferowa WKP-T-500x215-L-BF230-
T+BAE72

Kompakt. urzadz. z 1 uktadem regulacji iISWAY-FC-
2.31-ROC

Kanat wentylacyjny QD-N-C-330X1200-1542

Kanat wentylacyjny QD-N-C-850X470-3016

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X700-1605

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-691
Redukcja asym. QPR2v-N-C-1300x1300-900x880-0-
m90-30-30-1200

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-551

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-388

Kanat wentylacyjny QD-N-C-625X325-2150

Kanat wentylacyjny QD-N-C-625X325-3100

Kanat wentylacyjny QD-N-C-425X725-1346

Kanat wentylacyjny QD-N-C-530X725-1413

Kanat wentylacyjny QD-N-C-530X880-1363

Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X880-1363

Kanat wentylacyjny QD-N-C-625X325-1431

Kanat wentylacyjny QD-N-C-325X625-2188

Redukcja asym. QPR2v-N-C-325x625-425x725-50-0-
30-30-400

Redukcja asym. QPR2v-N-C-425x725-530x725-50-0-
30-30-400

Redukcja asym. QPR2v-N-C-530x880-530x725-m73-0-
30-30-400

Redukcja asym. QPR2v-N-C-550x880-530x725-m73-0-
30-30-400

Redukcja asym. QPR2v-N-C-900x880-550x880-m73-
m175-30-30-700

Kanat wentylacyjny QD-N-C-425X725-3066

Kanat wentylacyjny QD-N-C-530X725-3088

Kanat wentylacyjny QD-N-C-550X880-3088

Kanat wentylacyjny QD-N-C-900X880-228

Kratka went. STW-325x625-SO +GA RM

Kanat wentylacyjny QD-N-C-900X880-1767

12.839

14.462

15.704

15.392
14.513

24

14.718
17.961
16.420
23.592

26.611

12.866
12.019
24.085
25.89

23.096
23.545
23.842
23.897
82.719
24.156

20.927

21.012

21.151

21.168

22.569

27.052
47.75
28.83
20.813
12
16.292
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N1- 66
N1- 67
N1- 68
N1- 69
N1-70
N1- 71
N1-72
N1-73
N1- 74
N1- 75
N1- 76

N1-77

N1-78
N1-79

N1- 80

N1- 81

N1- 82

N1- 83

N1- 84

N1- 85
N1- 86
N1- 87
N1- 89
N1- 90
N1- 91
N1- 92
N1- 94
N1- 97

N1- 98

N1- 99
N1- 100
N1- 101
N1- 102
N1- 105
N1- 106
N1-107

N1- 108

N1- 109

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-445
Kratka went. STW-500x215-SL

Kratka went. STW-800x500-SL

Kanat wentylacyjny QD-N-C-470X850-350
Odsadzka QPR3v-N-C-850x470-290-30-30-700
Odsadzka QPR3v-N-C-1200x330-460-30-30-700
Odsadzka QPR3v-N-C-330x1200-280-30-30-1100
Kanat wentylacyjny QD-N-C-850X470-2474

tuk QBv-N-C-1300x1300-30-30-250-90

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-1165
Kanat wentylacyjny QD-N-C-1300X1300-825

Redukcja sym. QPR6v-N-C-1300x1300-1000x1000-30-

30-700

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X1000-3387

tuk QBv-N-C-1000x700-30-30-120-90

Klapa wielopt. transferowa WKP-T-300x700-P-BF24-
T+BAE95

Klapa wielopt. transferowa WKP-T-800x500-P-BF24-
T+BAE95

Klapa wielopt. transferowa WKP-T-1000x800-P-BF24-
T+BAE95

Klapa wielopt. transferowa WKP-T-800x600-P-BF24-
T+BAE95

Klapa wielopt. transferowa WKP-T-1200x800-P-BF24-
T+BAE95

tuk QBR1v-N-C-625x325-325x625-30-30-120-90-250
Kanat wentylacyjny QD-N-C-900X880-448

Kanat wentylacyjny QD-N-C-900X880-977

Kanat wentylacyjny QD-N-C-850X470-1735
Odsadzka QPR3v-N-C-1000x1000-240-30-30-700
Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X1000-695

Kanat wentylacyjny QD-N-C-470X850-356

Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X1200-214

Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-819
Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-
1200x400

Czerpnia scienna CSQ-N-C-1200x400

Kanat wentylacyjny QD-N-C-880X900-418

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1200X800-120

Kanat wentylacyjny QD-N-C-900X880-120

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X700-810
Przepustnica PWIISp/700x1000/0/2

Przepustnica PWIISp/700x1300/0/2

Redukcja sym. QPR6v-N-C-700x1000-650x1000-30-
30-150

Redukcja sym. QPR6v-N-C-700x1300-650x1300-30-
30-150

22.312
48
6
10.924
1
12.563
13.473
16.532
112.973
16.058
14.29

13.723

113.549
14.583

48

4

22.337
11.593
23.478
14.579
12.960
12.780
10.940
20.684
12.129

11.487
10.480
20.427
12.754

20.510

20.600
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N1- 110
N1- 111
N1-112
N1- 113
N1-114
N1- 115
N1- 116
N1-117
N1- 118
N1- 119
N1- 120

W1-

W1-1

W1-2
W1-3

W1- 4
W1-5
W1- 6
W1-7

W1-8

W1-10
W1- 11
W1-12
W1-13
W1- 14
W1- 15
W1- 16
W1-17
W1- 18

W1-19

Wi1- 21

W1- 22

Kanat wentylacyjny QD-N-C-650X1000-348
Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X700-380
Kanat wentylacyjny QD-N-C-880X900-1305
Kratka KR 300 700 25

Kratka KR 1000 500 25

Kratka KR 350 500 25

Kratka KR 800 600 25

Kratka KR 1000 800 25

Kratka KR 1200 800 25

Kratka KR 800 1200 25

Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-765

tuk QBR1v-N-C-300x1100-560x560-30-30-120-90-
m300

tuk QBv-N-C-560x560-30-30-120-90

tuk QBv-N-C-300x1100-30-30-120-90

Tréjnik TR1v-N-C-300x1100-1200-1025x625-600-313-
90

Kratka naw.wyw.stalowa STW-1025x625/0/0/brak
Zaslepka QESv-N-C-1100x300-30

Klapa p.poz. H=1200mm, B=550mm, A/eff = 0,432m2/,
klasa EIS120, zasilanie 24V

Redukcja asym. QPR2v-N-C-1200x550-1250x300-
m255-50-30-30-340

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X300-27425
Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X300-1400
Odsadzka QPR3v-N-C-1100x300-95-30-30-500
Redukcja PR1v-N-C-560x560-400-30-50-1000
Kanat wentylacyjny QD-N-C-560X560-5829

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X300-250

Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X1100-75

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1025X625-75

Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X300-998
Wentylator dachowy do oddymiania Q=7780m3/h,
osiowy, Klasa F400/120

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P
200x320/[BF230-T]

Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P
200x400/[BF230-T]

Il CZESC RYSUNKOWA

1.RZUT POZIOMU PIWNIC rys.W-01

2. RZUT POZIOMU PARTERU rys.W-02

1.989

25.534

22.527
45.534

83.657

40.373
4

81.203

276.790
23.920
21.425
22.247
213.058
40.700
40.210
80.247
22.794

2

3
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3. RZUT POZIOMU | PIETRA rys.W-03

4. RZUT POZIOMU Il PIETRA rys.W-04

5. RZUT POZIOMU Il PIETRA rys.W-05

6. RZUT POZIOMU IV PIETRA rys.W-06

7. RZUT POZIOMU V PIETRA rys.W-07

8. RZUT POZIOMU VI PIETRA rys.W-08
9. RZUT POZIOMU VII PIETRA rys.W-09
10. RZUT POZIOMU VIII PIETRA rys.W-10
11. RZUT POZIOMU PODDASZA rys.W-11
12. RZUT DACHU rys.W-12

13. PRZEKROJ A — A rys.W-13

14. PRZEKROJ B - B rys.W-14

15. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WENTYLACJI POZAROWEJ rys.W-15

16. SCHEMAT SYSTEMU ROZNICOWANIA CISNIENIA rys.W-16






