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Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej

Dane ogolne:
a. Podstawa opracowania - Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie
obowigzujacych norm, katalogow i przepisow.
b. Przedmiot opracowania - Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji

elektrycznych wewnetrznych Domu Studenckiego Zaczek przy ul. Wolskiej 141A w Warszawie
w ramach dostosowania budynku do przepiséw ochrony ppoz.
c. Przepisy i normy zwigzane
Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujacych norm i przepisow:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80 poz.717)
Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne -
1988r (nieobligatoryjnie)
USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr 162 poz.
1568)
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdblnych charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenfstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa
PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami
PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenia
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe
PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw -- Cze$¢ 21: Wymagania
szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw -- Cze$¢ 22: Wymagania
szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich
PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw -- Cze$¢ 23: Wymagania
szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych
PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa



PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe -- Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

Opis stanu projektowanego:
1. Zasilanie budynku

Istniejacy budynek posiada zasilanie z sieci lokalnego ZE. Projektowane urzadzenia zwigkszg moc
zainstalowang o:

- tablica TPOZ - 79,43kW

Dla zasilania nowych urzadzen ochrony przeciwpozarowej nalezy zwiekszy¢é moc umowna.

Do rozdzielnicy gtéwnej budynku doprowadzone sq 2 zasilania:

- podstawowe z rozdzielnicy nN stacji 2019 zainstalowanej za $ciang w sasiednim pomieszczeniu po przez
most szynowy,

- rezerwowe kablem ze stacji 7141.

Miedzy zasilaczami zainstalowany jest reczny przetgcznik zasilania.

2. Tablice zasilajace.

Budynek posiada gtéwng rozdzielnice niskiego napiecia zlokalizowane od frontu budynku w
wydzielonym pomieszczeniu. Projektuje sie demontaz istniejacej rozdzielnicy zasilajacej i zainstalowanie nowej
wg zatgczonego schematu.

Nowa rozdzielnica prefabrykowana jako szafa wolno stojgca zlokalizowana na istniejacym kanale
kablowym. Catos¢ prefabrykowa¢ wg zataczone schematu. W rozdzielnicy zainstalowane zostang 2 istniejace
zasilania, wprowadzone na automatyczny uktad SZR przetaczajacy zasilania w przypadku braku jednego z
nich. Zgodnie z zatagczonym diagramem sterowania, przy zasilaniu z przytacza rezerwowego (stan awarii sieci,
nie alarmu pozarowego) ze stacji 7141 nastepuje zrzut czesci obcigzenia, zasilanie posiada wtedy tylko niska
czes¢ budynku — czes¢ administracyjna.

W pomieszczeniu rozdzielnicy nN projektuje sie zainstalowanie nowej tablicy pozarowej TPOZ.
Tablica zainstalowana bedzie w jednej z szaf stanowiacych rozdzielnice gtéwng RG. Zasilanie TPOZ
wyprowadzi¢ z przed gléwnego wytacznika rozdzielnicy RG, za uktadem SZR. Zasilanie TPOZ wykonane
zostanie jako wewnetrzne potaczenia w rozdzielnicy RG przewodem LgY oraz szynami taczeniowymi zgodnie
z konstrukcijg rozdzielnicy.

Istniejaca rozdzielnica posiada zasilanie mostem szynowym z rozdzielnicy RGnN stacji 2019. Most
szynowy przeprowadzony przez otwér w $cianie miedzy pomieszczeniami, szyny od spodu zabezpieczone
przestong z siatki przez dotykiem. Projektuje sie skrocenie istniejacego mostu szynowego w otworze w Scianie
i zasilenie projektowanej rozdzielnicy RG mostem szynowym 8x YKXS 1x240. Zasilanie do rozdzielnicy RG
wykonac od géry.

W wydzielonych polach stacji zainstalowaé przektadniki pradowe i podiaczy¢ istniejace uktady
pomiarowe zainstalowane w osobnej obudowie na wewnetrznej Scianie pomieszczenia rozdzielni.

Schemat projektowanej tablicy pozarowej zamieszczone na rys. E-15.

Zestawienie podstawowych materiatow na tablice TPOZ

llos¢ | Nazwa
2 | Maskownica 430mm 24M RAL9010
1 | univers Obudowa nascienna IP44/11 1400x550x205




1 | univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy |P44

—_

universN Blok pusty 150x500mm

—_

universN Blok dla zaciskéw szeregowych poziomych 300x500mm

2 | universN Blok dla aparatéw modutowych montowanych poziomo 2x24PLE 300x500mm
universN Blok do MCCB 160A

univers Szyna no$na 1350mm 2szt.

Roztacznik obcigzenia z widoczna przerwa 4P 160A

[S% 1 = R RN

MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 10A

13 | MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A

MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 16A

MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 16A

MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 20A

Blok rozdzielczy 4-biegunowy In=160 A

N N N SR RS,]

univers Szyna uziemiajgca Cu 20x5mm 2-polowa

3. Obwody instalacji odbiorczej
W ramach dostosowania budynku do przepisow ppoz. zaprojektowano zasilanie dla urzadzen
oddymiania klatek schodowych, zestawow hydroforowych oraz zasilanie centrainej baterii o$wietlenia.

Wszystkie wymienione urzadzenia zasilanie zostang z wydzielonej tablicy TPOZ przewodami NHXH
FE180/E90 0,6/1kV lub réwnowaznymi o przekroju podanym na schematach instalacyjnych.

Dla prowadzenia przewodéw E90 wykorzysta¢ istniejacy szacht przy windzie. W szachcie
zainstalowa¢ drabiny kablowe o szeroko$ci 150mm, PH90/E90. W pozostatych przypadkach wykonaé nowe
szachty i przebicia w stropie dla prowadzenia przewodéw. Na poziomie piwnicy zainstalowa¢ koryto kablowe
PH90 / E90 o szerokosci 150H50 miedzy centralng baterig a szachem.

Przewody uktadane w uprzednio wykutych bruzdach w $cianach i sufitach pod 5mm warstwa tynku na
uchwytach typu UDF E90 lub réwnowaznych. PrzejScia przez Sciany wykonywa¢ w rurach ostonowych.
PrzejScia przez strefy pozarowe zabezpieczyé odpowiednimi materiatami do wymagane] klasy ogniowe;
przejscia tj. E120.

4, Osprzet instalacyjny
W ramach niniejszego opracowania nie projektu sie¢ wymiany istniejacego osprzetu elektrycznego, ani
dokfadania nowego osprzetu. Istniejgce gniazda i wytgaczniki pozostajg bez zmian.

5. Oprawy o$wietleniowe

W budynku zaprojektowano kompletny system o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oparty na
centralnej baterii oSwietlenia. Zaprojektowano nowg centralng baterie zlokalizowang w miejscu obecnie
istniejacych urzadzen. Istniejace 2 baterie o$wietlenia nalezy zdemontowac.

Wszystkie oprawy w wykonaniu n/t. Zasilanie wykona¢ przewodami 3x1,5mm2 PH90 0,6/1kV.
Poszczegoine typy opraw pokazane na rzucie opisane zostaty na schemacie instalacyjnym Centralnej Baterii —
rys. E-15.

Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 11x,
a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. W miejscach urzadzen przeciwpozarowych min 5lx.
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami PN-EN 50172:2005 oraz PN-EN 60598-2-
22:2004.



6. Zasilanie urzadzen
Zaprojektowano zasilanie dla nowych urzadzen:

- central wentylacyjnych oddymiania,

- mikrofon dla strazaka,

- centralnej baterii o$wietlenia awaryjnego,

- centralek oddymiania,

- centralek drzwiowych na poszczegélnych kondygnacjach klatki A i B,
- zestawow hydroforowych.

Istniejace urzadzenia:

- szaf systemu DSO,

- central SSP,

- winda do celdw ratowniczych,

Nalezy przepia¢ do nowej tablicy pozarowej TPOZ.

Lokalizacja wszystkich urzadzen pokazana na rzutach budynku. Zasilanie wykona¢ przewodami PH90
0,6/1kV o przekroju podanym na schemacie lub na rzucie.

Sprawdzenie przekroju dla zasilania najbardziej oddalonego urzadzenia (wentylator oddymiajacy na dachu o
mocy 4,0kW) z Tablicy TPOZ dla celdw ppoz przy wzro$cie temperatury do 800°C przy czasie dziatania 120
minut

Warto$¢ temperatury pozaru okre$lona na podstawie normowej krzywej temperatura-czas

k_-I-L-cost
S>100-4/3 - P
Y-AU, -U_

Gdzie:

k, — wspdiczynnik temperaturowy [-] przyjeto 4,74 dla E90

| - prad znamionowy urzadzenia [A], przyjeto 6,46A przy cosg =0,87

L — dtugo$¢ przewodu zasilajacego [m], przyjeto 80m/ 110m

y — konduktywnos$¢ materiatu przewodzacego [m/i*mm2], przyjeto 55

AUy, - dopuszczalny spadek napiecia w warunkach ustalonych [%], przyjeto 3%
Un — napiecie znamionowe [V]

4,74%6,46*80%0,87

S >100%4/3 % =5,58mm>
55%3 %400
ES ES £

§ 3100+ 3« 1747646110 087 _ 4 comm?
55%3 %400

Zaprojektowano zasilanie centrali przewodem o przekroju 6mm2, ktory spetnia wymagania dla zasilania
urzadzen ppoz.

Sprawdzenie przekroju dla zasilania najbardziej oddalonego urzadzenia (centrala wentylacyjna na dachu o
mocy 9,22kW) z Tablicy TPOZ dla celdw ppoz przy wzro$cie temperatury do 800°C przy czasie dziatania 120
minut

Warto$¢ temperatury pozaru okre$lona na podstawie normowej krzywej temperatura-czas

k_-I-L-cost
S>100-4/3 - P
Y-AU, -U_




Gdzie:

k, — wspdiczynnik temperaturowy [-] przyjeto 4,74 dla E90

| - prad znamionowy urzadzenia [A], przyjeto 15,30A przy cose =0,87

L — dtugo$¢ przewodu zasilajacego [m], przyjeto 60m / 75m

y — konduktywno$¢ materiatu przewodzacego [m/I*mm2], przyjeto 55

AUy, - dopuszczalny spadek napiecia w warunkach ustalonych [%], przyjeto 3%
U, — napiecie znamionowe [V]

4,74*15,30*%60* 0,87

S >100%4/3 % =9.92mm>
55%3%400
* ES *

§ 3 100%3+ HTAFIS30%T55087 oy
55%3%400

Zaprojektowano zasilanie centrali przewodem o przekroju 10mm2, dla obwodéw 1 i 3 oraz przewodem 16mm?
dla obwodu nr 2 - ktory spetnia wymagania dla zasilania urzadzen ppoz.

Sprawdzenie przekroju dla zasilania najbardziej oddalonego urzadzenia (hydrofor o mocy 9,0kW) z Tablicy
TPOZ dla celdéw ppoz przy wzroscie temperatury do 800°C przy czasie dziatania 120 minut
Warto$¢ temperatury pozaru okre$lona na podstawie normowej krzywej temperatura-czas

k_-I-L-cost
S>100-4/3 - P
Y-AU,-U,

Gdzie:

k, — wspdiczynnik temperaturowy [-] przyjeto 4,74 dla E90

| - prad znamionowy urzadzenia [A], przyjeto 14,93A przy cos¢ =0,87

L — dtugo$¢ przewodu zasilajacego [m], przyjeto 40m

y — konduktywnos$¢ materiatu przewodzacego [m/i*mm2], przyjeto 55

AUy, - dopuszczalny spadek napiecia w warunkach ustalonych [%], przyjeto 3%
U, — napiecie znamionowe [V]

4,74*14,93*%40%*0,87

= 6,45mm”*
55*%3%400

S >100%4/3*

Zaprojektowano zasilanie centrali przewodem o przekroju 10mm2, dla obwodéw 1 i 3 oraz przewodem 16mm?
dla obwodu nr 2 - ktory spetnia wymagania dla zasilania urzadzen ppoz.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone od porazen przyjeto zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 samoczynne
odtaczenie zasilania. W przypadku zastosowania ochrony w systemie TN-S:

- wykonac potaczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe,
- nie instalowaé w torze N zabezpieczen (bezpieczniki, wytgczniki),
- stosowac przekroje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowano awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, ktore powinno dziata¢ przez co najmniej 1h od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Warunek ten moze byé spetniony przez awaryjne o$wietlenie zapasowe.
Oprawy zasilone zostang z centralnych baterii o$wietlenia zlokalizowanych we wskazanych pomieszczeniach.
Kazda oprawa musi posiada¢ certyfikat CNBOP.



Istniejacy budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony przy drzwiach
wejsciowych.

9. Potaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z §113 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zaprojektowano potgczenia
wyréwnawcze o ktérych mowa w § 183 ust. 1 pkt 7.

Przy gtéwnej rozdzielnicy zasilajacej zaprojektowano Gtéwng Szyne Uziemiajacg (GSU). Do GSU
przytaczy¢ zewnetrzng bednarke FeZn 30x4 oraz przewodem LgY 6mm? ;

- stalowe rury wod-kan w budynku,

- metalowe elementy instalacji ogrzewania (rury grzewcze),

- metalowg obudowe i konstrukcje pieca grzewczego,

- korytka kablowe

- obudowy projektowanych urzadzen elektrycznych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych wykonana przewodami LgY w kolorze zotto-zielonym. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem w ciggach z przewodami zasilajacymi centrale wentylacyjne oraz baterie o$wietlenia.

W ramach kolejnych projektow oraz remontow instalacji elektrycznych nalezy obja¢ potgaczeniami
wyréwnawczymi wszystkie rozdzielnice oddziatowe zlokalizowane na terenie Domu Studenckiego Zaczek.

10. Ochrona odgromowa

Dla projektowanych urzadzen na dachu budynku (centrale wentylacyjne) zaprojektowano maszty
odgromowe FeZn fi20 o wysoko$ci 5m oraz 2m. Maszty stalowe, ocynkowane instalowane na podstawach
betonowych. Maszty przytaczy¢ nowymi zwodami poziomymi do istniejacych zwodoéw na dachu. Na dachu
zwody poziome uktadaé na wspornikach betonowych. Zwody poziome wykona¢ z drutu dFeZn fi 8.

1. Uwagi

. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, Prawem Budowlanym, przepisami BHP oraz
wytycznymi branzowymi. Przed obiorem budynku nalezy wykonaé pomiary odbiorcze.

. Prace koordynowa¢ z innymi brygadami pracujgcymi na obiekcie.

. Zasilania wykonywac¢ przewodami PH90 -0,6/1kV.

. Stosowac tylko materiaty posiadajace certyfikaty, dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

. Po zakonczeniu prac przedstawi¢ Inwestorowi protokoty z pomiaréw oraz przekaza¢ dokumentacje
powykonawcza.

. Kazdy element instalaciji elektrycznej przed zakupem podlega zatwierdzeniu przez Inwestora

. Projekt instalaciji elektrycznych rozpatrywac taczenie z projektem instalacji urzadzen niskopradowych

12. Opis urzadzen

OPIS CENTRALNEJ BATERII

PARAMETRY
Wersja rozszerzona — monitoring pojedynczych opraw. W kazdej oprawie instalowany jest modut

adresowalny, ktory monitoruje prad. Dzigki temu system moze doktadnie poinformowaé uzytkownika, z ktérg
oprawg jest problem. Dzieki zastosowaniu modutdw adresowanych mozliwa jest

dowolna konfiguracja trybu pracy.

Maks. ilos¢ opraw awaryjnych / obwod - 20

Maksymalna ilo$¢ obwodow - 24

Maksymalna ilo$¢ stacji - 1

Maksymalna ilo$¢ podstacji + stacji - 64

Maks. ilos¢ opraw awaryjnych w systemie - 30 720



ELEMENTY SYSTEMU
STACJA

Jednostka sterujaca z panelem dotykowym. Monitoruje prawidtowe dziatanie urzadzer oéwietlenia

awaryjnego, okre$la ich status za pomocg automatycznych testow funkcji i autonomii oraz sprawdzajac
poprawno$¢ parametrow. Dzigki temu rozwigzaniu informacje o wszystkich obwodach i oprawach
zainstalowanych w budynku podtaczonych do systemu sg fatwo i szybko dostepne dla uzytkownika w jednym
miejscu.

Materiat blacha malowana proszkowo, RAL 9003

Klasa izolacji |

S1:1205x 501 x 307 mm < 1560 W /7 -12 Ah

S2: 1250 x 600 x 398 mm < 2330 W/ 22 Ah

S3: 1550 x 646 x 487 mm < 4280 W/ 33 Ah

Zasilanie 230 V AC / 50Hz

Napigcie akumulatorow 216 V DC

Akumulatory bezobstugowe akumulatory kwasowo-otowiowe, zywotnos¢ do 12 lat
tadowanie CC/CV

Moc 500 VA / obwéd (maks. 2,5 A)

Tryb pracy przewodow AC - praca sieciowa/ DC - praca z baterii

Tryb pracy dowolne programowanie poszczegdlnych obwoddw: sieciowe, pozanikowe, mieszane

PODSTACJA

Urzadzenie wzmacniajace system. Posiada te same parametry co centrala gtowna, z wyjatkiem

jednej cechy - nie jest wyposazona w dotykowy panel LCD. W zamian za to posiada 9 diod sygnalizujacych
stan systemu i poprawno$¢ dziatania. System Centralnej Baterii umozliwia podtaczenie nawet 63 podstacii.

OKABLOWANIE

Port RS 485 potaczenie pomigdzy stacja/podstacja, a modutem 1/0
Port RS 485 potaczenie stacji z podstacjg

LAN transmisja z systemem wizualizacji ELVIS / BMS

Przekroj 2,5 - 4 mm2 zasilanie AC

Przekrdj 3 x 1,5 - 2,5 mm2, niepalny przewod zasilajacy do opraw

MODUL WE/WY

Urzadzenie umozliwiajace sterowanie grupami o$wietlenia awaryjnego, dedykowane do systemdw

o$wietlenia awaryjnego. Dostepne sg modele wejciowe in oraz wyjsciowy out. System umozliwia podtaczenie
maksymalnie do 16 modutéw 1/O. Adres kazdego modutu ustawiany jest na przetacznikach DiP-switch na ich
obudowie. Wersja IN SW, IN 24, IN 230 wykorzystywana jest do

sterowania o$wietleniem nocnym, grupami pozarowo-awaryjnymi, scenariuszami pozarowymi oraz posiada 8
wejs¢. Modut wyjS¢ (out) stosowany jest do informowania o stanie systemu. Posiada 8 wyj$¢
bezpotencjatowych.

KONTROLER OBWODOW

Urzadzenie sterujgce pracg obwodow wyjéciowych. W zaleznosci od trybu pracy zatgcza odpowiedni rodzaj
napiecia, steruje oprawami monitorowymi, przeprowadza pomiary pradu, wprowadza oprawy w tryb
zmodyfikowany. Jeden kontroler obwoddw obstuguje dwa obwody wyjsciowe.



KOORDYNATOR
Jednostka sterujgca catg stacjq. Przeprowadza wszystkie funkcje sterujace i kontrolne. O poprawnej pracy
stacji informujg na biezaco diody LED umiejscowione na panelu czotowym. Odpowiada za: pomiar pradu
tadowania i roztadowania baterii akumulatoréw, napiecia baterii, napiecia symetrii baterii, amplitudy napiecia
zasilajgcego, wewnetrznej temperatury systemu oraz interakcje z uzytkownikiem poprzez wySwietlanie
informaciji o stanie systemu.

LADOWARKA
tadowarka monitoruje na biezgco prad tadowania, napiecie akumulatoréw oraz temperature. Jest

urzadzeniem typu Plug&Play. Urzadzenie taduje, dobierajac napiecia fadowania w zalezno$ci od temperatury
ogniw. Poprawna praca fadowarki, jak i btedy, sygnalizowane sg za pomocg diod

Zestawienie materiatéw do CB

Modut gtéwny centrali 1kpl
Akumulator AGM 12V17-18AH 36szt
Kontroler obwodow 13szt.
Programator 1szt
Zestaw we/wy 1szt.
Podstawie bez panelu 1szt.

Opis opraw awaryjnych ewakuacyjnych

okragta oprawa awaryjna LED, zrodto $wiatta 2W, 245 Im, optyka otwarta, IP65, zakres

AW1 temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk
AW2 okragta oprawa awaryjna LED, Zrodto Swiatta 2W, 215 Im, optyka korytarzowa, IP65,
zakres temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk
AW3 kwadratowa oprawa awaryjna LED, Zrodto $wiatta 1W, 143 Im, optyka otwarta, 1P20,
zakres temp. +10 do +35st. C, montaz natynk/podtynk
AW4 kwadratowa oprawa awaryjna LED, zrodto $wiatta 2W, 223 Im, optyka korytarzowa,
IP20, zakres temp. +10 do +35st. C, montaz natynk/podtynk
AW5 prostokatna oprawa awaryjna LED, Zrodto $wiatta 2W, 185 Im, optyka asymetryczna,
IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk
EWA prostokatna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, Zrodto $wiatta 1W, IP65, zakres
temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk
EW2 prostokatna oprawa kierunkowa LED, jednostronna/dwustronna, zrodto $wiatta 1W,
IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaz natynk/podtynk
EW3 prostokatna oprawa kierunkowa LED, jednostronna/dwustronna, Zzrodto $wiatta 1W,
IP20, zakres temp. +10 do +35 st. C, montaz natynk/podtynk
Zestawienie opraw awaryjnych, ewakuacyjnych
Symbol | Piwnica | Parter | Pietro | Pirﬁtro Piﬁ}ro Pile\}ro Pis/tro Pi\e/tlro Pl\?ltlr 0 P\iﬁﬁo Pietro IX Pi;tro Suma
AW1 33 12 1 46
AW2 4 4
AW3 6 32 23 12 12 12 12 12 12 12 12 12 169
AW4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42
AW5 5 5




EWA1 11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
EW2 8 8
EW3 19 | 16 | 10 | 10 10 | 10 | 10 10 10 10 10 | 125

Suma: | g | 69 | 46 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 28 28 28 28 | 429
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