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Warszawa, 12 kwiecien 2021 r.

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, z poézniejszymi

zmianami), oswiadczam, ze niniejszy Projekt Techniczny:

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania do wymogow

ochrony pozarowej w Domu Studenckim ,Zaczek” ul. Wotoska 141A; 02-507
Warszawa, dz. Nr ew. 3, obreb 1-01-16.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzajgcy

Projektant
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OPIS TECHNICZNY

Projekt Techniczny

KONSTRUKCJA

Opis wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego .Cze$¢ opisowa odnosi sie do poszczegoélnych punktéw z rozdziatu 3 w/w Rozporzadzenia §20

K.1. Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny zwigzany z
dostosowaniem do wymogow ochrony pozarowej w Domu Studenckim ,Zaczek” przy ul.

Woloskiej 141 A, w Warszawie.

K.2. Podstawy opracowania

Podstawy techniczne opracowania stanowig:

* Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana opracowana przez Biuro Projektow

Makro- Budomat w czerwcu 2016 r.

» Projekt architektoniczny

* Projekty branzowe: instalacyjny i elektryczny.

K.3. Normy, przepisy, literatura

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesé 1-
1. Oddziatywania og6lne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1992-1-1:2008
z wtaczona poprawka
PN-EN 1992-1-1:2004/ AC:2008
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010
PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010

PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010
PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc¢ 1-2. Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe.

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009
PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010
PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-1. Reguly ogolne i reguty dla budynkow.
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PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

ENEN %gg%%%%%%;//;\\%lzzoooogg Czesé 1-2. Reguly ogdlne. Projektowanie konstrukciji z

PN-EN 1093-1-2:2007/NA2010 | UWagi nawarunki pozarowe.

PN-EN 1996-1-1+Ap1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

D . Czes¢ 1-1. Reguly ogdlne dla zbrojonych i
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-2:2010/AC:2011 Czesc¢ 1-2. Reguly ogélne. Projektowanie z uwagi ha
PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010 warunki pozarowe.

Literatura

* Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcja nr 305 ,Zabezpieczanie przed korozjg
stalowych konstrukcji budowlanych” Warszawa 1991 r.

» Projektowanie konstrukcji zelbetowych” Andrzej Lapko — ,Arkady” Warszawa
2000 .

«  Budownictwo ogdlne” Wactaw Zenczykowski tom 1<V — Wyd. ,Budownictwo i
Architektura” Warszawa 1956 r.

« ,Ochrona konstrukgji zelbetowych” Zbigniew Scislewski — Wyd. ,Arkady”

K.4. Opis elementéw konstrukcyjnych
W projekcie wystepujg nastepujgce elementy konstrukcyjne:
* Fundament pod wentylator (na zewngtrz budynkow)
* Fundament F-1, pod zbiornik wody p.poz
* Fundamenty F-2 i F-3 pod pompy p.poz.
« Sciany na klatkach schodowych z drzwiami wejsciowymi
» Konstrukcje wsporcze pod wentylatory na dachu
» Nadproza nad otworami dla kanatow wentylacji mechanicznej

Fundament pod wentylator

Fundament o wymiarach 270x360 cm, grubos¢ ptyty 30 cm, na zewnagtrz budynku.
Posadowiony na warstwie grubosci 10 cm z betonu C8/12 i podsypce z piasku
zageszczonego do stopnia Is = 0,96

Beton klasy C25/30, klasa ekspozycji XC2. Stal zbrojeniowa # A-Ill (RB 400)

Fundament F1 pod zbiornik wody p.poz

Fundament pod zbiornik wody w pompowni p.poz. w piwnicy budynku. Wymiary
gabarytowe: 380x460 cm, grubo$¢ ptyty 30 cm

Beton klasy C25/30, klasa ekspozycji XC2. Stal zbrojeniowa # A-IIl (RB 400)
Posadowienie fundamentu na warstwie betonu C8/10 grubosci 10 cm i piasku
stabilizowanego cementem w iloéci 90 kg/m?®.

Dokladne usytuowanie bedzie okres$lone w czasie budowy, po odkryciu fundamentu
stupa i przylegtej sciany pomieszczenia.

Fundamenty F2 i F3

Fundamenty F2 i F3 pod zbiornik wody w pompowni p.poz. w piwnicy budynku.
Wymiary gabarytowe: F2-100x140 cm, F3 — 80x80 cm, grubos¢ ptyty 30 cm

Beton klasy C25/30, klasa ekspozycji XC2. Stal zbrojeniowa # A-Ill (RB 400)
Posadowienie fundamentu na warstwie betonu C8/10 grubosci 10 cm
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Sciany na klatkach schodowych z drzwiami wejéciowymi

Sciany: $cl; $c2; $c3; $c4; $c5; $c6 na klatkach schodowych z drzwiami wejsciowymi
oraz otworami na kanaty wentylacji mechaniczne,.

Wymiary: szerokos¢ 283 cm, wysokos¢ 255 cm, grubosé 12 cm

Beton klasy C25/30, klasa ekspozycji XC1.

Stal zbrojeniowa # A-lll (RB 400) oraz @ A-0 (St0S-b).

Sciany na obwodzie zakotwione w $cianach, plycie stropowej podiogi i sufitu.

Konstrukcje wsporcze pod wentylatory na dachu

Rama B1 pod wentylator z profili stalowych.

Rozpietos¢ modularna (osiowa) L = 5000 mm, szerokos¢ osiowa 1520 mm.

Rama z dwuteownikow IPE 140 i kgtownikow L 60x60x5 mm. Kotwienie do murow za
pomocg srub M16.

Materiat: stal profilowa St3S, elektrody EA1.46

Rama B2 o wymiarach gabarytowych 426x426 mm, wysoko$¢ 315 mm, posadowiona
na ptycie grubosci 60 mm, zbrojonej pretami @6 co 10 cm w obu kierunkach.
Materiat: stal profilowa St3S, elektrody EA1.46

Nadproze N7w

Nadproze nad drzwiami do komory zsypu na parterze. Szerokos¢ otworu dla kanatu
wentylacyjnego 1300 mm.

Nadproze z 2 ceownikébw UPN 100 dtugosci 1700 mm, oparte z kazdej strony na
poduszkach betonowych.

Materiat: stal St3S.

K.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed przystgpieniem do naniesienia powlok malarskich, powierzchnie elementow
stalowych przygotowanych w wytworni (lub na budowie), nalezy wyréwnaé, usungé
zadziory i zaokragli¢ krawedzie.

Po tym wstepnym oczyszczeniu, powierzchnie nalezy odtlusci¢. Zaleca sie
stosowac¢ benzyne lakowg, lub preparaty emulsyjne. Po odttuszczeniu, powierzchnie
nalezy wytrze¢ czysciwem do sucha.

Po odtluszczeniu, elementy nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2V, przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych, a nastepnie na oczyszczone, odtluszczone i
odkurzone powierzchnie, nalezy nanie$¢ 3 warstwy farby antykorozyjnej.

Zaleca sie stosowanie farby poliuretanowej o duzej zawartosci czesci statych.
Zalecana catkowita grubo$¢ pokrycia powtoki malarskiej: 250-280 um.

Po zmontowaniu konstrukcji, stan malowania nalezy sprawdzi¢, uzupetni¢ braki i
uszkodzenia powtoki malarskiej.

Opragcowad ..

,-“’"’q :

mgr inz. Bogdan Tazbir
upr. bud. nr St-1787/74
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. Ciezary i obcigzenia jednostkowe

Strop
obcigzenia Ok do

kN/m? | Y| [kNim?
Plyta kanatowa typu Zeran 3,00 | 1,35| 4,05
Warstwy posadzkowe 1,25 1,35 1,69
razem (¢ 4,25 1,35 5,74
- obcigzenie technologiczne p 2,50 1,5 3,75
ogo6tem q 6,75 | 1,406 9,49

2. Konstrukcje wsporcze agregatow wentylacji mechanicznej na dachu
Belki policzono przy zastosowaniu programu komputerowego ,Konstruktor 6,0” modut
.Belka stalowa” firmy INTERsoft £0dZ.

Dane agregatéw:
Typ iISWAY-FC-D-2.31

— wymiary w rzucie: A =1720 mm; B = 1520 mm
— wysokos¢ gabaryt: C =1300 mm
- masa: G =735kG

Typ BVHA-F400
— wymiary wrzucie: L =426 mm A =356 mm; B =400 mm
- masa: G =54 kG

2.1. Belki no$ne B1
Belki nosne wentylatora typu iSWAY-FC-D-2.31

Przyjety schemat statyczny

Dane: L =4,80 m P P

S=1,70m A & — B
Obcigzenia: < S S| |
Pk = 7,35x0,25 = 1,84 =~2,0 kN L |
Dane wejsciowe

-rozpietosc: Lo=4,8m; s=1,7m

-sita skupiona Py =2,0 kN

-wspotczynnik obcigzenia:ys = 1,35

-przekroj belki: IPE 140

-stal: St3S

-max. strzatka ugiecia:  Yqop = 4800 /350 = 13,7 mm
Wyniki obliczenh

Reakcje podporowe: Ra=Rg=3,1kN
Warunki SGN:

Mx /(@ X Mgy ) = 0,258 < 1,0 OK.

M, / Mgrxv = 0,258<1,0 OK.
Vy/Vgy=0,04<1,0 OK.

Warunek SGU:



ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: //\\
ul. Wotoska 141A, 02-507 Warszawa Politechnika Warszawska
Dz. Nr ew. 3 obreb 1-01-16 Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa ’
10

-max ugiecie U = 8 mm < yqop = 13,7 mm OK

Przyjety przekroéj: IPE 140 — jest prawidtowy

2.2. Podpora B2

Podpora wentylatora typu BVHA F400

Przyjeto podpore konstrukcyjnie:
- stupki z profili kwadratowych 40x40x4
- ramka z katownikéw L 60x60x5
- ptyta podstawy monolityczna, zelbetowa grubosci 6 cm, zbrojona siatkg
z pretow #8, co 10 cm

"inz. Wiestaw' $zpojankowski
upr. bud. nr -2738/Lb/75

Opracowat

LA N

mgr inz. Bogdan Tazbir
upr. bud. nr St-1787/74

Warszawa, kwiecien 2021 r.




