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1. Podstawa i przedmiot opracowania 

UMOWA 
Podstawą opracowania jest umowa nr ZP/U/MG/12/2016 z dn. 10 maja 
2016r. pomiędzy Zamawiającym, reprezentowanym przez dr inż. Krzysztofa 
Dziedzica – p.o. Kanclerza Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, 
00-661 Warszawa  
a 
 „MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Kopernika 8/18 lok.26, 00-367 Warszawa. 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztowa w 
zakresie dostosowania do wymogów ochrony pożarowej w Domu 
Studenckim „Żaczek”, przy ul. Wołoskiej 141A w Warszawie, dz. ew. 3, obręb 
1-01-16.  
 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje instancję hydrantową przeciwpożarową, która została 
zaprojektowana biorąc podstawę obowiązujące przepisy oraz Ekspertyzę 
Techniczną Stanu Ochrony Przeciwpożarowej Domu Studenckiego "Żaczek". 
Istniejąca instalacja hydrantowa zostanie zdemontowana. 
 

3. Opis stanu istniejącego 

Budynek aktualnie jest w instalację wodociągową przeciwpożarową z 
punktami poboru wody w postaci hydrantów 25 i 52 z wężem 
płaskoskładanym. Istniejące hydranty i zawory hydrantowe 52 zlokalizowane 
są na jednym pionie, na korytarzach (na 10 piętrze  
i w podziemiu są po dwa zawory). Węże do hydrantów składowane są  
w szafie na parterze.  

Hydranty 25, z wężem płaskoskładanym występują w budynku C.  

Brak jest pełnego zasięgu istniejących hydrantów wewnętrznych 25 i 52 w 
poziomie na całej powierzchni chronionego budynku, tj., pomieszczeń na 
parterze i podziemiu budynku C  

Instalacja zasilana jest z sieci miejskiej (wydajność ok. 6 dm³/s), przez 
pompownię pożarową zlokalizowaną w podziemiu budynku C, nie 
wydzieloną pożarowo. 

W budynkach brak jest wymaganych przepisami hydrantów 25, w strefie 
zaliczonej do ZL,  
z wężem półsztywnym.  
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Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa nie ma zapewnionego zapasu 
wody zgromadzonego w zbiorniku przeznaczonym wyłącznie do tego celu. 
Budynek w części niskiej nie posiada obecnie hydrantów.  
 

4. Instalacja p. poz. hydrantowa 

Całą istniejącą instalację przeciwpożarową przewiduje się do 
demontażu. Projektowana instalacja obejmuje 6 pionów hydrantowych w tym 
4 są zlokalizowane  
w budynku wysokim pozostałe 2 dotyczą budynku niskiego. Piony P2 i P4 
doprowadzają wodę do zaworów hydrantowych 52, montowanych w 
szafkach wnękowych, zlokalizowanych w przedsionkach pożarowych.  

Zgodnie z przepisami w piwnicy i powyżej 25m budynku czyli na piętrze 
IX są zaprojektowane szafki z dwoma zaworami hydrantowymi 52 przy 
jednym pionie. Pozostałe piony doprowadzają wodę do hydrantów HP 25 z 
wężem półsztywnym  
o długości węża 30mb. Hydranty te montowane są w szafkach wnękowych.  

Zgodnie z przepisami przyjęto 2 sąsiednie jednocześnie czynne 
hydranty 25 wewnętrzne lub zawory 52 . Jest to warunek dla budynków 
wysokich, o jednej klatce schodowej. Na tej podstawie obliczono średnicę 
przewodów W związku z tym , ze budynek jest wysoki i posiada 2 piony w 
obrębie klatki schodowej, zaprojektowano połączenie na najwyższej 
kondygnacji nawodnionych pionów przewodami o średnicy DN80.  

Wszystkie hydranty muszą być zgodne z normą PN-EN 671-1:2012 
oraz powinny być oznakowane CE i odpowiednio etykietowane. Instalację 
wody p.poż. przewidziano  
z rur i kształtek stalowych ocynkowanych bez szwu, walcowane na gorąco 
ogólnego zastosowania wg.PN-EN 10210-1:2007 i PM-EN 10210-2:2007 
Chropowatość k = 0.1 mm (czyste rury). Rury łączone będą złączkami 
gwintowanymi , uszczelnione konopiami  
i pastą uszczelniającą, a w przypadku instalacji armatury za pomocą 
kołnierzy luźnych do spawania. Kołnierze standardowo wyposażone w układ 
śrub, nakrętek, podkładek oraz uszczelkę. Główne przewody prowadzone 
będą po ścianie w piwnicy po starej trasie w izolacji. Ze względu na liczne 
kolizje dopuszcza się wykonywanie odsadzek oraz ewentualne podwieszane 
przewodów. 

Z uwagi na zastosowanie zbiornika zapasu wody o pojemności czynnej 
18,1m3 zaprojektowany został zestaw pompowy p.poż. o wydajności 5l/s 
oraz wysokości podnoszenia 65m sł.H2O. Moc zestawu 3x3,0 kW, ciężar 
297,5kg. Wykonanie ramy stal 1.4301. Urządzenie to pozwoli osiągnąć 
wymagane ciśnienie dla celów p.poż. 



ADRES INWESTYCJI: 

 

ul. Wołoska 141A, o2-507 Warszawa 

Dz. Nr ew. 3 obręb 1-01-16 

INWESTOR:  

 

Politechnika Warszawska 

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa  

 

 

Zestaw hydroforowy wyposażony będzie w obejście testujące OT50Z 
na zbiornik (obieg zamknięty), które służy do utrzymania sprawności 
ruchowej pomp głównych i kontroli parametrów pracy. Obejście wyposażone 
jest w przepustnicę z napędem elektrycznym oraz wodomierz.  

Jeżeli programowalny o dowolnej godzinie automatyczny test (jednej 
pompy jednocześnie) wykaże nieprawidłową charakterystykę pracy pompy, 
na szafie wyświetlany jest sygnał awarii. 

Przetwornicę częstotliwości – która zapewnia łagodny rozruch pomp, 
eliminując uderzenia hydrauliczne oraz konieczność montażu pompy pilot. 

Urządzenie jest kompletnie wyposażone (wyposażenie mechaniczne): 

- armatura na ssaniu pomp – zawory lub przepustnice odcinające, 

- armatura na tłoczeniu pomp – zawory lub przepustnice odcinające, zawory 
zwrotne, 

- kolektor ssawny i tłoczny DN100 z rur stalowych kwasoodpornych 

- membranowy zbiornik ciśnieniowy tłumiący uderzenia hydrauliczne w sieci 
– w ilości 2 szt. 

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 

- manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 

Dla hydroforu należy przewidzieć UPS pozwalający na 1h pracy hydroforu. 

Woda do pompowni pożarowej doprowadzona jest rurociągiem 
stalowym dn100, projektuje się rozdzielenie układu i zastosowaniu na 
instalacji istniejącej zaworu pierwszeństwa dn100 (normalnie otwarty, 24 
V/50 Hz, IP 65 ). Czujnik ciśnienia dla zaworu zostanie zainstalowany na linii 
tłocznej zestawu pompowego. W przypadku spadku ciśnienia na tłoczeniu 
zawór odetnie przepływ na instalacji. Nastawę zaworu należy określić po 
pomiarach krytycznego spadku ciśnienia na wykonanej instalacji (w 
najbardziej niekorzystnym punkcie – ok. 8 m sł.H2O). 

Instalacja zostanie wyposażona w dodatkowe 3 zawory elektromagnetyczne 
DN100 – 2 normalnie otwarte 1 normalnie zamknięty. Układ zaworów 
pozwoli automatycznie skorzystać z bypassu zbiornika (w przypadku 
wykrycia awarii).  

Projektowany zbiornik na wodę p.poż. z racji braku możliwości 
wstawienia do pomieszczenia wewnętrznego (lub braku możliwości 
przetransportowania lub ze względów ekonomicznych) będzie zmontowany 
na miejscu posadowienia (wewnątrz pomieszczenia pompowni pożarowej na 
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poziomie piwnic), będzie posiadał wymiary wewnętrzne 4300x2600x1330mm 
+ 200x900x1330mm – co daje pojemność czynną rzędu 18,1 m3  

Rozmieszczenie króćców pokazano na rysunku. Właz, stopnie złazowe 
wykonane z polipropylenu PP – do ustalenia. 

Zbiornik zostanie wykonany jako zgrzewany doczołowo i/lub 
ekstruzyjnie spawany  
z niekorodującego (obojętnego fizjologicznie) tworzywa z grupy poliolefin -
  polipropylenu copolimeru PP-C UV (celem wyeliminowania ryzyka pęknięć i 
uszkodzeń oraz twardnienia  
i zwiększonej sztywności tworzywa w trakcie eksploatacji), z monolitycznych 
blokowych płyt tworzywa (wymiar arkusza do transportu / wniesienia do 
pomieszczenia to 1000x2600 mm) wykonanych jako monolit metodą 
integralnego wtryskiwania stabilizowanej mieszanki tworzywa polipropylenu 
copolimeru PP RAL 7032.  

 Od strony drogi pożarowej zastosowano dwie, dodatkowe nasady o 
średnicy 75mm,  umożliwiające awaryjne zasilane instalacji wodociągowej, 
przeciwpożarowej. 
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5. Obliczenia hydrauliczne instalacji p.poż. 

Obliczeń instalacji dokonano przy pomocy programu Purmo H2O 
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6. Wymagania dla prowadzenia instalacji p.poż. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i 
stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa 
odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60 ,a niezbędnymi 
elementami oddzielenia przeciwpożarowego , powinny mieć klasę 
odporności ogniowej EI ścian i stropów tego pomieszczenia. Nie wymaga 
się przejść ppoż. przez pomieszczenia sanitarne. 

Przepusty oraz przejścia przewodów w ścianach pomieszczenia, w 
którym znajduje się hydrofor należy wykonać w klasie odporności ogniowej 
EI 120. 
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7. Wytyczne instalacyjne 

Przewody mocować do konstrukcji za pomocą obejm i podwiesi  

- przejścia przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić masą 
ognioodporną. 

- przy przejściach przez pozostałe przegrody: ściany , stropy – przewody 
prowadzić  
w tulejach ochronnych a przestrzeń wolną wypełnić szczeliwem plastycznym. 

- ciśnienie próbne 1,5 razy większe od ciśnienia w instalacji , po próbie 
ciśnieniowej należy wykonać płukanie instalacji wodą pitną. 

8. Uwagi i wytyczne branżowe 

Należy zapewnić zasilanie i sterowanie urządzeniami związanymi z 
projektowaną instalacją , według DTR urządzeń i schematu połączeń 
elektrycznych 

9. Wykonawstwo, regulacja, odbiory 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z 
niniejszym projektem, zarówno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzić 
wizję lokalną na obiekcie. Zapoznać się z DTR urządzeń oraz wszystkich 
komponentów użytych w projektowanej instalacji.  

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa 
instalacji sanitarnych oraz przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 
instrukcjami producentów urządzeń. 

Do wszystkich urządzeń w celu zapewnienia okresowej obsługi należy 
zapewnić bezpieczny dostęp. 

Wymiary i domiary sprawdzić na budowie. 

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić stosowne 
regulacje na 

hydroforze, aby na najdalej zainstalowanym hydrancie wydajność na 
pyszczku prądownicy wynosiła co najmniej 1dm3/s przy ciśnieniu co najmniej 
0,2MPa zapewniając co najmniej zasięg 3m dla prądu gaśniczego 
rozproszonego stożkowego. 

10. Wykaz podstawowych materiałów 
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 Rury stalowe ocynkowane  bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania wg.PN-EN 10210-1:2007 i PM-EN 10210-2:2007 
Chropowatość k = 0.1 mm (czyste rury).  
DN                        Łączna długość 
32x3,25mm            20m   
40x3,25mm            5m   
65x3,65mm            30m   
80x4,05mm           180m   
100x4,05mm         80m  
 
-Manometry 4 szt. 
-Wodomierz jednostrumieniowy 5l/s 
-Kompensator gumowy z cięgnami 3 szt. dn80 
- Zawór elektromagnetyczny MAG-3 dn65 2szt wraz z szafką ochronną 
- Izolator przepływów zwrotnych BA z obniżoną strefą ciśnienia z 
możliwością nadzoru  
z  filtrem, i zaworami odcinającymi na wlocie i wylocie 
- Zawór zwrotny klapowy do zabudowy międzykołnierzowej 4 szt. dn80 
- Zawór kulowy do zabudowy międzykołnierzowej - 13 szt. 
- Filtr siatkowy zgrubny do zabudowy międzykołnierzowej – 2szt. dn80 i 
dn100 
- Zawór elektromagnetyczny do zabudowy międzykołnierzowej - 3szt. dn100 
- Zawór pierwszeństwa do zabudowy międzykołnierzowej - 1 szt. dn100 
- Przejście p.poż. - 37 szt. 
- Szafka hydrantowa wnękowa z hydrantem HP-25 i wężem półsztywnym 
30m  - 25 szt. 
- Szafka hydrantowa wnękowa z hydrantem HP-33 i wężem półsztywnym 
30m  - 3 szt. 
- Szafka wnękowa na zawór hydrantowy 52 bez węża - 20 szt. 
- Szafka wnękowa na dwa zawory hydrantowe 52 bez węża - 4 szt. 
zlokalizowane na kondygnacji powyżej 25m(IX) piętro oraz na poziomie 
podziemi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ADRES INWESTYCJI: 

 

ul. Wołoska 141A, o2-507 Warszawa 

Dz. Nr ew. 3 obręb 1-01-16 

INWESTOR:  

 

Politechnika Warszawska 

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa  

 

 

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1.RZUT POZIOMU PIWNIC I PRZEKRÓJ A-A rys.S-01 

2. RZUT POZIOMU PARTERU rys.S-02 

3. RZUT POZIOMU I PIĘTRA rys.S-03 

4. RZUT PIĘTRA POWTARZALNEGO rys.S-04 

5. RZUT POZIOMU IX PIĘTRA rys.S-05 

6. RZUT POZIOMU X PIĘTRA rys.S-06 

AKSONOMETRIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ rys.S-07 

 

Opracował 

mgr inż. Piotr Gut 


