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OKNO Z SItOWNIKIEM - OTWIERANE AUTOMATYCZNIE
SSP Aeff = 0,78m’
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CONLIT PLUS 60 ALU o grubosci 6cm (klasa EIS 120).
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OZNACZENIA MIESZKALNY

[G] -GASNICA

HP - HYDRANT POZAROWY WEWN.

[Z -CzuJKIDYMU

@] -ALARM - URUCHAMIANIE RECZNE

EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
- KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- PIONY C.O.

——— - GRZEJNIKI

—= - WYBURZENIA, DEMONTAZ

2% - ZAMUROWANIA

=Y - PROJ. SCIANKA ZELBETOWA gr. 12cm

2 PIETRO BUDYNKU A B -
STAN PROJEKTOWANY

- 101100 cm od podtogi do dolnej krawedzi klap
Powierzchnia czynna 1 klapy Ay = 0,15m?, klasa EI120
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UWAGI:

1. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

2. OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJNYCH EI 120
- PLYTA G.K. NIDA OGIEN PLUS NA RUSZCIE 4x15mm+C/U50,
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA GR. 5cm.

3. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE
DOSUNIETA DO KANALOW

4. RYSUNKI | OPIS STANOWIA CALOSC: NALEZY JA ROZPATRYWAC

LACZNIE Z OPISAMI IRYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ

5. ISTNIEJACE INSTALACJE POD STROPEM, KOLIDUJACE Z
PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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