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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

= Nr Srednica| Diug. Dtugosc ogdtem [m]
= oreta [mm] preta Szt. A-0 A-llI
| g4 | [cml 28 #8 #10
1 8 320 16 51,20
1a 8 410 30 123,00
mMA 1 2 8 490 30 147,00
2a 8 330 10 33,00
3 8 79 32 25,28
F2 4 8 130 2x16 41,60
szt.2 | 5 8 170 2x12 40,80
F3 6 8 110 20 22,00
szt. 1
Dtugosc¢ ogdtem m -| 483,88 -
Masa jednostkowa kg/m 0,395 0,395 0,617
Masa stali kg - 1911 -
Masa stali ogétem kg 190

UWAGI:

BETON C25/30

KLASA EKSPOZYCJI: XC2
STAL ZBROJENIOWA # A-lll (RB 400)
DOKELADNE USYTUOWANIE FUNDAMENTU F1 ZOSTANIE

USTALONE PO ODKRYWCE FUNDAMENTOW StUPA

| POBLISKIEJ SCIANY

e USYTUOWANIE FUNDAMENTOW F2 i F3 - WG PROJEKTU

INSTALACYJNEGO

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW

OCHRONY POZAROWEJ W DOMU STUDENCKIM

"ZACZEK"

ul. Wotoska 141A, 02-507 Warszawa

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnie

Projektant: | mgr inz. Bogdan Tazbir St-1787/74

mgr inz. Piotr Makowski
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Fundamenty F1; F2; F3
W pomieszczeniu
pompowni pozarowej
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