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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

wykonanych dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Chrzanéw, gm. Pacanow, pow. buski, woj. Swietokrzyskie.
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Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,QWIERT” Dominik Kuc, 25-148 Kielce,
ul. Kalinowa 27, na zlecenie WOSAN — Uslugi Projektowe, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce.

Celem opracowania jest oméwienie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanéw, pow. buski, woj. $wigtokrzyskie.

Dokumentacje tg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obowigzujacymi
normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,,Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 ,,Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne.
Zasady og6lne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial gruntéw”, PN-75
B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania
Polowe”, PN-80 B-01800 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetonowe. Klasyfikacja i okre$lenia srodowisk”, PN-B-06050 styczefi 1999”Roboty ziemne”,
PN-81 B-3020,,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

IL. POLOZENIE TERENU BADAN.

Miejscowosé Chrzan6w, dla kiorej projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej, lezy
w poludniowo-wschodniej czesci pow. buskiego, woj. §wigtokrzyskie, zat. nr 1.

Geograficznie omawiany teren nalezy do Niecki Nidzianskiej a dokladniej do Garbu
Pificzowskiego.

I ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano, wedlug zalecen Inwestora,
20 otworéw probnych do glebokosei 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, i 4,00mppt. kazdy, metods obrotowa na
sucho $widrami zwojowymi urzagdzeniem wiertniczym "DIGGA” zamontowanym na samochodzie
terenowym marki ,,TATA”. .

Stopien Zageszczenia ,,Ip” gruntéw niespoistych ustalono na podstawie oporu jaki stawial
grunt podczas jego zwiercania. '

Stopien plastycznosci ,IL” gruntéw spoistych okreslono na podstawie wykonanych prob
waleczkowania.

Podczas wiercenia otworéw probnych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw oraz obserwacji i pomiaréw zwierciadta wody gruntowe;.

Po wykonaniu niezbednych badafi i pomiaréw otwory zlikwidowano przéz zasypanie
urobkiem wydobytym podczas ich glebienia.

Lokalizacje wykonanych otworéw prébnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
zal. nr 2 — 8 tego opracowania. '

fetyym, 1o H
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Profile wykonanych otwordéw przedstawiono na kartach otworu probnego, zal. ar 9 - 7.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono
metoda ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametrow
wiodgcych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 27.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe badanego terenu buduja grunty: rodzime, mineralne, niespoiste — piaski
drobne, malospoiste — pyly, Sredniospoiste — gliny piaszczyste, bardzospoiste — ity pylaste, nasypowe-
nasypy budowlane i organiczne — namuly organiczne i gleba .

Ww. grunty podzielono na cztery warstwy geotechniczne oznaczone na Kartach otworéw
symbolami I, II, I i IV z podzialu wylaczono namuly organiczne i glebe zalegajaca od poziomu
terenu do glebokosci od,20mppt.(otw. nr 4) do 2,60mppt.(otw. nr 3).

WARSTWA I - warstwe ta reprezentujg grunty rodzime ,mineralne, niespoiste wyksztatcone jako
nawodnione , $redniozageszczone piaski $rednie o stopniu zaggszczenia Ip=0,60. Piaski te
zaliczone do gruntéw latwo urabialnych ,,3” kategorii urabialno$ci nawiercono otworami
nr: 101 15 - 18 na glebokosei od 1,70(otw. nr 10) do 2,30mppt.(otw. nr 17) jako warstwe
o migzszosci od 0,30m(otw. nr 18) do nieustalonej , poniewaz otworami nr 10 i 17
wykonanymi do planowanej glebokosei gruntow tych nie przewiercono.

WARSTWA II - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime ,mineralne, malospoiste reprezentowane
przez wilgotne, twardoplastyczne pyly o stopniu plastycznosci IL=0,15. Pyly te zaliczone
do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty spoiste
nieskonsolidowane i do gruntow tatwo urabialnych ,,3” kategorii urabialnosci stwierdzono
wszystkimi otworami na glebokosci od 0,20(otw. nr 7) do 2,60mppt.(otw. nr 3) jako
warstwe o migzszo$ci od 0,80m(otw. nr 7) do nieokre$lonej, poniewaz otworami nr: 1 -3,

5-6,8, 11 i 13 wykonanymi do planowanej glebokosci pytéw tych nie przewiercono.

WARSTWA III - warstwe tg reprezentuja grunty rodzime ,mineralne, $redniospoiste wyksztalcone jako
malowilgotne , pélzwarte gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I.=0,00. Gliny te
zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem »C” jako inne grunty spoiste
nieskonsolidowane i do gruntéw $rednio urabialnych ,,4” kategorii urabialnosci
nawiercono otworami nr: 7, 9, 12, 14 i 20 na glebokosci od 1,00(otw. nr 7) do 2,50mppt.
(otw. nr 20) jako warstwe o nieustalonej miazszo$ci, poniewaz otworami tymi wykonanymi
do planowanej glebokosci gruntéw tych nie przewiercono.

WARSTWA IV — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime ,mineralne, bardzospoiste reprezentowane
przez matowilgotne , pStzwarte ily pylaste o stopniu plastycznosci IL=0,00. Grunty tej
warstwy zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,D” jako ily bez
wzgledu na pochodzenie geologiczne i do gruntéw trudno urabialnych ,,5” kategorii
urabialnosci stwierdzono w otworach nr: 4, 15~ 16 1 18 - 10 na glebokosci 1,70 i 2,60mppt.
jako warstwe o nieustalonej miqzszos'éi, poniewaz otworami tymi wykonanymi do
planowanej glebokosci itéw tych nie przewiercono.

Wode gruntowg o zwierciadle napigtym stwierdzono otworami nr:16 - 18 ria glebokoscei 2,20
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i 2,30mppt. a zwierciadlo to ustabilizowalo si¢ na glgbokosci 1,90 i 2,00mppt. Otworami nr: 3 -6, 11 —
12, 15 i 20 na glebokosci od 1,20(otw. nr 6) do 2,50mppt. nawiercono sgczenie wody gruntowe; .

V. WNIOSKIL

1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podioze gruntowe trasy projektowanej kanalizacji zbudowane
jest z gruntéw: niespoistych — piaskéw drobnych, matespoistych — pyléw, $redniospoistych — glin
piaszczystych, bardzospoistych — iléw pylastych i organicznych — namuldw i gleby.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 1 - 5 kategorii urabialnosci.

3. Woda gruntowa o zwierciadle napigtym badZ w formie saczen zostata stwierdzona na 55% trasy
projektowanej kanalizacji na glebokosci od 1,30 do 2,50mppt.

4. 7 punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektéw budowlanych
(dz.U.2012,poz.463) stwierdza si¢ ze na omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.

5. Kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji okresli Projektant w opinii geotechnicznej na
podstawie niniejszych badar.

W _ZWIAZKU 7 POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podloza grﬁntowego przyjaé obliczeniowe warto$ci parametréw geotechnicznych,
podane w tabeli na zal. nr 27.

2. Zachowac strefe przemarzania h,=1,00mppt.
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Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzandw, gm. Pacanow, pow. buski,
woj. Swigtokrzyskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

GPS 50°2420,15’N  20°59'15.76 E

woda stopien
B
3 £ 2 %
2 2 . Z g —_
$1E % E clelel8ele |2 |3]28
2 8 S &h . 2|5 = £ 8 é 5 2 '§ 8.2
Ol I TP Opis warstwy £l 8 8|5 |E|® |8 |§=|5|%E
= |23 S22 0515 5|2~ |=2|s8
s {95 |8 |8 SIE|E |2 |€ 8% ElE3
AR SIEI2|T|R O|R |p|Ed
= B
-
1,50 | Nmg | Namut organiczny gliniasty w pl 040 | 2
(pyhciemnoszary
1,00
1,50
2,00 1,00 = | Pyl jasnopopiclaty w | 0/1 | tpl 815 |3 | II
2,50
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Zal. nr 10

Temat; badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanow, pow. buski,
woj. $wietokrzyskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

GPS 50°24'19.15’N  20°5925.56 E

woda stopient
5 s 5 E
NS ~ ——
21818 |8 cleglgldlals |3 |3 £2
L |8 | & E) . 2| £ {2 E (8|8 |8 8 5|83
Ol I A e Opis warstwy SRR B |Sa |5 |5|5E
g |8 818 |2 | = S =i S
s 1% /8 % FlE 15 (5|28 |8 |8 |§ 8¢
2 & g‘ @ « *g = 3 = %o Z %
¥
.- 10,301 nB | Nasyp(tluczen+ gleba) mw 4
0,30
1,00
2,20 | Nmg | Namut organiczny gliniasty w pl 040 | 2
(pyhciemnobrazowy
2,00
2,50
0,56 | = |Pyljasnopopielaty w |0/ |tpi 815 | 3 i
3,00 | 3,00
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Zal. nr 11

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzan6w, gm. Pacanow, pow. buski,
woj. §wigtokrzyskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

GPS 50"24'17.94 N 20°5935.76 E

woda stopien
5 g 5 g
7 & E=d . Y Q o=
BERERE clelgl%lz]e |5 |2]|5E
218 |7 |8 Ovi 2|5z |E 2|8 |8 |8 |8|&8¢
220803 pis warstwy % 1§15 1|5 |¢ 2lx8|82515%
2 = b 13 . L2
31888 5 8|3 |%\8|5 |5 |2 |E|E¢
& E 8 o = g = N B §° g &
= 5]
i
0,30 | nB | Nasyp(tluczen+ gleba) mw 4
0,30
1.00
2,30 | Nmg | Namul organiczny gliniasty w pl 0,40 | 2
(pyhciemnobrazowy
2,00
2,20
2,60
040 = Pyt jasnopopiclaty w | 0/1 |tpl 615 {3 | 11
3,00 | 3:00
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Temat: badania podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanéw, pow. buski,
woj. $wietokrzyskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

GPS 50°2416.88'N _20"39'45.83'E

woda stopien
g1z £ 2 Z "é =
2|8 |5 |5 s |[E|18 |52 | 3 g Eqﬁ)
2182 |& . e |E /S |E |8 |5 |§ 2 £l g8
=|E o |2 Opis warstwy S /8|88 lE|& |8 £ £| & E
(1) - A 3 N g | B |2 |= N & o9 d ol
< (€ |5 |E B SERERERERE AT T
= «© =1 %3 =]
i
0,20 H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,20
1,00
240 = Pyl brazowopopielaty w | O/1 |pi 0,15 | 3 1
2,00 2,00
2,60
0,40 Iz |l pylasty zoltopopielaty mw ! 0 |pzw 0,00 51 Iv
3,08 3,00
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Zal. nr 13

Temat: badania podioza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanow, gm. Pacanoéw, pow. buski,

woj. $wietokrzyskie.
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

GPS 50°2413.18'N_20°5948.25'E

woda stopient
3
5 g z Z
5 2 . 9 B
£12 18 ¢ clelg|dlzls |3 |E|EE
2 IR |8 |5 . e |55 |8 |8 g 3 g 82
T2 g | Opis warstwy g S 18|53 a 8 a SalE|FE
< 151352 NERE SRR R Y
@ 21 ® =]
= ®
¥
0,20 H | Gleba ciemnobrazowa mw 1
0,20
1,00
2,30 | Nmg | Namu! organiczny gliniasty W pl 0,40 | 2
(pyhciemnobrazowy
1,80
2,00 2,10
040 | = Pyt jasnopopielaty w |01 |¢pl 015 | 3 i
2,50
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Zal. nr 14

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanéw, pow. buski,
woj. Swietokrzyskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6

GPS 50°2408.95N 20°59'55.73'E

weda stopieni
g (g |8 AERE s |z |2|E%
> 171 Iy g 8 - 4 P 1) ﬁ
2158 |8 |§ Oui s |E 1S |8|8|8 |E g E| 53
%:;%_'g pis warstwy §§§§°§§°§agd§f§
s |3 |8 |E SIE|Z |5 (g |88 g £lES
2|5 (g% 213 = S gl2s
-
030 H | Glebaciemnoszara mw 1
0,30
1,00
1,20
2,20 | Nmg | Namul organiczny gliniasty w pl 0,40 |2
(pyhéiemnobrazowy
2,00
2,50
040 = Pyt jasnopopielaty w [0/ |l 0,15 | 3 H
3,00
3,00
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Zal. nr 15

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanow, gm. Pacanéw, pow. buski,

woj. Swigtokrzyskie.
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Zal. nr 16

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzandéw, gm. Pacanéw, pow. buski,
woj. $wietokrzyskie.
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Zal.nr 17

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanéw, pow. buski,
woj. $wietokrzyskie.
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Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanow, gm. Pacanow, pow. buski,
woj. Swigtokrzyskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 11
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Zal. nr 19

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanow, pow. buski,
woj. $wietokrzyskie.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 12
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Zal. nr 20

sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanéw, pow. buski,
woj. $wietokrzyskie.
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podioza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji

woda stopien
5
RN clelglglz |2 |3 |3|EE
2|8 |5 | & . ¢ 5|5 /E 2|8 |8 B £l 528
212 lg |= Opis warstwy sl18|5|5|8!5 8|8 0|5|2E
3 |8 |8 3 12215l la™=]|a™=|sl58
= |9 |8 |E S22 |2 (8 218 3 5| %8
SR |8 |2 g | g = R |52 |2|28%
72} b = w
A2
0,80 | Nmg | Namul organiczny gliniasty W
(pyhciemnobrazowy
0,80
1,00
1,20 = Pyt zbttopopielaty w | 0/1 | tpl 0,15 3| 1
2,00 2,00
GPS 50"24'11.08'N_20°5930.91'E
woda stopiefi
AP z flep
‘B EERE clelgldlele |3 |5]88
2151215 | Op swy |2 |SIE|E|S1E |8 | |E|82
CHBAE pis war E|5|8 |25 2(3a|522|%3
s |5 |8 |2 $ 5|5 |5 (8|8 |8 g™ |E|Es
1818 |2 B1E 2178 |2 |BlE&
WA E 3 & 21
)
8,60 | Nmg | Namut organiczny gliniasty mw 1
(pybciemnoszara
0,60
1,00 090 = Pyl brazowozolty w101 | tpl 0,15 3| I
1,50
0,50 | Gp | Glina piaszczysta mw| 0 {pzw 0,80 4 IH
z6ltobrazowa
2,00 | 2,00




dwigrt p

SRS Re sl B A Pl S
FITATTY W

R AT

Zal. nr 21

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
- sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanéw, pow. buski,
woj. $wigtokrzyskie.
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Zal. nr 22

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacandw, pow. buski,

woj. $wietokrzyskie.
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Zal. nr 23

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanow, pow. buski,
woj. $wietokrzyskie.
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Zal. nr 24

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanéw, gm. Pacanow, pow. buski,
woj. $wigtokrzyskie.
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Zal. nr 25

%

Wedziad A

Temat: badania podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzandéw, gm. Pacanéw, pow. buski,
woj. $wietokrzyskie.
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Zal. nr 26

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Chrzanoéw, gm. Pacanéw, pow. buski,
woj. $wietokrzyskie.
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Zal. nr 27

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Chrzanow,

gm. Pacanow, pow. buski, woj. §wigtokrzyskie.

Modut Edometryczny §
stan 2 1 Wilgotnosé Gestosé Kat tarcia Spojnosé pierwotnego modul 2o
gruntu 8 Naturalna Objetosciowa | wewnetrznego |  (kohezja) | odksztalcenia | dcifliwosci | .= | 2
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I @ —~ 16150 C §22 11,1124 205{09{1,85716 (0914120 {09]18022]09]20§33/0,9]30 §0,00f 3
Il | Gp | — |000) C90(1,1199]225/09/2.03]18 0916430 {09]27§33({09|30}48{09{43 1000] 4
v In | - |o00) D25 1,1]280205]{09]185]13 09112160 |09]54022109[20040]091[36 §0,00f 5
OBJASNIENIA:

Ip - stopiefh zageszczenia

Iy, - stopien plastycznosci

C - symbol konsolidowania gruntu

Ym - Wspélczynnik materiatowy

Wy, - normowa wilgotno$¢ naturalna

wy -obliczeniowa wilgotno$é naturalna

¢" - normowa gesto$¢ objetosciowa w t/m’

¢" - obliczeniowa gesto$é objetosciowa w t/m>

$u" - normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

¢a - obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

C." - normowa spéjnosé(kohezja) w kPa

Cu’ - obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa

E," - normowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

E," - obliczeniowy modul pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut $cigliwosci pierwotnej(ogblnej) w MPa
M," - obliczeniowy edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej(ogblnej) w MPa
k - wspélczynnik filtracji w m/dobe -

3 - kategoria urabialnosci gruntu



