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CZESC OPISOWA

STAROSTWO POWYATOWE
w Basku-Liroju

Wydziai Architektury i Budownictwa

9. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rodzaje obiektéw projektowanej kanalizacji grawitacyjno - ttocznej i ci$nieniowej oraz ich

usytuowanie oznaczono na zatgczonych mapach syt. — wys. (1:1000) tj. na Rys. nr 2 + 4,

Projekt przewiduje nastepujace rodzaje obiektow:

1.

5.

Kanat grawitacyjny ,,8”, kanat ,,A” , ktérymi wprowadzone $cieki z budynkéw pétnocne;
i $rodkowej czesci Chrzanowa bedg doptywaé do pompowni Scickéw PI, a dalej
rurociagiem tlocznym beda przetlaczane do studni na kanale ,,D”, ktérym doptyna do
projektowanego kanatu sanitarnego w msc. Niegostawice.

. Kanaty grawitacyjne ,,B” i ,,C”, do ktérych doplyna $cieki z przylegtej zabudowy

mieszkaniowej, z zachodniej cze$ci msc. Chrzandw .

. Sieciowa pompownia $ciekow P1 wraz z rurociagiem tlocznvm 17 @90mm, bedzic
p

odprowadza¢ $cieki do studni rozpreznej D22 na kanale sanitarnym ,,D”.
. Przydomowa pompownia $cickéw (Pp) dla 1 budynku wprowadzajgca $cieki do kanatu
sanitarnego ,,S”.

Rurociag ci$nieniowy z rur PE ¢ 40 x 2,4 mm od pompowni przydomowe;.

Wszystkie opisane wyzej obiekty stanowig jeden, technicznie zorganizowany system.

10. Pompownia $ciekéw P1-

Do projektowanej pompowni P1 $cieki doptywaé b@da{ kanalami .87, ,A”, ,B”i »C7

Rurociggiem ttocznym PE 990 x 5,4mm o diugosci 717,0m $cieki beda dopltywaé do

studni rozpreznej D22 na kanale ,D”, ktérym doptyng do projektowanego kanatu

sanifarnego w msc. Niegostawice.

10.1Bilans Sciekow

Bilans $ciekéw na podstawie jednostkowego zuzycia wody

1) Liczba mieszkancow — 242 M _
Do obliczen przyjeto, ze jednostkowy odplywy $ciekéw bedzie réwne z jednostkowym
zuzyciem wody tj. qus. = 80,0 'Mk.dob

2) Wspolczynniki nierdwnomiernosci Nd =1,5, Nh = 3,0



STARCSTWO POWIATOWE
3) Obliczeniowe odplywy Sciekow Wydziat ?rc?:(t;;f;rf :j Bl:u::wmciwa
— W.odniesieniu do 1 mieszkanca:
Qasr. = 0,08 m’/d Mk
Qd.max = 0,08 x 1,5 =0,12 m*/d Mk
Ghmax = 120 x 3,0/24' =15 I/h = 0,004 1/sek. Mk
—  Odplywy $ciekéw z budynkow w zlewni: 242 mieszkancow
Qa.sr. =242 x 0,08 = 19,3 m*/d
Qdmax = 19,3 x 1,5=29,0 m%/d
Qnmax =29 x 3,0/24 = 3,63 m*/h = 1,0 I/sek.

4) Obliczeniowe odplywy $ciekéw powickszone o wody przypadkowe - 30%
Qasr. = 19,3 x 1,3 = 25,09 m’/d
Qamex =29,0x 1,3 =377 m?/d
Qhumax= 3,63 x 1,3 =4,7 m¥%h = 1,3 Ifsek.

Wydajnosé pompowni:
Obliczeniowy maksymalny doptyw do pompowni wynosi Qnma= 4,7 mh = 1,3 dm?/s
1) Rurociag ttoczny pompowni P1:
Projekt przewiduje wykonanie rurociggu o di. 717,0m z rur PE 100 090 x 5,4mm.

Projekt przewiduje utozenie rurociagu tlocznego w jednym wykopie z kanatem grawitacyjnym.

2)  Wybdér pomp dla pompowni P1

Projekt przewiduje zamontowanie w pompowni 2 pomp: (1 praca -+ 1 rezerwa) do

sciekoéw z wirnikiem o swobodnym przeplywie o wolnym przelocie > 80mm z silnikiem
0 mocy na wale pompy 3,7 kW,
o nastepujacych parametrach technicznych: Q =4,0 I/s; 1 =9,8 m sw

10.2 Wyposazenie pompowni

Wyposazenie to stanowia:

- zbiornik pompowni monolityczny z polimerobetonu srednicy 1,5m o glebokosci 3,8 m;
standardowa wysokos¢ komory to 3,0m (monolit), dla zwi;;kszenia wysokosci
komory rury faczone przy uzyciu kleju cpoksydowego —1 kpl

— pompy zatapialne z wirnikiem Vortex:

Qp =4,0 dm¥s i Hp = 9,8 m st. silnik 3,7 kW 2kl

&\
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- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka zlazowa - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny nierdzewny/PVC DN100 - szt.1

- biofiltr kominkowy nierdzewny DN100 - szt.1

- wlaz wejsSciowy przejezdny typu cigzkiego - stal nierdzewna

- skosy technologiczne

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- lancuchy do pomp i regulatoréw plywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedhuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt 2. (obstuga z poziomu terenu)

- przewody ttoczne DN80 — stal nierdzewna

- ztgczka stal/PE — polaczenic W zbiorniku

10.3. Sterowanie i monitoring pompowni P1

Na dzien opracowywania projektu, system monitoringu pompowni $ciekdéw na terenie
gminy jest opracowywany i modernizowany. Na etapie realizacji projektu nalezy dokonaé

stosownych ustalen 1 uzgodnien z zarzadzajagcym monitoringiem na terenie gminy.

10.4 Zasilanie pompowni i zuzycie energii elektryeznej.

Moce instalowanych silnikéw wynosza:

— 2x3,7kW — dwie pompy pracujgce naprzemicnnic

10.5 Sprawdzenie stateczno$ci pompowni P1 na wypér wody grunfowei

1) Wymiary pompowni P1 wg Rys. Nr 12
2) Zwierciadlo wod gruntowych wg otworu nr 15 na glebokosci 1,3 m tj. na rzednej
199,70 m.n.p.m. -
3) Zestawienie cigzaréw wlasnych pompowni.
- plyta posadowienia pompowni wraz ze skosami betonowymi = 0,785 x 2,1? x
0,3 x 2200 = 2286 kg

- zbiornik pompowni z wyposazeniem = 3000 kg
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v Busku-Zdvsia

- cigzar gruntu ZaSYPkl =0,785x(2,17- 1,5 x 3 6%}!&%9@#\[&4[1@%@\{1{%uuCWIHC‘twa
L.acznie suma ci¢zaréw = G 16 886 kg
3) Sita wyporu wody gruntowe;j: _
W w.gr=0,785x 2,12x 0,3 x 1000 + 0,785 x 1, 52x23x1000~ 1038 + 4062 =
5100 kg
Razem sita wyporu W = 5100 kg
Stosunek sumy cigzaréw elementéw w pompowni do sit wyporu = wspolczynnik k =

16 886 : 5100 =33

Dopdéki pompownia nie bedzie zasypana do rzednej terenu istniejacego wystepuje
zagrozenie jej poruszenia sitami wykopu. Wystgpienie przerwy w odwadnianiu wykopu
spowoduje poruszenie pompowni do gory. Jest to stan niedopuszczalny 1 dlatego pompy

odwadniajace nalezy zasilac z agregatu pradotworczego.

11. Kanaly grawitacyjne ,,A”, ,,8”,,,C”, ,,D0”1,S”

11.1. Trasy. zaglebienia i spadki tych kanatéw sg oznaczone na mapach syt. — wys. Rys.

nr 2 - 4. Usytuowanic studzienek rewizyjnych wytyczyé w terenic na podstawie

wspotrzednych okre$lonych w tabeli na mapach.

11.2. Rodzaje rur i ksztattek
Projekt przewiduje wykonanie ww. kanatéw z litych rur kanalizacyjnych kielichowych

PVC-U (SDR 34 — SN 8) ¢ 200 x 5,9 mm oraz ¢ 160 x 4,7 mm.

Ponadto do ww. rur nalezy zastosowad nastepujace ksztaltki w wykonaniu SN 8 (SDR 34):
— zhaczki dwukielichowe z uszezelka wargowg — Dy - 200 mm i 1;’)0 min,
- nasuwka z uszczelkg wargows — Dy — 200 mm 1 160 mm, |
— {rdjniki z uszczelkg wargowa — Dy - 200/160 mm,
— korki i zaslepki Dy — 200 i 160 mm.

11.3. Studzienki rewizyijne

Projekt przewiduje wykonanie na kanale sanitarnym :
- studni z kregéw betonowych (beton klasy nie mniejszej niz C35/45, o stopniu
wodoszezelnosci W 12, nasiakliwodei < 6%) o $rednicy 0,1m z wlazami ki. B125,

C250 1 D400:
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Wydziat Architektury 1 Budcwniciwa
- dennice studni: monolityczna - jednorodna, prefabrykowana, z fabrycznie osadzonymi w
trakcie produkcji przéjéciami szczelnymi gwarantujacymi szczelnos¢ polgczeti z
rurami oraz monolityczng kineta betonowa.

- zeliwne stopnie zlazowe zamontowal w czasie betonowania kregdw mijankowo w
dwoch rzedach w odleglosciach pionowych 0,30m i w odleglosci pionowej osi stopni
0,30m.

Styki kregow nalezy taczyé na uszezelki zapewniajgce zupetna wodoszezelnosé studni. Od
wewnatrz 1 zewnatrz kregi betonowe zabezpieczy¢ srodkami impregnujgcymi
(dwukrotnie np. bitizolem R+G). |

AZgodnie 7 ustaleniami Warunkow technicznych do projektu (Zal. nr 4) na kanalach

projekt przewiduje réwniez wykonanie studzienek rewiz=yjnych prefabrykowanych z
polietylenu @400mm 1 ¢1000mm. Studzienki PE nalezy wyposazy¢ w pierScienie
odciazajgce.

Rodzaje studzienek zostaly okreslone na profilach kanaléw.

Na studzienkach nalezy zamoniowaé wlazy zeliwne ¢ 600/80 mm klasy D 400, C250 i
B 125 wg normy PN-EN124.2000 wyposazone w zamki zatrzaskowe, bez otwordw
wentylacyjnych z wkladka gumowa. |

Goéme powierzchnie tych wlazéw powinny by¢ usytuowane wysokosciowo zgodnie z
odtworzong niweletg jezdni.

Na terenach nieutwardzonych powierzchnie wlazoéw nalezy zamontowaé ca 5 + 7 cm.
- powyzej istniejacego terenu. .
Dopasowanie wysokoscl zamontowanych wiazow do jezdni lub terenu nalezy uzyskaé
podmurowaniem z cegly kanalizacyjnej lub pierscieniami betonowymi o potrzebnej sumie
wysokosci. Projekt przewiduje wbudowanie pierscieni @ 860/625 o Wysokos'ciach 60, 80 i
100 mm, wykonanych z betonu C35/45. | |
Dolny element studzienki prefabrykowany lgcznie z kineta i dnem nalezy zamontowad
bezposrednio na zaggszezone) warstwie piasku (0,15 m).
Calg przestrzen pomiedzy pionowymi $cianami wykopu i studiienka, do .wysokosci plyty
pokrywowej nalezy zasypa¢ warstwami (ca 0,20 m) piasku stabilizowanego cementem,
zageszezonego zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 13.

Pod wiazem studni rozpreznej D22 zamontowad filtry antyodorowe weglowe.

g
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dziat Architeiiugy | Budc sniciwa
Prefabrykowane elementy studzienek PE, pierscienie zelbey fowe oraz w%’ uze whe

dostarczone do zamontowania powinny posiadaé wymagane atesty jakosci i karty

gwarancyjne.

12. Przydomowe pompownie sciekow

12.1. Zakres rzeczowy obiektow

Dla potrzeb odprowadzenia $ciekéw z budynku jednorodzinnego nr 35 (dz. 171)
konieczne jest zamontowanie przydomowej pompowni $ciekow.
Zakres rzeczowy projektowanego przylacza:
—  turociag cisnieniowy PE¢40x2,4mm — 70,0m
— przydomowa pompownia S$ciekow: zbiornik PE o $rednicy wew. 800 mm i
glebokosci 2,20m lacznie z kompletem wyposazenia: pompa, armatura oraz skrzynka
zasilania i sterowania (Rys. Nr 15).
Rurocigg c1sn1en10wy 0 sredmcy ¢ 40mm nalezy wykonywaé z rur dostarczonych

w zwojach. Na rurach tych nie montowac ksztattek lukéw i kolan.

12.2. Informacie dot. doboru pompy

Projekt przewiduje zamontowanie pomp wyporowych 5/4” zawieszonych w zbiorniku PE
2800mm o wysokosci ok. 2200mm zgodnie z ustaleniami na Rys. nr 19.
1. Typ: pompa wyporowa zatapialna z rozdrabniaczem przeznaczona do ttoczenia
$ciekow komunalnych zawierajacych fekalia z budynkéw micszkalnych.
2. Parametry pracy pompy:
maksymalna wydajnos$¢ przeplywu Qmax = 0,81/s
maksymalna wysokosc podnoszenia FH =46 m
maksymalne ci$nienie uzytkowe puzyi. 1,0MPa
Samooczyszczanie rurociggu ci$nieniowego wystapi przy predkosci co najmniej
Ve=0,7m/s, co w rurze PE 040 x 2,4mm wymaga przeplywu Q.. > 0,681/s.
3. Silnik trojfazowy (3 - 400 V, 50 Hz) stopieﬁ ochrony IP 68, kabel
wodoszczelny.
4, Konstrukcja pompy:

- zatapialny blok zespolu, ustawienie pionowe mokre,
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obudowa silnika ze stali kwasoodporne], oW é’;ﬁ;s.:;i»-;zzn;%‘i:d_mgg ‘
- tozyska skosne 2 - rzedowe obustronnie chroniofeydm{ Arehitekuury | Budewnictwa
- dwuptatkowy wirniko - odrzutnik, zapewniajacy mieszanie Sciekow 1
odrzucanie czesci stalych,
uszczelnienie watu od strony pompy - mechaniczne niezalezne od kierunku

obrotow

12.3. Dostawa i montaz. pompowni

Projekt przewiduje zamontowanie catego kompletu pompowni tj. urzadzen i aparatury
wykonanych przez jedmego producenta, ktéry wyda $wiadectwo jakosci i wymagane
gwarancje.

Projekt nie dopuszcza montowania pompowni z elementéw wykonanych przez réznych
wWytworcow.,

Wymagane cechy (standardy) dot. konstrukcji i jakosci ww. pompowni sg nastepujace:

1. Zbiornik przydomowej przepompowni $ciekéw do kanalizacji ci$nieniowej o
$rednicy wew. 800 mm i glebokosci ok. 2200 mm z dnem specjalnym

2. Zbiornik Wykonany z PEHD jako monolityczny bez zgrzewania clementow:
zapewnia catkowita szczelnosé 1 odpornosé na agresywne Scieki.

3. Zbiornik ze stozkowym lub pétkulistym dnem, co zapobiega zarastaniu zbiornika i
minimalizuje retencje martwa. '

4. Zbiomik posiada gladkie écianki wewnetrzne na calej powierzchni: zapobiega
zarastaniu zbiornika. '

Roboty montazowe pompowni $cickdéw nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjg dostawcy
pompowni.

Na terenach o wysokim poziomie wdd gruntowych nalezy zamontowas ptyte kotwiaca dla
przydomowej pompowni §ciekéw, zabezpieczajgca pompownie przéd wyporem.

Po wykonaniu montazu do zbiornika pompowni wlaé czystej wody do wysokosdci ca 0,70
m powyzej dna, uruchomié probnie pompe i sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen na pionie
ttocznym. W czasie prébnego pompowania nalezy takze wyregulowal wysokos$¢

czujnikéw poziomu.

12.4 Wyposazenie zbiornika

a) Rurocigg tloczny DN40mm gwintowany ze stali nierdzewnej: odporne na
korozje 1 Scieranie.
b) Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozjg zapewnia catkowitg szczelnose
nawet przy niewielkiej réznicy ci$nief .

40
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c) Zasuwa odcinajgca 940mm (odporna na korozje) V@y&f%ln?yg% tBE%ErlﬂeﬁEn %R%Wa
100% szczelnosci przy zamknigciu.

d) Zaczep sprzggajacy do zawieszania pompy nad dnem zbiornika co umozliwia
tatwy montaz i demontaz pompy bez koniecznoéci wehodzenia do zbiornika
e) Krociec ttoczny wychodzacy z pompowni stanowi rura PEe40mm.

12.5 Sterowanie praca pompowni

a) Sterowanie od poziomu $ciekéw w zbiorniku za pomoca hydrosondy.

b) Ustawienia zalgczen pompy i innych parametréw odbywa si¢ z poziomu szafy
sterujgce;.

¢) Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz.

d) Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i
przecigzeniem.

¢) Sterowanie posiada Wyswietlacz cicklokrystaliczny umozliwiajacy odczyt:
- CZasu pracy pompy,
- poboru pradu,
- nastawionego pozioinu zataczen,
- komunikatu awarii.
f) Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny i wylacznik glowny
g) Stopien ochrony obudowy skrzynki sterowniczej co najmniej [P65

h) Hydrosondy pelnig funkcj¢ zabezpieczenia przed suchoobiegiem, wylacz/zatycz
pracg pompy oraz alarm maksymalnego poziomu $ciekéw w zbiorniku,

12.6. Zasilanie pompowni w energie elektryczna

Wybrana pompa bedzie wyposazona w  silnik  trdjfazowy -0 mocy ca
1,1 kW.

Szafke zasilajaco — sterowniczg dostarczong fgcznie z pompownig nalezy zamontowac na
zewnetrzne) $cianie budynku. Do szafki te] nalezy doprowadzi¢ kabel zasilania od
wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku oraz kabel zasilania i kabel sterowania od

pompowni.

10
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13. Rurociag tloczny Wydziat ;\s;crﬁ:t;z;;f lr;;;fwm{,twa

Zakres rzeczowy: projekt przewiduje wykonanie rurociagu ttocznego od pompowni P1 z
rur PE 100 ¢ 90 x 5,4 mm o dlug. 717,0 m zgrzewanych elektrooporowo.
Trasa ww. rurociggu jest oznaczona na Rys. Nr 3 14, a uklad wysokos'cioWy jest okreslony
na Rys. Nr 11.
Projekt przewiduje wykonanie rurociggu ttocznego metoda wykopu otwartego w jednym
wykopie z kanalem sanitarnym.

W rurach rurociggu ttocznego PE 890 nalezy montowaé huki i kolana elektrooporowe.

Uzbrojenie rurociggu:
zespol napowietrzajaco — odpowietrzajacy do $cickow DN5SOmm:
w najwyzszym punkcie rurociggu tlocznego konieczne jest zamontowanie zaworu
napowietrzajgco — odpowietrzajgcego (ZO):
Charakterystyka zaworu:
- zabudowa w studni tworzywowej z pokrywa
- plywak zaworu wykonany ze spienionego polietylenu
- zasuwa plytowa umozliwiajgca odciecie doptywu $ciekdw przy pracach serwisowych
- odejécie rewizyjne korpusu w celu okresowego ptukania zawora
- odwodnienie studni
- korpus zaworu i pokrywa ze stali 1.0037 PN-EN 10025-2:2007 zabezpieczone przed
korozja
- armatura odcinajgca: zasuwana plyta ze stali nierdzewnej; w stanie otwartym wolny
przelot
- wyposazenie: pokrywa wilazu do zespolu napowietrzajaco — odpowictrzajacego;

skrzynka uliczna

14. Warunki gruntowo — wodne w wykopach

Warunki gruntowo — wodne w wykopach dla projektowanych obiektdow okresla
dokumentacja ,,Geotechniczne badania warunkéw  gruntowych- posadowienia”
opracowana na podstawie 20 otwordw. badawczych o gigbokosci 2,0 + 4,0m,

wykonanych w miesigcu wrzesniu 2017 r.
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Warunki gruntowo — wodne w strefie glebokosciVviviebpoteipisuiabwyniliitsdercenia
WW. OtwOorow badawéZych, ktore wrysowano na profilach podhuznych wszystkich
kanatéw 1 rurociagu.
Miejsca odwiercenia tych otworéw oznaczono na planach syt.-wys. (1 : 1000) tj. na Rys.
Nr2,3i4.
W strefie glebokosci wykopow dla projektowanych obiektow wystepuja:
— rodzime mineralne, niespoiste — piaski drobne i §rednie, $redniozageszczone
— rodzime mineralne, malospoiste — piaski gliniaste, $redniozageszczone,
— rodzime mineralne, $redniospoiste — gliny pylaste, piaszczyste, pétzwarte.
— rodzime mineralne, spoiste — pyly piaszczyste; ity pylaste, twardoplastyczne
— organiczne - gleba i namuty organiczne. |
W 4 otworach nawiercono wodg¢ gruntowa o swobodnym zwierciadle (piaski drobne)

natomiast w 7 otworach wystapity saczenia wody.

15. Zalozenia dot. wykonania robét ziemnych

Spos6b wykonania wykopéw oraz ich zabezpieczenia wynika z warunkéw gruntowo —
wodnych, aktualnego zagospodarowania terenu oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Projekt przewiduje wykonanie wykopdw ciaglych o $cianach pionowych umocnionych dla
kanaldw oraz pionowe umocnieniem $cian wykopu dla pompowni P1.

Do obmiaru i kosztorysowania robdt ziemnych przyjeto wykonanie mechaniczne — 80 %
oraz rgczne — 20 %. Wykopy dla ruroc. ci$nieniowego i przydomoWej pompowni —
mechanicznie 70% i recznie 30%, natomiast dla przykanalikow — mechaniczﬁie 30% i

recznie 70%.

16. Odwodnienie wykopow
Wodg gruntowg o napietym zwierciadle nawiercono w piaskach drobnych otworami nr 15,
16, 17, 18 na glebokosciach ok. 2,2m. Saczenia wody w pylach stwierdzono w otworach nr
3,4,5,6, 11, 12, 20 na glebokosci ok.2,0m.
OkreSlone w w/w otworach poziomy wdd gruntowych oraz ich saczenia Wystqpi}y W m-cu

wrzesniu 2017z,
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16.1 Sposoby odwodnienia wykopow Wydziat Architeiury | Budownictwa
Projekt przewiduje nastf;puj gcy sposob odwodnienia:
1) w odeinkach gdzie poziom wod gruntowych wystepuje w ilach pylastych i glinie
piaszezystej (P1-85; S8 — S11; S16 — 520; C2 + C12; S6 + A3; S5 — B2) nalezy:

- wykop glebi¢ bez odwodnienia wstepnego

- wode pompowac z najnizszych micjsc dna wykopu

- W dnie wykopu wykona¢ drenaz tj. pospdtka 15 cm plus 1 rura perforowana PE (PP)

#50 + 75mm plus studzienki zbiorcze #600mm w rozstawie ca 30 +~ 40m
- wodg pompowaé z w/w studni zbiorczych w czasie montazu rur oraz ich zasypki do

statycznego poziomu wody gruntowe;j.

2) w odcinkach wykopow, w ktérych swobodne lub ustabilizowane zwicrciadto wody
wystapt w piaskach drobnych, pytach na poziomie ponad ca 0,50m powyzej dna wykopu
(odcinki 85 + S8, S11-816; D1 - D5; 81 —C2; A3 - Al3):

- wykona¢ odwodnienie wstgpne iglofiltrami wplukanymi na glebokodé 4 m w obsypce
po dwoch stronach wykopu w rozstawie ca 2,0m |

- W dnie wykopu wykona¢ drenaz tj. pospotka 15 ¢cm plus 1 rura perforowana PE (PP)
- #50 = 75mm plus studzienka zbiorcza g600mm w rozstawie ca 30 + 40m

- wodg¢ pompowaé z w/w studni zbiorczych w czasie montazu rur oraz ich zasypki do

statycznego poziomu wody gruntowej.

- glebi¢ wykop oraz wykonac w dnic wyzej opisany drenaz i studnie zbiorcze

- W czasic montazu rur oraz ich zasypki — wody, stosownie do ich dop%yWu, pompowaé
tylko z iglofiltréw lub tylko ze studni zbiorczych: w przypadku Zn‘acznego' natezenia
doptywu wody pompowac jednoczesnie z iglofiltréw i studni zbiorézych.

Otworem nr 15 w okolicach lokalizacji pompowni P1 woda wystepuje w piaskach
drobnych . |
1) Wykop montazowy dla pompowni P1: |
 odwodnienie wstgpne iglofiltrami (2 zestawy po 20 szt) wplikanymi w obsypce
zwirowej do 8m ’

¢ w dnie wykopéw wykona¢ drenaz opisany wyzej w poz. 1)

A
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w Busle-Fy :

Wydziat Architekiury i Budowmciwa

* wykop odwadnia¢ przez pompowanie tylko z iglofiltrow lub tylko ze studni zbiorczej

drenazu dna; w przypadku duzego naplywu wody pompowaé jednoczesnie z

igtofiltrow i studni zbiorczej drenazu.

16.2 Zakres rzeczowy rob6t odwodnieniowych

Pompowanie zestawow iglofiltréw (ca 2 x 20 szt) oraz pompowanie ze studzienek
zbiorczych nalezy zawsze prowadzi¢ w sposéb ciagly 1j. 24 godz. w dobie (takze w dni
wolne 1 Swigteczne) do czasu zasypania rur do statycznego poziomu wody gruntowe;j.

W czasie posadowienia i zasypki rur, studzienek, pompowni nalezy Kkoniecznie

dysponowac agregatem pradotwdrczym dla zapewnienia ciaglosci pracy pomp w

przypadku przerwy zasilania z linii energetvezne. Przerwa w pracy pomp moze

spowodowad wyparcie pompowni, studzienek Jub rur do géry.

17.Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 27 kwietnia 2012r (p(JZ. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia objektéw budowlanych przedmiotowy obszar charakteryzujq, ze wzgledu na
posadowienic kanatu ponizej poziomu zwierciadta wody gruntowej, zlozone warunki
gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono ze wzgledu na posadowienie > 1,20m ppt, do

drugiej kategorii geotechnicznej.

18. Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Projektowane kanaly i rurociagi krzyzuja sie z nastepujacym, 1stniejacym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym: .

— przewody wodociggowe z rur PVC o $rednicach ¢ 32 — 110 mm,

— przylacza wodociggowe ¢ 25 — 50 mm,

— gazociagi §rednioprezne ¢ 25 + 75mm,

~ kable telekomunikacyjne ,

— kable elektryczne n/n,

— napowietrzne linie energetyczne,

— napowietrzne linie telekomunikacyine,

— przykanaliki kanalizacji lokalne;j.

14
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Projekt przewiduje posadowienie kanaldéw i rurociggéw na glebokosei ponizej 1,40 m od

terenu. W miejscach ich skrzyzowania z gazociagami 925 + 90 nalezy zamontowaé rury
ochronne. | |

Mapy syt.-wys. nie okreSlajg rzednych wysokosci (glgbokosci) istnigjacych przewodow
wodociggowych. W trakcie wykonywania wykopow mogg wystapi¢ kolizje wysokosciowe
z istnigjgcymi wodociggami. W przypadku wystapienia takiej kolizji nalezy wykonaé
przetozenie wodociggu do giebokoscei ca 0,30 m ponizej rury kanatu lub rurociagu. Wykopy
w odleglosci co najmniej 5,0 m z kazdej strony istniejgcego rurociagu lub kabla nalezy

wykonywaé tylke recznie. Na Wykonawcy Robot cigzy obowigzek zabezpicczenia

istniejgcego uzbrojenia w wykopie na czas budowy to jest podwieszenie lub podparcie w
sposéb uzgodniony z wiascicielami sieci lub wg ustalent na Rys. Nr 17. Zasypke wvkopow
pod istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie piaskiem ze starannym zageszczeniem aby
unikna¢ pdzniejszego osiadania.

Istniejace cokoly ogrodzen zabezpicczyé przez podstemplowanie konstrukeja drewniang lub

przejs¢ podkopem (’cunelikiem).T

19. Przejscia rurociagéw i kanatéw pod drogami i rowami.

Przejscia pod drogami nalezy wykona¢ metods przecisku lub przewiertu na glebokosci
min. 1,5m ponizej niwelety istniejacej jezdni i poboczy oraz 0,6m ponizej niwelety dna
rowow odwadniajacych.

Przewierty te nalezy wykona¢ przed zamontowaniem kanatéw 1 rurociggu w dlugosci co
najmnicj 100m po obu stronach kazdego przewiertu , co umozliwia ewentualng korekte ich
wysokosci w przypadku gdy rzedne wykonanego przewiertu i osi rury przewodowej r6znia
si¢ nieznacznie od okre$lonych na profilach podtuznych.

W/w korekty rzednych osi rurociggu tlocznego w rejonie przewiertdéw nie moga
powodowaé wystgpienia dodatkowych punktéw ich odpowietrzenia i odwodnienia. |
Roboty nalezy wykona¢ bez naruszenia systemu korzeniowego istnicjacego zadrzewienia.
Po wykonaniu robét pas drogowy 1 jego obreb przywréci¢ do stanu pierwotnego przez
zasypanie wykopow gruntem wymiennym warstwami o grubosci 20cm z jednoczesnym

zageszczeniem do wskaznika 0,98.

15
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. . . . - ot Arekitekiieoy | Budowniciwa
20. Posadowienie oraz zasypka rur i obiektw Wydza Archiiekiury { Buo

Projekt przewiduje bezposrednie posadowienie rur kan. PVC ¢ 200 x 5,9mm oraz ¢ 160 x
4,7 mm (kanafy i przykanaliki) na piasku rodzimym lub warstwic piasku dowiczionego
(0,15 m) zageszczonego do wskaznika Is > 0,96 wg normalnej proby Proctora.

Takze rurociag ttoczny 1 r. ci$nieniowe z rur PE ¢ 40, 90 mm nalezy montowaé na
warstwie piasku jw.

Rury kanaliz. PVC oraz ww. rury PE nalezy obsypaé 1 zasypa¢ piaskiem zgodnie z
Wymiarami i ustaleniami na Rys. Nr 15.

Pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé warstwami {ca 0,30 m) urobku rodzimego i starannie
zageszezaé mechanicznie.

Studzienki rewizyjne prefabrykowane z PE posadowi¢ zgodnie z Rys. nr 14, a
zaggszcezong zasypke wykonaé w wykopie odwodnionym, co uniemozliwi jej poruszenie

przez sity wyporu.
Komory z krggéw ¢ 1,00 m posadowi¢ na podsypce piaskowej: Rys. nr 13,

21.Wytyczne wykonania robot

21.1 Prowadzenie robot w pasach drog powiatowych

Wykonywanie robdt zwigzanych z budowg kanatow 1 rurociagdw w poboczu drég
powiatowych wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie robdt 1 zajecie pasa
drogowego. |

Przejscia pod droga, nalezy wykonaé metoda przewiertu w rurze stalowej wydluzonej
obustronnie min. 1,0m poza granice pasa drogowego.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowaé ,Projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt” i przedtozyé go do zatwierdzenia przez Powiatowy Zarzad Drog w
Busku Zdroju.

Obowigzkiem Wykonawcy Robdt jest opracowanie ww. ,.Projektu .7 oraz
zawiadomicnie wszystkich zainteresowanych o terminach prowadzenia robot
i ograniczeniach ruchu kolowego (pisma i tablice informacyjne).

Wniosek o zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ z min. jednomiesiecznym

wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot,

16
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Po wykonaniu robét pas drogowy i jego obreb nalezy uporzadkowaé i przywrécié do

stanu normatywnego.

21.2 Prowadzenie robdt w pasach drog gminnych

Wykonywanie robét zwigzanych z budowa kanatdw w poboczach drég gminnych nr
361008T , 361095T wymaga czgsciowego ograniczenia ruchu kolowego w kolejnych
odcinkach.

Przed rozpoczeciem robot nalezy opracowaé ,Projekt organizacjii ruchu na czas
prowadzenia robo6t” i uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

b

Obowigzkiem Wykonawcy Robét jest opracowanie ww. , Projektu oraz
zawiadomienie wszystkich zainteresowanych o terminach prowadzenia robét
i ograniczeniach ruchu kolowego (pisma i tablice informacyjne).

PrzejScia poprzeczne pod nawierzchnia bitumiczng drog gminnych zaprojektowano
przewiertami w rurach ochronnych bez naruszenia nawierzchni drogi.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpi¢ do Wéjta Gminy Pacanéw z wnioskiem o
uzyskanie zezwolenia na proW;dzenie robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w
pasie drogowym urzadzen z  jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem
planowanego zajgcia pasa drogowego. |

Po zakoriczonych pracach, pas drogowy przywrocié do stanu pierwotnego.

21.3. Wytyczenie tras kanaldw i rurociagdw

Ustalenie tras w terenie nalezy dokona¢ przez Wytyczénie ,punktéw zalaman
w oparciu o domiary do obiektow statych, istnicjgoych w terenie lub metodg wspdtrzednych
geodezyjnych. W nastgpnej kolejnodci nalezy wytyczyé studnie pééfecinie na odcinkach
prostych pomiedzy zatamaniami. '

Po trasie robdt na okres budowy nalezy wyznaczy¢ tzw. repery robocze w odleglodciach

ca 300m.

21.4. Wykopy
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

—zapozna¢ si¢ z oryginalem Protokotu ZUDP ,
—uzgodni¢ z Gming Pacanéw i Powiatowym Zarzadem Drég w Busku — Zdroju warunki

zajecia pasa drogowego lub prowadzenia w nim robot, ’

17



STARCETWO POWIATOWE
w Busko-Fdroju
. .. e ., Wydziat Architekiury | Budewniciwa.
—-zawladomi¢ uzytkownikéw istnigjgacego uzbrojenia terenu o terminic przystgpiefia do
rob6t w poblizu tego uzbrojenia,
—wykona¢  recznie tzw. przekopy kontrolne celem dokiadnego zlokalizowania

1stniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie prowadzenia wykopdw nalezy przestrzegac nastgpujacych zalecen:

= wykopy sprzetem mechanicznym mogg by¢ prowadzone w odleglosci nie mniejszej niz
5,0 m od istniejgcych kabli i rurociagow,

= nalezy chroni¢ znaki geodezyjne przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

=> minimum ostatnie 20 cm glebokosci wykopu nalezy doglebiaé¢ recznie. W razie jego
przeglebienia, dno wykopu nalezy wyréwnac piaskiem i zagesci¢ do wskaznika Is = 0,95
wg BN-77/8931-12,

= urobek z wykopdéw nalezy skiadowaé od strony spodziewanego naptywu wod opadowych
w celu ochrony wykopu przed zalaniem wodami powierzchniowymi,

— wykopy w miejscach przej$é dla pieszych i drog dojazdowych do posesji, nalezy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi oraz stosowaé ktadki i mostki tymezasowe,

= w miejscach zblizen do drzew, stupéw, fundamentéw budynkéw i budowli zaleca sig
wykonywanie tzw. wykopoéw szybikowych, tj. pozostawianie nignaruszonych progdéw
(przerw) w wykopie o di. ca 1,5 m. Po doglebieniu wykopu po obu stronach takiego
progu nalezy wykona¢ otwoOr umozliwiajgcy przesunigcie rury przewodowej. Po
zamontowaniu rury otwor ten néleZy zabudowaé szczelnie piaskjefn Stabiiizowanym
cementem. .

= Jesli w trakcie wykonywania robdt ziemnych nastgpi odkrycie p;zedﬁliotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie Ze jest on zabytkiem to nalezy go zabezpieczy¢ i wstrzymad
wszelkie prace mogace go uszkodzié lub zniszczy¢, niezwlocznie zawiadomi¢ o odkryciu

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta Gminy Pacandw.

21.5. Odbiory robdt )
Wymagania i badania przy odbiorze okresla norma PN-B-10735:1992.

Wykonane kanaly i rurociagi przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej

wykonanej przez uprawniong jednostke ustug geodezyjnych.

18
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Kanaly i rurociagi nalezy poddaé prébom SZCZGII]OSCIV\#J zmi’N“Bwl@LﬁS' ?%Z““‘@Wﬁlor
techniczny i koficowy powinien by¢ dokonany przy udziale przysztego uzytkownika.

Ogolne i szczegdtowe wymogi i warunki dotyczace wykonania i odbioréw robot sa zawarte
w odrebnym opracowaniu ,,Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robét (SST).

Projektant mgr inz. Kg
upr. bud. Nr SV
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Tabela nr 1

ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO SIECLKANALIZACJI
SANITARNEJ DLA msc. Chrzanow i Wéjcza gm. PACANOW

21

Dhtugos¢ odeinka Dhugosé Dhugosé
Lp. Odcinek kanatu kanatu rurociggu | rurociggu
Od...do $200mm | @160mm | tlocznego cis$nien.
(m) (m) A90 mm 240 mm
1 2 3 4 5
Kanat ,,A”
1 |Kanat sanitarny S6 ~ A17 460,0 - - -
2 | Kanal sanitarny A1l + All.1 21,5 - - -
3 |Kanat sanitarny A17 + A17.2 - 26,0 - -
4 | Kanatly sanit boczne do kanatu ,,A” - 158,0 - -
Kanalt ,,B”
5 |Kanatl sanitarny S5 + B8 366,0 - - -
6 |Kanaly sanit boczne do kanatu ,,B” - 171,0 - -
Kanal,,C” _
7 |Kanal sanitarny S1 +C16 750,0 - . -
8 |Kanat sanitarny C3 +~ C3.1 20,5 - - -
9 |Kanaly sanit boczne do kanaha ,,C” - 257.0 - -
Kanat , D” :
1 10 |Kanat sanitarny D1 + D22 697,0 - - -
11 |Kanal sanitarny D21 +~ D21.2 21,0 26,0 - -
12 | Kanaly sanit boczne do kanatu ,.D” - 329,5
Kanatl ,,S”
13 | Kanat sanitarny P1 = S30 1145,0 - - -
14 |Kanatl sanitarny S16 + S16.1 26,0 - - -
15 | Kanat sanitarny S17 + S17.1 34,0 - - -
16 |Kanaly sanit boczne do kanalu ,,S” - 517.5 ‘
17 r. ttoczny $90mm - - 717,0 -
18 r. cisnieniowy ¢40mm - - - 70,0
19 Suma dlugosci kanatow ir.t. 3541,0 | 1485,0 717,0 70,0
II. OBIEKTY KUBATUROWE
Obiekt Jednostka Tlos¢
20 |Pompownia Sciekow P1 kpl 1
21 | Przydomowe pompownie sciekow:
22 Ppl - dz. 171 kpl 1
lll. PRZYLACZA ‘
23 |Liczba budynkow przytaczonych szt 62
grawitacyjnie do k.s.
24 | Liczba budynkéw przyiaczonych szt. 1
cisnieniowo do k.s.




GTARGETWO POWIATOWE
w Buski-ZiTabela nr 2
Viydziat Archileikiury i Buaowrnictwa
Wykaz kanalow bocznych oraz rurociggow ciSnieniowych kanalizacji sanitarnej
' mse. Chrzanéw gm. Pacanow '

‘ Kanaly boczne
Lp | Trbudynku Nr dziatki Y
Dhugos¢ kanatu Ilos¢ studzienek
$160mm [m] DN400 [szt.]
1 2 3 4 5
Obr¢b Chrzanéw i Wojeza
Kanaly boczne i przylacza do kanalu ,,A”
1. 28 230/2 20,00 1 (A2.1)
2. - 230/1 17,50 1 (TAL.1)
3. 27 207 12,50 1 (A4.1)
4. 26 208 0,00 -
5. 25 209 12,00 . 1 (A6.1)
6. 24 232 19,00 1(AlL.2)
7. 22 211 35,00 2 (A13.1, Al13.2)
8. 20 212 0,00 -
9. 19 234 0,00 -
10. 18 213 11,00 1 (A17.1)
11. 17 236 17,50 2 (A16.1, Al6.2)
12. 16 214 13,50 1 (A17.3)
Kanaly boczne i przylacza do kanalu ,,B”
13. 56 186 26,50 1 (BL.1)
14. 52 194 65,50 3 (B3.1, B3.2, B3.3)
15. 50 192 13,00 ~ 1(B5.1)
16. 48 19172 9,50 1 (TBL.1)
17. - 191/1 30,50 1 (B7.1)
18. 47 190 12,00 1 (B8.2)
19. 46 179 14,00 1 (B8.1)
Kanaly boczne i przylacza do kanalu ,,C” ' :
20. 57 268/1 0,00 -
21. 53 1512 48,00 3(C3.2,C3.3,C3.4)
22. 51 202 39,00 3(C3.5,C3.6,C3.7)
23. 44 63/1 23,00 1(C9.1)
24. 44 63/2 70,00 2 (C10.1, C10.2)
25. 45 49/1 11,00 1 (C16.1)
26. 54 203/1 66,0 2(C2.1; C2.2)
Kanaly boczne i przylacza do kanahlu ,,1)”
27. I 251/4 16,50 1 (D23.1)
28. - 251/3 22,00 1 (D3.1)
29, - 251/1 13,50 ' 1 (D4.1)
30. 2 228/2 15,00 - 1 (D5.1}
31. 3 227 10,50 1 (D6.1)
32. 4 226 5,00 : 1(D7.1)
33. 5 224 ' 28,50 2(D9.1, TD1.1)
34. 6 223 35,50 2(D11.1,D12.1)
35. 6A 245 37,00 2(D11.2,D11.3)
36. 7 222/1 16,00 1 (D13.1)
37. 8 221 13,00 1 (D14.1)



Kanaly bogzhe :
Lp. Nr budynku Nr dziatki Vuyuzd% ﬁruummury i bwbwr
Dhugos¢ kanalu 1losé studzienek
$160mm [m] DN400 [szt.]
38. 9 220 16,50 1(D16.2)
39. - 219 0,00 -
40. 10 242 0,00 -
41. - 240/2 11,50 1(TD2.1)
42, 11 240/2 23,50 1 (D19.1)
43. 13 217 34,50 2 (D19.2, D15.3)
44. 12 239 0,00 -
435, 14 216 18,50 1(D21.4)
46. 15 215 12,50 1(D21.3)
Kanaly boczne i przylacza do kanalu ,,S”
47. 55 196/2 25,00 1(84.1)
48. - 104 24,50 3 (S11.1,811.2,811.3)
49, 28 175 22.50 1(S812.1)
50. 29 102 31,50 1 (S13.1)
51. 30 101 38,50 1(814.1)
52. 31 174 19,00 1 {S15.1)
53. - 172 12,50 1 (TS1.1}
54, 33 100/2 0,00 -
55. 32A 99/2 0,00 -
56. 32 172 12,00 1(517.2)
57. - 99/1 51,00 3 (S19.1,819.2, 519.3)
38. 35 98 25,00 1 (S20.1)
59. 36 97/4 29,50 1(S21.1)
60. 37 96 35,00 1(822.1)
61. 38 95 47,50 3 (S23.1, $23.2, §23.3)
62. 39 94/2 33,50 1(825.1)
63. 41 93 37,00 1(826.1)
64. 42 92 36,00 1(827.1)
65. 43 91 23,00 1 (828.1)
60. 43A 89 14,50 1 (830.1)
67. Suma 1433,00 77
Nr budynku Rurociag cignieniowy
Lp. Nr dziatki Dlugosé rurociagu [m] llosé przydomowych
pompowni $ciekow [szt.]
1 2 3 4 5
Obreb Chrzanéw
Przylacza ci$nieniowe do kanalu ,,S8”

68. 35 | 171 70,00 -1 (Ppl)
69. z 70,00 1
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