Nr Element Jedno | llosé Norma, katalog, wykonanic
material stka
1 2 3 4 5
1 |Pompa wyporowa do $ciekéw kpl 1 zgodnie z ustaleniami
opisu do projektu
2 {Przykanalik rura kan. PVC 160 x m - opisu do projektu
_ 4, 7mm
3 | Tréjnik kan. PVC 2110x110 kat 87° | kpl 1 dla przylaczenia wywiewki
plus rura 9110 x 3,2mm dla kabla zasilania elektr.
18 4 | Zbiornik pomp. PE o §redn. 800 mm | kpl 1 dostawa kpl. pompowni
o wys, 2300mm
4235 5 |Rura wywiewna zeliwna g100mm szt 1 Alternatywa: rura wywiewna
, : . PVC 5100mm
T X 6 | Wiaz nieprzejezdny z PEHD kpl 1 element wyposazenia pompowni
2600mm
6a | Wiaz kan. zel. 8600/80 klasy B125 kg 88 | Nr kat. 802 190 odlewnia
- bez otwordw wentyl; szczelny Staporkdw; w/gPN-EN-124.2000
7 |Rurociag cisnie. PE 240 x 2,4mm m katalog rur cisn. PE
8 | Zawdr zwrotno — kulowy ZK- 5/4” szt 1 element wyposazenia pompowni
5 \E 9 | Zawdr odcinajacy - 5/4” szt 1 element wyposazenia pompowni
ag 10 \ 10 | Klucz do zaworu odcinajacego szt 1 element WyposaZem_a pompowni
o) 8 \ 11 | Zlgcze hakowe pompy szt 1 element wyposazenia pompowni
'§. 12 | Wspornik szt 1 element wyposazenia pompowni
© 9 \E 13 | Rurociag tloczny PE 932 szt 1 element wyposazenia pompowni
= . 14 | Prowadnica zlgcz hakowego szt 1w
8 '§ . 7 _ Vuﬂ 15 | Uchwyt do wyciggania szt 1w
N wqd e X 16 | Hydrosonda kpl 1 | element wyposaz. pompowni
_5 g — = 17 | Sterownik SCE-1 ci$nieniowo — szt 1 element wyposazenia pompowni
58" - N elektryczny -
gg" DRI 18 | Hydroszczelne ziacze elektryczne s7t 1 element wyposazenia pompowni
S3 | 14" & 19 | Skrzynka sterujaca kpl 1 |element wyposaZenia pompowni
Y| | -Alarm maxg 22 g 20 | Pierscieh odcigzajacy beton B30 kpl Element prefabryk. Np./ firmy
k= I § } Pierscien odcigzajacy beton p ement prefabryk. Np./ firmy
. wlaczenie. Jods 21000/680/150 Wavin
g\, | T - E 22 | Podsypka 1 zasypka z piasku m’ | 0,31 |zageszczona do wskazn. 1> 0,95
§ | njactenie) o - ] ¢ werstwami | |
o Aam - _Jox — R | 23 | Zasypka gruntem rodzimym m 6,06 | Zaggszcz. warstwami do [> 0,95
g > Suchobieg = ).» L f.‘ E w 24 | Beton wyréwnawczy B10 m’ | 0,09 |Wykon. na mokro
d |- oo o Yy & 25 | Beton obudowy wywietrznika m’ | 0,016 | Wykon. na mokro
2 VTS 3 S il Ty L VA (IR I, 0,4x0,4x0,10
: STRTIRSTRT 26 | Warstwa gleby do rekultywacji m | 0,94 -
2'38'36 1.Rzedna wlazu na wysokos$ci ca 5 cm powyzej terenu nieutwardzonego
) S BT e

2.Rzedna dna doptywu K >1,40m ponizej terenu STARC
3. Rzedna osi rurociagu R > 1,30m ponize;j terenu *

Lokalizacja w terenach utwardzonych

| WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce | Opracowanie

6a Imie i nazwisko Numer uprawnien | Specjalnosc }XOdwé’if/ P.B.
20 Projektowal| mgr inz. Konrad Rachuna SWK/0207/POOS/13 | sanitarna- / \,}yl Data
I["’(‘T']'VII'I‘K’I'lf"l/"t’ll r‘r’/i/"‘I‘ll;'l'l‘[ll!lil[li' Sprawdzil | mgr inz. Katarzyna Zeja SWK/0131/POOS/06 | sanitarna i f/ /g/ 12.2017 r.
s W ] % INWESTYCJA V7] Stata
] ° -\ 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Chrzanow i
— — gmina Pacanow.
20,60
0.16 71 0.68 0.16 Przedmiot rysunku Numer rysunku
210

Pompownia przydomowa ; 1 5




