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CZESC OPISOWA

Przedmiot i przeznaczenie inwestycji
Podstawy opracowania projektu
Istniejace zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres rzeczowy projektowanego zadania

Oddziatywanie obiektéw na srodowisko
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Informacja dot. miejscowego planu zagospodarowania terenu

WYKAZ RYSUNKOW

SKALA
Rys.nr1  Orientacja 1:10000
Rys.Nr2 Projekt zagospodar. terenu: mapa syt.-wys. 1:1000
Rys.Nr3 Projekt zagospodar. terenu: mapa syt.-wys. - 1:1000
Rys.Nr4 Projekt zagospodar. terenu: mapa syt.-wys. 1:1000
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w msc. Chrzandw gm. Pacanow.

Projektowana kanalizacja bedzie odprowadza¢ $cieki bytowo — = gospodarcze

z budynkéw mieszkalnych ww. miejscowosci. Scieki te beda wprowadzane do

projektowanego kanatu sanitarnego w msc. Niegostawice, ktérym doptyna do

oczyszczalni sciekéw w msce. Stupia.

2. Podstawy opracowania projektu

2.1.

2.2,
23
2.4,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Decyzja Wojta Gminy Pacanéw o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia znak ROS.6220.1.2017r z dn.
20.03.2017r

Decyzja Wojta Gminy Pacanéw Nr 7.2017 z dn. 03.08.2017r dot. ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja ~ Zarzadu = Powiatu  nr 126/Ks/2017  znak  PZD-
S4.4130.77.1.2017.126Ks z dn. 21.09.2017r

Dokumenty i uzgodnienia zataczone do projektu

Wizje lokalne terenu.

Uzgodnienia z wilascicielami nieruchomosci dot. lokalizacji obiektow
projektowane;j sieci kanalizacji sanitarne;
,,Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia” wykonane

we wrzesniu 2017 r.

Mapy zasadnicze syt.-wys.- 1 : 1000 - aktualizowane dla potrzeb projektu.
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3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Wydzial Arcnitekiury i hau;wmczwa

Trasy projektowanych kanatéw gtéwnych, kanaléw bocznych, rurociggu oraz

usytuowanie pompowni Sciekéw P1 oznaczono na mapach syt.-wys. w skali 1 : 1000:

Rys.Nr2 +4

Obecne zagospodarowanie terenow przylegajacych do ww. obiektow stanowig:

1) droga powiatowa nr 0113T — Szczeglin-Wojcza-Oblekon

2) droga powiatowa nr 0145T — Pacandéw — Niegostawice — Chrzanow

3) droga gminna nr 361095T Mietel — Chrzanow

4) droga gminna nr 361008T Chrzanow

5) droga gminna wewnetrzna o nawierzchni tluczniowej o szerokosci ca 3,0 m,
pobocza nieurzadzone

6) Infrastruktura techniczna istniejaca wzdtuz ww. drog:

— przewody wodociggowe ¢ 32 - 110 mm

— gazociagi Srednioprez. ¢ 25 - 75mm

— kable eNN i telekomunikacyjne

— napowietrzne linie telekomunikacyjne,

— napowietrzne linie energet. NN po obu stronach jezdni w/w drog.

7) zabudowa zagrodowa msc. Chrzanéw jest usytuowana przy ww. drogach.
Budynki mieszkalne sg przylaczone do zbiorczego wodociagu, a takze do
gazociggu Sredniopreznego.

W poblizu wigkszosci budynkéw mieszkalnych istniejg bezodptywowe zbiorniki
Sciekow (tzw. szamba).

8) Uzytki rolnicze: grunty orne klasy II, III i IV z ktérych czgé¢ jest uzytkowana
jako sady.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Trasy kanalow 1 rurociagow

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowia:

— grawitacyjne kanaly zbiorcze i kanaty boczne ¢ 2001160 mm ,



— rurociag ttoczny @ 90 mm , Wydaiai archicektury | Budownictwa
— rurocigg cisnieniowy ¢ 40mm,

— sieciowa pompownia $ciekow P1

— przydomowa pompownia $Sciekow — Pp

Kanaly i rurociggi projektowanej kanalizacji sanitarnej, oraz komora
1 studzienki rewizyjne sg obiektami podziemnymi.

Trasy projektowanych kanaléw i rurociggdw, oznaczono na zalaczonych mapach
syt.-wys. w skali 1 : 1000: Rys. Nr 2 + 4.

Trasy projektowanych kanalow i rurociggéw nie kolidujg z drzewami i krzewami
podlegajacymi ochronie prawne;.

Projektowane kanaty i rurociggi montowane beda w wykopach o glebokosci ok. 1,50
+ 3,40 m i $cianach pionowych umocnionych.

Projektowane komory i studzienki rewizyjne przykryte beda ptytami (pierscieniami)
zelbetowymi z otworami ¢ 6(50 mm, na ktérych zamontowane zostang wlazy zeliwne
¢ 600 mm, widoczne na powierzchni terenu. Na terenach nieutwardzonych wlazy te
umieszczone beda ca 60 mm powyzej istniejacego terenu. Na jezdniach i chodnikach
wlazy te zamontowane zostang rdwno z istniejgcg niweleta.

Uzytkowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga dodatkowej
infrastruktury technicznej. Okresowe dojazdy i dojscia do wlazéw studzienek i komor
dla potrzeb ich obstugi odbywac si¢ bedg istniejacymi drogami utwardzonymi oraz
wjazdami na dziatkach zabudowanych. o

Ustalenia opisowe i kosztorysowe zawarte w projekcie przéwiduj'q przywrocenie
zagospodarowania terenéw do stanu pierwotnego tj. Wymaganego stopnia
zageszczenia zasypki wykopdw, pelnej rekultywacji warstwy glebowej, odbudowy
uszkodzonych nawierzchni jezdni i poboczy, ogrodzen, przepustow, ogrodkow

przydomowych, wjazdéw do zabudowy, itp.
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4.2. Sieciowa pompownia $ciekéw P1

Projekt przewiduje zlokalizowanie pompowni Pl na cze$ci dziatki nr 162/3
stanowigcej pas’ drogowy drogi gminnej (Rys. nr 4).

Szczegodlowe ustalenia dot. projektowanego zagospodarowania pompowni Pl sg
okreslone na Rys. nr 4. Projekt nie przewiduje ogrodzenia terenu pompowni.
Skrzynka sterownicza zabezpieczona otwierang obudowg z siatki ogrodzeniowej.
Bezposredni dojazd do pompowni bedzie si¢ odbywatl po istniejacej utwardzone]

drodze gminne;.

S. Zakres rzeczowy projektowanego zadania stanowig:
5.1. Kanat grawitacyjny ,,S” - ¢ 200mm o tacznej dhugosci 1205,0 m
5.2. Kanaty grawitacyjne boczne do kanatu ,,S” - ¢ 160mm: suma di. 517,5m
5.3. Kanat grawitacyjny ,,A” - ¢ 200 - 160mm o dugosci 507,5m
5.4. Kanaly grawitacyjne boczne do kanatu ,,A” - $160mm: suma di. 158,0 m
5.5. Kanat grawitacyjny ,,B” — ¢ 200 mm o dtugosci 366,0 m
5.6. Kanaty grawitacyjne boczne do kanatu ,B” - $160mm o sumie dt. 171,0 m
5.7. Kanal grawitacyjny ,,C” — ¢ 200 mm: suma dhugosci 770,5 m
5.8. Kanaly grawitacyjne boczne do kanatu ,,C” - $160mm: suma di. 257,0 m
5.9. Kana grawitacyjny ,,VD” - ¢ 200 mm: suma dtugosci 744,0 m
5.10.Kanaty grawitacyjne boczne do kanatu ,,D” - $160mm: suma dt. 329,5m
5.11. Rurociag tloczny ,,T” od pompowni P1 $90mm o dt. | 717,0 m
5.12. Pompownia Sciekow P1 — podziemna polimerobeton d)l,SOm o glebokosci
3,8m — 1 kpl.
5.13. Przydomowe pompownie $ciekow — 1 kpl.
5.14. Przylacze cisnieniowe rury PE ¢ 40 mm od ww. pompowni do kanatu

sanitarnego o facznej dlugosci 70,0 m.

KN,
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2. Srodowiskowe uwarunkowanie zoody na realizacje przedsiewziecia

DECYZJA o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
wydana przez Wéjta Gminy Pacanéw, znak: R0OS.6220.1.2017 z dn. 20.03.2017r.,
zawiera warunki i wymogi dotyczace:

1) wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia, ze
szczegélnym  uwzglednieniem Kkonieczno$ci ochrony cennych wartoSci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwoSci
dla terendéw sasiednich.

2) Na etapie realizacji inwestycji projekt przewiduje nastgpujace rozwigzania
techniczne zapewniajgce spelnienie uwarunkowan zapisanych w kolejnych pozycjach
tej DECYZJI:

— Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian istniejgcego zagospodarowania

(przeksztalcenia) terenu

— Projekt nie przewiduje uzywania (zastosowania) materiatobw i substancji
powodujacych zanieczyszczenie $rodowiska; uzywane maszyny i urzadzenia maja
by¢ w pelni sprawne

— Opracowanie ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt” zawiera zapis
,,Roboty budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej moga by¢ prowadzone
wylgcznie w godzinach od 6:00 do 22:00”

— Projekt przewiduje odwodnienie wykopow. Odprowadzane wody z odwodnienia
wykopu wprowadzane do ciekdéw nalezy podczysci¢ z zawiesiny.

— Lokalizacja projektowanych kanalow nie wymaga wycinki i zabezpieczeﬁia drzew 1
krzewdéw podlegajacych ochronie prawnej. W przypadku wyciﬁki krzewow nalezy
prowadzi¢ ja poza okresem legowym lub po stwierdzeniu braku gniazdowania
ptakow. |

— Znajdujace si¢ w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy na czas robot nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami: odeskowanie pni drzew, przykrycie i
zabezpieczenie odkrytych korzeni przed niskg tempefaturq, przesuszeniem, a w
razie potrzeby nalezy je podlewac; w obrebie systemu korzeniowego drzew prace
ziemne nalezy wykonac¢ recznie i nie dopuszczaé do przesuszenia gruntu.

— Projekt nie przewiduje wykonywania prac mogacych powodowaé zmiany stanu wod

na gruncie i wptynaé na stan gruntéw sgsiednich
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— Projekt zagospodarowania terenu w strefie wykopéw pod kanaly przewiduje odrebne

skladowanie warstwy glebowej oraz jej wykorzystanie do rekultywacji gleby i
przywrocenia stanu pierwotnego (uwzglednione w przedmiarze i kosztorysie robot).

— Po zakonczeniu prac budowlanych tereny zaje¢te na czas budowy zostang
przywrdcone do stanu sprzed budowy i uporzadkowane

— Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni. Zaplecze nalezy usytuowaé na
terenie utwardzonym, wyposazonym w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow oraz przenos$ne sanitariaty, ktore nalezy przekaza¢ uprawnionym
podmiotom.

— Wszystkie wytworzone odpady nalezy prawidlowo zabezpieczy¢ tj. selektywnie
magazynowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem si¢ do
srodowiska zanieczyszczen, a nastgpnie zapewni¢ ich odbior przez jednostki
specjalistyczne

— Projekt przewiduje odwéz nadmiaru urobku z wykopow. Wedlug Rozporzadzenia
Ministra Ochrony i Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. — urobek ten jest kwalifikowany
jako ,urobek z poglebiania inny anizeli okreslony kodem 17 05 05”, to znaczy
nie zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, oznaczony kodem 17 05 06.

Wszystkie wytworzone odpady gromadzi¢ selektywnie w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem S$rodowiska gruntowo — wodnego a nastepnie przekazywaé
uprawnionym podmiotom.

3) Na etapie eksploatacji inwestycja przy zastosowaniu dzialan minimalizujqcych nie

bedzie wywiera¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko. W éelu wyeliminowania
ewentualnych uciazliwosci odorowych w okolicy pompowni, przewidziano

zamontowanie na kominkach wentylacyjnych biofiltrow.

6. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Projektowane obiekty kanalizacji sanitarnej beda przyjmowaly i odprowadzaly $cieki
bytowo — gospodarcze z terendw istniejacej zabudowy mieszkaniowej.
Wykonanie kanalizacji zapewni zasadniczg poprawe warunkéw higieniczno — sanitarnych

na terenie w/w zabudowy mieszkaniowe;j.
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7. Informacja dot. miejscowego planu zagospodarowania terenu

Obecnie gmina Pacanéw nie ma aktualnego (zatwierdzonego) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu dla msc. Chrzanow.

Zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydana zostata
decyzja nr 7.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren objety wnioskiem usytuowany jest w Solecko — Pacanowskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu. Planowane przedsiewzigcie nie narusza ustalen Uchwaly nr
XXXV/621/13 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dn. 23 wrzeénia 2013r dot.
wyznaczenia Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a tym samym
nie wplynie negatywnie na §rodowisko przyrodnicze obszaréw chronionych.

Projektowana inwestycja:

- zlokalizowana jest poza obszarami specjalnej ochrony siedlisk oraz specjalnymi obszarami
ochrony ptakéw oraz siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotami ochrony tych
obszarow NATURA 2000.

- nalezy do przedsiewzig¢ mogé}cych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (na podstawie
§3 ust. 1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko) , dla ktérego
wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dla przedsiewziecia zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
ROS.6220.1.2017 z dn. 20.03.2017

- nie znajduje si¢ w zasiegu terenu goérniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie
podlegaja wymogom Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

- zlokalizowana jest w biernej strefie ochrony archeologicznej;” zgodnie z ustawg jest
obowigzek zapewnienia niezb¢dnych badan archeologicznych. Zakres niezbednych badan
okresli Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w oparciu o projekt budowlany i projekt
zagospodarowania terenu, ktore Inwestor przedtozy do uzgodnienia. |

Projekt nie przewiduje przekroczenia projektowanym kanalem sanitarnym ani rurociggiem
urzadzen wodnych bedacych w zarzadzie SZMiUW w Kielcach.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujag sieci drenarskie. Projekt nie przewiduje

przebudowy urzadzen melioracyjnych.
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Informacija o obszarze oddzialywania obiektu Wydziat Arci y i Budowniciwa

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza
zabudowy oraz nie zakléca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich

2. Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska ogranicza oddzialywanie
na Srodowisko. Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie ograniczajg
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie
generuja ponadnormatywnych emisji substancji, halasu i wibracji.

3. Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na terenie
objetym ochrong

4. Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakléca stosunkéw wodnych na
dzialkach sasiednich

5. Ustawg z dn. 4 lutego 1994r — Prawo Geologiczne i Goérnicze nie znajduje si¢ w
zasiegu terenu g()rniczegok

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami:

Inwestycja zlokalizowana jest w strefie stanowiska archeologicznego, oznaczonego

w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw jako: Chrzanéw 1 AZP 95-66/50.

Projektant: mgr inz. Konyad Rachuna

Upr. Bud. Nr SW 7/PO0S/13
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