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E) INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawy opracowania

Zakres rzeczowy projektowanego zadania
Kolejnos¢ wykonywania obiektéw
Istniejgce obiekty budowlane
Przewidywane rodzaje zagrozen

Szkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
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1. Podstawy opracowania:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

2) Projekt budowlany zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chrzanow gm.

Pacanow” .

2. Zakres rzeczowy projektowanego zadania stanowig nastgpujace obiekty:

1) Kanaty grawitacyjne giowne (zbiorcze) ,,A”, ,B”, ,,C”, ,D” 1 ,S” wraz z kanatami
bocznymi z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy ¢200mm i ¢160mm o lacznej
dhugosci 5026,0m

2) Rurocigg tloczny ,,T” od pompowni P1 $90mm o dtugosci 717,0 m

3) Rurociggi kanalizacji ci$nieniowej z rur PE ¢ 40mm o lacznej di. 70,0 m,

4) pompownia Sciekow P1 o $rednicy 1,50m z zasilana kablem eNN jako zasilanie

zalicznikowe

3. Istniejace obiekty budowlane

W strefie proWadzonych robot znajdujg sie:
- droga powiatowa nr 0113T — Szczeglin-Wdjcza-Oblekon -
- droga powiatowa nr 0145T — Pacandéw — Niegostawice — Chrzanow
- droga gminna nr 361095T Mietel — Chrzandéw |
- droga gminna nr 361008T Chrzan6éw

4. Przewidywane rodzaje zagrozen

1) Zasypanie pracownikéw w wykopach o $cianach pionowych umocnionych.

2) Zagrozenia wynikajace z przebywania pracownikéw w strefie pracy maszyn
budowlanych i przejazdu samochodéw obstugujgcych budowe.

3) Zagrozenia zwigzane z koniecznoscig dopuszczenia ruchu kotowego na drodze

4) Zagrozenia porazenia pradem od napowietrznych linii elektrycznych NN
istniejacych wzdluz tras kanaldw 1 rurociagdw; zagroZeniie to dotyczy

szczegdlnie operatorow koparek i zurawi.



AN Sy e W le sl o o g :
3 i k2 A BV SRR TN
LPATOWE

NI GO Iy ¥

W Ty

5) Zagrozenia porazenia pradem w czasie prowadzenia wykopow w poblizu kabli
energetycznych.

6) Zagrozenia porazenia pragdem przy obstudze sprzetu budowlanego z napgdem
elektrycznym (pompy, zageszczarki itp.).

7) Zagrozenia wynikajace z przebywania pracownikdw w strefie pracy zurawi,

koparek, spychaczy i innych maszyn budowlanych.

5. Szkolenia pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

1) Wszyscy pracownicy przed skierowaniem do pracy na budowie powinni odby¢
szkolenie wstepne oraz podstawowe dla okreslonych stanowisk pracy.

2) Pracownicy robdt montazowych z uzyciem zurawia oraz obstugujacy maszyny
1 sprzet budowlany musza posiada¢ wymagane uprawnienia.

3) Przed skierowaniem praéownikéw na okreslone stanowiska robocze kierownik
budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie wlasciwym dla danego
stanowiska pracy tj.:

— okresli¢ rodzaje, miejsce i czas wystgpowania zagrozen,
— podad s$rodki techniczne i sposoby zapewniajgce bezpieczne wykonywanie

robot.

6. Srodki techniczne i organizacvyine zapobiegajace niebezpieczenstwom

1) Sciany pionowe wykopéw ciaglych i obiektowych w czasie ich glebienia
nalezy sukcesywnie umacnia¢ zgodnie z wymogami normy BN-62/8836-02
,»Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne —
warunki techniczne wykonania”. Umocnienie $cian wykopu przy uzyciu
obudow stalowych (powtarzalnych) nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniaj acy
catkowite bezpieczenstwo pracownikow, wiasciwy dla danego rodzaju

obudowy.

2) W czasie prac montazowych przy uzyciu zurawia nalezy:
» do obstugi wysiegnika zurawia i montazu skierowaé tylko pracownikow

doswiadczonych i przeszkolonych,
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> zawiesia zurawia muszg posiadac atest, Wydziat Arct y ;

» zakazac obecnosci innych pracownikdéw w strefie pracy zurawia, o

» wlasciwie (pewnie) zaczepia¢ elementy do uchwytoéw zawiesia zurawia,

» upowazni¢ tylko jednego pracownika do przekazywania sygnalow dla
operatora zurawia oraz ustali¢ rodzaje sygnaléw i sposoby ich przekazywania.

3) W czasie zaladunku koparka urobku na samochody wywrotki nalezy
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw w strefie zagrozenia

4) Kotowy ruch lokalny nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum: ustawic
wiasciwe znaki drogowe oswietlone w nocy, dopusci¢ tylko przejazdy w
krétkich okresach kontrolowane przez jednego uprawnionego pracownika.

5) Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt w poblizu istniejacych kabli
energetycznych (NN 1 NW) i innych przewodéw podziemnych nalezy trwale
oznaczy¢ w terenie ich usytuowanie i przekaza¢ wtasciwe informacje (zakazy i
nakazy) pracownikom skierowanym do prac w tych miejscach.

6) Operatorom koparek i zurawi wskaza¢ polozenie istniejacej napowietrznej linii
NN 1 przekazac stosowne zakazy i nakazy w operowaniu wysiegnikiem. |

7) Obstluge sprzetu budowlanego z napedem elektrycznym (pompy, zageszczarki
1 inne) powierza¢ wylacznie pracownikom doswiadczonym i posiadajgcym
uprawnienia do obstugi okreslonych maszyn.

8) Nalezy bezwzglednie wykonywal okresowe sprawdzanie i przeglady stanu
technicznego wszystkich uzytkowanych maszyn |

10) Wszystkie usterki w funkcjonowaniu maszyn i sprzetu powinny by¢
niezwlocznie usuwane
11) Do obowiazkéw kierownika budowy miedzy innymi nalezy:

— Zorganizowanie odpowiednich pomieszczen socjalnych dla wszystkich
pracownikow zatrudnionych na budowie, ]

— Prowadzenie instruktazu pracownikéw kierowanych do wykonania
okreslonych robét w strefach zagrozenia bezpieczenstwa,

— Trwalego ustawienia znakdéw dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikéw, wiasciwych do rodzaju wystgpujacych zagrozen: sa to
znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu i informacyjne,
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— Wyposazenie pracownikéw w odziez robocza, ochronng i sprzet ochrony
osobistej oraz srodki ochrony indywidualnej,
— Kierowanie pracownikéw na okresowe badania w zakladach medycyny
pracy, wymagane na okreslonych stanowiskach pracy.
12) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
(Dz. U. Nr 120. poz. 1126) Wykonawca Robdt (Kierownik Budowy) jest
zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant mgr inz. Konrag/Rachuna
upr. bud. Nr SWKZO\Z 00S/13



