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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | ZAKRES RZECZOWY ROBOT

1. Warunki gruntowo-wodne okreslaja profile litologiczne otworéw, ktére wrysowano na profilach podtuznych na Rys. nr5 - 11w Proj.
Bud.  "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chrzanéw gm. Pacanoéw "
Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym lub w postaci sgczen nawiercono otworami nr: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 na
gtebokosci od 1,20(otw, nr 6) do 2,30mppt.(otw. nr 17).
Uwzgledniajgc powyzsze, wg ustalen Rozporzadzenia (2.11.) w strefie posadowienia projektowanych rurociggéw wystepuja ztozo-
ne warunki gruntowe.
2. Charakterystyka techniczna i zakres rzeczowy obiektow:
Zakres rzeczowy
2.1 Kanat sanitarny wykonany z rur PVC fi 160mm - L =329,5m,
2.2 Studnie rewizyjne PE DN 400mm - 21 sztuk
2.3 Przewierty rurami stalowymi fi 273 x 7,Ymm - L = 50,00m
2.4 Roboty odwodnieniowe
2.5 Roboty odtworzeniowe

Konstrukcje wyzej opisywanych obiektow stanowig proste uktady (schematy), statycznie wyznaczalne.
Obiekty te beda wykonane z elementéw o wysokiej jakosci (wymagane atesty jakosci).

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBOT

Zadanie inwestycyjne:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chrzanéw gm. Pacanéw "

Zakres zatozen:
Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie okreslone w dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robét, a majgce wplyw na warto$¢ kosztorysowg robot.

1. Podstawy opracowania:

1) Projekt budowlany i wykonawczy "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chrzanéw gm. Pacanéw" opracowany przez WOSAN, Kiel-
ce 12.2017 r.

2) Warunki techniczne do ww. projektu,

3) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia dla ww. sieci, opracowane w grudniu 2016 r.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dn. 08.06.2004 r.).

2. Podstawowe zatozenia do przedmiaru i kosztorysu robot:

1) W wykopach wystapig grunty kat. I, II, lll, IV iV okreslone profilami otworéw badawczych w opracowaniu "Geotechniczne badania
warunkéw gruntowych posadowienia”, ktére stanowi odrebng cze$¢ Projektu Budowlanego.

2) Woykopy o $cianach pionowych, z umocnieniem petnym.

3) Roboty ziemne wykonane mechaniczne - 80 % dla oraz wykonane recznie - 20 % .

4) Podsypki i obsypki rur wykonane recznie piaskiem dowiezionym 100% objetosci.

5) Wymiana gruntu w pasie drogowym 100% objetosci

6) Odrebne sktadowanie obok wykopu warstwy glebowej (Srednio 0,20 m) oraz reczne wykonanie petnej rekultywac;ji tej warstwy.

7) Sposéb wykonania i umocnienia wykopu oraz organizacja robét nie moga spowodowac¢ naruszenia struktury gruntu w poblizu jezd-

ni drég powiatowych i drég gminnych, a takze nie mogg skutkowac¢ uszkodzenia (deformaciji) istniejgcych jezdni asfaltowych oraz
ich podbudowy. Powyzsze dotyczy czasu prowadzenia robot, a takze okresu gwarancji ustalonego w protokole odbioru korncowe-
go

zadania inwestycyjnego.

8)  Kosztorys robét nie zawiera bezposrednich kosztéw wykonania objazdéw i innych robét wynikajacych z projektu organizacji ruchu
kotowego, wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
Koszty wykonania tych robét sg zawarte w Kosztach Ogélnych, uwzglednionych w kosztorysie.

mgr inz. Konrad Rachuna
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Kanaty boczne do D.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [

Nazwa dziatu

Kanaty boczne do D

1/Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze 1 6

2|Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne 7 25
3|Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montazowe Kanat Sanitarny 26 36
4/KOD CPV 45232152-2 Roboty odtworzeniowe 37 43
5|/Kod CPV 45232400-6 Odwodnienie wykopu 44 47
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Kanaty boczne do D.kst

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Kanaty boczne do D
1 Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.1/0120-04 nych w terenie pagérkowatym
STWIOR
D.01.01.01
0.3295 km 0.330
RAZEM 0.330
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1/0126-01 za pomocg spycharek
STWIOR
D.01.01.03
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) za pomoca spycha- |m?2
d.1/0126-02 rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
STWIOR
D.01.01.03
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
4|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) o grubosci  |m?2
d.1/0125-04 do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
STWIOR
D.01.01.03
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy wierzchniej) bez darniz  |m?2
d.1/0125-07 przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
STWIOR
D.01.01.03
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - |kpl.
d.1/0901-01 zabezpieczenie na czas robot
STWIOR
D.01.01.03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2 Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne
7|ZKN Obstuga geodezyjna budowy szt
d.2|0000000-12
STWIOR
D.01.01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- [m3
d.2|0218-01 ktad w gruncie kat. I-1I
STWIOR
D.02.01.01
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
STWIOR legtos¢ do 1 km
D.02.01.01
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- [m3
d.2|0218-02 ktad w gruncie kat. Il
STWIOR
D.02.01.01
252 m3 252.000
RAZEM 252.000
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
STWIOR legtos¢ do 1 km
D.02.01.01
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- [m3
d.2|0218-03 ktad w gruncie kat. IV
STWIOR
D.02.01.01.
99 m3 99.000
RAZEM 99.000
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Kanaty boczne do D.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
STWIOR legtos¢ do 1 km
D.02.01.01.
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
14|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0317-0401 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
STWIOR gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
D.02.01.01
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
15/KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
STWIOR nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
D.02.01.01
103 m3 103.000
RAZEM 103.000
16|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m w grun-  |m2
d.2|0322-01 tach suchych kat. |-V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
STWIOR
D.02.01.01
1048 m?2 1048.000
RAZEM 1048.000
17|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew  |m2
d.2|0326-07 gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbidrkg
STWIOR
D.02.01.01
181 m?2 181.000
RAZEM 181.000
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
STWIOR
D.02.01.01
319 m?2 319.000
RAZEM 319.000
19|KNR 2-28 Obsypka piaskiem dowiezionym m3
d.2|0501-09
STWIOR
D.02.01.01
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-IV
STWIOR
D.02.01.01
504 m3 504.000
RAZEM 504.000
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1V; m3
d.2|0320-0401 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
STWIOR
D.02.01.01
126 m3 126.000
RAZEM 126.000
22|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.2|0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-IV
STWIOR
D.02.01.01
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3 m3
d.2|0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-1V
STWIOR
D.02.01.01
67 m3 67.000
RAZEM 67.000
24|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IV m3
d.2|0211-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
STWIOR mowytadowczymi na odl.do 1 km (odw6z nadmiaru)
D.02.01.01
148 m3 148.000
RAZEM 148.000
25|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-IV - doptata
STWIOR za dalszy 1 km odwozu
D.02.01.01 |Krotno$¢ =5
148 m3 148.000
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Kanaty boczne do D.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 148.000
3 Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montazowe Kanat Sanitarny
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
STWIOR
D.02.01.03
329.5 m 329.500
RAZEM 329.500
27|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe DN 400mm szt.
d.3/0517-01
STWIOR
D.02.01.03
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
28|KNR-W 2-18 |Kaskada z ksztattek PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 160 mm szt
d.3|0422-02
STWIOR
D.02.01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej o sr. zewn. 160 mm - tréjnik 160x160mm |szt
d.3|0422-02 , zaslepka
STWIOR
D.02.01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-28 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 ptyt przejazdowych szt.
d.3/0401-01
STWIOR
D.02.01.03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 2-28 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej 273 x 7, m
d.3|0402-08 1mm w gruntach kat. 1lI-IV
STWIOR
D.02.01.03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
32|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nom. 160 mm w rurach przewier- |m
d.3|0412-01 towych o $redn.273 mm
STWIOR
D.02.01.03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
33|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. 250 mm w miejscu skrzyzowania z istn. |m
d.3|0306-12 gazociggami
STWIOR
D.02.01.03
42 m 42.000
RAZEM 42.000
34|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nom. 160 mm w rurach ochron- |m
d.3|0412-01 nych o srednicy 250 mm - rury ostonowe
STWIOR
D.02.01.03
42 m 42.000
RAZEM 42.000
35/KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur przewiertowych o $r. nominalnej 250 mm; rury prze- |kpl.
d.3/0405-05 wodowe o $r. nom. 160 mm; - manszeta o $redn.250/160 mm
STWIOR
D.02.01.03
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
36/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3/0804-01
STWIOR
D.02.01.03
329.5 m 329.500
RAZEM 329.500
4 KOD CPV 45232152-2 Roboty odtworzeniowe
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.4/0204-01
STWIOR
D.04.04.02
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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Kanaty boczne do D.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa o grubosci 15 cm m2
d.4|0308-01
STWIOR
D.04.04.02
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
39|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow (obrzeza) m
d.4/0813-01
STWIOR
D.01.01.04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
40|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp- |m?2
d.4/0807-01 ce cementowo-piaskowe;j
STWIOR
D.01.01.04
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe m
d.4|0407-05
STWIOR
D.01.01.04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej (materiat z rozbiorki)
STWIOR
D.04.05.06
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
43|KNR-W 2-01 |Humusowanie rowow i obsiew m?2
d.4|/0510-01
STWIOR
D.02.01.01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
5 Kod CPV 45232400-6 Odwodnienie wykopu
44|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.5|0609-02 pie z przygotowaniem kruszywa
STWIOR
D.03.01.01
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
45|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 50-65 mm |m
d.5(0703-01
STWIOR
D.03.01.01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
46 |KNR 2-01 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu sr. 600-800 mm szt.
d.5|0622-02
STWIOR
D.03.01.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47 pompowanie wody z drenazu pompa o nap. elektrycznym mg
d.5|STWIOR
D.03.01.01
240 mg 240.000
RAZEM 240.000
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