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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana wieza bedzie przestrzenng konstrukcja kratowg o wysokosci 45,5 m (konstrukcja kratownicy) posadowiona na fundamen-
tach (z kotwami) wysunietych ponad poziom terenu na 0,5 m, zatem wysokos$¢ konstrukcji wiezy wynosi H = 46,0 m. Catkowita wyso-
kos¢ wiezy, wraz z fundamentami wyniesionymi ponad poziom terenu oraz pomostem obstugowym na szczycie

wiezy oraz odgromnikiem, jest rowna 49,0 m npt.

Wieza do wysokosci 36,0 m jest zbiezna, rozstaw kraweznikéw: u podstawy wiezy 5,2 m, na szczycie wiezy: 1,6 m (ostatnie dwa seg-
menty niezbiezne). Przekroj poprzeczny na catej wysokosci jest trojkatem rownobocznym o zmiennej dlugosci bokéw. Trzon wiezy posa-
dowiony zostanie na fundamentowaniu zelbetowym (ptyta fundamentowa).

SzczegOly opisu rozwigzan konstrukcyjnych, technologii prowadzenia rob6t oraz wykonania catosci inwestysji zawarto w dokumentaciji:

PROJEKT TECHNICZNY Budowa wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie lesnictwa Czarny Las. Nr archiwalny: 36-ALL/AR/
07.23

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA



Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Prace przygotowawcze
1|kalk. wkasna |Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie taSma ostrzegawczg i stupkami  |m
d.1
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2 Fundamenty
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0216-01 odktad w gruncie kat.l-Il
115 m3 115.000
RAZEM 115.000
3|KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.2/0201-08 - 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
analogia do |czymi na odlegtos¢ do 1 km. (analogia do wymiany gruntu). Obmiar szacowany
wymiany 70m3
gruntu -wy-
wiezienie
gruntu
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
4/KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-08 - Krotnos¢ = 20
analogia do
wymiany
gruntu -wy-
wiezienie
gruntu
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
5/KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.2|0201-08 - 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
analogia do |czymi na odlegtos¢ do 1 km. (analogia do wymiany gruntu). Obmiar szacowany
wymiany 70m3
gruntu-na-
wiezienie
gruntu
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
6/KNR 4-01 Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-08 - Krotnos¢ = 20
analogia do
wymiany
gruntu -na-
wiezienie
gruntu
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
7|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 - kat. 1-11
analogia dla
zageszcze-
nia gruntu
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
8|kalk. wiasna |Badania stopnia zageszczenia gruntu do 5 miejsc -badanie istniejacej zasypki |szt.
d.2 wykopu. Badanie sondg dynamiczna.
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane 2498 kg
2.498 t 2.498
RAZEM 2.498
10|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe - Obmiar: =4,25 m2 m2
d.2|0203-01 -
analogia dla
podbetonu
4.25 m?2 4.250
RAZEM 4.250
11|KNR 2-02 Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10 cm (analogia -sto- |m3
d.2|1916-01 sowac do grubosci projektowanej 15cm)
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe - Obmiar:[2x3,14x4,3x0,6] + m2
d.2|0203-01 [3x1x0,6x4] = 23,43 m2
23.43 m?2 23.430
RAZEM 23.430
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Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
13/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.2|0203-04 pompy do betonu - 36,5 m3
36.5 m3 36.500
RAZEM 36.500
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa . Obmiar:[3,14 x 4,3 x 4,3] = 58,
17 m2
58.17 m?2 58.170
RAZEM 58.170
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa. - Obmiar:[3,14 x 4,3 x
4,3] = 58,17 m2
58.17 m?2 58.170
RAZEM 58.170
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. Obmiar:[2x3,14x4,3x0,6] +
[3x1x0,6x4] = 23,43 m2
23.43 m?2 23.430
RAZEM 23.430
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa. Obmiar:[2x3,14x4,3x0,
6] + [3x1x0,6x4] = 23,43 m2
23.43 m?2 23.430
RAZEM 23.430
3 Wykonanie instalacji uziemiej gcej
18/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-Il - |m
d.3|0605-04 Obmiar z projektu =75mb FeZn 25x4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
19|KNNR 5 Reczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. |-l m
d.3/0605-07
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
20|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.3/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie - 4 x 1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) - 1 x 1 szt.
d.3/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) -1 x1 |szt.
d.3|1304-04 Krotnos¢ = 2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Prefabrykacja i monta z konstrukcji stalowej
23|Kalk.wtasna |Prefabrykacja i montaz konstrukcji stalowej (zgodnie z dokumentacjg projekto- (kg
d.4 wa).
6253 kg 6853.000
RAZEM 6853.000
5 Wykonanie zagospodarowania terenu
24|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.5/0310-01- 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11) [wykopy pod stupki ogrodze-
analogia niowe] =18 szt x 0,15m3 = 2,7m3
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
25|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m na stupkach stalowych z rur $r. 60,3/2,9 |m
d.5/1804-12 mm o rozstawie 0 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
26|KNR 2-02 Furtka wysokosci 1,8m i szerokosci 1m na gotowych stupkach. obmiar =1 kpl. |kpl.
d.5/1808-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|kalk. wtasna |Zabezpieczenie wejscia na wieze drutem kolczastym m
d.5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
28/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-03 Krotnos¢ = 2
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
6 Geodezyjna obstuga inwestycji
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Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
29|Kalk. wlasna |Ustuga geodezyjna przy wytyczeniu oraz montazu wiezy wraz z geodezyjnym, |kpl.
d.6 powykonawczym pomiarem pionowosci - 1 x 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|Kalk. wtasna |Wykonanie mapy powykonawczej (geodezyjnej) wraz ze ztozeniem do Urzedu |kpl.
d.6 -1x1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
31|Kalk. wkasna |Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt
d.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm | Nakfady Koszt R M S
wa spec. jedn.
techn.
1/45100000- Prace przygotowawcze
8
1|kalk. whas-|36-ALL/ |Zabezpieczenie terenu poprzez m
d.1l|na AR/07.23 |wygrodzenie tasmg ostrzegawczag
czesc | i ll |i stupkami

punkt 1 i 2 jobmiar =150 m

-R--
1* robocizna r-g 4.0000
4r-g

2* stupki szt 20.0000

3* tasma ostrzegawcza m 300.0000
300m
4* budowlane tablice informacyjne szt 6.0000
6szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA




Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Fundamenty

N NN

1*

2%

KNR 2-01
0216-01

36-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Wykopy oraz przekopy wykonywa-
ne koparkami przedsigbiernymi
0.60 m3 na odkfad w gruncie
kat.1-11

obmiar =115 m3

-R -
robocizna
0.0794r-g/m3

- S --
koparka gasienicowa 0.60 m3
0.0241m-g/m3

m3

r-g

m-g

9.1310

2.7715

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

l*

2*

3*

KNR-W 2-
01 0201-
08 - analo-
gia do wy-
miany
gruntu -
wywiezie-
nie gruntu

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1-4

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami przedsigbiernymi o po-
jemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. Ill z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km. (analogia
do wymiany gruntu). Obmiar sza-
cowany 70m3

obmiar =70 m3

~-R--
robocizna
0.165r-g/m3

-S -
koparka gasienicowa 0.4 m3'
0.0577m-g/m3

samochéd samowytadowczy 24 t*
0.1812m-g/m3

m3

m-g

m-g

11.5500

4.0390

12.6840

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

KNR 4-01
0108-08 -
analogia
do wymia-
ny gruntu -
wywiezie-
nie gruntu

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1-4

Przywéz ziemi samochodami sa-
mowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km

Krotnos¢ = 20

obmiar =70 m3

- S --
samocho6d samowytadowczy 24 t"
0.03*20=0.6m-g/m3

m3

m-g

42.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-
01 0201-
08 - analo-
gia do wy-
miany
gruntu-na-
wiezienie
gruntu

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1-4

Roboty ziemne wykonywane ko-
parkami przedsigbiernymi o po-
jemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. Il z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km. (analogia
do wymiany gruntu). Obmiar sza-
cowany 70m3

obmiar =70 m3

~-R--
robocizna
0.165r-g/m3

M -
Pospotka
1m3/m3

-S -
koparka gasienicowa 0.4 m3'
0.0577m-g/m3

samochdd samowytadowczy 24 t'
0.1812m-g/m3

m3

m3

m-g

11.5500

70.0000

4.0390

12.6840

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

N O

1*

KNR 4-01
0108-08 -
analogia
do wymia-
ny gruntu -
nawiezie-
nie gruntu

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1-4

Przywéz ziemi samochodami sa-
mowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km

Krotnos¢ = 20

obmiar =70 m3

- S --
samochéd samowytadowczy 24 t
0.03*20=0.6m-g/m3

m3

m-g

42.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2%

KNR 2-01
0235-01 -
analogia
dla za-
geszcze-
nia gruntu

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Formowanie i zageszczanie nasy-
péw o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. I-11

obmiar =70 m3

-R -
robocizna
0.0725r-g/m3

- S --
zageszczarka ptytowa min 110kg
0.0433m-g/m3

m3

r-g

m-g

5.0750

3.0310

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N 00

l*

kalk. wtas-
na

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Badania stopnia zageszczenia
gruntu do 5 miejsc -badanie istnie-
jacej zasypki wykopu. Badanie
sondag dynamiczna.

obmiar =5 szt.

~-R--
robocizna'
1r-g/szt.

Szt.

5.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N ©

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-02

36-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Przygotowanie i montaz zbrojenia
elementéw budynkéw i budowli -
prety zebrowane 2498 kg

obmiar =2.498t

~-R--
robocizna
42.88r-glt

- M --

prety okragte do zbrojenia betonu
- zebrowane $r. 8 mm i wieksze
1.02t/t

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -

prosciarka do pretéw
4.3m-glt

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-glt

wyciag'

0.8m-g/t

srodek transportowy
1.6m-g/t

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

107.1142

2.5480

1.5000

10.7414

14.4884

11.9904

1.9984

3.9968

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 2-33
0203-01 -
analogia
dla podbe-
tonu

36-ALL/

AR/07.23
czesc lill
punkt 1i2

Deskowanie tradycyjne - ptyty fun-
damentowe - Obmiar: =4,25 m2
obmiar =4.25 m2

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA
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Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

~-R--
robocizna
2.0244r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 38 mm
kL1

0.01267m3/mz2

krawedziaki iglaste kl.II
0.01384m3/mz2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.2376kg/m2

srodek antyadhezyjny
0.07kg/m2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

-S -

srodek transportowy
0.0899m-g/m2

zuraw

0.0202m-g/m2

pita tarczowa $r. 710 mm
0.6261m-g/m2

m3

m3
kg
kg
%

m-g
m-g

m-g

8.6037

0.0538

0.0588

1.0098

0.2975

2.0000

0.3821

0.0859

2.6609

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11
d.2

l*

2*

3*

A*

5%

6*

KNR 2-02
1916-01

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Betonowanie ptyt niezbrojonych i
podbetonu o grubosci 10 cm (ana-
logia -stosowac do grubosci pro-
jektowanej 15cm)

obmiar =10 m3

~-R--
robocizna
0.8845r-g/m3

M --
beton C12/15
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

pompa do betonu na samocho-
dzie 60 m3/h

0.0798m-g/m3

samochodowa mieszarka trans-
portowa do betonu
0.1435m-g/m3

zageszczarka wibracyjna spalino-
wa

0.1596m-g/m3

m3

m3

%

m-g

m-g

m-g

8.8450

10.2000

1.5000

0.7980

1.4350

1.5960

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12
d.2

1*

2%

3*
4*

5*

KNR 2-33
0203-01

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Deskowanie tradycyjne - ptyty fun-
damentowe - Obmiar:[2x3,14x4,
3x0,6] + [3x1x0,6x4] = 23,43 m2
obmiar =23.43 m2

-R -
robocizna
2.0244r-g/m2

- M --

deski iglaste obrzynane 38 mm
ki

0.01267m3/m2

krawedziaki iglaste kl.II'
0.01384m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote'
0.2376kg/m2

$rodek antyadhezyjny

0.07kg/m?2

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA

m?2

r-g

m3

m3
kg
kg

47.4317

0.2969

0.3243

5.5670

1.6401




Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

9*

materiaty pomocnicze
2%(od M)

-8 -

Srodek transportowy"
0.0899m-g/m2

zuraw

0.0202m-g/m2

pita tarczowa $r. 710 mm
0.6261m-g/m2

2.0000

2.1064

0.4733

14.6695

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-02
0203-04

36-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Stopy fundamentowe betonowe, o
objetosci ponad 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - 36,
5m3

obmiar =36.5m3

-R -
robocizna
1.5984r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa natural-
nego C30/37 W8

1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budo-
wlane

0.001m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm
KI.11

0.006m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm
k.

0.005m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote'

0.19kg/m3
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

Srodek transportowy
0.03m-g/m3

pompa do betonu na samocho-
dzie

0.09m-g/m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

58.3416

37.0475

0.0365

0.2190

0.1825

6.9350

1.5000

1.0950

3.2850

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14

d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0602-01

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Izolacje przeciwwilgociowe powto-
kowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfal-
towej - pierwsza warstwa . Ob-
miar:[3,14 x 4,3 x 4,3] = 58,17 m2
obmiar =58.17 m2

-R -
robocizna
0.0635r-g/m?2

- M --
emulsja asfaltowa izolacyjna'
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -

wyciag
0.0005m-g/m2
srodek transportowy
0.0004m-g/m2

m?2

r-g

kg
%

m-g

m-g

3.6938

17.4510

1.5000

0.0291

0.0233

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-10 -
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Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

15
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0602-02

36-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

I1zolacje przeciwwilgociowe powto-
kowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfal-

towej - druga i nastepna warstwa.

- Obmiar:[3,14 x 4,3 x 4,3] = 58,17
m2

obmiar =58.17 m2

-R -
robocizna
0.0587r-g/m?2

- M --
emulsja asfaltowa izolacyjna"
0.25kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.0004m-g/m2
srodek transportowy
0.0004m-g/m2

m2

r-g

kg
%

m-g

m-g

3.4146

14.5425

1.5000

0.0233

0.0233

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16
d.2

l*

2*

3*

A*

KNR 2-02
0603-01

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Izolacje przeciwwilgociowe powto-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfal-
towej - pierwsza warstwa.
Obmiar:[2x3,14x4,3x0,6] + [3x1x0,
6x4] = 23,43 m2

obmiar =23.43 m2

~-R--
robocizna
0.0966r-g/m?2

M --
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.35kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.0005m-g/m2

m?2

kg
%

m-g

2.2633

8.2005

1.5000

0.0117

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0603-02

36-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Izolacje przeciwwilgociowe powto-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfal-

towej - druga i nastepna warstwa.

Obmiar:[2x3,14x4,3x0,6] + [3x1x0,
6x4] = 23,43 m2

obmiar =23.43 m2

-R -
robocizna
0.082r-g/m2

- M --
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S --
srodek transportowy
0.0004m-g/m2

m2

r-g

kg
%

m-g

1.9213

7.0290

1.5000

0.0094

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -
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Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIARPODSUMOWANIE

Fundamenty

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Stownie:

-12 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA

OGOLEM



Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Wykonanie instalacji uziemiej gcej

18
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 5
0605-04

36-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Montaz uzioméw poziomych w
wykopie o glebokosci do 0.8 m;
kat.gruntu I-Il - Obmiar z projektu
=75mb FeZn 25x4

obmiar =75 m

-R -
robocizna
1.1r-g/m

- M --

bednarka ocynkowana
1.04m/m

ztgcza kontrolne"
0.06szt./m

ostony przewodow'
0.06szt./m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

r-g

Szt.
Szt.

%

82.5000

78.0000

4.5000

4.5000

2.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19
d.3

1*

2%
3*
4*

5%

6*

KNNR 5
0605-07
analogia

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Reczne pogragzanie uzioméw pio-
nowych pretowych w gruncie kat.l-
I

obmiar =9 m

-R -
robocizna
0.377r-g/m

- M --

prety stalowe ocynkowane
1.04m/m

ztgcza kontrolne'
0.02szt./m

ostony przewodéw
0.02szt./m

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

- S --
wibromtot
0.17m-g/m

r-g

Szt.
Szt.

%

m-g

3.3930

9.3600

0.1800

0.1800

2.5000

1.5300

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20
d.3

l*

2*

KNNR 5
0611-01

36-ALL/

AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

taczenie przewodoéw instalacji od-
gromowej lub przewoddw wyrow-
nawczych z bednarki o przekroju
do 120 mm2 w wykopie - 4 x 1
obmiar =4 szt.

~-R--
robocizna
0.248r-g/szt.

-S -
spawarka
0.124m-g/szt.

Szt.

r-g

0.9920

0.4960

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21
d.3

l*

KNNR 5
1304-03

36-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i2

Badania i pomiary instalacji pioru-
nochronnej (pierwszy pomiar) - 1 x

[y

obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna™
1.26r-g/szt.

Szt

1.2600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13-
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Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm | Nakfady Koszt R M S
wa spec. jedn.
techn.

22|KNNR 5 |36-ALL/ |Badania i pomiary instalacji pioru- | szt.
d.3|1304-04 |AR/07.23 |nochronnej (kazdy nastepny po-
czesclill jmiar)-1x1

punkt 1 i 2 |Krotnos¢ = 2

obmiar =1 szt.

-R -
1* robocizna r-g 1.1200
0.56*2=1.12r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wykonanie instalacji uziemiejacej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-14 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA



Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm | Nakfady Koszt R M S
wa spec. jedn.
techn.
4 Prefabrykacja i monta z konstrukcji stalowej
23|Kalk.wtas- |36-ALL/  |Prefabrykacja i montaz konstrukcji| kg
d.4|na AR/07.23 |stalowej (zgodnie z dokumentacjg
czesc | i Il |projektows).

obmiar = 6853 kg

-R--
1* robocizna przy montazu wiezy' r-g | 760.0000
760r-g

- M --

2% Stal ocynkowana w ilosci zgodnie | kg |6853.000
z projektem (prefabrykacja w za- 0

ktadzie produkcyjnym)'

6853kg

3* Kozly, bale i podpory -elementy kg 1.0000

drewniane do podparcia wiezy -

montaz poziomy elementow

1kg
-8 -

4* Srodek transportowy - transport m-g 1.0000
wiezy na miejsce budowy - ryczait'
im-g

5* koparka do transportu i montazu m-g 1.0000
wiezy na miejsce budowy - ryczalt'
im-g

6* zuraw samochodowy H50 (60T) - | m-g 1.0000
ryczatt
im-g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Prefabrykacja i montaz konstrukcji stalowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA



Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Wykonanie zagospodarowania terenu

24
d.5

1*

KNR 2-01
0310-01-
analogia

36-ALL/
AR/07.23
czesclill

Reczne wykopy ciggte lub jamiste
ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i
gtebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat.gr.I-I1) [wy-
kopy pod stupki ogrodzeniowe] =
18 szt x 0,15m3 = 2,7m3

obmiar =2.7 m3

-R -
robocizna
1.5%0.955=1.4325r-g/m3

m3

-9

3.8678

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25
d.5

1*

2%
3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNR 2-02
1804-12

36-ALL/
AR/07.23
czesclill

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8
m na stupkach stalowych z rur $r.
60,3/2,9 mm o rozstawie 0 2.5 m
obsadzonych w gruncie i obetono-
wanych

obmiar =40 m

-R -
robocizna
2.6242r-g/m

- M --

stupki z rur stalowych

6.78kg/m

zastrzaty z rur stalowych
6.78kg/m

siatka ogrodzeniowa $limakowa z
drutu ocynkowanego 2.8 mm
2.08m2/m

linka stalowa ocynkowana $r. 6.3
mm

3.12m/m

zaslepki PVC na stupki ogrodze-
niowe

im

napinacze ogrodzeniowe ocynko-
wane ogniowo

12m

uchwyty metalowe

0.16kg/m

beton z kruszywa naturalnego B
10

0.038m3/m

farba olejna nawierzchniowa
0.0392dm3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy'
0.0065m-g/m

kg
kg

m?2

kg

m3

dm3

%

m-g

104.9680

271.2000

271.2000

83.2000

124.8000

1.0000

12.0000

6.4000

1.5200

1.5680

1.5000

0.2600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26
d.5

l*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1808-01
analogia

36-ALL/
AR/07.23
czesclill

Furtka wysokosci 1,8m i szero-
kosci 1m na gotowych stupkach.
obmiar =1 kpl.

obmiar =1 kpl.

~-R--
robocizna
31r-g/kpl.

- M --

furtka wedtug projektu’
24.29kgl/kpl.

farba olejna nawierzchniowa
1.36dm3/kpl.

zaprawa cementowa M 50
0.01m3/kpl.

-16 -
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kpl.

r-g

kg
dm3

m3

31.0000

24.2900

1.3600

0.0100




Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

drut kolczasty (3 rzedy) na wspor-
nikach'

1kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
srodek transportowy"
0.02m-g/kpl.

kpl.

%

m-g

1.0000

1.5000

0.0200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27

l*

2*

3*

kalk. wtas-
na

36-ALL/
AR/07.23
czesclill

Zabezpieczenie wejscia na wieze
drutem kolczastym
obmiar =120 m

-R--
robocizna
16r-g

- M --

materiaty na wykonanie zabezpie-
czenia ujete w wykazie materiatu
w prefabrykacji konstrukcji -zgod-
nie z projektem -drut kolczasty
40szt

Ktoédka do zamkniecia (mrozood-
porna)

3szt

r-g

szt

szt

16.0000

40.0000

3.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28
d.5

l*

2*

KNR 2-01
0236-03

36-ALL/
AR/07.23
czesclill

Zageszczenie nasypow zagesz-
czarkami; grunty sypkie kat. I-111
Krotnos¢ = 2

obmiar =10 m3

~-R--
robocizna
0.1022*2=0.2044r-g/m3

-S -

zageszczarka wibracyjna spalino-
wa 100 m3/h
0.031*2=0.062m-g/m3

m3

m-g

2.0440

0.6200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wykonanie zagospodarowania terenu

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-17 -
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OGOLEM




Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm | Nakfady Koszt R M S
wa spec. jedn.
techn.
6 Geodezyjna obstuga inwestycji
29|Kalk. 36-ALL/  |Ustuga geodezyjna przy wytycze- | kpl.
d.6|wtasna AR/07.23 |niu oraz montazu wiezy wraz z
czesc | i Il |geodezyjnym, powykonawczym
pomiarem pionowosci - 1 x 1
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna" kpl. 1.0000
1kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|Kalk. 36-ALL/  |Wykonanie mapy powykonawczej | kpl.
d.6|wtasna AR/07.23 |(geodezyjnej) wraz ze ztozeniem
czesclill |doUrzedu-1x1
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna™ kpl. 1.0000
1kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Geodezyjna obstuga inwestycji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-18 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA



Nadl Staporkow budowa wiezy CZARNY LAS PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm | Nakfady Koszt R M S
wa spec. jedn.
techn.
7 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
31|Kalk. 36-ALL/ |Opracowanie dokumentacji powy- | szt
d.7|wtasna AR/07.23 |konawczej
czesc |l ill jobmiar =1 szt
-R -
1* robocizna - ryczalt' za wykonanie | r-g 1.0000
kompletu niezbednej dokumenta-
cji odbiorowej -powykonawczej
1r-g/szt
2* robocizna - ryczalt' za zatozenie r-g 1.0000
ksigzki obiektu
1r-g
3* robocizna - ryczalt' za protokét z r-g 1.0000
dokrecenia potgczen srubowych
1r-g
4* robocizna - ryczalt' za opracowa- | r-g 1.0000
nie instrukcji eksploatacji obiektu
1r-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Opracowanie dokumentacji powykonawczej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 Prace przygotowawcze
1|kalk. wkasna Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie tasma m 150
d.l ostrzegawczg i stupkami

-20 -
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ga i nastepna warstwa. Obmiar:[2x3,14x4,3x0,6] +
[3x1x0,6x4] = 23,43 m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Fundamenty
2|KNR 2-01 0216- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |ms3 115
d.2|01 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.!-II
3/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 70
d.2|/0201-08 - ana- |mi o0 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z trans-
logia do wy- portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
miany gruntu - |legtos¢ do 1 km. (analogia do wymiany gruntu). Obmiar
wywiezienie szacowany 70m3
gruntu
4|KNR 4-01 0108-|Przywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za |m3 70
d.2|08 - analogia  |kazdy nastepny 1 km
do wymiany Krotnosé = 20
gruntu -wywie-
Zienie gruntu
5/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 70
d.2|/0201-08 - ana- |mi o0 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z trans-
logia do wy- portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
miany gruntu-  |legtos¢ do 1 km. (analogia do wymiany gruntu). Obmiar
nawiezienie szacowany 70m3
gruntu
6|KNR 4-01 0108- |Przywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za |m3 70
d.2|08 - analogia  |kazdy nastepny 1 km
do wymiany Krotnosé = 20
gruntu -nawie-
Zienie gruntu
7|/KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow owys. do 3.0 m |m3 70
d.2|01 -analogia spycharkami w gruncie kat. I-II
dla zag eszcze-
nia gruntu
8kalk. wtasna Badania stopnia zageszczenia gruntu do 5 miejsc -ba-  |szt. 5
d.2 danie istniejgcej zasypki wykopu. Badanie sonda dyna-
miczna.
9|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 2.498
d.2|02 i budowli - prety zebrowane 2498 kg
10|KNR 2-33 0203-|Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe - Obmiar: |m?2 4.25
d.2|01 -analogia =4,25 m2
dla podbetonu
11|KNR 2-02 1916-|Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci |m3 10
d.2|o1 10 cm (analogia -stosowa¢ do grubosci projektowanej
15cm)
12|KNR 2-33 0203-|Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe - Obmiar: |m2 23.43
d.2|01 [2x3,14x4,3x0,6] + [3x1x0,6x4] = 23,43 m2
13|KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 |m3 36.5
d.2|04 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - 36,5 m3
14|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 58.17
d.2|o1 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa . Obmiar:[3,14 x 4,3 x 4,3] = 58,17 m2
15|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 58.17
d.2|02 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i nastepna warstwa. - Obmiar:[3,14 x 4,3 x 4,3] = 58,17
m2
16| KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 23.43
d.2|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa. Obmiar:[2x3,14x4,3x0,6] + [3x1x0,6x4] =
23,43 m2
17|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 23.43
d.2|02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Wykonanie instalacji uziemiej acej
18/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 75
d.3|04 0.8 m; kat.gruntu I-1l - Obmiar z projektu =75mb FeZn
25x4
19/KNNR 5 0605- |Reczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w m 9
d.3|07 analogia gruncie kat.I-1l
20|KNNR 5 0611- |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 4
d.3|01 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie - 4 x 1
21|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 1
d.3/03 pomiar) -1x1
22|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 1
d.3/04 stepny pomiar) - 1 x 1

Krotnosé = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Prefabrykacja i monta z konstrukcji stalowej
23|Kalk.whasna Prefabrykacja i montaz konstrukcji stalowej (zgodnie z  |kg 6853
d.4 dokumentacjg projektows).
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Wykonanie zagospodarowania terenu
24|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 2.7
d.5|01- analogia szer.dna do 1.5 m i giebok.do 1.5m ze ztozeniem urob-
ku na odktad (kat.gr.I-11) [wykopy pod stupki ogrodzenio-
we] =18 szt x 0,15m3 = 2,7m3
25|KNR 2-02 1804-|Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m na stupkach stalo- |m 40
d.5(12 wych z rur $r. 60,3/2,9 mm o rozstawie o 2.5 m obsa-
dzonych w gruncie i obetonowanych
26|KNR 2-02 1808- |Furtka wysokosci 1,8m i szerokosci 1m na gotowych kpl. 1
d.5|01 analogia stupkach. obmiar =1 kpl.
27 kalk. wiasna Zabezpieczenie wej$cia na wieze drutem kolczastym m 120
d.5
28|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 10
d.5/03 kat. I-1l

Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Geodezyjna obstuga inwestycji
29|Kalk. whasna Ustuga geodezyjna przy wytyczeniu oraz montazu wiezy |kpl. 1
d.6 wraz z geodezyjnym, powykonawczym pomiarem pio-
nowosci-1x1

30|Kalk. wasna Wykonanie mapy powykonawczej (geodezyjnej) wraz ze |kpl. 1
d.6 ztozeniem do Urzedu - 1 x 1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
31|Kalk. wiasna Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt 1
d.7

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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