Studzienka kanalizacji deszczowej @630 PP z osadnikiem
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Podbudowa

materiat podbudowy nawierzchni lub piasek stabilizowany cementem 1:4

wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,0

Lp.[Nazwa elementu Symbol
1 | Kineta $lepa z PP-B dn630
Uszczelka @630 do rury trzonowej dn630

Rura trzon. dwuscienna @630 / 548

dn630/2m SN 8
dn630/6m SN 8

Charakterystyka

* klasa D400

* spefnia wymagania normy PN—EN
* pokrywa i korpus: zeliwo szare

Wykonanie wlotu do rury trzonowej poprzez

uszczelke "in situ"

Tab.2 Wymiary uszczelek 7in situ” 4—wargowe
Wymiar .

on frvm | O210C2e0ie | L] |t
L | gdz @ do
160 160/186 65 190 186
200 200/226 65 255 226
250 250/276 65 284 2/6
315 315/341 65 5917 541

Uszczelka jest wykonana z elastomeru SBR.

Tolerancja wykonania otworu pod uszczelke powinna wynosi¢ £1,75 mm.
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3 = 5 E
Lp.| Nazwa elementu
8 | Przycieta rura kanalizacyjna z PVC-U
(sztucer)
9 | Rura kanalizacyjna z PVC-U
10| Ztaczka do kielicha PVC-U
11 | Rura Pragma z uszczelkg
124:2000

Potaczenie rur kanalizacyjnych poprzez uszczelki "in situ" 4-wargowe
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