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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.
1.1. Podstawa opracowania :
Projekt realizowany jest na podstawie :
e umowy pomegdzy Inwestorem tj. Miasto Gorzéw Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400

Gorzéw Wikp, a Wykonawcs tj. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe " FAWAL" Filip Walczak ul.
Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzow Wikp., dla zadania inwestycyjnego pt. ,,Modernizacja
deptaku przy ul. Hawelariskiej wraz z ulicg Hawelariska/Wetniany Rynek” w Gorzowie Wikp.".

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

e wstepne uzgodnienia z inwestorem,

e Uuzgodnienia branzowe,

e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

e wizja lokalna w terenie,

1.2. Przedmiot cel i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej, na budowe
kanalizacji deszczowej w w Gorzowie Wlkp w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja deptaku
przy ul. Hawelariskiej wraz z ulica Hawelariska/Welniany Rynek” w Gorzowie Wlkp.". zadanie nr 1- ul.
ul. Hawelanska(deptak) i ul. Wetniany Rynek, pozostaly zakres zgodnie z zadaniem nr 2 - ul. Hawelanska
(rozgraniczenie oznaczone na planie sytuacyjnym).

Zakres projektu obejmuje:

e Kanalizacje deszczowg @0,4m, @0,315m, @0,2m PVC SN8 SDR34 litych.

e Przylacza do wpustow deszczowych @0,2m PVC SN8 SDR34 litych.

e Przytgcza do rur spustowych przy budynkach &0,110m PVC SN8 SDR34 litych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W skiad tak zaplanowanego
systemu wchodzi system grawitacyjny z rur @0,4m, @0,315m, @0,2m, @0,110m PVC SN8 SDR34 litych.
Wody deszczowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowane] w ulicy Sikor-
skiego (proj. wg odrgbnego opracowania) i ulicy Hawelariskiej. Projektowana kanalizacja grawitacyjna
przebiega w granicach pasach drogowych oraz w projektowanym deptaku.

1.3. Stan istniejacy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wyste-
pujg sieci telekomunikacyjne, elektroenergetyczne , tv kablowej, ciepinej, gazowej oraz sie¢ wodociggowg
istniejaca i projektowana ( wg odrebnego opr.).

2.0. Opis technicznych rozwiazan projektowych.
Teren podzielono na dwie zlewnie
| — ulica Hawelanska, czes¢ ulicy Wetniany Rynek - wigczenie do istniejgcej kanalizacji w ulicy Hawelan-

skiej
Il — czesc¢ ulicy Wetniany Rynek wigczenie do kanalizacji w ulicy Sikorskiego (proj. kanalizacja wgo od-

rebnego opracowania)

Bilans wéd opadowych



Zlewnia | powierzchnie jezdni chodnikow i zjazddw, dachdéw — 2981,77m?
Zlewnia lll powierzchnie jezdni chodnikoéw i zjazdow, dachéw — 2926,75m?2
Bilans wod opadowych i roztopowych
Wielkos¢ sptywu okreslono za pomocg wzoru:
Q =g*F*¥*@, dm?¥/s
gdzie :
Q — objetos¢ wod opadu, dmd/s
Y —wspoiczynnik sptywu jednostkowego,
g — miarodajne natezenie deszczu, dm¥/s-ha
F — powierzchnia odwadniana, ha
¢ —wspolczynnik opdznienia
Zatozono:
e wspodiczynniki sptywu dla jezdni bitumicznej - W = 0,85, dachy =0,8
e natezenie obliczeniowe deszczu inom = 15 dm?¥s-ha, imax = 131 dm?¥s-ha, co odpowiada deszczowi o
prawdopodobienstwie pojawienia sig 20% i czasie trwania ok.15 min. (wg Blaszczykowskiego.)
e wspotczynnik opdznienia — @ = 1,00
Zlewnia |
Qnem= 15%(0,0568*0,8+0,2412*0,85)*1,00 = 3,75 dm®/s
Qmax = 131%(0,0568*0,8+0,2412*0,85)*1,00 = 32,82 dm%s

Dobor srednicy kolektora

Przeplyw Spadek [%o]‘ Srednica [nm] Wypein.[%] Predkoscé [m/s] Przeplyw przy 100% Pred-
[dm?/s] wypelnienia, [dm3/s] ko&¢,100%,[m/s]
32,82 5,00 315 484 099 8322 1,21

Zlewniall

Qnom= 15%(0,15560,8+0,137*0,85)*1,00 = 3,61 dm?/s
Qmax = 131*(0,1556*0,8+0,137*0,85)*1,00 = 31,56 dm®/s

Dobér srednicy kolektora

Przeptyw Spadek [%o] Srednica [mm] Wypein.[%] - Predkosc [m/s]  Przeplyw przy 100% Pred-
[dm?/s] ‘ wypetnienia, [dm3/s] = ko$¢,100%,[m/s]
3156 | 500 | 315 474 | 098 83,22 ‘ 1,21

Na podstawie powyzszych obliczen giéwny dobrano kolektory deszczowe @0,315 PVC.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym. Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U @0,4m; @0,315m; @0,2m klasy SN8
kielichowych tgczonych na uszczelkg. Przylgcza do wpustéw z rur PVC-U @0,2m klasy SN8 oraz rur
spustowych z rur PVC-U ©0,110m klasy SN8 kielichowych fgczonych na uszczelke. Rury te gwarantuja
wysoki stopier szczelnosci | zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i $ciekéw oraz spetniajg wymogi
dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment
ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przej$¢ szczelnych oraz igczniki z innymi materiatami. Nalezy stosowaé
caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Zamawiajgcy nie dopuszcza,
w ramach zaprojektowanego zakresu materialowego, zastosowania na jednym odcinku pomiedzy
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studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wigcej niz jednego producenta. Kazda rura powinna by¢
fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:

e nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e 0Oznaczenie szeregu i srednica zewnetrzna w mm;

e grubos¢ scianki w mm;

« data produkcji: rok -miesigc-dzien;

« obowigzujgcg norme.

Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawo-
wych danych:

o nazwa producenta;

¢ rodzaj materialu;

e oOznaczenie szeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

o obowigzujgcg norme.

Whasciwosci rur i ksztattek:

e potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) - uszczelki
zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych
oznaczone symbolami WC;

e powierzchnia zewnetrzna rur gladka;

e struktura lita’ (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);

e sztywno$¢ obwodowa nie mnigjsza niz SN=8 kN/m2

e szereg wymiarowy SDR 34;

e speiniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

e rury i ksztaitki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowa-
ne) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;

e materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na ciénienie wewnetrzne (pozy-
tywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne - testu 1000 godzinnego potwierdza
trwato$¢ na poziomie 100 lat);

Gléwny kolektor deszczowy uzbrojony bedzie w studzienki
1§ betonowe @1000mm, prefabrykowane, z osadnikiem o poj. 0,5m?, przej$ciami szczelnymi i

stopniami ztazowymi zgodnie z normg PN-13-1 0729.
2) tworzywowe @630mm ( zastosowano ze wzgledu na braku miejsca — kolizje z istniejgcg
infrastrukturg podziemna), polipropylen, z osadnikiem 0,5m:, przej$ciami szczelnymi.
Dla studni stosowac wiazy zeliwne z wypeinieniem betonowym min C35/45 niewentylowane zgodne z nor-
ma PN-EN-1816/2005, typu ciezkiego o nosnosci P=40 ton z wkiadkg gumowsg, o wysoko$ci min. 14 cm. Na
wiazach umiescié napis ,KANALIZACJA DESZCZOWA — GORZOW’. Studnie wykonane z betonu C35/45,
zbrojone stalg AllI34GS.
Studnie D1, W14 zwienczy¢ rusztami wlotowymi @600 mm, przekroj wlotu 1050cm?.

Dla odprowadzenia wéd z powierzchni przebudowywanej drogi zaprojektowano wpusty deszczowe
zeliwne z wkiadka Zzeliwng i zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowe] studzience
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osadnikowej Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm.
Wpusty deszczowe w wykonaniu z zawiasem i ryglem, bez koszy.

Podtgczenie wpustow do kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur @ 0,2m PVC SN8 SDR34
litych. Zamawiajgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na
jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta.

Rozmieszczenie wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach. Wigczenie rur
odprowadzajgcych wody deszczowe z wpustéw zaréwno do studni jak i do wpustu wykona¢ jako szczelne.

Dla odprowadzenia wod z powierzchni dachéw w celu potaczenia istniejgcych rur spustowych
zaprojektowano odcinki rur zeliwnych dn110 o wysokosci 1,0m usytuowanych w pionie oraz osadnikéw
deszczowych montowanych 0,1m nad terenem na korcu deszczowej rury spustowej dn110 (oznaczenie na
planie sytuacyjnym RS). Osadniki stuzg do separacji zanieczyszczen statych (liscie, patyki, itp.) niesionych z
wodg deszczowg z dachéw. Osadniki DN100 posiadajg kratke zeliwng wewnatrz przewodu rurowego
nachylong pod katem 45° stanowigcg zapore nieczystosci. Po wymontowaniu kratek osadniki z
powodzeniem mogg spetnia¢ rolg czyszczakéw. Rure spustowg potaczy¢ z projektowanym przykanalikiem
20,16m PVC-U SN8 za pomocs trapera (zigczka przejéciowa) do kanalizacji zewnetrznej, umozliwiajgcego
podigczenie bosego korica rury zeliwnej o $rednicy nominalnej 100mm (Dz=124mm) do kielicha PVC-U/PP
©110mm, SN8 oraz zigczki PVC-U @0,11m. Osadnik oraz rura spustowa zeliwna w kolorze czarnym.

Zamawigjgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na
jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej niz jednego producenta.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaskowg o gr 0,10m. Po ufozeniu rurociggu wykona¢ obsybke o
gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-B-11113:1996
[21].

Przed oddaniem kanatu do eksploataciji oraz na miesigc przed zakorczeniem okresu gwarancji na-
lezy dokonac wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow i przykanalikow w obecnosci Zama-
wiajgcego i Uzytkownika. Rury muszg posiada¢ wewnetrzne oznaczenia umozliwiajgce jednoznaczne okre-
slenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu inspekcji. Po dokonaniu inspekgji nalezy przekazaé
Uzytkownikowi nastepujgce materiaty jako zatacznik do protokotu odbioru :

o plyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem miejsca in-
spekcji, z zapisem spadkéw chwilowych, odlegiosci oraz daty i godziny wykonania

e komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej zawierajgcy mape z naniesiong lokalizacjg poddanych inspekcji odcinku
kanatow i przykanalikéw z oznaczeniami odpowiadajgcymi raportowi

e wykres poziomy rurociggu

Inspekcje nalezy wykonac po zakonczeniu robét.

Ponadto zakres opracowania obejmuje likwidacije istniejgcych odcinkdéw kanalizacji deszczowej. Ma-

terialy z rozbidrki nadajace sie do wbudowania przekazac¢ na skladowisko Zamawiajaceqgo,

Wszystkie elementy Zzeliwne i metalowe typu wiazy. kraty wpustowe itp. bez wzgledu na ich stan

techniczny przekazac na skiadowisko Zamawiajgcego

3.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.
Inwentaryzaciji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu



sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody Krzyzujg sig na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

e sjecig wodociggowg

e kanalizacjg sanitarng

e siecig elekirenergetyczng

e siecig telekomunikacyjng

e siecig gazowg

e siecig cieptowniczg w rejonie zblizen do sieci cieplnej wykona¢ przekopy kontrolne, a roboty

ziemne prowadzi¢ recznie

Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca w ktérych nalezy je zabezpieczy¢ pokazano na planie
sytuacyjnym i profilach podiuznych. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac¢ kazdorazowo przekopy
probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego. W
miejscach wystgpowania kolizji wykonywaé przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na
czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych ufozonych
poprzecznie na gorze wykopu. Przy zblizeniu rurociggéw do stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych
nalezy zachowac odlegtos¢ 1,5 - 2,0 m od podstawy sfupa. Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do
stupa nalezy zabezpieczy¢ stupy na czas budowy, np. przez podparcie balami drewnianymi. Podczas
prowadzenia prac poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie uzywania
sprzetu o wysokim zasiegu. Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ przy za-
chowaniu obowigzujgcych przepiséw i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodow z kablami
NN i SN, WN kable zabezpieczy¢ rura ochronng dwudzielng 110 mm;

Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia ciggow
drenarskich nalezy je ponownie potgczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drenéw. Rurki drenarskie
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na obowiazujgce przepisy BHP. Przed
rozpoczeciem budowy nalezy uzyska¢ od uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych lub nie
zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

Po zakornczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego z
przed rozpoczeciem prac, tgcznie z zaggszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych
96%,

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopdw oraz
nadmiar gruntdw z wykopow muszg by¢ wywiezione na skiadowisko. Zapewnienie terenow na
odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz
posiadaé akceptacje inwestora.

4.0. Badania geotechniczne, wymiana gruntu zasypowego
Teren badan pofozony jest w Gorzowie Wielkopolskim na ulicy Hawelanskiej. Jest to centralna czesé

miasta. Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje sie w Kotlinie
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Gorzowskiej (nr 315.32 w podziale J. Kondrackiego), stanowigcej fragment Pradoliny T orurisko-
Eberswaldzkiej (315.3).

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia rzeki Warty, prawego doplywu Odry. Koryto rzeki Warty
znajduje sie w odlegtosci okoto 300 m na potudnie od obszaru badan.

Badany obszar znajduje sie na rzednych ok. 26-29 m n.p.m.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do giebokoéci 2,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadow
czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej. Osady te reprezentowane sg przez piaski
grube oraz piaski drobne, a takze lokalnie piaski gliniaste. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje
sie¢ warstwa nasypow niekontrolowanych skiadajgcych sie z humusu, gruzu, piaskow gliniastych oraz pia-
skow o roznej granulacji do migzszosci okoto 1,50 m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartosé ta mo-
ze by¢ wyzsza.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podtozu grunty zali-
czono do trzech warstw geotechnicznych, tj.:

e  WARSTWA | - reprezentowana przez antropogeniczne nasypy niekontrolowane skiadajgce sie z
humusu, gruzu, piaskéw gliniastych oraz piaskéw o roznej granulacji, sg to grunty o zmiennych pa-
rametrach geotechnicznych

e WARSTWA Il - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski grube; sg to grunty niespoiste
w stenie $rednio zageszczonym o ID = 0,50,

o  WARSTWA Ill - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne oraz lokalnie piaski gli-
niaste; sg to grunty niespoiste w stenie $rednio zageszczonym o ID = 0,50,

Warunki podioza nalezy zaliczy¢ do prostych. Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowa-
nego obiektu do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. Projektowane zagospodarowanie
Czgsc gruntu ( nasypy niekontrolowane) nie moze by¢ przeznaczony do zasypywania wykopow.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ gruntem dowozonym na plac budowy. Zasypywanie wykopow
nalezy wykonac z piasku $redniego dobrze uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na
niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych
98% i gruntowych 96%.

5.0. Odtworzenie nawierzchni.
Zgodnie z projektem branzy drogowej.
6.0. Wytyczne realizacyjne.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

6.1 Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych przewodéw wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajgc faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych przekopéw kontrol-
nych. Usytuowanie trasy przewodow na terenie gdzie brak jest statych punktéw dowigzania wymaga wyty-
czenia geodezyjnego w oparciu o istniejacg siatke kwadratow.
6.2 Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbro-
jenie podziemne na czas prowadzenia robot oraz docelowo nalezy zabezpieczyé pod nadzorem przedsta-

wiciela zaktadu uzytkujgcego przewod znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robot.



6.3 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do roboét konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlo-
kalizowania przewodow podziemnych z}majdujqcych sic na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej i ga-
zociggu. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia. W przypadku znaczgcych réznic w usytuowaniu poziomym i wysoko$ciowym przewo-
déw w stosunku do zatozonych w projekcie moze zaj$¢ koniecznosc korekty niwelety projektowanych kana-
fow.

6.4 Wykopy.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego
ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢ wy-
konywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposéb mechaniczny. Na te-
renach prywatnych wykopy wykonywa¢ mechanicznie wytgcznie za zgodg wiascicieli posesji. Na skrzyzo-
waniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie z odeskowaniem i
rozparciem scian wykopow balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z PN-B10736:1999 -
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne
wykonania.

Zabezpieczenie wykopow dla wykonania kanalizacji w gruntach bez wystepowania statego zwier-
ciadta wody gruntowej jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wyko-
pow ziemnych systemu skrzyniowego,rozporowego z rozparciem brzegowym, maksymalne parcie ziemi:
46,0 KN/m?rozstaw plyt: 812-4813 mm.

Roboty ziemne mozna wykonywac sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem
wykopow nalezy ustali¢ trasy istniejgcych sieci wykonujgc wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania
wykopow przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezyte;
ochrony przemarznietg warstwe gruntu nalezy usungg.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy kra-
wedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji, kat na-
chylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz kat jego stoku naturalnego. W
przypadku niemozliwo$ci zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wywie-
ziony na odktad staty lub przesuniety tak, aby odlegto$¢ podndza nachylonej skarpy odkiadu tymczasowego
od gornej krawedzi byta réwna glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonaé¢ drewniang
obudowe wykopu. Do tego celu zastosowac¢ bale (grubosci 50-63 mm) i nakiadki $wierkowe lub sosnowe
oraz rozpory drewniane z okrgglakow (Srednicy 14+20 cm) albo stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych
mozna zastosowac obudowe poziomg azurowg lub petng. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdze-
niami podziemnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem, w sposéb wskazany przez uzytkownikow
tych urzadzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilo-
wany teren i wysunigtg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopéw dostosowaé
do lokalnych warunkow hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zej$cia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiek-
szej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. W miejscach przejsé i przejaz-



8
déw nad wykopem nalezy wykona¢ kiadki dla pieszych i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajgce do-
jazd do posesji. Kiadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, listwg $rod-
kowg i kraweznikiem.

6.5 Roboty montazowe.

Przewody kanalizacyjne montowa¢ w sposéb wiasciwy dla danego rodzaju materiatu oraz w temperatu-
rze otoczenia zalecanej przez producenta rur. W miejscach fgczenia rur wyprofilowaé podtoze pod kielicha-
mi.

Po zamontowaniu przewodow stosowac¢ obsypke piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury,
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej najpierw zasypuje sie miejsca potgczen dobrze ubijajac
ziemig warstwami grubosci 20 cm, nastepnie zasypka moze by¢ wykonana warstwami poziomymi z ubija-
niem na grubosci 1,0 m ponad wierzch rury. Na wszystkich odcinkach wykonywanych przewodéw grunt na-
lezy ubijac do samego wierzchu terenu.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektows. Budoweg kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do ukiadania rur. Przy uktadaniu kanatu
nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do projektowane;j linii
dna - krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do

montazu rur.

Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
tworzywowch, lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sig rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.Wymiary i

wytrzymatosc¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Uktadanie rur.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe polozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi
kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg
mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca
stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowac sig doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wedtug
projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Po ulozeniu nalezy rure
zabezpieczyC przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierébwnym utozeniu rury w
wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce ukitadanego



kanatu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.
Potaczenia rur kanalizacyjnych.
Potgczenie rur kielichowych uszczelkg gumowa zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.6 Préby szczelnosci przewodu.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $cie-
kow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatéw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddéw kana-
lizacyjnych.

Sposrod wymienionych w tej normie wymagan na szczegding uwage zastuguja:
e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
e nalezy zamkngc wszystkie odgatezienia,
» przy badaniu na eksfiltracjg, zwierciadio wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu
e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadia wody w studzience wyzej potozonej powinien miec¢
rzedna nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
e podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadia wody w studzienkach nie po-
winno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:
= 30 minut na odcinku o diugosci do 50 m,
= 60 minut na odcinku o diugo$ci ponad 50 m.
e podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w trakcie trwania obserwa-
cji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wyko-
nawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji oraz na miesigc przed zakornczeniem okresu gwarancji na-
lezy dokona¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow i przykanalikéw w obecnosci Zama-
wiajgcego i Uzytkownika. Rury muszg posiada¢ wewnetrzne oznaczenia umozliwiajgce jednoznaczne okre-
slenie ich parametrow technicznych przy wykonywaniu inspekcji . Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazaé
Uzytkownikowi nastepujgce materiaty jako zatgcznik do protokotu odbioru :

e piyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjgciami i oceng techniczna, opisem miejsca in-
spekcji, z zapisem spadkow chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania
e komplet raportow wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie
uproszczonej i graficznej zawierajgcy mape z naniesiong lokalizacjg poddanych inspekcji odcinku
kanatow i przykanalikéw z oznaczeniami odpowiadajgcymi raportowi
s wykres poziomy rurociggu
Inspekcje nalezy wykonaé po zakonczeniu robot.
6.7 Zasypka wykopu i prace wykorczeniowe.

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewoddw piaskiem wraz z za-
geszczeniem nalezy przystgpic do zasypywania wykopu. Grunt wydobyty z wykopéw nie moze byé prze-
znaczony do zasypywania wykopow. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac gruntem dowozonym na plac
budowy. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac z piasku $redniego dobrze uziarnionego o grubosci dosto-
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sowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zageécié mecha-
nicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w OST. Zasypywanie wy-
kopow nalezy wykonac z piasku $redniego dobrze uziarnionego o gruboéci dostosowanej do poziomu tere-
nu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie do zmodyfikowa-
nej wartosci Proctora 0,95.

6.8 Prace wykorczeniowe.
Po wykonaniu roboét zasadniczych nalezy uporzadkowaé teren, na ktorym byty wykonywane roboty
doprowadzajgc go do stanu nie gorszego niz pierwotny.
6.9. Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w
e Dz.U. nr 26 poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
¢ PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-B-06050 :1999- roboty ziemne —wymagania ogdlne
e tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE
e instrukcja wykonawstwa producenta rur
e wykonywac zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi przy kazdym rodzaju rob6t Szczegéing
ostroznosc¢ nalezy zachowa¢ przy pracach ziemnych i montazowych w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu (zwtaszcza kable i linie energetyczne napowietrzne)

7. Uwagi koricowe.

1. Wytyczenie trasy przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych
obiektéw statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o plan zagospodarowania terenu.

2. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowych przewodoéw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych, Polskg Normg PN-BN 1610, Normami
Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru i
pozostatych stuzb budowlanych i pafistwowych oraz zgodnie z Planem BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy

na podstawie Informacji BIOZ zatgczonej do projektu.

3. Prace na terenach prywatnych prowadzi¢ zgodnie z warunkami wiaéciciela, zawartymi w porozumieniach bedgcych w

posiadaniu i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
4. Prace w istniejacych drogach nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez ich administratoréw,

5. W trakcie realizacji inwestycji moze zaistnie¢ koniecznoé¢ przebudowy istniejacych kanatoéw lub innego uzbrojenia

podziemnego. Fakt przebudowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielem uzbrojenia oraz projektantem.
6. Nalezy stosowac nastepujgce normy :

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

> o > >
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PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfika-
cja i okreslenia.
PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe koinierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.
PN-83/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - clejowy i poliestyrenowy.
BN-87/6755-06 Welon z wtokien szklanych.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.
PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40 MPa. Wymaga-
nia i badania.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-EN-124:2000 Wtazy kanatowe.

Inne dokumenty :

A

L S

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci urzadzen i obiektow wod-kan wydane przez PWiK sp
z 0.0. w Gorzowie Wilkp.

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych

z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego poli-
chlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gérka.

Przed wykonaniem robot, przy wystepujgcym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor uzyt-

kownika sieci i wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych instalacji podziemnych a nie

uwidocznionych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé

przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Harasimowicz
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

LP. MATERIAL, SREDNICA DLUGOSC (m)
1 @0,4 PVC SN8 28,72
2. 20,315 PVC SN8 175,63
3. @0,2 PVC SN8 85,06
4, @0,110 PVC SN8 63,54

ZESTAWIENIE STUDNI | WPUSTOW KANALIZACYJNYCH RUR SPUSTOWYCH

6516127,77

5516124,49

5516141,40

5516157,80

5516166,37

5516170,30

5516149,23

5516144,02

5516158,67

5516170,59

5516121,76

5516289,18

5516284,29

5516274,19

5516261,71

5516248,54

5516238,08

5516224,64

5516213,86

5516283,70

5516279,89

5516286,48

5516270,03

5516274,58

5516259,52

5516244,32

5516250,76

WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNAY = WEZEA

5844457,69
5844466.33
5844442,78
5844441,27
5844432,35
5844424,85
584444621
5844438,60
5844428,15
5844418,47
5844469,81
5844367,01
5844375,86
5844386,29
5844389,01
5844390,96
5844392,21
5844393,86
5844394,79
5844367,22
5844379,30
5844383,20
5844383,90
5844388,13
5844385,76
5844399,99

5844398,89

' RODZAJ ' RZED-
| MATERIAL  $REDNICA  RZEDNA TERENU (NADNA
26,01 ‘ 25,91 | Sndnia | BET.C35/45 | 1
|
2585 | 2585 { Studnia BET.C35/45 I 1
2632 2632 Siwdnia BET.C35/45 !
i ! i
26,70 I 26,70 Studnia BET.C35/45 i
2683 | 2683 | Swdnia  BET.C3645 | o
2686 26,86 | Studnia BET.C35/45 Lo
244 2644 Wpust + BET.C35/45 05
26,36 26,36 Wpust BET.C35/45 | 05
2663 2663 | Wpust BET.C35/45 05
88 2683 Wpust  BET.C35i45 05 -
25,67 25,67 | Wpust _‘ BET.C35/45 05
2708 2708 | Stcnie BET.C35/45 1]
z78 2118 | S | BET.C36M5 g !
27,40 | 2740 | Studnia  BET.C3545 1 *
2789 . 27,39 | Studnia | BET.C3545 | 1
2745 | 2145 | Sonia | BET.C35/45 l 1 J
‘ ! :
27,45 27,45 Studnia | BET.C3545 1]
2743 | 2743 | Studnia BET.C35/45 i
2742 2742 | Studa BET.C35/45 o
2700 27,00 Wpust BET.C35/45 .05
27,18 ‘ 27,18 I Wpust | BET.C3545 05
2720 | 27,20 | Wpust | BET.C3545 l 05
t ¥ 1
27,26 ‘ 27,26 Wpust  BET.C35/45 0.5
27,40 I 27,40 : Zigczka | Kielichowa 0,2
2736 2735 | Wpust | BET.C35/45 05
2760 275 Ryna  RURASPUSTOWA 011
2750 2750 Rynna RURA SPUSTOWA 0,11

GLEBOK-
08¢

2591
25,85
26,32
26,7

26,83
26,86
26,44
26,36
26,63
26,83
25,67
27,08

27,18

27,39
27,45
27,45
27,43
27,42
27
27,18
27,2
226
274

27,36

NUMER
STUDNI

12

WSPOL-
RZEDNA X

24,52

24,55

24,5

24,55

246

2465

24,44

24,66

2413

24,29

J 24,73
24,76

24,81

| 24,85

254

24,7

25,89

25,56

26,5

24,98
25,09

I 25,23

25,38

1,39

1.3

1,82

2,15

2,23

2,21

1.7

1,83

2,7

2,42

2,58

2,54

2,46



RS-15
w14
W15
RS-14
D24
RS13.
RS2
RS-11
RS-10
w13
D6
RS-9

w21

5516235,39
5516238,51
5516231,01
5516236,68
5516220.21
5516219,18
5516218,24
5516224,39
5516206,64
5516214,33
5516202,43
5516204,12

5516204,86

5844386,59

5844397,20

5844398,25

5844401,28

5844389,63

5844388,64

5844389,70

5844403,32

5844390,86

5844399,88

5844398,77

5844405,27

5844400,78

27,55

27,40

27,34

2748

27,53

27,55

27,55

27,45

27,50

27,33

27,30

27,36

27,28

27,55

27,40

27,34

27,48

27,53

27,55

27,55

27,45

27,50

27,33

27.30

27,36

27,28

Rynna

Studnia

Wopust

Rynna

Studnia

Rynna

Rynna

Rynna

Rynna

Wpust

Studnia

Rynna

Whpust

RURA SPUSTOWA
BET.C35/45
BET.C35/45

RURA SPUSTOWA
'IWORZYWOWA
RURA SPUSTOWA
RURA SPUSTOWA
RURA SPUSTOWA
RURA SPUSTOWA
BET.C35/45
BET.C35/45

RURA SPUSTOWA

BET.C35/45

0,1

0,5

0.1
0,63

0,11

27,55

274

27,34

27,48

27,53

27,55

27,55

27,45

27,5

27,33

27,3

27,36

27,28

26,55

253

25,64 |
26,48 I
26,28 |
26,55 |

26,55

2,1

1.7

1,26

13



