PRZEKROJ PODLUZNY GORKI SANECZKOWE]
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PRZEKROJ POPRZECZNY GORKI SANECZKOWE]
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WARSTWA HUMUSU 30 cm OBSIANEGO TRAWA

NASYP ZIEMNY

ZABEZPIECZENIE SKARP GORKI ZA POMOCA ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO:

- WARSTWA HUMUSU

- GEOKRATA

- BIOWLOKNINA (BIODEGRADOWALNA, ZAWIERAJACA W SOBIE MIESZANKE ZIAREN TRAW) Progresbud sp.zo. 0. tel. +48(0-32) 721-81-61 32-500 Chrzandw

kom. +48 509 413 471 Bartosza Gtowackiego 17

@ ZGODNIE Z OPINIA GEOTECHNICZNA GORKE SANECZKOWA NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO, wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl progresbud.pl

ZOLTEGO (WARSTWA GEOTECHNICZNA llla). W ZWIAZKU Z TYM, W OBRYSIE GORKI, NALEZY WYMIENIC WARSTWE NASYPU PROGRESBUD

NIEKONTROLOWANEGO (OK. 40 cm) NA KRUSZYWO KAMIENNE £tAMANE, STABILIZOWANE MECHANICZNIE FR. 0-63mm

Nazwa obiektu
PARAMETRY GRUNTU ZASYPOWEGO budowlanego Plac zabaw w formie gorki saneczkowej na dziatce nr 3415/88 w Chrzanowie
- NASYP WYKONAC Z MIESZANKI OPTYMALNE]
- MIAZSZ0SC KOLEJNO NANOSZONYCH WARSTW NASYPU 30-40 CM Tytutrysunku . ; Skala rys.
. Przekroje przez gorke saneczkowa
- WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU MIN. Is>0,97-0,98 1:100
] . : . ;
GESTOSC OBJETOSCIOWA ZAGESZCZANEGO GRUNTU WILGOTNEGO ZBLIZONA DO 1,77 G/CM Projektant mar inz. arch. Wojciech Wiodarczyk Data
- GESTOSC OBJETOSCIOWA SZKIELETU ZBLIZONA DO MAKSYMALNE] TJ. 1,61-1,64 G/CM3 nr uprawnien: MPOIA/040/2008
w specjalnosci architektonicznej podpis| 07.2023

7UWAGA L i Projektant mgr inz. arch. Monika Pekala Numer rys.
MONTAZ ZABAWEK (ZJEZDZALNI RUROWE], OTWARTE] | SCIANKI WSPINACZKOWEJ, PRZEZNACZONYCH NA SKARPY) ZGODNIE Z WYTYCZNYMI sprawdzajacy nr uprawnien: MPOIA/008/2008
OSTATECZNIE DOBRANEGO PRODUCENTA LUB DOSTAWCY w specjalnosci architektonicznej podpis A-01




	A-01 Przekroje przez górkę saneczkową

