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1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, rozwiazania konstrukcyjno
materiatowe podstawowych elementéw obiektu

Gorka saneczkowa

Plac zabaw w formie gdrki saneczkowej wykonany bedzie w formie zageszczonego nasypu
ziemnego, ze stokiem zjazdowym od strony potudniowo-zachodniej i wyptaszczeniem w centralne;
czesci. Stok zjazdowy o nachyleniu 11,33° = 20%, pozostate zbocza gérki saneczkowej o nachyleniu
40° = 83,91%. Wysokos¢ gérki (w miejscu wyptaszczenia) 2,5-2,7m liczac od poziomu istniejacego,
otaczajgcego terenu. Szeroko$¢ zjazdu u podndza wynosi 12,47m, szerokos¢ zjazdu na szczycie
(przy wyptaszczeniu) wynosi 6,08m, dtugos¢ zjazdu wynosi 16,24m. Szeroko$¢ catego nasypu
wynosi 12,15m, a jego dtugos¢ 24,08m. Skrajne wymiary wyptaszczenia na szczycie gérki wynosza:
szerokos¢ 6,08m, dtugosé 5,00m.

Stok zjazdowy oraz wyptaszczenie nalezy wykohczy¢ 30cm warstwg humusu i obsia¢ trawa,
pozostate stoki nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rozwigzania systemowego w postaci warstwy
humusu, geokraty i wtdkniny biodegradowalnej, zawierajgcej w sobie mieszanke ziaren traw.

Nasyp gérki saneczkowej, zgodnie z opinig geotechniczna, nalezy posadawiaé na warstwie
geotechnicznej llla (piasek Srednioziarnisty, zétty) w zwigzku z tym nalezy wymieni¢, w obrebie
rzutu gorki, nasyp niekontrolowany (ok. 40 cm) na kruszywo kamienne tamane, stabilizowane
mechanicznie o frakcji 0-63 mm. Sam nasyp wykona¢ z mieszanki optymalnej, migzszos¢ kolejno
nanoszonych warstw 30-40 cm, wskaznik zageszczenia gruntu min. [:>0,97-0,98, gestos¢
objetosciowa zageszczanego gruntu wilgotnego zblizona do 1,77 g/cm?, gestos¢ objetosSciowa
szkieletu zblizona do maksymalnej, tj. 1,61-1,64 g/cm?.

Mata architektura
Projektowane elementy matej architektury sg obiektami prefabrykowanymi, dostarczanymi i
montowanymi na miejscu budowy zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy.

W sktad projektowanych elementéw matej architektury montowanych na gérce saneczkowe;j
wchodza: zjezdzalnia rurowa, zjezdzalnia otwarta oraz Scianka wspinaczkowa. Elementy te muszg
by¢ przystosowane do montazu na skarpie.

Pozostate projektowane elementy matej architektury zlokalizowane sg na projektowanym
fragmencie nawierzchni utwardzonej i w ich sktad wchodza: 4 tawki z oparciami, kosz do selekgcji
odpadéw tréjdzielny, kosz na odpady zmieszane, kosz na psie odchody.

Elementy montowane na placu zabaw muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
1176-1:2017-12.

Zjezdzalnia rurowa (tunelowa) w formie zamknietej rury, zjezdzalnia otwarta - rynnowa.
Zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej matowionej, przeznaczone do montazu na skarpie.
Wyposazone w nogi fundamentowe ze stali nierdzewnej, montowane do fundamentu betonowego.
W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzen nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Scianka wspinaczkowa przeznaczona do montazu na skarpach wykonana z wodoodpornej,
antyposlizgowe] ptyty. Konstrukcja wykonana z impregnowanego cisnieniowo drewna klejonego,
montowane na metalowych kotwach. Gérna czes¢ zabezpieczona naktadkami. Poza uchwytami do
wspinaczki wyposazona w line ze stali ocynkowanej w oplocie polietylenowym.

tawki o konstrukcji metalowej ze stali malowanej proszkowo na kolor jasny szary, siedzisko
oraz oparcie wykonane z drewna w kolorze naturalnym (zabezpieczone przeciw korozji biologicznej).
tawki montowane do nawierzchni utwardzonej zgodnie z wytycznymi producenta.

Kosze na odpady zmieszane i selektywne o konstrukcji metalowej ze stali malowanej
proszkowo na kolor jasny szary, wykohczenie z drewna w kolorze naturalnym (zabezpieczone
przeciw korozji biologicznej). Kosze na odpady selektywne tréjdzielne, dodatkowo wyposazone w
zadaszenie. Kosze mocowane do nawierzchni utwardzonej zgodnie z wytycznymi producenta.

Kosze na psie odchody wykonane z stali malowanej proszkowo na kolor antracytowy,
wyposazone w dystrybutor workéw oraz zadaszenie. Kosze montowane zgodnie z wytycznymi
producenta.



Zaleca sie, aby wszystkie elementy matej architektury pochodzity z jednej linii produktowej
w celu zachowania spojnej estetyki i charakteru.

Nawierzchnie utwardzone

W projekcie przewiduje sie wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu w postaci
nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
znajduje sie na pétnocny-zachéd od projektowanej goérki saneczkowej i przewiduje sie umieszczenie
na niej elementéw matej architektury (tawki, kosze na odpady) natomiast nawierzchnia
poliuretanowa znajduje sie u podnéza projektowanych zjezdzalni na skarpie.

Warstwy nawierzchni z kostki betonowej:

geowtdknina
podtoze gruntowe, wyprofilowane i utwardzone

* kostka betonowa 6 cm
* podsypka grysowa fr. 2-4 mm 3-5¢cm
» kruszywo kamienne tamane, stabilizowane mechanicznie fr. 0-63 mm 20 cm
* podsypka piaskowa 5cm

Nawierzchnia wykonana kostek z kolekcji sktadajgcej sie z elementéw w siedmiu formatach
(wymiary okoto: grubos¢ 6 cm, szerokos$¢ 13 cm, dtugos¢ 10, 12, 14, 16, 17, 19 i 21 cm), kostki z
mikrofaza, powierzchnia gtadka, kolor antracytowy.

Kostka zgodna z normg PN-EN 1338:2005.

Warstwy nawierzchni poliuretanowej:
« warstwa z granulatu EPDM fr. 1-4 mm potgczona lepiszczem

poliuretanowym (zabrania sie stosowania granulatu z recyklingu) 0,8cm
* mata z granulatu SBR fr. 1-4 mm potfaczona lepiszczem poliuretanowym 0,8 cm
» podbudowa dynamiczna - mieszanina kruszywa kwarcowego fr. 2-5 mm

oraz granulatu SBR fr. 1-4 mm potaczona lepiszczem poliuretanowym 3,5¢cm
- warstwa wyréwnawcza - kliniec kamienny fr. 1-4 mm,

stabilizowany mechanicznie 4 cm
»  kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5 mm, stabilizowane mechanicznie 10 cm
»  kruszywo kamienne tamane fr. 31,5-63 mm, stabilizowane mechanicznie 20 cm

» podtoze gruntowe wyprofilowane i utwardzone

Cata nawierzchnia poliuretanowa (warstwy nosne, warstwy wierzchnie) powinna by¢
przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ wymagania okresSlone w normie PN-EN
14877:2014-02 (obowigzujgce parametry zewnetrznych nawierzchni PU) oraz DIN 18035-6:2021-08
(bezpieczenstwo ekologiczne - zawarto$¢ pierwiastkéw Sladowych). Dopuszczalne sg wartosci
lepsze niz okreslone w normach. Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze jasnoszarym.

Wokét nawierzchni z kostki oraz poliuretanowej nalezy wykona¢ obrzeza chodnikowe
ustawione na fundamencie betonowym z betonu C16/20 (B20).

Wszelkie naruszone (np. rozjezdzone, uszkodzone przy pracach ziemnych itp.) podczas prac
budowlanych nawierzchnie biologicznie czynne (trawniki np. wokét projektowanych nawierzchni
utwardzonych) nalezy odtworzy¢ poprzez oczyszczenie ich z naniesionych zanieczyszczen (kamieni,
kruszywa, $mieci itp.), w razie koniecznosci wymieni¢ ok. 10 cm humusu i obsia¢ trawa - zgodnie ze
sztuka ogrodnicza.

Ponadto, projektuje sie nasadzenia drzew o niewielkim pokroju np. Jabton ,Ola” (7 sztuk,
obwdd 14-16 cm), lokalizacja nasadzeh zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Opinia geotechniczna dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego stanowi zatgcznik do
niniejszego projektu.

Whnioski zawarte w przedmiotowej opinii geotechniczne;j.

« Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. ma charakter warstwowany. W
podtozu zalegajg grunty holocenskie serii I, lIb, llla, lllb, IVb.



Na terenie zlokalizowanym przy ulicy Partyzantéw od powierzchni dominujg nasypy

niekontrolowane od 0,8 m p.p.t. do 1,9 m p.p.t.

W przypadku posadowienia w utworach warstwy |, lla, grunty te nalezy wymieni¢ na

podbudowe o wiasciwosciach antykapilarnych (ttuczen, zwir)

Ze wzgledu na zasobno$¢ materiatu ilastego w nasypach, ktdra blokuje szybka migracje

wod opadowych w gtab gérotworu, w celu unikniecia lokalnych podtopien po nawatnicach,

nalezy zdrenowac badany teren.

Na dokumentowanym terenie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wod

gruntowych, na gtebokosci oscylujacej miedzy 1,8 a 2,5 m p.p.t. Warunki wodne nalezy

uznac za korzystne dla przedmiotowej inwestycji

Nalezy rozwazy¢ wyniesienie projektowanego boiska powyzej rzednej terenu, wykonanie

drenu liniowego poza obrys w celu unikniecia tzw. wanny, ktéra w okresie zimowym znajdzie

sie w strefie przemarzania.

Nalezy mie¢ swiadomos¢, iz w przypadku dtugotrwatych opadéw poziom wod moze ulec

znacznemu podwyzszeniu w wyniku znacznie ograniczonej migracji wod w gtab gérotworu

spowodowanej wystepujgcymi utworami spoistymi

Posadowienie projektowanego obiektu przy otworze nr 4, zaleca sie posadowi¢ w warstwie

NE

Przewidziany obiekt ziemny projektuje sie na réwni pochytej o kacie 2,3° znaczgco

mniejszym od kata 9°, przy ktérym ruch masowy nastapi¢ moze samoistnie

Zaleca sie pozostawienie droznego pofaczenia hydraulicznego (zastosowanie utwordéw

niespoistych) lub catkowitej likwidacji w celu nie dopuszczenia migracji wod pod obiektem

na stropie warstwy lla

Wykonane rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych ma charakter punktowy. W zwigzku

z powyzszym nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podtozu innych osadéw niz

stwierdzonych otworami wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb przedmiotowej opinii

Normowa gtebokos¢ przemarzania na omawianym terenie wynosi 1,0 m

Sposéb, rodzaj oraz gtebokos¢ posadowienia obiektu pozostawia sie do wytacznej decyzji

rojektanta przedmiotowej inwestycji

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

o projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej - (Zgodnie z § 4 pkt 4 ww.
Rozporzadzenia ostateczng kategorie geotechniczna obiektu okresli projektant).

o przyjeto proste warunki gruntowe podtoza w przypadku zastosowania utworéw o
wtasciwosciach antykapilarnych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy zaprojektowac tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢

do zawodnienia wykopdéw przez niekontrolowany naptyw do nich wéd pochodzacych z

opadéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze

spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét.

Uwagi koncowe.

Projekt Budowlany skfada sie =z Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu
Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego oraz Opinii, Uzgodnien, Pozwoleh i
Innych Dokumentéw, wszystkie jego czesci nalezy rozpatrywac facznie i podaé je analizie
(projekty wszystkich branz tj. projekt architektury, projekt konstrukcji, projekty instalacji
sanitarnych, projekty instalacji elektrycznych, projekt zagospodarowania, opisy techniczne
itp.) przed realizacjg zamierzenia budowlanego

Podtoze gruntowe wykopu powinno zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa z wpisem
do dziennika budowy. Ostatnia warstwa dna wykopu, min. 10 cm powinna zosta¢ wybrana
recznie, aby zapobiec rozluznieniu gruntu na dnie wykopu. W gruntach spoistych nalezy nie
dopusci¢ do znacznego namokniecia wodg wykopu z uwagi na uplastycznienie sie glin.
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy ma obowigzek (zgodnie z art.
21a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane) wykona¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na
podstawie informacji zawartej w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia brakéw
w opisie prowadzonych prac zamieszczonych w ww. informacji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia powinien zosta¢ rozszerzony przez kierownika budowy o brakujgce tresci w
porozumieniu z projektantem

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych wifasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnosciag
realizacji budowy z projektem zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane



Przed zamdwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatéw w celu potwierdzenia
mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowigzujacymi
przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w projekcie nalezy realizowaé pod
nadzorem doradcy technicznego danego systemu

Podczas realizacji obiektu nalezy uzywaé materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

Zaleca sie, aby Inwestor ustanowit inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie
Kierownik budowy decyduje o: kolejnosci wykonywanych prac, organizacji placu budowy,
dzieleniu poszczegélnych prac na etapy, terminie wykonywanych prac

Realizacja budowy powinna nastgpi¢ przy dobrych warunkach pogodowych w okresie
wiosenno-letnim

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu

Uwagi wykonawcze

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren powinien zosta¢ odpowiednio
oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem przypadkowych oséb

Przed zamdwieniem nalezy skonsultowac z Projektantem ostatecznie dobrane elementy
matej architektury.



5. Informacja dotyczaca uprawnien projektantow



6.

Czes¢ rysunkowa Projektu Technicznego
6.1. Przekroje przez gérke saneczkowa



6.2. Przekroje przez nawierzchnie utwardzone
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