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STOK ZJAZDOWY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY GÓRKI SANECZKOWEJ
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WARSTWA HUMUSU 30 cm OBSIANEGO TRAWĄ 

ZABEZPIECZENIE SKARP GÓRKI ZA POMOCĄ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO:
- WARSTWA HUMUSU
- GEOKRATA
- BIOWŁÓKNINA (BIODEGRADOWALNA, ZAWIERAJĄCA W SOBIE MIESZANKĘ ZIAREN TRAW)

NASYP ZIEMNY

UWAGA
MONTAŻ ZABAWEK (ZJEŻDŻALNI RUROWEJ, OTWARTEJ I ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, PRZEZNACZONYCH NA SKARPY) ZGODNIE Z WYTYCZNYMI 
OSTATECZNIE DOBRANEGO PRODUCENTA LUB DOSTAWCY 

PARAMETRY GRUNTU ZASYPOWEGO
- NASYP WYKONAĆ Z MIESZANKI OPTYMALNEJ
- MIĄŻSZOŚĆ KOLEJNO NANOSZONYCH WARSTW NASYPU 30-40 CM
- WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU MIN. IS>0,97-0,98
- GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA ZAGĘSZCZANEGO GRUNTU WILGOTNEGO ZBLIŻONA DO 1,77 G/CM3

- GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA SZKIELETU ZBLIŻONA DO MAKSYMALNEJ TJ. 1,61-1,64 G/CM3

ZGODNIE Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GÓRKĘ SANECZKOWĄ NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, 
ŻÓŁTEGO (WARSTWA GEOTECHNICZNA IIIa). W ZWIĄZKU Z TYM, W OBRYSIE GÓRKI, NALEŻY WYMIENIĆ WARSTWĘ NASYPU 
NIEKONTROLOWANEGO (OK. 40 cm) NA KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE, STABILIZOWANE MECHANICZNIE FR. 0-63mm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY GÓRKI SANECZKOWEJ
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