PRZEKROJ PRZEZ FRAGMENT NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

LEGENDA

1 - OBRZEZE CHODNIKOWE, 8x25x100
2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C16/20 (B20)
3 - WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK 5cm

A - NAWIERZCHNIA SPORTOWA

WARSTWA Z GRANULATU EPDM FR. 1-4 mm POLACZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM
(ZABRANIA SIE STOSOWANIA GANULATU Z RECYKLINGU)

MATAZ GRANULATU SBR FR. 1-4 mm POtLACZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM

PODBUDOWA DYNAMICZNA - MIESZANINA KRUSZYWA KWARCOWEGO FR. 2-5mm
ORAZ GRANULATU SBR FR. 1-4mm POLACZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM

WARSTWA WYROWNAWCZA - KLINIEC KAMIENNY, FR. 1-4 mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE
KRUSZYWO £tAMANE, FR. 0-31,5 mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO £tAMANE, FR. 31,5-63,5 mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PODLOZE GRUNTOWE WYPROFILOWANE | UTWARDZONE
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L

LEGENDA

1 - OBRZEZE CHODNIKOWE, 8x25x100

2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C16/20 (B20)
3 - WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK 5cm

B - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE) BETONOWE]) / PLYT CHODNIKOWYCH

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 6cm
PODSYPKA GRYSOWA FR. 2-4mm 3-5cm
KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE, STABILIZOWANE MECHANICZNIE FR. 0-63mm 20 cm
PODSYPKA PIASKOWA 5cm

GEOWLOKNINA
PODLOZE GRUNTOWE WYPROFILOWANE | UTWARDZONE

UWAGA

WSZELKIE NARUSZONE (NP.ROZJEZDZONE, USZKODZONE PRZY PRACACH ZIEMNYCH ITP.) PODCZAS
PRAC BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE (TRAWNIKI, NP. WOKOt. PROJEKTOWANYCH
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH) NALEZY ODTWORZYC POPRZEZ OCZYSZCZENIE ICH Z NANIESIONYCH
ZANIESZCZYSZCZEN (KAMIENIE, KRUSZYWO, SMIECI ITP.), W RAZIE KONIECZNOSCI WYMIENIC OK. 10 CM
HUMUSU | OBSIAC TRAWA - ZGODNIE ZE SZTUKA OGRODNICZA.
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