F.T.B. AREX PAWEL JAZDZYK 96 - 100 Skierniewice, Czerwona 9

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

NAZWA INWESTYCJI: "Budowa ulicy Bielnikowej w Zyrardowie"
ADRES INWESTYCJI: ul. Bielnikowa, 96-300 Zyrardéw

NAZWA INWESTORA: Prezydent Miasta Zyrardowa

ADRES INWESTORA: Plac Jan_a Pawita Il nr 1,
96-300 Zyrardow

BRANZE: Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Pawet Jazdzyk

DATA OPRACOWANIA: 02.2024 .

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe

3.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5.Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg srednich cen materiatbw SEKOCENBUD w IV kwartale
2023 r. Koszt zakupu materiatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatow.

6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotwércze (wg informacji SEKOCENBUD w IV
kwartale 2023 r. dla wojewédztwa mazowieckiego.

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7646 Uzytkownik: F.T.B. AREX PAWEL JAZDZYK



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45233000-9 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 OGOLNE
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym
0,363 km 0,363
RAZEM 0,363
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych - piyt m2
d.1.1] 0807-01 typu "trylinka", "jomb" wraz z wywozem i utylizacjg
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
3| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych chodnikowych | m2
d.1.1] 0811-04 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wywozem i utylizacjg
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
4| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdw / opornikéw betonowych na m
d.1.1] 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej i tawg wraz z wywozem i
utylizacja
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5/ KNNR 1 Roboty ziemne - wykop pod wymiane gruntu, wykop pod m3
d.1.1] 0202-01 przykanaliki i wpusty, wykop pod warstwy konstrukcyjne.
Roboty wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
min. 0.15 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad.
(p0z.26 + poz.30 + poz.34) * 1,51 m3 3 806,710
RAZEM 3 806,710
6| KNR 2-31 | Wymiana gruntu - Wykonanie warstwy piasku warstwowo | m3
d.1.1] 0104-07 | o catkowitej grubosci 100 cm. Zasypke nalezy wykona¢
poprzez utozenie poszczegolnych warstw zageszczonych
mechaniczne o grubosci poszczegdlnej warstwy po
zageszczeniu nie wigkszej jak 20 cm
(poz.26 + poz.30 + poz.34) * 1 m3 2521,000
RAZEM 2 521,000
7| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1] 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
8| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o kpl.
d.1.1| 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
9| KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie sieci energetycznej i teletechnicznej m
d.1.1] 0218-01 rurami ostonowymi typu AROT
analogia
110 m 110,00
RAZEM 110,00
1.2 MONTAZ WPUSTOW WRAZ Z PODLACZENIEM DO SIECI KD
10| KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka m2
d.1.2| 0317-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
poz.12 * 2 m2 220,00
RAZEM 220,00
11| KSNR4 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 15cm | m3
d.1.2| 1301-02
poz.12*1,3*0,15 m3 21,45
RAZEM 21,45
12| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC Lita SN12 o $r. zewn. 160 mm wraz z m
d.1.2| 0408-02 | poditgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
110 m 110,00
RAZEM 110,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KSNR 4 Podtoze pod studzienki z materiatéw sypkich o gr. 15 cm m3
d.1.2| 1301-02
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
14| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe (wpusty) o $r. 500 | szt.
d.1.2| 0524-01 mm z osadnikiem i syfonem - montaz wraz z regulacjg
wysokosciowg
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
15| KSNR 1 Zasypanie wykop. podtuznych,punktowych z zageszcz. m3
d.1.2] 0210-02 mechanicznym (gr.warstwy w stanie zageszczonym 20
analogia | cm) - kat.gr. llI-IV
35 m3 35,00
RAZEM 35,00
16| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.1.2| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
17| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o | kpl.
d.1.2| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
18| KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc.
d.1.2| 1610-01 -1
prob
1 odc. 1,00
-1
préb
RAZEM 1,00
2 UKELAD DROGOWY
21 ELEMENTY DROG | ULIC
19| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowe z oporem m3
d.2.1| 0402-04
0,06 * (poz.20 + 65,000) m3 43,860
RAZEM 43,860
20| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem. | m
d.2.1| 0403-03 | piaskowej
666 m 666,000
RAZEM 666,000
21| KNR 2-31 | tawa pod oporniki betonowe z oporem m3
d.2.1| 0402-04
0,06 * (poz.22 + 65,000) m3 5,280
RAZEM 5,280
22| KNR 2-31 | Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem. m
d.2.1| 0403-03 | piaskowej na poczatku i koncu jezdni oraz na potaczeniu z
ul. Farbiarska i koncu zjazdu zlokalizowanego na odc. B
23 m 23,000
RAZEM 23,000
2.2 JEZDNIA
23| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.26 m2 2 023,000
RAZEM 2 023,000
24| KNNR6 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem | m2
d.2.2| 0111-01 klasy C5/6, warstwa po uwzgl. krotnosci gr. 20 cm
Krotnos¢ = 2
poz.26 m2 2 023,000
RAZEM 2 023,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNNR 6 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0+31,5mm stab. m2
d.2.2| 0113-05 | mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20
cm (Po uwzglednieniu krotnosci)
Krotnos¢ = 2,5
poz.26 m2 2 023,000
RAZEM 2 023,000
26| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej m2
d.2.2| 0511-03 prostokatnej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
2023 m2 2 023,000
RAZEM 2 023,000
2.3 CIAG PIESZY
27| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.30 m2 389,000
RAZEM 389,000
28| KNNR 6 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem | m2
d.2.3] 0111-01 klasy C5/6, warstwa po uwzgl. krotnosci gr. 20 cm
Krotnos¢ = 2
poz.30 m2 389,000
RAZEM 389,000
29| KNNR6 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0+31,5mm stab. m2
d.2.3| 0113-05 | mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20
cm (Po uwzglednieniu krotnosci)
Krotnos¢ = 2,5
poz.30 m2 389,000
RAZEM 389,000
30[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej m2
d.2.3| 0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
389 m2 389,000
RAZEM 389,000
2.4 ZJAZDY
31| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.34 m2 109,000
RAZEM 109,000
32| KNNR 6 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem | m2
d.2.4| 0111-01 klasy C5/6, warstwa po uwzgl. krotnosci gr. 20 cm
Krotnos¢ = 2
poz.34 m2 109,000
RAZEM 109,000
33| KNNR6 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0+31,5mm stab. m2
d.2.4| 0113-05 | mechanicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20
cm (Po uwzglednieniu krotnosci)
Krotnos¢ = 2,5
poz.34 m2 109,000
RAZEM 109,000
34| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej m2
d.2.4| 0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
109 m2 109,000
RAZEM 109,000
3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
3.1 Oznakowanie poziome
35| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.3.1| 0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe, strukturalne wykonywane mechanicznie
- kolor biaty
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
3.2 Oznakowanie pionowe
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-31 | Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla szt.
d.3.2] 0702-01 znakoéw drogowych ocynkowanych, wraz z wykonaniem
analogia | fundamentu z betonu C12/15 (o wymiarach 0,3x0,3x0,5m)
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
37| KNR 2-31 | Zakup i przymocowanie do stupdw tarcz znakéw $rednich | szt.
d.3.2| 0703-01 typ A, folia odblaskowa Il generacji ocynkowanych
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
4| 45233000-9 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
38| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy humusu o gr. 10 cm z dowozu wraz z | m2
d.4| 0505-06 mechanicznym plantowaniem powierzchni pod trawnik
508,5 m2 508,500
RAZEM 508,500
39| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie m2
d.4| 0403-03 ptaskim przy uprawie mechanicznej
poz.38 m2 508,500
RAZEM 508,500
40[ KNR 2-31 | Wykonanie regulacji wysokosciowej studni rewizyjnych szt
d.4| 0406-02 | (kanalizacja i sie¢ wodociggowa) wraz z obramowaniem
wiazu w terenie utwardzonym dookota kostkg kamienng
lub drobnowymiarowg kostka betonowg o wytrzymatosci
poréwnywalnej z kostka kamienna
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
41| KNKRB 6 | Wykonanie regulacji wysokosciowej studni teletechnicznej | szt
d.4| 0603-05
1 szt 1
RAZEM 1
42| KNKRB 6 | Wykonanie regulacji wysokosciowej zasuw zaworow szt
d.4| 0603-05 | wodociggowych
1 szt 1
RAZEM 1
43| kalk. wlasna | Zakup i ustawianie tawek miejskich szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44| kalk. wiasna | Zakup i ustawianie koszy na odpady szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
45| KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.4| 0111-01
poz.1 km 0,363
RAZEM 0,363
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Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [jim. | llos¢ | Cenajedn. | Warto$é
KOSZTORYS:
1| 452330009 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 OGOLNE
1 | KNNR 1 0111- [ Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,363
d.11 01 robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym
2 |KNR 2-31 0807 | Rozebranie nawierzchni z m2 200,000
d.11 -01 elementow betonowych - ptyt typu
"trylinka", "jomb" wraz z wywozem i
utylizacja
3 |[KNR 2-31 0811 | Rozebranie nawierzchni z ptyt m2 200,000
d.1.1 -04 betonowych chodnikowych 50x50x7
na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wywozem i utylizacja
4 |KNR 2-31 0813 | Rozebranie kraweznikéw / opornikbw| m 20,000
d.11 -03 betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej i tawg wraz z
wywozem i utylizacjg
5 | KNNR 1 0202- | Roboty ziemne - wykop pod m3 (poz.26 +
d.11 01 wymiane gruntu, wykop pod poz.30 +
przykanaliki i wpusty, wykop pod poz.34) * 1,51
warstwy konstrukcyjne. Roboty =3 806,710
wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki min. 0.15
m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 5 km sam.samowytad.
6 |[KNR 2-31 0104 | Wymiana gruntu - Wykonanie m3 (poz.26 +
d.11 -07 warstwy piasku warstwowo o poz.30 +
catkowitej grubosci 100 cm. Zasypke poz.34)* 1=
nalezy wykonac¢ poprzez utozenie 2 521,000
poszczegodlnych warstw
zageszczonych mechaniczne o
grubosci poszczegolnej warstwy po
zageszczeniu nie wigkszej jak 20 cm
7 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 10,00
d.1.1 0901-01 energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
8 | KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kpl. 5,00
d.1.1 0903-01 rurociggow i kanatoéw o rozpietosci
elementu 4.0 m
9| KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie sieci energetyczneji| m 110,00
d.11 0218-01 teletechnicznej rurami ostonowymi
analogia typu AROT
Razem dziat: OGOLNE
1.2 MONTAZ WPUSTOW WRAZ Z PODLACZENIEM DO SIECI KD
10 | KSNR 1 0317- | Petne umocenienie $cian wykopoéw m2 poz.12*2 =
d.1.2 01 wraz z rozbiérkg palami 220,00
szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
11 | KSNR 4 1301- | Kanaly rurowe - podtoza z m3 | poz.12*1,3*
d.1.2 02 materiatéw sypkich o gr. 15 cm 0,15=21,45
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Kosztorys uproszczony

warstwa po uwzgl. krotnosci gr. 20
cm
Krotnos¢ = 2

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
12 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC Lita SN12 o $r. m 110,00
d.1.2 0408-02 zewn. 160 mm wraz z podigczeniem
do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowej
13 | KSNR 4 1301- | Podioze pod studzienki z materiatow | m3 2,00
d.1.2 02 sypkich o gr. 15cm
14 | KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne szt. 13,00
d.1.2 0524-01 betonowe (wpusty) o $r. 500 mm z
osadnikiem i syfonem - montaz wraz
z regulacjg wysokosciowa
15 | KSNR 1 0210- | Zasypanie wykop. m3 35,00
d.1.2 02 podtuznych,punktowych z zageszcz.
analogia mechanicznym (gr.warstwy w stanie
zageszczonym 20 cm) - kat.gr. llI-IV
16 | KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 10,00
d.1.2 0901-06 kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
17 | KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 8,00
d.1.2 0903-06 rurociggow i kanatow o rozpietosci
elementu4.0 m
18 | KNNR 4 1610- | Proba wodna szczelnosci kanatow odc. - 1,00
d.1.2 01 rurowych 1
prob.
Razem dziat: MONTAZ WPUSTOW WRAZ Z PODtACZENIEM DO SIECI KD
Razem dziak: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 UKELAD DROGOWY
21 ELEMENTY DROG | ULIC
19 |KNR 2-31 0402 | Lawa pod krawezniki betonowe z m3 | 0,06 * (poz.20
d.2.1 -04 oporem +65,000) =
43,860
20 [KNR 2-31 0403 | Krawezniki betonowe o wym. 15x30 m 666,000
d.2.1 -03 cm na podsypce cem. piaskowej
21 |KNR 2-31 0402 | tawa pod oporniki betonowe z m3 | 0,06 * (poz.22
d.2.1 -04 oporem +65,000) =
5,280
22 |KNR 2-31 0403 | Oporniki betonowe o wym. 12x25cm| m 23,000
d.2.1 -03 na podsypce cem. piaskowej na
poczatku i koncu jezdni oraz na
potaczeniu z ul. Farbiarskg i koncu
zjazdu zlokalizowanego na odc. B
Razem dziat: ELEMENTY DROG | ULIC
2.2 JEZDNIA
23 |KNR 2-31 0103 | Mechaniczne profilowanie i m2 poz.26 =
d.2.2 -04 zageszczenie podioza pod warstwy 2 023,000
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
24 | KNNR 6 0111- | Podbudowa pomocnicza z mieszanki| m2 poz.26 =
d.2.2 01 zwigzanej cementem klasy C5/6, 2 023,000
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
25 | KNNR 6 0113- | Podbudowa z mieszanki m2 poz.26 =
d2.2 05 niezwigzanej 0+31,5mm stab. 2 023,000
mechanicznie - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 20 cm (Po
uwzglednieniu krotnosci)
Krotnos¢ = 2,5
26 |KNR 2-31 0511 | Nawierzchnie z kostki brukowe;j m2 2 023,000
d.2.2 -03 betonowej szarej prostokatnej grub.
8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Razem dziat: JEZDNIA
23 CIAG PIESZY
27 |KNR 2-31 0103 | Mechaniczne profilowanie i m2 poz.30 =
d.2.3 -04 zageszczenie podioza pod warstwy 389,000
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
28 | KNNR 6 0111- | Podbudowa pomocnicza z mieszanki| m2 poz.30 =
d.2.3 01 zwigzanej cementem klasy C5/6, 389,000
warstwa po uwzgl. krotnosci gr. 20
cm
Krotnos¢ = 2
29 [ KNNR 6 0113- | Podbudowa z mieszanki m2 poz.30 =
d.2.3 05 niezwigzanej 0+31,5mm stab. 389,000
mechanicznie - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 20 cm (Po
uwzglednieniu krotnosci)
Krotnos$¢ = 2,5
30 |KNR 2-31 0511 | Nawierzchnie z kostki brukowe;j m2 389,000
d.2.3 -03 betonowej prostokatnej grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm
Razem dziat: CIAG PIESZY
24 ZJAZDY
31 |[KNR 2-31 0103 | Mechaniczne profilowanie i m2 poz.34 =
d.2.4 -04 zageszczenie podioza pod warstwy 109,000
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
32 | KNNR 6 0111- | Podbudowa pomocnicza z mieszanki| m2 poz.34 =
d.2.4 01 zwigzanej cementem klasy C5/6, 109,000
warstwa po uwzgl. krotnosci gr. 20
cm
Krotnos¢ = 2
33 | KNNR 6 0113- | Podbudowa z mieszanki m2 poz.34 =
d.2.4 05 niezwigzanej 0+31,5mm stab. 109,000
mechanicznie - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 20 cm (Po
uwzglednieniu krotnosci)
Krotnos¢ = 2,5
34 |[KNR 2-31 0511 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 109,000
d.2.4 -03 betonowej prostokatnej grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3cm
Razem dziat: ZUJAZDY

Razem dzial: UKLAD DROGOWY
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cenajedn. Warto$é
3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
3.1 Oznakowanie poziome
35| KNRAT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni | m2 37,000
d.3.1 0204-01 bitumicznych - na zimno, za pomoca
mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe, strukturalne
wykonywane mechanicznie - kolor
biaty
Razem dziat: Oznakowanie poziome
3.2 Oznakowanie pionowe
36 | KNR 2-31 0702 | Ustawienie stupdw z rur stalowych o | szt. 7,000
d.3.2 -01 Srednicy 50 mm dla znakow
analogia drogowych ocynkowanych, wraz z
wykonaniem fundamentu z betonu
C12/15 (o wymiarach 0,3x0,3x0,5m)
i zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami.
37 |KNR 2-31 0703 | Zakup i przymocowanie do stupow szt. 13,000
d.3.2 -01 tarcz znakow srednich typ A, folia
odblaskowa Il generac;ji
ocynkowanych
Razem dziat: Oznakowanie pionowe
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
4 | 45233000-9 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
38 | KNR 2-01 0505 | Wykonanie warstwy humusu o gr. 10 | m2 508,500
d.4 -06 cm z dowozu wraz z mechanicznym
plantowaniem powierzchni pod
trawnik
39 | KNR 2-21 0403 | Wykonanie trawnikéw dywanowych | m2 poz.38 =
d4 -03 siewem na terenie ptaskim przy 508,500
uprawie mechanicznej
40 |KNR 2-31 0406 | Wykonanie regulacji wysokosciowej | szt 11,000
d.4 -02 studni rewizyjnych (kanalizacja i sie¢
wodociggowa) wraz z
obramowaniem wtazu w terenie
utwardzonym dookota kostkg
kamienng lub drobnowymiarowag
kostka betonowg o wytrzymatosci
poréwnywalnej z kostka kamienng
41 |KNKRB 6 0603-| Wykonanie regulacji wysokosciowej | szt 1
d4 05 studni teletechnicznej
42 |KNKRB 6 0603-| Wykonanie regulacji wysokosciowej | szt 1
d.4 05 zasuw zaworéw wodociggowych
43 | kalk. wtasna | Zakup i ustawianie tawek miejskich szt 2,000
d.4
44 | kalk. wlasna | Zakup i ustawianie koszy na odpady | szt 2,000
d.4
45 | KNNR 1 0111- | Geodezyjna inwentaryzacja km | poz.1=0,363
d.4 01 powykonawcza

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7646 Uzytkownik: F.T.B. AREX PAWEL JAZDZYK




