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I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA  

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126). 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego  

pn.: „Budowa ulicy Bielnikowej w Żyrardowie”.  

 
Zakres opracowania 

W ramach opracowania przewiduje się wykonanie: 

• ciągu pieszo-jezdny, 

• nawierzchni zjazdów, 

• zieleńców, 

• oznakowania poziomego i pionowego, 

• przykanalików (połączeń wpustów) kanalizacji deszczowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

W liniach rozgraniczających pas drogowy znajdują się:  

• sieć elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

• sieć teletechniczna, 

• sieć ciepłownicza, 

• oświetlenie drogowe. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Nie występują takie elementy. 
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4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 

Zagrożenia: 

• ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu 

do znajdujących się przy drodze posesji; 

• praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu 

na samochody do wywozu, 

• praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – 

podczas wykonywania podbudowy 

• wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych; 

• odsłonięte instalacje podczas robót ziemnych sieci; 

• roboty zgrzewanie i spawanie rurociągów, roboty technologiczne; 

• przenoszenie ciężkich materiałów; 

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony: 

❑ pojazdów poruszających się drogą.  

Wskazania: 

• zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót 

drogowych, 

• wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m, 

• Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy 

ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych 

• Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego 

jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych 

w poszczególnych kategoriach. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
• Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 

zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny 

być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność 

przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć 

własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo 

budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, 

co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia 

związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4. 

• Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia czy pracownik 

przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych 

w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne 

rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią.  

• Kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki 

nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie 

rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

• Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki 

techniczne i sposoby organizacji robót: 

❑ wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 

❑ informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych 

oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

❑ harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły 

możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia 

tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

❑ zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków 

ochrony, 

❑ zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn 

i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

❑ zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy 

(np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu 

przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  

❑ zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 

w wypadkach, 

❑ zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

 

Szczegółowy plan bioz opracowuje Kierownik Budowy zgodnie z cytowanym na wstępie 

rozporządzeniem. 

 

7. Uwagi ogólne 
 

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym terenie.  

Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

 

 

 


