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1. UWAGI OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
wykonaniem oswietlenia ulicznego dla dokumentacii projektowej / techniczno - kosztowej / projektu budowlanego
oSwietlenia ciggu — pieszo jezdnego ul. Bielnikowa w miejscowosci Zyrardow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t montazowych instalacji elektrycznych.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalaciji elektrycznych
- uktadanie ptaskownika FeZn 25x4mm bezpos$rednio w ziemi
- uktadanie kabli w rurach w ziemi
- montaz osprzetu kablowego oznakowanie kabli
- montaz i ustawienie stupow oswietleniowych wraz z oprawami o$wietleniowymi
- montaz opraw o$wietleniowych
- ochrona przeciwporazeniowa
— badania i pomiary wykonanych instalacii
Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
— kompletacjg materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania robét,

—wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych celem umozZliwienia wiasciwego montazu urzadzen, aparatow i
elementow instalacji,

- montazem urzadzen, aparatéw i osprzetu,
- budowaniem instalacji ,

—wykonaniem oznakowania wszystkich przewodow oraz innych elementow instalacji wskazanych w dokumentacji
projektowej,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan urzadzen i elementow instalacji oraz potwierdzeniem protokotami
kwalifikujacymi do montazu lub odbioru dane urzadzenie lub element instalacii.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponize;.

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.5. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.7. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.




1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.9. Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Zadanie budowlane - cze8¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowa i ST
W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych robét.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwienia nazwy wiasne materiatdw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sq podane w celu okreslenia wymogow
jakosciowych im stawianych. Dopuszcza sig rozwigzania opisane w dokumentacji lub réwnowazne zgodnie z art.29
ust.3 ustawy Pzp. Przez réwnowazno$¢ rozumie sie zachowanie przynajmniej takich standardow jakosciowych jakie
opisano.

2.2. MATERIALY



Do wykonania instalacji oraz do montazu aparatow i urzadzen elektrycznych, powinny by¢ stosowane e materiaty
posiadajace dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

- wydat deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy wprowadzone do
stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne,

- dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodno$ci,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej — dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentaciji projektowej materiatéw i wyrobow na inne (innego typu lub
innego producenta) jest mozliwa po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

— proponowany zamiennik (materiat lub wyrob) charakteryzuje sie¢ co najmniej takimi samymi parametrami i
wiasciwosciami technicznymi co wyréb okreslony w projekcie,

- proponowany zamiennik cieszy sie na rynku co najmniej takg sama opinia w zakresie jakosci i cech eksploatacyjnych
co wyrdb (materiat) okreslony w projekcie,

- propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na piSmie, bedzie zawierata zestawienie poréwnawcze
wszystkich parametréw technicznych i cech obu wyrobéw (okreslonego w projekcie i zamiennika), bedzie okre$lata
cel zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska akceptacje projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny
by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace dopuszczenie proponowanego zamiennika (materiatu, wyrobu) do
stosowania w budownictwie.

3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

- trasowanie i wykonanie rowow kablowych

- utozenie rur w wykopie

- rozwinigcie, odmierzenie, ciecie kabli

- utozenie kabli w rurach

- utozenie bednarki w wykopie

- utozenie folii i oznacznikdw,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

- zabezpieczenia przejécia kabli przez $ciany lub stropy

- wprowadzenie koncowek kabli

- zasypanie rowow kablowych.

- mechaniczne (reczne) wykonanie wykopéw pod stupy

- montaz fundamentéw pod stupy

- montaz stupdw z oprawami

- weiggnigcie przewodow w stupy i wysiegniki

- podtaczenie przewoddw

- wprowadzenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych stupéw

- wykonanie odpowiednich uszczelnieh przy wprowadzaniu przewoddw
- podtaczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych

- podtaczenie bednarki uziemiajacej do zaciskow uziemiajgcych stupa

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania ich cze$¢
podziemnych i nadziemnych.

Wytyczenie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za
zgoda inwestora — wykonawca robot, na podstawie projektu technicznego linii.
Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposob, aby zachowaé
odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi, w okolicy
trasy np. min 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od
rosnacych drzew (zgodnie z normg N SEP-E-004).



d) Préby montazowe
Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoriczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z prob
montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych prob wchodzg nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie trasy linii kablowej;
- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych
- pomiar rezystancji izolacji;
e) Wymagania ogdine dotyczace wykonania robot objetych ST
Cato$¢ rob6t powinna by¢ wykonana $cisle zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami montazowymi producentoéw urzadzen i wyrobow oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za

jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
4.1. Materiaty i roboty montazowe instalacji elektrycznych.
4.1.1. Wymagania ogdine
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji niskopradowych powinny by¢ zgodne z projektem oraz

odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach, certyfikatach).

Wszystkie urzadzenia i materialy stosowane do instalacji zasilajgcej urzadzenia biorgce udziat w ochronie
przeciwpozarowej obiektu, powinny posiadac aktualne certyfikaty CNBOP w Jézefowie.

Instalacja powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo Budowlane, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym
go wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcii,

b) bezpieczenstwa pozarowego,
c
d
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

)
)
)
)

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
obowigzujacych przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 7 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Zestawienie materiatdw zasadniczych

- kabel YAKXs 4*35 mm2

- bednarka stalowa-ocynk. 25*4 mm

- rura AROT DVK75 lub réwnowazna

- oprawa oswietlenia ulicznego LED 23,5W, 4000K, CRI>70, IP65, kolor antracyt, profil Al 150x150
h=4m. kpl z fundamentem i nakretkami montazowymi +kapturek maskujacy.
- granicznik przepie¢ BOP-A 0,5kV/5kA

- zaciski do podtaczenia linii gotej z izolowang

Dostarczone na budowe materiaty muszg by¢ zgodne z normami oraz posiada¢
odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia

Przewody i kable elektryczne:



4.1.2.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych instalacji elektrycznych moga by¢ przejete na budowe jesli
spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i szczegétowe;
specyfikacji technicznej (ST) opracowanej na podstawie projektu

—  sgqwlasciwie oznakowane i opakowane
—  posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

—  producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow - réwniez karty katalogowe wyrobéw i
firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

— nabudowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobdw.
Stosowanie materiatéw i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.1.3. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane w
pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazow i par cieczy agresywnych chemicznie.
Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki
klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotno$¢) — wg. instrukcji producenta wyrobéw i
materiatow.

4.1.4. Wymagania dotyczace transportu materiatow instalacyjnych

4.1.5.

4.1.6.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, $rodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkoci opakowan. W czasie transportu nalezy zachowaé ostroznos¢, aby
nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

Oznaczanie
Przewody i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji niskopradowych.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach zlokalizowanych:
a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach a takze w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do urzadzen, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstuga tych elementow instalacji.

Kontrola jakosci robét montazowych

Kontrola jako$ci robot montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét , ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
— zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym

— stan techniczny i staranno$¢ utozenia przewodow

staranno$¢ wykonanych pofaczen

poprawno$¢ zamontowania osprzetu

kompletnos¢ dokumentdw dotyczacych zastosowanych materiatéw i wyrobow

wyniki prob i testow odbiorowych instalacji
Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokot zgodnie z wymaganiami przywotanych norm



41.7. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje sie na podstawie projektu budowlano-wykonawczego przyjmujac jednostki
miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji. Jako standardowe jednostki obmiaru robét przyjmuije sie :
-dlakabli :m,
- dla osprzetu : szt., kpl.,
- dla urzadzen : szt., kpl.,

4.2, Odbiér robét instalacyjnych
4.21. Odbiér techniczny - czesciowy

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z procedurami przedstawionymi w przywotanych normach.
W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach
ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zataczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

4.2.2. Odbior techniczny - koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

€) obmiary powykonawcze,

d) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych

e) protokdty odbioréw technicznych - czesciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

i) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a
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w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych - czeSciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow

c) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér

Odbiér techniczny - koncowy korczy sie protokolarnym przejeciem instalacji niskopradowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - korcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

Badania odbiorcze
Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji
Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary zgodnie z procedurami opisanymi w
przywotanych normach.
Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi
Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajagce wymagan podanych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

zostang odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan SST zostaty wbudowane lub zastosowane , to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy , Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade majacq zasadniczego wptywu na
funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ wyrobu lub robét.

Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjnych

Rozliczenie robét montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Inwestorem
(Zamawiajacym) a Wykonawca.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej , rozliczenie nastapi po wykonaniu petnego zakresu zleconych robot i ich
koricowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

DOKUMENTY NORMALIZACYJNE

- PN-IEC 60364-1:200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
(lub réwnowazne)

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. (lub réwnowazne)

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. (lub réwnowazne)



- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym. (lub réwnowazne)

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczeniowe. (lub rownowazne)

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogélne. (lub réwnowazne)

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. (lub réwnowazne)

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow. (lub réwnowazne)

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. (lub réwnowazne)

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. (lub réwnowazne)

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe. (lub rownowazne)

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. (lub rownowazne)

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. (lub
réwnowazne)

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. (lub rownowazne)

- PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej. (lub rownowazne)

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczenia
identyfikacje. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczen zyt przewodéw oraz ogélne zasady
systemu alfanumerycznego. (lub rbwnowazne)

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczenia
identyfikacje. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi. (lub réwnowazne)

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (lub réwnowazne)

- PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. (lub
rdwnowazne)

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych. (lub réwnowazne)

- PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. (lub réwnowazne)

- PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (zmiana Az1). (lub réwnowazne)

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (lub réwnowazne)
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