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OPIS TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje statg organizacje ruchu drogowego zwigzang z budowa
ul. Bielnikowej w Zyrardowie.

1. POSTAWA OPRACOWANIA:

Obowigzujgce wytyczne i normatywy w zakresie oznakowania drog:

e Wizja w terenie.

e Ustawa z 20.06. 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 128 ze zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003r. nr 177, poz. 1729 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2003r. nr 220 poz. 2181 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03. 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 1999r. nr 43 poz. 430 ze zm.).

2. CHARAKTERYSTYKA ULIC — WARUNKI RUCHU:

Charakterystyka ruchu:

W ramach omawianego zadania wykonana zostanie nowa jezdnia ul. Bielnikowej
ktora spowoduje skomunikowanie obszaru Dawnych Zaktadow Lniarskich , Wykanczalnia”
poprzez pofaczenie ul. Farbiarskiej (z ktérg obecnie ul. Bielnikowa nie posiada potgczenia )
i ul. Karola Dittricha. Ulica Bielnikowa posiada jezdnie o nawierzchni z trylinki
oraz nawierzchnie gruntowg (tereny niezagospodarowane) a takze tymczasowe utwardzenie
z ptyt chodnikowych przeznaczone dla ruchu pieszych. Stan techniczny istniejgcej jezdni jest
zty, wystepuja liczne deformacje w przekroju poprzecznym.
Brak jednoznacznych spadkéw dla sptywu woéd opadowych oraz roztopowych
co ma negatywny wptyw na bezpieczenstwo ruchu oraz odwodnienie.

Pobliskie ulice z ktérymi taczy sie nowoprojektowana droga (ul. Karola Dittricha
oraz ul. Farbiarska) sg drogami publicznymi kategorii gminnej. Na pobliskich drogach odbywa
sie w gtownej mierze ruch pojazdow osobowych, ruch pieszych, atakie pojazdéw
uzytecznosci publicznej - Smieciarki. W obrebie projektowanego odcinka drogi ruch
pojazddw jest niski.

Projektowane zadanie przebiega w obszarze zabudowanym. W obrebie planowanych
zmian wystepujg elementy statej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego.
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Urzadzenia nad i podziemne
W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji znajduija sie:

e sieC elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna,
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

e siecteletechniczna,

e siec cieptownicza,

e oswietlenie drogowe,

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Budowa nowej jezdni ul. Bielnikowej spowoduje skomunikowanie obszaru Dawnych
Zaktaddéw Lniarskich ,, Wykanczalnia” poprzez potaczenie ul. Farbiarskiej (z ktérg obecnie
ul. Bielnikowa nie posiada potgczenia) i ul. Karola Dittricha. W goérnej czesci inwestycji
projektuje sie cigg pieszo jezdny z kostki betonowej o szerokosci 7,2m i dtugosci ok. 289m
(odcinek A) ktory bedzie tgczyt sie od wschodu z ul. Karola Dittricha natomiast od potudnia
z odcinkiem B. Na odcinku A wydzielona zostanie czes$¢ jezdna (szerokos¢ 5,2m) oraz czesé¢
piesza (szerokos¢ 2,0m). Ponadto w ramach projektu przewiduje sie wykonanie zjazdow
indywidualnych z kostki betonowej ktére beda taczyty sie za pomoca tukdw o promieniu
R=3,0m z czescig jezdng. Spadek poprzeczny odcinka A wynosi 2% i skierowany
jest w strone potnocng. W dolnej czesci inwestycji projektuje sie cigg pieszo jezdny z kostki
betonowej o szerokosci 5,0m i dtugosci ok. 78,6m ( odcinek B). ktéry od strony zachodniej
bedzie taczyt sie z ul. Farbiarskg natomiast od strony pétnocnej z odcinkiem A. Na odcinku
B wyznaczona zostanie jedynie czes¢ jezdna. Spadek poprzeczny odcinka B wynosi
2% i skierowany jest w strone potudniowa. taczna dtugos¢ projektowanej drogi wynosi
367,72m. Ponadto przebudowane zostang elementy towarzyszace takie jak siec
kanalizacji deszczowe,;.
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4. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACJA RUCHU:

Projekt statej organizacji ruchu zwigzany z budowg ul. Bielnikowej obejmowac bedzie
zmiane oznakowania:

1) pionowego:

e Przy skrzyzowaniu z ul. Farbiarska, na ul. Bielnikowej oraz na koncu opracowania
nalezy umiesci¢ znaki B-43 i B-44 (wprowadzona zostanie strefa ograniczonej
predkosci
do 30 km/h)

e Przy skrzyzowaniu z ul. Farbiarskg, na ul. Bielnikowej nalezy umiesci¢ znaki
D-46, D-47, D-52 oraz D-53. Natomiast na konicu opracowania projektuje sie
jedynie znaki D-52 oraz D-53

e Przy skrzyzowaniu z ul. Farbiarskg, na ul Bielnikowej nalezy umiesci¢ zgodnie
z kierunkiem jazdy znak D-4a oraz D-4c.

e Na ul. Karola Dittricha, na wschdd od skrzyzowania z ul. Bielnikowa nalezy
umiescic znak D-46

2) poziomego (obejmuje jedynie odcinek A):

e Przy skrzyzowaniu z ul. Farbiarska i ul. Karola Dittricha a takze na wybranych
projektowanych tukach poziomych projektuje sie linie P-4 (linia podwdjna ciagta)

e Na pozostatym odcinku drogi projektuje sie linie P-1b (linia pojedyncza
przerywana krétka)

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkdw
ich umieszczania na drogach” oraz zatacznikami do w/w Rozporzadzenia.

Charakterystyka oznakowania
Oznakowanie powinno by¢é wykonane zgodne 1z niniejszym projektem

oraz charakteryzowaé sie dobrg widocznoscia w dzien i w nocy, dobrg i jednoznaczna
czytelnoscig znakdw z zachowaniem prawidtowosci wymiarow geometrycznych.
Projektowane  oznakowanie poziome projektuje sie jako  grubowarstwowe
chemoutwardzalne.

Znaki pionowe przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo,
z podwojnie zagietymi krawedziami, pokryte folig odblaskowg typu 2 w ulicach o nawierzchni
twardej. Oznakowanie wykona¢ przy pomocy znakéw o jednakowej wielkosci (Srednie).
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Projektowane znaki nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego iwarunkdow
ich umieszczania na drogach.

Za stan wdrazanych elementow projektu organizacji ruchu odpowiada Wykonawca.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdotowych warunkow zarzqdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r.,
poz. 1729).

Zestawienie projektowanych znakéw*:

L. Element Im. llos¢
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 B-43 szt 2
2 B-44 szt 2
3 D-4a szt 1
4 D-4c szt 1
4 D-46 szt 2
5 D-47 szt 1
6 D-52 szt 2
3 D-53 szt 2
OZNAKOWANIE POZIOME
6 P-1b m 161
P-4 m 124
UWAGI:

e *Zestawienie stanowi szacunkowe obliczenie. Przed dokonaniem zamoéwienia oznakowania nalezy
zweryfikowaé zestawienie ilo$ciowe z zatgczonymi Planami Sytuacyjnymi.

e  Wszelkie elementy uzyte do oznakowania powinny odpowiada¢ pod kazdym wzgledem (kolorystyka,
wielko$¢, sposdb ustawienia itp.) przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym
w instrukcji cytowanych na wstepie przepisach szczegétowych.

e  (Catos¢ prac nalezy wykona¢ z poszanowaniem przepiséw BHP.

5. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACII RUCHU:

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu to:

rok 2023-2025 r. - po zakonczeniu robét objetych inwestycja.
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