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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U.2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny pt.:

,Budowa ulicy Bielnikowej w Zyrardowie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i polskimi
normami. Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Specjalnos¢ Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Projektant drogowa mgr inz. Arkadiusz Dgbrowski | MAZ/0019/PWOD/07 01.2023
Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Pawet Jazdzyk LOD/4829/PWBD/22 01.2023
Projektant drogowa mgr inz. Norbert Bukowski | MAZ/0460/PO0S/10 01.2023
Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Andrzej Kuciniski MAZ/0170/PO0OS/05 01.2023
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Il. CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z péin. zm.).

1. INFORMACJE OGOLNE

1) rodzaji kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

1.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,,Budowa ulicy Bielnikowej w Zyrardowie” .

1.2. Kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt budowlany mozna zaliczy¢ do nastepujgcych kategorii:
o Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak skrzyzowania i wezty,
wijazdy, zjazdy, przejazdy przez perony, rampy.
e Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.
e Kategoria XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 10 lipiec 2020 r. (wraz z aneksem
nr 1 z dnia 30 czerwic 2022 r.) zawartego pomiedzy Nowy Swiat Park Residence Sp. z 0.0. Sp. k., z siedzibg
w Zyrardowie, ul. Nowy Swiat 11 lok 31, 96-300 Zyrardéw, reprezentowana przez Mariusza Potcia —
Prezesa Spotki Nowy Swiat Residence Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie
ul. Rumiankowa 78, 05-077 Warszawa a Miastem Zyrardéw z siedzibg w Zyrardowie przy ul. Plac Jana
Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw reprezentowanym przez Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego —

Prezydenta Miasta Zyrardowa.
1.4. Uzytkowanie obiektu budowlanego

Niniejszy obiekt budowlany uzytkowany bedzie przez uczestnikdw ruchu drogowego korzystajacych
z pobliskich drég gminnych (ul. Karola Dittricha oraz ul. Farbiarskiej). Planowana inwestycja utatwi
obstuge komunikacyjng terenu w posrednim i bezposrednim sasiedztwie oraz zwiekszy przepustowosé

i bezpieczenistwo ruchu.
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3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd

2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami

4) szczegélnymi pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

— z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji

inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych.

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na obszarze Dawnych Zaktadéw Liniarskich — ,, Wykanczalnia”.
Istniejgcy teren, na ktérym zostanie wybudowana droga ztozony jest z istniejacej jezdni o zdeformowanej
nawierzchni z trylinki oraz z terenu niezagospodarowanego zfozonego z terendw budowlanych.
Pobliskie ulice z ktérymi taczy sie nowoprojektowana droga (ul. Karola Dittricha oraz ul. Farbiarska)
sg drogami publicznymi kategorii gminnej. Na pobliskich drogach odbywa sie w gtéwnej mierze ruch
pojazdéw osobowych, ruch pieszych, atakze pojazdéw uzytecznosci publicznej - Smieciarki.

W obrebie projektowanego odcinka drogi ruch pojazdéw jest niski

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: a) kubature, b) zestawienie
powierzchni, c) wysokosc, dtugosc, szerokosé, srednice, d) liczbe kondygnacji, e) inne dane niz wskazane
w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej;

3.1. Zestawienie powierzchni

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zakresem realizacje przedsiewziecia jedynie w zakresie
branzy drogowej oraz infrastruktury towarzyszacej. Wobec powyiszego sporzadzono zestawienie

poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu w odniesieniu do elementdéw objetych projektem:

Elementy zagospodarowania terenu | Powierzchnia
Cigg pieszo jezdny czesc¢ jezdna 2023 m?
Cigg pieszo jezdny czesc piesza 389 m?

Nawierzchnia zjazdéw 109 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 508,5 m?
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3.2. Obiekty drogowe - uktad drogowy

Rozwigzania zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie.

Parametry techniczne projektowanych drog:

- klasa drogi: D,

- przekréj drogi: 1x2,

- kategoria ruchu: KR1,

- predkos$é projektowa: 30 km/h,

- szeroko$¢ ciggu pieszo-jezdnego: 5.0-11.8m,

- szeroko$¢ czesci piesze;j: 20m,

- szeroko$¢ czesci jezdnej: 5.0-9.8m,

- gtebokos¢ przemarzania: h,=1,0m p.p.t.,

- pochylenie poprzeczne jezdni: »jednostronne” 2%,

- odprowadzenie wdd deszczowych: powierzchniowo do kanalizacji deszczowej.

Rodzaje nawierzchni poszczegdlnych elementdw:

nawierzchnia ciggu pieszo jezdnego, zjazdéw: betonowa kostka brukowa gr.8 cm,

3.3. Geometria projektowanych drég

Przebieg oraz geometria projektowanego uktadu drogowego zostalty dopasowane do potrzeb
dedykowanych dla obszaru objetego inwestycja natomiast niweleta drogi zostata dostosowana

do terendw przylegtych i uwarunkowan wynikajacych z przyjetej technologii budowy drogi.

3.4. Powigzania drogi z innymi drogami publicznymi i wewnetrznymi

Projektowana droga umiejscowiona zostata pomiedzy ul. Karoli Dittricha oraz ul. Farbiarskg w Zyrardowie.

Kategorie przedmiotowych drog:

- ulica Karola Dittricha — droga gminna nr 470530W,

- ulica Farbiarska — droga gminna nr 470537W.
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Konstrukcje nawierzchni drogowych dostosowano do przewidywanego obcigzenia - kategorii ruchu KR-1.

3.5. Uktad konstrukcyjny elementéw drogowych

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji ( w przypadku
ich wystgpienia) istniejgcych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu poprzez zabezpieczone istniejgcych kabli (w przypadku stwierdzenia braku
zabezpieczenia istniejgcego) rurami ochronnymi dwudzielnymi typu ,,AROT".

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym zaprojektowano konstrukcje poszczegélnych elementéw zgodnie

Z ponizszym opisem:

Ciag pieszo-jezdny czes¢ jezdna:

- kostka betonowa (kolor i ksztatt do uzgodnienia z Zamawiajgcym), gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm (1:4)

- podbudowa z kruszywa naturalnego (famanego) 0/31,5 stabilizowane mechanicznie,
E2> 100MPa, gr. 20cm

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr. 20cm

- wymiana gruntu®, gr. min. 100cm

Ciag pieszo jezdny czes¢ piesza:

- kostka betonowa (kolor i ksztatt do uzgodnienia z Zamawiajgcym), gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm (1:4)

- podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) 0/31,5 stabilizowane mechanicznie,
E2>100MPa, gr. 20cm

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr. 20cm

- wymiana gruntu®, gr. min. 100cm

Obramowanie ciggu pieszo-jezdnego.

e Na odcinku A wykona¢ kraweznik o wymiarach 15x30cm z oporem, i wysokosci w swietle 4cm
(po stronie po6tnocnej) i Ocm (po stronie potudniowej)

e Na odcinku B wykona¢ kraweznik o wymiarach 15x30cm z oporem, i wysokosci w swietle Ocm
(po stronie potnocnej) i 4cm  (po stronie potudniowej). Dodatkowo na potgczeniu

z ul. Farbiarskiej nalezy utozy¢ opornik betonowy 12x25cm z oporem.
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Zjazdy indywidualne:

- kostka betonowa (kolor i ksztatt do uzgodnienia z Zamawiajgcym), gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 3cm (1:4)

-podbudowa z  kruszywa naturalnego (tamanego) 0/31,5 stabilizowane  mechanicznie,
E2 > 100MPa, gr. 20cm

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr. 20cm

- wymiana gruntu®*, gr. min. 100cm

Wzdtuz zjazdéw w pasie zielni nalezy utozyé kraweznik betonowy 15x30cm z oporem w swietle Ocm.
Nie przewiduje sie utozenia obramowania na potgczeniu z ciggiem pieszo-jezdnym (wydzielenie powstanie

wyltgcznie za pomocg innego rodzaju i koloru kostki).

*Wymiana gruntu polegajaca na usuniecia nasypow niekontrolowanych i wypetnienie przestrzeni
(pomiedzy powstatym po usunieciu nasypow niekontrolowanych poziomem terenu a doing
powierzchnig warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych) gruntem kategorii G1 (warstwami

nie wiekszymi niz 20 cm, Is 2 0,98), np. piasek gruboziarnisty.

Wymiane nalezy wykonaé¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci aby nie naruszy¢ wystepujacych

w obszarze opracowania sieci cieptowniczej oraz pozostatych elementdéw uzbrojenia terenu.

3.6. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane powierzchniowo poprzez spadek jednostronny do projektowanych
wpustow deszczowych wiaczony do istniejacych oraz projektowanych wedtug odrebnego opracowania

kolektoréw deszczowych.

3.7. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych na terenie
objetym inwestycjg. Na tej podstawie stwierdzono wystepowanie nasypéw niekontrolowanych
0 niepewnej nosnosci, gruntdw niewysadzinowych w postaci piaskéw srednich a takze piaskdw gliniastych
i glin piaszczystych — grunty bardzo wysadzinowe, warunki wodne korzystne lub okresowo przecietne.

Grunty zalegajgce w podfozu zaliczono do grupy nosnosci G4. Spodziewany poziom wody gruntowe;j

ponizej 1,5m p.p.t. ale stan moze ulec zmianie.
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*Nalezy usungc¢ stabonosng warstwe nasypow niekontrolowanych. Nasypy niekontrolowane moga
wystepowaé w roznych miejscach, szczegdlnie jako zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga
wykazywac wiekszg migzszo$¢€ i zostac odkryte dopiero w czasie robét ziemnych. Wykonawca na etapie
wyceny robét drogowych powinien uwzgledni¢ roboty ziemne ograniczajagce sie do usuniecia
z powierzchni tych gruntéw, a nastepnie wypetnienie przestrzeni (pomiedzy powstatym po usunieciu
nasypow niebudowlanych poziomem terenu a dolng powierzchnig warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowych) gruntami kategorii G1, np. piasek gruboziarnisty.

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym.

3.8. Obstuga przylegtego terenu

Budowa przedmiotowe] drogi skutkowa¢ bedzie uatrakcyjnieniem przylegtych  terendw
oraz skomunikowaniem obszaru Dawnych Zaktaddw Lniarskich - ,Wykanczalnia” Dziatki w obrebie

opracowania zostang potgczone zjazdami z nowo projektowang droga.
3.9. Komunikacja zbiorowa

Na projektowanym odcinku drogi nie przewiduje sie koniecznosci zaprojektowania zatok autobusowych.

4. WPLYW NA SRODOWISKO

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wéd
opadowych, b) emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw, d) wtasciwosci
akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie, e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajqc, Zze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje
wpfywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie

z odrebnymi przepisami;

4.1. Warunki wynikajace z uwarunkowan srodowiskowych

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrdw z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac

na srodowisko.
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W zwigzku z powyzszym :

e brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia;

e projektowane przedsiewziecie nie bedzie mieé¢ powigzania z innymi przedsiewzieciami,
co nie wptynie na kumulowanie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na tym obszarze;

o realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie sie wigzata z koniecznosciag
wykorzystywania zasobéw wdd powierzchniowych i podziemnych;

e przewidywana ucigzliwos¢ dla srodowiska w fazie budowy wigze sie gtéwnie z powstawaniem
odpaddéw nalezgcych do grupy 17;

e w trakcie trwania prac budowlanych mogg wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu,
jednakze bedzie to miato charakter krétkotrwaty i charakteryzowato sie bedzie niskim poziomem
uciazliwosci;

e inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000;

e uwzgledniajagc charakter inwestycji i ograniczony zasieg nie przewiduje sie mozliwosci
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

e inwestycja realizowana bedzie na terenie zainwestowanym uwzgledniajgc jej lokalny charakter
i ograniczony zasieg nie przewiduje sie mozliwosci trans granicznego oddziatywania

na srodowisko.
4.2. Warunki wynikajgce z uwarunkowan ochrony konserwatorskiej

Inwestycja czesciowo zlokalizowana jest na terenie objetym ochrong konserwatorskg, w poblizu obiektow
zabytkowych i débr kultury wspdtczesnej. W obrebie prowadzonych wystepujg budynki wpisane
do rejestru zabytkéw (pod nr 818, 813, 817, 816, 819, 820, 814, 815, 822, 821), budynek ujety
w ewidencji zabytkéw (budynek dawnej stolarni) oraz obszary wpisane do rejestru zabytkéw pod nazwa
,0sada Fabryczna” oraz ,Wykanczalnia”. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie

ani nie oddziatuje na istniejgce obiekty zabytkowe czy dobra kulturowe.

4.3. Warunki wynikajgce z uwarunkowan miejscowosci uzdrowiskowej
Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na terenie miejscowosci uzdrowiskowej.

4.4. Warunki wynikajgce z uwarunkowan obszaréw morskich
Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na terenie obszaréw morskich.

4.5. Warunki okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na terenie gérniczym.
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4.6. Warunki okreslajgce wptyw na obszary le$ne

Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na obszarach le$nych.

4.7. Warunki okreslajgce usytuowanie inwestycji w sasiedztwie linii kolejowej

Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy w bezposrednim sgsiedztwie linii kolejowej oraz nie oddziatuje negatywnie

na tereny kolejowe.

4.8. Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

W projekcie przewidziano utatwienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych do wszystkich
utwardzonych powierzchni planowanej inwestycji. Zaprojektowano nawierzchnie bez przeszkdd i stopni

utrudniajacych poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.

4.9. Inne uwarunkowania

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z powstaniem obszaru ograniczonego uzytkowania oraz okresowych
ucigzliwosci zwigzanych z budowg drogi i infrastruktury technicznej na terenie objetym opracowaniem.

Ucigzliwosci ustgpig po zakoriczeniu inwestycji.

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

12) informacje o zasadniczych elementach wyposaZzenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13) dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016 §1. ust. 3:
»Warunki techniczne, o ktérych mowa w ust. 1, przy zachowaniu przepisow Prawa budowlanego,
przepisdw o drogach publicznych oraz przepiséw odrebnych, a takze ustalen Polskich norm zapewniajg
szczegolnosci: 1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: [..] c) bezpieczenstwa z uwagi

na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia [..]”
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7. INNE UWAGI

Na czas prowadzenia robét nalezy sporzadzié projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Rozwigzania przyjete w dokumentacji zabezpieczajg interes oséb trzecich w aspekcie:
e zapewnienia dojazdéw do posesji i gruntéw w czasie trwania prac,

e niepozbawiania mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,
e zabezpieczenia obcych urzgdzen podziemnych i naziemnych,

e minimalizacji wptywu budowy na srodowisko poprzez ochrone przed zanieczyszczeniami

powietrza, wody i gleby oraz zdrowia ludzi.

. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan sytuacyjny

Rys. 2.1 Przekroje konstrukcyjne

Rys. 2.2 Rzut i przekroje konstrukcyjne zjazdu
Rys. 2.3 Detal wpustu z przykanalikiem

Rys. 3. Profile podtuzne
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