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Projekt oswietlenia

Teren 1 (Scena oswietlenia zewnetrznego)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks o1 g2 Indeks
Droga wewnetrzna 15.7 Ix 6.30 Ix 33.0Ix 0.40 0.19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ogodine obszary komunikacyjne w zakladach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.2 Powierzchnie komunikacyjne dla wolno poruszajacych sie
pojazddw (maks. 10 km/h), np. rowery, koparki)



Projekt oswietlenia

Teren 1 (Scena oswietlenia zewnetrznego)
Droga wewnetrzna

6.23 7.36 8.70 10 12 14 17 20 181 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emacks o1 92 Indeks
Droga wewnetrzna 15.7 Ix 6.30 Ix 33.0 Ix 0.40 0.19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ogodine obszary komunikacyjne w zakladach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.2 Powierzchnie komunikacyjne dla wolno poruszajacych sie
pojazddw (maks. 10 km/h), np. rowery, koparki)



