teren na dziatce prywatnej

RZUT POZIOMY ZJAZDU

szeroko$¢ zgodna z zagospodarowaniem terenu na dziatce prywatnej
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teren istniejgcy na‘dziatce prywatnej

granica pasa drogowego

2

pas zieleni

kraweznik betonowy
(15x30) cm.w $wietle 0 cm /

cigg pieszo.jezdno - wyznaczenie czesci pieszej
z kostki betonowej
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ciag pieszojezdno - wyznaczenie czescijezdnej
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1 |kraweznik betonowy(15x30)cm na fawie betonowej z oporem

- kostka betonowa (kolor i ksztatt do uzgodnienia

z Zamawiajgcym) - 8cm

- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4)

- podbudowa - kruszywo naturalne (famane)

0/31,5 stabilizowane mechanicznie, E22100MPa - 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem C5/6 - 20cm

- wymiana gruntu* - min. 100cm

- kostka betonowa (kolor i ksztatt do uzgodnienia
z Zamawiajgcym) - 8cm
- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4)
2n |- podbudowa - kruszywo naturalne (famane)
0/31,5 stabilizowane mechanicznie, E22100MPa - 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem C5/6 - 20cm
- wymiana gruntu* - min. 100cm

- kostka betonowa (kolor i ksztatt do uzgodnienia
z Zamawiajgcym) - 8cm
- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4)
3 - podbudowa - kruszywo naturalne (famane)
0/31,5 stabilizowane mechanicznie, E2>100MPa - 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem C5/6 - 20cm
- wymiana gruntu* - min. 100cm

* Wymiana gruntu polegajaca na usunigcia nasypéw niekontrolowanych
i wypetnienie przestrzeni ( pomigdzy powstatym po usunieciu nasypow
niekontrolowanych poziomem terenu a dolng powierzchnig warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych ) gruntem kategorii G1 (warstwami
nie wiekszymi niz 20 cm, 1s20,98), np. piasek gruboziarnisty.

Wymiang nalezy wykonaé z zachowaniem szczeg6lnej starannosci
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| | aby nie naruszy¢ wystepujacych w obszarze opracowania sieci
cieptowniczej oraz pozostatych elementéw uzbrojenia terenu.
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MATERIALY na 1mb:
% Kraweznik 15x30cm - 1,0m
®

Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,01m 3
Beton klasy C12/15 - 0,06m*
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