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1 |kraweznik betonowy(15x30)cm na tawie betonowej z oporem

- kostka betonowa (kolor i ksztatt do uzgodnienia

z Zamawiajacym) - 8cm

- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4)

- podbudowa - kruszywo naturalne (famane)

0/31,5 stabilizowane mechanicznie, E22100MPa - 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem C5/6 - 20cm

- wymiana gruntu® - min. 100cm

- kostka betonowa (kolor i ksztatt do uzgodnienia

z Zamawiajacym) - 8cm

- podsypka cem.-piaskowa - 3 cm (1:4)

- podbudowa - kruszywo naturalne (famane)

0/31,5 stabilizowane mechanicznie, E2>100MPa - 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem C5/6 - 20cm

- wymiana gruntu® - min. 100cm
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* Wymiana gruntu polegajgca na usunigcia nasypéw niekontrolowanych
i wypetnienie przestrzeni ( pomiedzy powstatym po usunieciu nasypow
niekontrolowanych poziomem terenu a dolng powierzchnig warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych ) gruntem kategorii G1 (warstwami
nie wigkszymi niz 20 cm, Is20,98), np. piasek gruboziamisty.

Wymiane nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnej starannosci

aby nie naruszy¢ wystepujacych w obszarze opracowania sieci
cieptowniczej oraz pozostatych elementéw uzbrojenia terenu.
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MATERIALY na 1mb:
(1) Krawgznik 15x30cm - 1,0m

(2) Podsypka cem. - piaskowa (1:4) - 0,01m?
(3) Beton klasy C12/15 - 0,06m*

1:50
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Prezydent Miasta Zyrardowa
Plac Jana Pawta Il Nr 1,

96-300 Zyrardéw

Budowa ulicy Bielnikowej w Zyrardowie

ul. Bielnikowa, obreb 0001 Zyrardéw, m. Zyrardéw

ZABRONIONE

Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie
niniejszego rysunku lub jego czesci bez zgody autoréw jest

.. SKALA:
F.T.B. AREX PAWEL JAZDZYKT ynestor:
ul. Czerwona 9
@ 96-100 SKIERNIEWICE
tel. 607-096-095
E-mail: firmaarex@interia.pl
Imie i Nazwisko Poapis OBIEKT:
Proj. mgr inz. Arkadiusz DABROWSKI
ADRES:
nrwor: | MAZI0019/PWOD/07
. A UWAGA:
Spr. mgr inz. Pawet JAZDZYK
N ur: | LOD/4829/PWBD/22
Proj ZAWARTOSG:
Nr upr.:
Spr.
Nr upr.:

Detal wpustu z przykanalikiem

FAZA

PT

NRRYS.

2.3




