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Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie wraz z
budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej. BRANŻA ELEKTRYCZNA –

Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV (usunięcie kolizji).

I. ZAKRES RZECZOWY

Lp. Wyszczególnienie Ilość

I. Przebudowa sieci elektroenerget. nN-0,4 kV wł. PGE Dystrybucja S.A.

1 [K1] linia rel.: ZK-14710 <--> ZK-14636 (odc. a-b)
 proj. YAKXs4x120 mm² 68 / 76 m

 2 [K2] linia rel.: ZK-14636 <--> ZK-9574 (odc. c-d)
 proj. YAKXs4x120 mm² 84 / 92 m

3 [K3] linia rel.: ZK-9574 <--> ZK-9573 (odc. e-f)
 proj. YAKXs4x120 mm² - wstawka / 2x mufa
 istn. YAKXs4x120 mm² - przełożyć

51 / 57 m
4 m

4 [K4] linia rel.: ZK-9574 <--> ZK-9573 (odc. g-h)
 proj. YAKXs4x120 mm² - wstawka / 2x mufa
 istn. YAKXs4x120 mm² - przełożyć

31 / 37 m
4 m

5 [K5] linia rel.: ZK-9574 <--> ZK-9573 (odc. i-j)
 proj. YAKXs4x120 mm² - wstawka / 1x mufa
 istn. YAKXs4x120 mm² - przełożyć

8 / 12 m
10 m

6 [K6] linia rel.: ZK-9573 <--> ZK-10302 (odc. k-l)
 proj. YAKXs4x120 mm² - wstawka / 1x mufa
 istn. YAKXs4x120 mm² - przełożyć
 regulacja posadowienia ZK-9573

40 / 46 m
2 m

1 kpl.

II. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV wł. Odbiorcy

7 [K7] linia rel.: ZK-5181 <--> bud. Prądzyńskiego 46 (odc. m-n)
 istn. YKY4x16 mm² - przełożyć / 1x mufa (WLZ) 18 m

III. Zabezpieczenie sieci elektroenerget. nN-0,4 kV wł. PGE Dystrybucja S.A.

8 Zabezpieczenie istn. linii kablowych nN-0,4 kV
typu YAKXs 4x120 mm2

 rura dwudzielna mocna Φ110 63 m



II. Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt pod
nazwą: „Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie
wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej. BRANŻA
ELEKTRYCZNA – przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV (usunięcie
kolizji)”,  z lokalizacją na dz. nr: 783/1; 3879; 4114; 4105/10 w obrębie nr 3 w Augustowie
został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Jednocześnie oświadczam, że dołożyłem wszelkiej staranności przy ustalaniu
właścicieli działek, spadkobierców, użytkowników oraz że został zebrany komplet uzgodnień
i zgód właścicieli gruntów zgodnie z lokalizacją projektowanych urządzeń energetycznych
oraz aktualnym wykazem właścicieli gruntów, a oświadczenia złożone przez właścicieli
działek ujętych w projekcie są bez uwag. Nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

Białystok,  17.06.2024 r.
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Znak sprawy: z dniaGK.6630.25.2024

PROTOKÓŁ 

2024-02-23

Przewodniczący narady: Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii mgr inż. Leszek Osyda

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach -2024-02-15 12:01:00 2024-02-22 23:59:00

m.Augustów ( 200101_1 ) obręb 3 ( 0003 ) ul. Gen.Prądzyńskiego - Grzybieniowa - Bobrowa - Rumiankowa -
 Chabrowa - Wypusty, dz.nr 783/1, 783/2 ( Kanał Augustowski ), 783/8, 3879, 4007/53, 4007/55, 4007/62, 
4086, 4105/10, 4105/12, 4105/13, 4105/17, 4105/18, 4105/19, 4105/20, 4105/21, 4105/8, 4105/9, 4106/4, 
4106/5, 4107, 4108/15, 4114, 4116 
likwidacja ist. kabli elektroenergetycznych : m.Augustów ( 200101_1 ) obręb 3 ( 0003 ) , dz.nr 3879, 
4105/10, 4114
likwidacja ist. urządzeń telekomunikacyjnych :m.Augustów ( 200101_1 ) obręb 3 ( 0003 ) , dz.nr 3879, 
4007/53, 4007/55
likwidacja ist. sieci wodociągowej : m.Augustów ( 200101_1 ) obręb 3 ( 0003 ) , dz.nr 783/1, 3879

Sposób przeprowadzenia narady: mieszana (drogą mailową i  za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
Lokalizacja:

Inwestor:
15-620 Białystok

ul. Elewatorska 13CDROGOWSKAZ s. c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski

Przedmiot koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu :

sieć wodociągowa1

sieć elektroenergetyczna2

sieć telekomunikacyjna3
sieć inna4

sieć kanalizacyjna5

przyłącze kanalizacyjne6

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Starostwo Powiatowe w 
Augustowie 

Leszek Osyda

2024-02-16 09:33:18

brak uwag

2 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. 
Garbarska 21A, 20-340 Lublin 
ODBIORCA: PGE DYSTRYBUCJA 
S.A. Oddział Białystok

         Uzgodnić w RE Suwałki ( opinia wydana drogą 
mailową przez konsultanta p.Marcina Świackiego dn. 
15.02.2024r.)

3 Urząd Miejski w Augustowie          Zawiadomiono prawidłowo

4 Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Nadzór 
Wodny Augustów

         Projektowana trasa  przedsięwzięcia graniczy z 
Kanałem Augustowskim ( dz. nr 783/2 obręb 0003 
Miasto Augustów ) . Jeśli nie było stosownych 
uzgodnień z Zarządem Zlewni w Augustowie , należy 
trasę  uzgodnić ( opinia wydana drogą mailową przez 
konsultanta p.Waldemara Jurkuna dn. 20.02.2024r.)

11



Strona: 2

5 Wodociągi i Kanalizacje Miejskie 
SPÓŁKA Z O.O

         Zawiadomiono prawidłowo

6 Orange Polska S.A.          Zawiadomiono prawidłowo

7 IdeaLAN Sp. z o.o.          Zawiadomiono prawidłowo

8 DUON Dystrybucja Sp. z o.o. w 
Wysogotowie 

Piotr Smoczek

2024-02-20 13:24:17

załącznik

9 Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego 

Andrzej Grabowski

2024-02-16 12:05:39

brak uwag

10 HAWE TELEKOM S.A. w 
restrukturyzacji 

Aleksandra Ratajczyk

2024-02-21 10:25:07

brak uwag

Protokolant: Przewodniczący:

Inspektor

inż. Monika Karpio

z up. Starosty
mgr inż. Leszek Osyda

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
Geodeta Powiatowy
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Znak sprawy: z dniaGK.6630.99.2024

PROTOKÓŁ 

2024-06-11

Przewodniczący narady: Geodeta Powiatowy Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii mgr inż. Leszek Osyda

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach -2024-06-03 15:00:00 2024-06-10 23:59:00

m.Augustów ( 200101_1 ) obręb 3 ( 0003 ) ul. Gen.Prądzyńskiego - Rumiankowa, dz.nr 783/1, 3879, 
4105/8, 4105/9, 4105/10, 4105/12, 4105/13, 4105/17, 4105/19, 4105/20, 4105/21, 4114 - aneks do narady 
koordynacyjnej GK.6630.25.2024
likwidacja istniejących kabli elektroenergetycznych : m.Augustów ( 200101_1 ) obręb 3 ( 0003 ), dz.nr 
783/1, 3879

Sposób przeprowadzenia narady: mieszana (drogą mailową i  za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
Lokalizacja:

Inwestor:
15-620 Białystok

ul. Elewatorska 13CDROGOWSKAZ s. c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski

Przedmiot koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu :

sieć wodociągowa1

sieć elektroenergetyczna2

sieć kanalizacyjna3
przyłącze kanalizacyjne4

przyłącze wodociągowe5

sieć inna6

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Starostwo Powiatowe w 
Augustowie 

Leszek Osyda

2024-06-05 08:09:02

brak uwag

2 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. 
Garbarska 21A, 20-340 Lublin 
ODBIORCA: PGE DYSTRYBUCJA 
S.A. Oddział Białystok

         BRAK UWAG ( opinia wydana drogą mailową przez 
konsultanta p.Andrzeja Bartoszewicza dn. 
06.06.2024r. )

3 Wodociągi i Kanalizacje Miejskie 
SPÓŁKA Z O.O

         Zawiadomiono prawidłowo

4 DUON Dystrybucja Sp. z o.o. w 
Wysogotowie 

Piotr Smoczek

2024-06-06 16:11:59

załącznik

5 Urząd Miejski w Augustowie          Zawiadomiono prawidłowo
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Strona: 2

6 Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.          Zawiadomiono prawidłowo

7 HAWE TELEKOM S.A. w 
restrukturyzacji 

Aleksandra Ratajczyk

2024-06-04 09:06:32

brak uwag

8 Powiatowy Zarząd Dróg w 
Augustowie 

Joanna Urbanowicz

2024-06-04 10:43:29

brak uwag

9 IdeaLAN Sp. z o.o. Marcin Piekarski

2024-06-05 10:05:34

brak uwag

10 Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego 

Andrzej Grabowski

2024-06-06 12:22:29

brak uwag

Protokolant: Przewodniczący:

Inspektor

inż. Monika Karpio

z up. Starosty
mgr inż. Leszek Osyda

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
Geodeta Powiatowy
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III. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej
nN-0,4 kV w ramach usunięcia kolizji z projektowaną rozbudową ul. Gen. Prądzyńskiego, ul.
Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie wraz z budową i przebudową towarzyszącej
infrastruktury technicznej.

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
- wizję lokalną,
- mapę do celów projektowych,
- warunki usunięcia kolizji Nr 42/RE5/2023/PGED0977071KP23 z 25.10.2023 r.
- projekt drogowy,
- obowiązujące przepisy i normy,
- uzgodnienia ZUDP, DUON, PGE Dystrybucja S.A., Inwestor

3. Stan istniejący sieci elektroenergetycznej

W rejonie projektowanej inwestycji drogowej – ul. Prądzyńskiego i ul. Chabrowej
znajduje się sieć elektroenergetyczna kablowa nN-0,4 kV, której gestorem jest PGE
Dystrybucja S.A. Sieć jest zasilana ze stacji transf. ST5-1611 Zawilcowa i ST5-1234 Odnowa
z podziałem sieci w szafce kablowo-pomiarowej ZK-9574.
W rejonie projektowanej inwestycji drogowej – ul. Rumiankowej znajduje się sieć
elektroenergetyczna kablowa nN-0,4 kV zapomiarowa – WLZ.

4. Opis szczegółowy

4.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV

Będącą w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego dróg 
miejskich - ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie sieć
elektroenergetyczną kablową nN-0,4 kV, której gestorem jest PGE Dystrybucja S.A. należy w 
niezbędnym zakresie przebudować poza strefę kolizji. Roboty wykonać na warunkach 
określonych przez:

 PGE Dystrybucja S.A. w warunkach usunięcia kolizji nr
42/RE5/2023/PGED0977071KP23 z 25.10.2023 r.,

 DUON Dystrybucja z o.o. w uzgodnieniu nr 18/AU/06/24 z dn. 06.06.2024 r.
Kable układać z uwzględnieniem projektowanych (dokumentacja br. drogowej) rzędnych 
pasa drogowego.  Zaprojektowano przebudowę linii kablowych nN-0,4 kV:

 kabel YAKXs4x120 mm2 zasilany ze ST5-1611 Zawilcowa od złącza ZKP nr
14710 poprzez złącze ZKP nr 14636 do ZKP nr 9574 na odc.: a-b, c-d

 kabel YAKXs4x120 mm2 zasilany ze stacji ST5-1234 Odnowa od złącza nr 9573
do ZKP nr 10302 oraz od ZK nr 9573 do ZKP nr 9574 na odc.: e-f, g-h, i-j, k-l,.
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 WLZ – kabel YKY4x16 mm2 zasilany ze stacji ST5-1701 Ziołowa ze złącza ZK nr
5181 na odc. m-n.

Na połączeniu istn. kabli z nowymi odcinkami wykonać mufy kablowe przejściowe. Po
wykonaniu prac kablowych przeprowadzić pełną diagnostykę kabli.

Prace ziemne w odległości mniejszej niż 1 m od istniejącego podziemnego uzbrojenia
terenu  wykonywać ręcznie. Głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu 0,1 m
warstwy piasku (podsypki) odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była
nie mniejsza niż niż 0,7 m, pod jezdniami minimum 0,5 m pod warstwą konstrukcyjną drogi,
lecz nie mniej niż 1,2 m poniżej projektowanej niwelety jezdni.

 Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć, a w miejscach przejść przez rowy należy
wykonać odpowiednie pomosty.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:
- roboty ziemne skoordynować z robotami drogowymi,
- powiadomić właścicieli zarządzających siecią podziemną (wodociągi,

kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna, itp.), bądź terenem, na którym będą
przeprowadzane prace,

- uzgodnić przebieg robót,
- w przypadku najmniejszego uszkodzenia urządzeń podziemnych i przed

zasypaniem zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi zawiadomić
właściwą jednostkę zarządzającą siecią.

Kabel należy układać linią falistą w sposób wykluczający jego uszkodzenie.
Pod jezdniami, i zjazdami kable należy układać w rurach osłonowych mocnych HDPE Φ110
mm o wysokiej sztywności obwodowej min. 8 kN/m2 i odporności na ściskanie - klasa N450,
stosowane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Projektowane kable należy
chronić przed uszkodzeniami, w  każdym miejscu skrzyżowań  z uzbrojeniem podziemnym
rurami HDPE Φ110 mm przeznaczonymi do miejsc o małym obciążeniu, o sztywności
obwodowej min. 4 kN/m2 i odporności na ściskanie N250. Rury osłonowe kablowe układać z
zapasem 0,5 m  po obu stronach skrzyżowań, przy czym przepusty należy uszczelnić przy
pomocy uszczelniaczy fabrycznych.

Projektowanych kabli nie należy układać przy temperaturze żył kabli niższej niż
wynika to z danych podanych przez producenta. Zaleca się prowadzenie robót kablowych
przy temp. otoczenia powyżej +5 stopni C. Po wykonaniu prac należy doprowadzić do stanu
pierwotnego teren, na którym prowadzono roboty.

Kable należy oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych co 10 m na
całej długości kabli. Ponadto oznaczniki należy umieścić przy słupach, przepustach,
skrzyżowaniach z pozostałymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Na oznacznikach należy
umieścić trwałe napisy, zawierające:

- symbol i oznakowanie kabla,
- relacja,
- długość kabla,
- rok ułożenia,
- znak użytkownika kabla (PGE).

Nad ułożonym kablem należy umieścić, w odległości co najmniej 25 cm, pas folii z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, która winna mieć grubość przynajmniej 0,5 mm.
Szerokość pasa nie może być mniejsza niż 200 mm (przyjęto 0,4 m).
Do robót ziemnych kablowych przystąpić bezwzględnie po wyłączeniu linii spod napięcia.
Po wybudowaniu i uruchomieniu odcinków zamiennych linii nN-0,4 kV, kable będące w kolizji
zdemontować i zutylizować zgonie za aktualnymi przepisami prawa.
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4.2. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV

W miejscach skrzyżowania lub zbliżenia istniejących kabli elektroenergetycznych nN-
0,4 kV do proj. sieci podziemnej, a także pod nawierzchnią dróg, zjazdów i parkingów, na
kablach przewidziano montaż rur dwudzielnych mocnych Φ 110 mm. Projektowane rury
osłonowe zabezpieczyć przed przed zamulaniem dławicami czopowymi. Do robót ziemnych
związanych z odkopaniem oraz zabezpieczaniem kabli przystąpić bezwzględnie po
wyłączeniu linii spod napięcia przez Rejon Energetyczny, po zgłoszeniu do PGE z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Roboty ziemne, polegające na odkopaniu kabli oraz prac ziemnych w odległości 1, m od
kabli elektroenergetycznych należy wykonać ręcznie (bez udziału sprzętu mechanicznego),
ze szczególną ostrożnością, tak aby nie uszkodzić izolacji kabli.
Po wykonaniu prac kablowych przeprowadzić próby napięciowe izolacji kabli.
Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004:2004.

5. Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa.

Sieć nN-0,4 kV pracuje w układzie TN-C. Jako środek ochrony bezpośredniej
zastosowano izolację podstawową. Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano
samoczynne wyłączenie zasilania, zrealizowane przez połączenie wszystkich dostępnych
części przewodzących z przewodem PEN układu sieciowego i zastosowanie jako urządzeń
ochronnych – opraw bezpiecznikowych z wkładkami bezpiecznikowymi i rozłączników
bezpiecznikowych w szafie rozdzielczej stacyjnej i złączach kablowych.
Całość należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41 oraz
N SEP-E-001.

6. Uwagi końcowe

1) Wszystkie prace w pobliżu czynnych linii SN-15 kV i nn-0,4 kV powinny być wykonane z
zachowaniem wymaganych przez normy i rozporządzenia bezpiecznych odległości
pomiędzy urządzeniami i maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii
elektroenergetycznej.

2) Roboty elektryczne skoordynować z robotami drogowymi.
3) Obszar oddziaływania projektowanych urządzeń elektroenergetycznych zamyka się w

granicach działek, na których jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy
działek sąsiednich.

4) Projektowane urządzenia znajdują się poza obszarem objętym ochroną konserwatora
zabytków

5) Nie zachodzi konieczność wycinki drzew.
6) Do budowy przystąpić po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodetę.

Po zakończeniu budowy linie zainwentaryzować.
7) Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004, PBUE z zachowaniem przepisów

BHP.
8) Niniejsze prace winny wykonać pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do

wykonania tego rodzaju prac.
9) Do włączania i wyłączania napięcia w czynnych liniach nN-0,4 kV i SN-15 kV mają

wyłącznie prawo upoważnieni przez właściciela danej sieci pracownicy.
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POCZĄTEK PROJ. TRASY
ul. Gen. Prądzyńskiego

0+000.00
X=5967265.64
Y=8433713.79

KONIEC PROJ. TRASY
ul. Rumiankowa odc. 1

0+335.30
X=5967086.66
Y=8433320.19

POCZĄTEK PROJ. TRASY
ul. Rumiankowa odc. 2

0+000.00
X=5966932.39
Y=8433169.00

KONIEC PROJ. TRASY
ul. Rumiankowa odc. 2

0+066.52
X=5966997.19
Y=8433154.54
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- krawężnik betonowy 15x30 cm

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

- projektowana linia rozgraniczająca drogi
  (zakres terenu do pozyskania przez Inwestora)

- studnia kablowa

- linia telekomunikacyjna doziemna

- rura osłonowa

- kanał technologiczny

- studnia kanału technologicznego

- wylot kanalizacji deszczowej

- kanalizacja deszczowa z przykanalikiem i wpustem deszczowym

- grawitacyjna kanalizacja sanitarna z przyłączem sanitarnym

- ciśnieniowa kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- węzeł hydrantowy

SKR-1

- elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4 kV oświetleniowa

- słup oświetleniowy (UM Augustów)

- szafka oświetleniowa/zsialania przepompowni

PROJEKTOWANE - wg oddz. projektów branżowych
LEGENDA

PROJEKTOWANE - br. elektryczna kolizje:
- elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4 kV

- elektroenergetyczna mufa kablowa nN-0,4 kV

- elektroenerget. linia kablowa do demontażu
- rura osłonowa: R2/X [ typu SRS110 / dług. X m]

- rura osłonowa dwudzielna:
  R4/X [ typu A110PS / dług. X m]

  R3/X [ typu DVK110 / dług. X m]
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WYKAZ ZBIORCZY MATERIAŁÓW DO BUDOWY I ROZBIÓRKI

L.p. Materiał Jedn. ilość

1 Kabel YAKXs 4x120 mm2 m 320
2 Rura osłonowa SRS 110 m 82
3 Rura osłonowa DVK 110 m 50
4 Dławnica czopowa fi 110 mm szt. 44
5 Folia kalandrowa z PCW - niebieska m 310
6 Piasek zwykły m3 12
7 Opaski kablowe instalacyjne  opak. 100 szt. szt. 1
8 Oznaczniki na kabel szt. 40
9 Mufa kablowa ZRM-4/JLP-CX4 120-150 0,6/1kV + złączki kpl 7
10 Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 kpl 6

11 Rura osłonowa SRS 110 m 5
12 Rura osłonowa DVK 110 m 2
13 Dławnica czopowa fi 110 mm EK -186/110 szt. 4
14 Folia kalandrowa z PCW - niebieska m 20
15 Piasek zwykły m3 0,88
16 Opaski kablowe instalacyjne  opak. 100 szt. szt. 0,1
17 Oznaczniki na kabel szt. 6
18 Mufa kablowa ZRM-1/JLP-CX4 16-25 0,6/1kV + złączki kpl 1

19 Rura osłonowa dwudzielna A110PS niebieska m 63
20 Dławica czopowa EK186/110 mm szt. 30
21 Folia kalendrowana z PCW - niebieska m 70

22 Kabel YAKXs4x120 mm²  relacji: ZK-14710 <--> ZK-14636 (odc. a-b) m 52
23 Kabel YAKXs4x120 mm²  relacji: ZK-14636 <--> ZK-9574 (odc. c-d) m 75
24 Kabel YAKXs4x120 mm²  relacji: ZK-9574 <--> ZK-9573 (odc. e-f, g-h,i-j) m 62
25 Kabel YAKXs4x120 mm²  relacji: ZK-9573 <--> ZK-10302 (odc. k-l) m 32

UWAGA:

Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie wraz z budową i
przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej. BRANŻA ELEKTRYCZNA – Przebudowa sieci

elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV (usunięcie kolizji).

I. Przebudowa sieci elektroenerget. nN-0,4 kV wł. PGE Dystrybucja S.A.

II. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV wł. Odbiorcy

III. Zabezpieczenie sieci elektroenerget. nN-0,4 kV wł. PGE Dystrybucja S.A.

IV. Wykaz kabli  nN-0,4 kV do rozbiórki wł. PGE Dystrybucja S.A.

Materiały z demontażu przekazać do utylizacji. Linie kablowe zdemontować lub
zainwentaryzować geodezyjnie jako nieczynne.



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej
i ul. w Augustowie wraz z budową i przebudową towarzyszącej
infrastruktury technicznej.

INWESTOR: Burmistrz Miasta Augustów
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY.  BRANŻA ELEKTRYCZNA -
Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV
(usuniecie kolizji).

PROJEKTANT : mgr inż. Paweł Stasiak
PDL/0132/POOE/08
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1. Zakres robót

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej
nN-0,4 kV w ramach usunięcia kolizji z projektowaną rozbudową ul. Gen. Prądzyńskiego,
ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie wraz z budową i przebudową towarzyszącej
infrastruktury technicznej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

1. Sieć elektroenergetyczna kablowa nN-0,4 kV.
2. Drogi miejskie.
3. Sieci uzbrojenia terenu (gazowa, telefoniczna, wodociągowa, sanitarna i itp).

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

1. Czynna sieć elektroenergetyczna kablowa nN-0,4 kV.
2. Czynna sieć gazowa.
3. Drogi, na których odbywa się ruch kołowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót
budowlanych objętych projektem

1. Praca na czynnych (wyłączonych spod napięcia) urządzeniach
  elektroenergetycznych nN-0,4 kV- PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNCZYM.
2. Praca w pobliżu czynnych sieci elektroenergetycznych nN-0,4 kV - PORAŻENIE
  PRĄDEM ELEKTRYCZNCZYM.
3. Praca w pobliżu czynnej sieci gazowej – POPARZENIA W PRZYPADKU
  ROZSZCZELNIENIA I ZAPŁONU.
4. Roboty wykonywane przy użyciu urządzeń dźwigowych i innych maszyn
  budowlanych (wykopy kablowe, załadunek, rozładunek kabla z bębna) - INNE
      USZKODZENIA CIAŁA.
5. Roboty wykonywane w pobliżu pasów drogowych nie wyłączonych z ruchu ciągów
     Komunikacyjnych - INNE USZKODZENIA CIAŁA.
6.  Wykopy kablowe -  INNE USZKODZENIA CIAŁA.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót kierujący zespołem, lub kierownik robót
winien udzielić instruktażu dla pracowników. Instruktaż powinien składać się z:

 wymienienia rodzaju wykonywanych robót z dokładnym określeniem ich kolejności,

 omówienie rodzaju zagrożeń dla zdrowia i życia występujące przy wykonaniu tych
robót,

 omówienia środków ochrony osobistej i sprzętu bhp jaki należy użyć przy
wykonywaniu zaplanowanych robót.

Prace na i w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, nie odłączonych na stałe
od sieci, należy wykonywać na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego
pracownika właściciela sieci. Roboty można rozpocząć po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczęciem robót, kierujący
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zespołem, na którego zostało wystawione polecenie, winien dokładnie określić miejsce
pracy i sposób przygotowania miejsca pracy, jakie przejął od dopuszczającego (miejsca
odłączenia urządzeń i założenia uziemień).

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych
ujętych w projekcie.

1. Wszyscy pracownicy winni posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób uprawnionych
do budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
w odpowiednim zakresie.

2. Osoby dozoru technicznego winne posiadać świadectwo kwalifikacyjne dla osób
sprawujących dozór na eksploatacją i budową urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

3. Prace przy urządzeniach dźwigowych i innych urządzeniach budowlanych wykonać
zgodnie z „Rozporządzenie Ministrów: Pracy, Opieki Społecznej oraz Zdrowia
z 20.03.1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi”
i „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych”

4. Prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych wykonać zgodnie
z ”Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych” oraz zgodnie
z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy gestora sieci elektroenergetycznej.

5. Prace w pasach drogowych lub w ich pobliżu wykonać po odpowiednim oznakowaniu
ciągów komunikacyjnych niezbędnym dla wykonania poszczególnych robót
i wydzieleniu miejsc pracy zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Komunikacji oraz
Administracji Gospodarki Terenowej i ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych”.
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