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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Miasto Makow Mazowiecki
Ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makdw Mazowiecki

Adres inwestyciji: 141101_1 Makéw Mazowiecki,
Obreb 000_1
dz. nr 184/6,184/4, 1090

Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr.nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Projektant: mgr inz. Piotr Slesicki
upr. nr MAZ/0405/PWBS/16

w specjalnosci instalacje sanitarne

Projektant: mgr inz. Marcin Glinka
upr. nr SLK/9475/PWBE/21do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i
elektroenergetycznych

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
b) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,
C) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

d) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t. z pdzniejszymi zmianami),

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.Nr 2019, poz. 1065 z pdzn. zmian.),

f) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

g) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach
zabudowy.
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2.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiaty przystankowej oraz toalety
publiczne] dwustanowiskowe] wraz z infrastrukturg  techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nrew. 184/6, 184/4, 1090 obreb 1w
miejscowosci Makéw Mazowiecki ul. Polna.

3.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
Teren na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja obejmuje dziatki
nr184/6, 184/4, 1090, obreb 000_1 w Makowie Mazowieckim stanowigce
wtasnos¢ Inwestora
Teren objety opracowaniem, znajduje sie na obszarze Scistej zabudowy
srodmiejskiej  (mieszkalno - ustugowej), uksztattowanej na  przestrzeni
historycznego rozwoju miasta. Teren nie jest ogrodzony. Zasadniczo, teren
opracowania ptaski. Rzedne powierzchniterenu wynoszg od 106,68 do 106,88 m
n.p.m. W chwili obecnej nawierzchnie dréog sg utwardzone asfaltem. Caty obszar
jest gesto uzbrojony infrastrukturg techniczng (kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, sie¢ energetyczna).
3.1 Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (ul. Polna).
3.2  Sieci uzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych sieci niezbednych do
jego prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania.
3.3  Uksztattowanie terenu
Teren dziatki objetej inwestycjq jest ptaski.
3.4  Uksztattowanie zieleni
Teren zagospodarowany trawq.
4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na potrzeby wtasciwego funkcjonowania obiektu budowalnego zaprojektowano
nastepujgce doziemne instalacje:
- Przytgcze wodociggowe
- Kanalizacja sanitarna
- Kanalizacja deszczowa
- Instalacje elekiryczng zapewniajgcqg zasilanie toalety publiczne] oraz wiaty
przystankowej.

b) Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania sciekdw

Odprowadzenie sciekdw realizowane bedzie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
poprzez projektowane przytqcze zrur PCV @160.

c) Uktad komunikacyjny

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

d)

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (ul. Polna).

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
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Nawierzchnia dziatki — betonowe ptyty azurowe na podbudowie z kruszywa
tamanego.

Kanalizacja deszczowa — powierzchnia odwadnianego terenu okoto 70m?2,
srednice przewodow -160mm

Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie sciekdw z toalety publicznej, srednica
przewodow — 160mm

Przytgcze wodociggowe - srednica przewodu -32mm

Instalacja elektryczna — doziemna, przekroje kabli YAKY 4x35mm?.

Instalacja fotowoltaiczna — moc <50kWp.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu bez zmian. Teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej
trawiastej oraz drzew i krzewow lisciastych.

Na terenie inwestycji zZlokalizowane sg dwa drzewa wchodzgce w kolizje z
projektowanym obiektem budowlanym, zostang one usuniete na mocy decyzji nr

BOSiR.613.2.2023 z dnia 17.02.2023r zatgczonej do projekiu budowlanego.

5.0 Zestawienie powierzchni
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych iistniejgcych obiektow

Z uwagi na wielkos¢ dziatek przekraczajgcqg obszar inwestycji bilans terenu
ograniczono do powierzchni zakresu opracowania.

Powierzchnia [mZ?] | Udziat procentowy
Zakres opracowania 390,0 100%
Pow. Utwardzona projektowana 42,0 10,6%
Pow. Zabudowy Toaleta 7.4 1.8%
Pow. Zabudowy Wiata przystankowa 18,30 4,5%
Pow. Zabudowy istniejgca 0,00 0,00
Pow. Utwardzona istniejgca 187.0 47,6%
Pow. Zieleni 138.3 35,5%

b) Powierzchnia drég, parkingdw i chodnikow

Powierzchnia [mZ?]

Udziat procentowy

Drogi 390,0 100%
Parkingi 42,0 10,6%
Chodniki 7,4 1,8%

c) Bilans powierzchni niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z MPZT
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Powierzchnia Udziat Wymog MPZT
[m2] procentowy
Powierzchnia biologicznie 138.3 35.5% min 10%
czynna
Wskaznik intfensywnosci 42,0 10,6% min. 1% max. 100%
zabudowy
6.0 Informacjeidane

a) Rodzajograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

dopuszczony profil ustug - handel detaliczny, dziatalno$¢ biurowa i
administracyjna, ustugi finansowe, os$wiata, nauka, edukacja, odnowa
biologiczna i ochrona zdrowia, opieka spoteczna, sport i rekreacja, kultura,
projektowanie i praca twodrcza, gastronomia, turystyka (hotele, motele,
pensjonaty) oraz ustugi rzemiesinicze,

zakaz realizacji budynkéw gospodarczych i garazy.

wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:

maksymalna wysokos¢ zabudowy 12 m,

maksymalna intensywnos¢ zabudowy - 1,0,

minimalna intensywnos¢ zabudowy - 0,01,

minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 10%,

maksymalna powierzchnia sprzedazy obiektdéw handlowych — 250 m2,
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych z podziatu
nieruchomosci - 250 m2.

b) Ochrona konserwatorska

Na terenieinwestycjinie znajdujg sie zadne obiekty objete ochrong konserwatorskg,
w tym stanowiska archeologiczne, budynki, itp., obszar inwestycji nie jest objety
takze opiekg konserwatora zabytkdéw. Obszar inwestycji nie jest tez chroniony
zadnymiinnymi regulacjami szczegdinymi.

c) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terendw gdrniczych, nie podlega
wptywowi eksploatacji gornicze;.

d) Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych

7.0

8.0

9.0

obiektdéw budowlanychiich otoczenia.
Projektowany obiekt nie generuje zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow.

Dane dotyczqce ochrony przeciwpozarowej

Dla obiektu nie wymaga sie spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej
Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robdt
budowlanych. Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg
charakter standardowy i zostaty oméwione w informacji BIOZ.

Obszar oddziatywania obiektiu
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje nieruchomosc¢ Inwestora
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- Spetnionesgwymaganiazawartew §12,13,60, 271,272, 273 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (fj. Dz. U. 2019, poz. 1065
z pozniejszymi zmianami).

- Gospodarka odpadamibedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
e Dz.U.2019.0.701 1. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

e Dz.U.2014 poz. 1923 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadow.

e Dz.U.2016 poz.93 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015
r. w sprawie listy rodzajow odpadodw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedqce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na
poftrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

e Dz. U. 2015 poz. 796 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015r.
W sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami.

- Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiemym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniomi powietrza, wody i gleby. Zrodtem hatasu
moze by¢ ruch pojazddw samochodowych. Akustyka w rejonie lokalizaci
planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie zmieni klimatu
akustycznego Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

- Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie robét budowlanych. Bedzie
ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istothego wptywu
na stan czystosci atmosfery.

- Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu iich otoczenia.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobiliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu — nie dotyczy.

- Warunkii wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowegoi zabytkow oraz
doébr kultury wspotczesnej — nie dotyczy

- Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

- Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestyciji. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

- Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedq posiadac atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Gtoéwny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr.nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Projektant: mgr inz. Piotr Slesicki
upr. nr MAZ/0405/PWBS/16

w specjalnosci instalacje sanitarne

Projektant: mgr inz. Marcin Glinka
upr. nr SLK/9475/PWBE/21

w specjalnosci instalacje elektryczne
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdlne
20 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
) budowlanego

3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

4.0 Rozwigzania architektoniczno-budowlane toaleta publiczna

5.0 Rozwigzania architektoniczno-budowlane wiata przystankowa
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw

6.0 obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PB-A-01 :Rzut fundamentéw 1:25
PB-A-02 :Rzut przyziemia 1:25
PB-A-03 iRzut dachu 1:25
PB-A-04 :Przekrodjl-l 1:25
PB-A-05 :Elewacje 1:50
PB-A-06 : Wiata przystankowa 1:50
PB-A-07 :Szczegdt posadowienia wiaty 1:20
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Miasto Makdw Mazowiecki

Ul. Stanistawa Moniuszki é
06-200 Makdow Mazowiecki

Adres inwestyciji: 141101_1 Makéw Mazowiecki,

Obreb 000_1
dz. nr 184/6, 184/4, 1090

Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

nrupr. MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)
c)
d)

el

e)

Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.Nr 2019, poz. 1065 z pdzn. zmian.),

Obowiqgzujgce normy i przepisy budowlane,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach
zabudowy.
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2.0 Rodzaqji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu — obiekt matej architektury
Kategoria obiektu - VI

3.0 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiaty przystankowej oraz toalety
publiczne] dwustanowiskowe] wraz z infrastrukturg techniczng  oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nrew. 184/6, 184/4, 1090, obreb 1 w
miejscowosci Makdw Mazowiecki ul. Polna.

40 Ukilad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu

budowlanego

Toaleta publiczna:

Projektowana toaleta wykonana z elementéw prefabrykowanych z kompozytu
betonowego na placu Producenta oraz montowana na przeznaczonej do tych
celow dziatce Zamawiagjgcego. Toaleta wolnostojgca przeznaczona do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Wejscie do ftoalety przewidziano na poziomie +0,0lm powyzej poziomu
chodnika(terenu).

Wiata przystankowa:

Wiata przykryta dachem ptaskim. Krawedzie dachu oraz Sciany szczytowej

wykonane ze stalowych profili konstrukcyjnych tworzgcych opaske o szerokosci
okoto 20 cm. Na jednej krawedzi dach zakonhczony tagodnym tukiem pionowym
O promieniu zewnetrznym 40 cm przechodzgcym w Sciane szczytowq. Na
przeciwlegte] krawedzi dachu zaokrgglenia tukiem poziomym o promieniu

zewnetrznym 35 cm.

Elementy posadowienia wiaty 1. tgczniki stalowe, stopy fundamentowe ukryte
pod poziomem nawierzchni. Wiata wyposazona w zintegrowany system
odprowadzania wody.

5.0 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Nr DANE UZYTKOWE TOALETY PUBLICZNEJ SUMA
llo§¢ kondygnacji podziemnych -

1

2 llo$¢ kondygnaciji nadziemnych 1

3 Powierzchnia uzytkowa m2 5,72

4 Powierzchnia proj. zabudowy m?2 7.40

5 Kubatura brutto m3 19,68

) llo$¢ miejsc parkingowych na terenie sztuk -

7 Szerokos$¢ x dtugosc budynku m x m 3,60x2,40
8 Wysoko$¢ budynku m 2,66

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN TOALETA PUBLICZNA
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. . Wykonczenie | Powierzchnia
Nr Nazwa pomieszczenia s .
powierzchni [m?]
Toaleta meska i damska dla Ptyta
1 niepetnosprawnych z przewijakiem | kompozytowo- 3.18
dla dzieci betonowa
Ptyta
2 Toaleta meska i damska kompozytowo- 2,54
betonowa
SUMA 572
Nr DANE UZYTKOWE WIATY PRZYSTANKOWE)J SUMA
1 llos¢ kondygnaciji podziemnych -
2 llo§¢ kondygnacji nadziemnych |
3 Powierzchnia uzytkowa m?2 16,81
4 Powierzchnia proj. zabudowy m?2 18,30
5 Kubatura brutto m3 21,15
) llo$¢ miejsc parkingowych na terenie sztuk -
7 Szerokos$¢ x dtugosc¢ budynku m x m 9,70x2,00
8 Wysokos¢ budynku m 2,85

6.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

7.0

obiektu budowlanego
Dane gruntowe

Projektowany obiekt wstepnie zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ustala sie geotechniczne warunki
posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg
poziomo. Nie wystepujg mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne ani
nasypy, zwierciadto wod ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna - projektowany budynek jest matym
obiektem budowlanym, ostatecznie wyznaczalnymw schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku -
liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych
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8.0

9.0

10.0

11.0

Nie dotyczy

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe Ilokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
Obiekt przystosowany dla ludzi niepetnosprawnych, kabina z miegjscem
manewrowym o wymiarach 1,5m x 1,6m

Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych
Zgodnie z warunkami gestora sieci. Wody opadowe i Scieki sanitarne
odprowadzone do kanalizacji miejskie;.
- llo$¢ odprowadzanych sciekdw sanitarnych — 0,5m3/dobe

- llos¢ wod opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej -
102,6m3/rok

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie
Obiekt nie wytwarza zanieczyszczen gazowych

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Obiekt nie wytwarza odpadow

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie
promieniowania, w  szczegodlnosci  jonizujgcego, pola
elekiromagnetycznego i innych zaktécen
W trakcie uzytkowania nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu,
wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola energetycznego ani innych
zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i

powierzchnie ziemi.
Projektowany obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody podziemne. Na podstawie decyzji nr BOSIR.613.2.2023
z dnia zostang usuniete dwa drzewa wchodzgce w kolizie z projektowang
inwestycjqg.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatzenia

w energie i ciepto
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12.0

13.0

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii  elektrycznej | ciepta oraz
zdecentralizowanego  systemu  zaopatrzenia w  energie w  postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych zréodet ogrzewania w postaci energii geotermalne;j i
energii  promieniowania stonecznego jest uzasadnione ekonomicznie.
Zastosowano kominek z ptaszczem wodnym jako zrodto ciepta.

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;,
zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Wiata przystankowa - nie dotyczy

Toaleta publiczna

W  budynku projektuje sie instalacje ogrzewania w postaci
ogrzewania podtogowego za pomocq elektrycznych mat
grzewczych. W kazdym pomieszczeniu projektuje sie regulator
temperatury z mozliwosciq programowania stref czasowych, z
mozliwoscig automatycznego uruchamiania uktadu o zgdane;
porze.

informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

Toaleta publiczna

FUNDAMENTY

Posadowienie toalety prefabrykowanej przyjeto dla gruntdw spoistych, srednio
spoistych, twardo-plastycznych. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia.

W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw gruntowych
posadowienie fundamentdéw nalezy uzgodnic z projektantem.

Studzienka okrggta wykonana z kregdw betonowych.

Sciany zewnetrzne nalezy pokry¢ ze wszystkich stron masg uszczelniajgceg.
Gorng ptyte fundamentowq studzienki stanowi zbrojona ptyta denna toalety
publicznej o grubosci 16cm.
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W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty fundamentowej z studzienkqg rewizyjng
nalezy zagesci¢ grunt tak aby wspodtczynnik wynosit wiecej niz 0,95.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonac z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

- wykop nalezy wykonac poczgtkowo na gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebic¢ do wtasciwej bezposrednio przed
utozeniem fundamentéw;

- W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponize] przewidywanego poziomu nie
nalezy wykopu podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu
uzywac chudego betonu, starannie zageszczonego piaskiem lub zwirem.
Zasypywanie wykopow fundamentowych po wykonaniu studzienki rewizyjnej
powinno byc¢ potgczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokot fundamentow
studzienki. Nalezy zwrdcic uwage, zeby nie uszkodzi€ masy uszczelniajgce;j
potozonej na scianie studni rewizyjnej. Grunt nalezy ubijac warstwami o
grubosci 10-30cm. Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwg gruntu spoistego.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Elementy nosne i konstrukcyjne toalety wolnostojgcej zaprojektowano z
kompozytu betonowego o grubosci 16cm.

Podczas wytwarzania elementéw prefabrykowanych zkompozytu betonowego
wykonuije sie zbrojenie z pretéw tworzywowych pionowych fi10 i poziomych fié.
Nad otworami wykonano zageszczenie zbrojenia w celu zlikwidowania
zarysowan konstrukciji nosne;.

Konstrukcja toalety prefabrykowanej wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.
Sciana wewnetrzna odgradzajgca pomieszczenie techniczne od pomieszczeh
toalety wykonana w konstrukcji metalowej, co pozwala na zamocowanie
wszelkich niezbednych urzqgdzen od strony pomieszczenia technicznego z
obudowq ptytg metalowq powlekang od strony toalety.

DACH

Stropodach z ptyty zbrojonej betonowo kompozytowej o grubosci 16cm ptaski.
Konstrukcja ptyty dachowejwedtug rysunkdw konstrukcyjnych.

Pokrycie dachowe - masa bitumiczna utozona z minimalnym spadkiem w
kierunku rury spustowe] wewnetrznej do odprowadzania wody deszczowej z
dachu.

WENTYLACJA
W pomieszczeniu technicznym projekiuje sie wentylacje grawitacyjng poprzez

otwor w Scianie zewnetrznej o srednicy fil3cm. Oprdocz wentylacji w
pomieszczeniach uzytkowych zastosowano wentylacje mechaniczng poprzez
wentylator scienny o wydajnosci 150m3/h wyposazony w tzw. Opdzniacz
wytgczenia. Wentylator zatgczony bedzie po otwarciu drzwi, a jego
automatyczne wytgczenie nastgpi po 15 minutach od nacisniecia przycisku
odblokowujgcego drzwi od wewnatrz.

STOLARKA DRZWIOWA
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Drzwi metalowe otwierane na zewnagtrz ocieplone, otwor w swietle drzwi
wejsciowych do toalety dla oséb niepetnosprawnych 90x200H cm, do
pozostatych pomieszczen 80x200Hcm.

Wszystkie profile drzwi wypetnic wysokiej klasy piankg poliuretanowq. Drzwi
wejsciowe posiadajg patentowy zamek i zwore elekiromagnetyczng sterowang
przez elektroniczny sterownik drzwi, wspotpracujgcey z oswietleniem,
wentylatorem, sygnalizacjg stanu WOLNE/ZAJETE/NIECZYNNE, wewnetrznym
panelem blokowania i otwierania drzwi, alarmem odblokowujgcym drzwiw
przypadku jego uzycia.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Sciany wewngtrztoalety wykonaneze specjalnej struktury, pokryta érodkiem anty
graffiti (paleta kolorow do wyboru)

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany obtozone ptytami grysowymi drewnopodobnymi gr 1cm lub innych
materiatdw w zaleznosci od wybranej opciji. (Elewacja pokryta srodkiem anty
graffiti)

NSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do pomieszczenia
(komory) technicznego przytgczem fi32 i podtgczona do sptukiwania muszli,
umywalkii podgrzewacza wody.

Kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie kanatem fi1 10/160mm do
kanalizaciji istniejacej zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci.

INSTALACJA OGRZEWANIA

W pomieszczeniach zapewniona zostanie temperatura min. 16°C. Przewidziano
przewody grzewcze w podtodze toalety. Regulator temperatury wraz z
czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym dodatkowe
ogrzewanie elektryczne.

Wiata Przystankowa

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Konstrukcje wsporczg wiaty stanowig elementy nosne wykonane z profili
stalowych o przekrojach minimum 200x100x4 mm oraz 100x100x5mm
posadowione na planie prostokgta. Elementy konstrukcyjne i nosne wiaty
wykonane ze stali czarnej S235 poddanej procesowi cynkowania i malowania
proszkowego na uzgodniony kolor RAL. Cynkowanie poszczegdlnych
komponentdw ogniowo lub galwanicznie. Grubos$¢ powtoki 40-60 mikrometrow
dla cynkowania ogniowego, 8-12 mikrometréw dla cynkowania galwanicznego
i 30 mikrometréw powtoki malowania proszkowego.
tgczenie elementdw konstrukcyjnych poprzez spawanie, nitowanie i skrecanie z
zastosowaniem elementow ztqgcznych ze stali nierdzewnej normowanych :

a) DIN 933

b) DIN 912
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c) DIN 7991
d) DIN 976
e) DIN 571
f) 1SO 15480.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elementy wykonhczeniowe wiaty ze stali konstrukcyjnej$235 malowane proszkowo
na kolor RAL.

Elementy konstrukcyjne wiat pokryte dodatkowqg powtokg wirusobdjczg,
zapobiegajgcqg rozprzestrzenianiu sie wirusa i redukujgcg ryzyko zakazenia m.in.
wirusem SARS-CoV-2, ze skutecznoscig potwierdzonq przez laboratorium zgodnie
znormq ISO 21702: 2019.

Mocowanie wiat do fundamentow wg. wytycznych producenta.

Zadaszenie wiaty w postaci ogniw fotowoltaicznych BIPV zalaominowanych w
potprzeziernym szkle bezpiecznym VSG 44.6 . Kazdy z modutdw fotowoltaicznych
ma wymiar minimum 175 cm x 104 cm. Na jeden modut przewidziano nie mnigj
niz 48 szt. ogniw monokrystalicznych. W dedykowanych modutach sg
wykorzystywane ogniwa monokrystaliczne o sprawnosci na poziomie 20%. Kazdy
modut fotowoltaiczny wyposazony jest w puszke krawedziowq, ktéra tqczy go ze
sterownikiem tadowania umieszczonym w $cianie czotowe.

Energia pozyskana z instalacji fotowoltaiczne] magazynowana zostanie w
akumulatorach umieszczonych w osprzecie elekironicznym i zasila¢ bedzie
gablote reklamowq typu City Light oraz oswietlenie liniowe LED wewnagtrz wiaty.
Za zarzgdzanie energig odpowiada¢ bedzie sterownik, umozliwiajgcy
wykorzystanie zasilania z sieci w sytuacji niedoboru energii stonecznej. Moc
instalacji nie bedzie przekraczac 50kWp.

SCIANY

Sciany majg budowe modularng. Kazdy modut szerokosci 152 cm. wykonany
jako:

a) wypetnienie przezierne z jednej tafli szkta harfowanego o grubosci 8 mm o
wymiarach 230 cm x 142 cm, osadzonychw elementach konstrukcji nosnej
wiaty —4 moduty ,

b) wypetnienie nieprzezierne stalowe z wbudowanymi nosnikami informacii,
1. dotykowym infokioskiem oraz gablotg na papierowy rozktad jazdy — 2
moduty.

c) Sciana szczytowa pokryta blachg stalowg wizualnie bedgca
przedtuzeniem dachu do poziomu tafli szkta. Zawiera zabudowany osprzet
elektroniczny sterujgcy w goérnej czesci oraz w dolnej gablote typu City
Light. Przeciwlegta sciana boczna wypetniona taflg szkta harfowanego o
grubosci 8 mm.

Mozliwos¢ naniesienia na sciany wiat grafiki (logotyp lub herb miasta).
Liniowe os$wietlenie wnetrza wiatw technologii LED. Oswietlenie zamontowanew
oprawach zintegrowanych z elementami konstrukcyjnymi wiat.

WYPOSAZENIE WIATY
Wyposazenie wiaty stanowiqg:
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a) tawki z oparciem i podtokietnikami zintegrowane z konstrukcjg wiaty,
montowane na przeciwlegtych Scianach wiaty, siedziska wykonane z
drewna egzotycznego — gatunek sapeli, - 2 szt.

b) Przysiadki zintegrowane z konstrukcjg wiaty, montowane na
przeciwlegtych Scianach wiaty, siedziska wykonane z drewna
egzotycznego — gatunek sapeli, - 2 szt.

c) Gablota o wymiarach 120 cm x 100 cm papierowy rozktad jazdy,
otwierang, zamontowang na nieprzezroczystej czesci sciany wiaty — 1 szt,,

d) Gablota typu City Light dwustronna o wymiarach 192 cm x 128 cm z
powierzchniq ekspozycji 180 cm x 120 cm, otwierang i podswietlang
zamontowang na $cianie szczytowej — 1 szt.

e) Podswietlony znak D15 -1 szt.

14.0 dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej nie dotyczqg toalety
publicznej wolnostojgcej z elementow prefabrykowanych posadowionej na
podtozu utwardzonym na dziatce zamawiajgcego. Wszystkie elementy
zabezpieczy¢ Srodkami uodporniajgcymi do granicy frudno zapalnosci do
30min. przez impregnacje srodkami posiadajgcymi certyfikat jagk OGNIOCHRON
lub FOBOS M2. Dojazd pozarowy do obiektu projektowanego jest zapewniony od
strony drogi publicznej isthiejgce;.

Projektowana toaleta z elementow prefabrykowanych z  kompozytu
betonowego o powierzchni 5,72m?2 nie podlega uvzgodnieniu pod wzgledem
przeciwpozarowym na podstawie Rozporzgdzenia MSW z dnia 04.07.1995r. (Dz
U. nr 102, poz. 506) par. 3, ust. 1, pkt. 2.

15.0 Zgoda na odstepstwo
Dopuszcza sie nieistotne odstepstwo od projektu, do ktérego zalicza sie
zastgpienie materiatow przewidzianych w projekcie do wykonania budynku
innymi, pod warunkiem zachowania ustalen mpzt.,, wymagan konserwatora
zabytkdw, przepisdw konstrukcyjnych, normowych warunkdw cieplnych,
przepisdw p.poz. oraz wyglgdu zewnetrznego budynku

Gtowny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr.nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Projektant: mgr inz. Piotr $lesicki
upr. nr MAZ/0405/PWBS/16

w specjalnosci instalacje sanitarne

Projektant: mgr inz. Marcin Glinka
upr. nr SLK/9475/PWBE/21

w specjalnosci instalacje elektryczne
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