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Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip884t. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 Zpi@jszymi zmianami), oraz spetnia wymagania arti 29
30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwigblicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986)
OSWIADCZAM ze projekt budowlany:

.Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodnik&awie Mazowieckiej”

zostat sporzdzony zgodnie z obayzugcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejsza dokumentacja zostata wykanegodnie z umayy obowgzujgcymi
przepisami i normami, a w swojej formie jest kortiez punku widzenia celu, ktéremu ma
stgyé i nie narusza praw autorskich oséb trzecich.

PROJEKTANCI | SPRAWDZAACY
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

BRANZA / PROJEKTANT SPRAWDZA4ACY

Drogowa
inz. Jan Zawadzki mgr inz. Tomasz Zawadzki
Spec. Drogowa Spec. liynieryjna — Drogowa
upr. bud. nr: LOD/1059/PWOD/08 upr. bud. nr: SLK/6122/PWBD/15
czt. £.0lIB: £tOD/BD/8628/09 czt. $1.0IIB: SLK/BD/9235/15

w zahczeniu:

- kserokopia uprawniebudowlanych
- kserokopia zawiadczenia o przynakmosci do wiasciwej izby samorgdu zawodowego
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Oéwiadczenie

L6dzZ, 15 grudnia 2008 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt, KK/D/7131-2/1059/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3. 415,
art. 13 ust. | pkt 1 12 iust. 314,art. 14 ust. 1 pkt 2aiust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1364), oraz §
1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Janowi Zawadzkiemu

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 18 kwietnia 1977 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1059/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szezegSlowy zakres uprawnich jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2008 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoféw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jan Zawadzki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w todzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /! §

AR

mgr inz. Wactaw Sawicki —7

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ;7///‘/ D
megr inz. Zbigniew Cichoniski i

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB T =
mgr inz. Jan Galazka NN >
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Oéwiadczenie

Pan Jan Zawadzki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustéw:

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. I Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) * sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB _Jé, = {1
mgr inz. Waclaw Sawicki Al B

| VA, WA

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ’/{ﬁ%/V’//(’[} 24

megr inz. Zbigniew Cichofiski ;

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB  / -
mgr inz. Jan Galazka \,/1/5 i

/

7

Otrzymuja:
1. Jan Zawadzki
ul. A. Struga 46 m. 3
90-567 Lédz;
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala.
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Oéwiadczenie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-H76-URQ-8QG *

Pan Jan ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8628/09

adres zamieszkania ul. Andrzeja Struga 46 m. 3, 90-567 to6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Oéwiadczenie

S L A S KA

OKREGOWA

N
B | Z B A

%{/INZYN\EROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/6122/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Zawadzki
mgr inz, budownictwa
ur. dnia 16 maja 1973 w Dabrowie Gorniczej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6122/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Zawadzki

Gajowa 3/21

42-200 Czestochowa

1,____\../ - —
mgr inz. Piotr 8zatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero

4. ala. 5

mgr inz. Zbigniew DHerzewicz
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Oéwiadczenie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HBM-678-5NE *

Pan Tomasz Zawadzki o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9235/15

adres zamieszkania ul. Gajowa 3/21, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Czes$¢ opisowa

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa ul. Reymorpezpa wykonanie chodnika w Rawie

Mazowieckie;.

Podstawy opracowania:

Ogodlne:
— zlecenie Inwestora
— mapa sytuacyjno - wysokaowa 1:500 stanu istnigjego,
— inwentaryzacje i pomiary wykonane przez zespotgktojwy,
— uzgodnienia z Inwestorem
Prawne:

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoOtowegoresk i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012, poz. 462)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{iekst jednolity Dz. U.
Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z fdiejszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmdpowiadd drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 19990z. 430)

Przeadzenia terenowe i inne:

— uzgodnienia dokumentacji z zainteresowanymi insfgimi.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania projektowego jestaskti Rawa Mazowiecka
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 5; 96-200 Rawa Maeoka.

3. Jednostka projektowa

Projekt budowlany zostat opracowany przez:
Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzkj ul. Matka z Bogdaca 3/18, 92-434 +.&d
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Projekt zagospodarowania terenu

4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rceza projektowych przebudowy ul.
Reymonta poprzez wykonanie chodnika w Rawie Mazckigg. Szczegoty pokazano na

rysunku nr 1 Projekt zagospodarowania terehu

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Ulica Reymonta na rozpatrywanym odcinku posiadakn@ uliczny o nawierzchni
bitumicznej o szeroki istniepcej jezdni 5,2 m. W chwili obecnej brak wytyczonego
chodnika dla pieszych, poboczeg¢&@owo gruntowe, agciowo utwardzone destruktem.
Planowana inwestycja powoduje koniecghozagcia terenu czynnego biologicznie,
poraénigtego zielerq niska oraz zagcia czsci istniepcego rowu.

W pasie objtym projektem znajduajsi¢ sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej:

- sie¢ wodochgowa;

- kanalizacja sanitarna i infrastruktura odwodnierapw
- kable elektroenergetyczne;

- napowietrzna linia elektroenergetyczna;

- linia telekomunikacyjna,

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedstawione na rysunku nr 1- Projekcie zagospodaria terenu rozweanie uwzgidnia
wymogi inwestora. Zaprojektowany chodnik dostosowgst do szeroki istniepcego
pasa drogowego co powoduje koniecgnaaweczenia chodnika do szerodm 1,65 m. Po
wykonaniu robot ziemnych zostanie zagczone koryto do odpowiednich parametrow.
Projektuje st wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm f$5cm
stabilizowana mechanicznie. Ngstie wykonana dxlzie nawierzchnia z kostki betonowej gr.
8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:3 gr. 3cm.

W obrbie projektowanego chodnika przewidziano zjazdyywidualne na poses)
Zaprojektowano warstyvstabilizacji kruszywem naturalnym stab. cementemlgcm oraz
podbudow z kruszywa tamanego o gr. 20cm. Dla wygmhienia wizualnego nawierzchni,
przewidziano wykonanie chodnika z kostki kolorursg® oraz wykonanie zjazdéw z kostki

koloru grafitowego.
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Projekt zagospodarowania terenu

Ponadto w zwizku z konieczngria znacznego zegia rowu melioracyjnego na odcinku 70 m
przewidziano konieczrd¢ budowy rurocigu ($rednicy 400 mm) do odprowadzania wody
deszczowe).

Glebokas¢ posadowienia sieci energetycznej, telekomunikagyjnkanalizacji
deszczowej, wodoggu wg inwentaryzacji terenu nie powoduje koniegzn@rzebudowy
przedmiotowych instalacji. W przypadku ptytszegosgdowienia naleg zastosowa rury

ostonowe bez przebudowy.

Szczegoty pokazano na rysunku nrRrgjekt zagospodarowania tereéhu

7. Zestawienie powierzchni:

Zadanie obejmieatznie powierzchriutwardzor 1577,69m” na ktére sktadasic

bedzie:
— Chodnik (nawierzchnia z kostki) 1206,97 m
- Wijazdy na posesje (nawierzchnia z kostki) BT Orf
Razem 1577,68 m

Projektowana inwestycja obejmuje dziatk:
7- obreb 0005;
Miasto Rawa Mazowiecka

Jednostka ewidencyjna 101301 _1.

8. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poadéu i poprzeczne. Planujegsi
budowe 11 szt. wpustow deszczowych dla prawidiowego odwerda nawierzchni ul.

Reymonta.

9. Oswietlenie
W ramach realizacji niniejszej inwestycji nie przéwe sk wykonania sieci

oswietlenia.

10.Zgodnosé niniejszego  opracowania z  Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
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Projekt zagospodarowania terenu

Realizacja przedmiotowe] inwestycji jest zgodna apigami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego pemkzMiasta Rawa Mazowiecka:
- uchwata nr XXI1/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie kéavieckiej z dnia 30 marca 2000r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pzagsiego miasta Rawy Mazowieckiej

wraz z péniejszymi zmianami (+ zmiana tekstowa nr 25)

11.Informacja o zabytkach i ochronie MPZP

Teren obgty projektem nie jest zlokalizowany w obszarze pgdhcym ochronie oraz

nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

12. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia bhdowlanego

Nie jest prowadzona eksploatacja gornicza w tyroriej

13. Wptyw obiektu na srodowisko naturalne

Przedsiwziecie zgodnie z 8 3 ust. 1 pkt 60 rozpmizenia Rady Ministrow
z 09.11.2010r. w sprawie przeglszicc mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko
(Dz.U. z 2010, Nr 213, poz. 1397, zzpd zm.) nie kwalifikuje sic jako przedsiwzigcie

mogce potencjalnie znageo oddziatywé nasrodowisko.

14.Kategoria geotechniczna.

Obiekt zaliczono do pierwsze] kategorii geotechn&z zgodnie z przekazan

dokumentagj geotechnicznwystkpuja ztozone warunki gruntowo-wodne.

15.Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkR0O Ustawy Prawo
Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznagzav otoczeniu obiektu na

podstawie przepis6w oglinych, wprowadzagy zwiazane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza gj, ze projektowana inwestycja ma obszar oddziatywaai@ykapcy sk

w granicach dziatek inwestyciji.
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Projekt zagospodarowania terenu

16. Wymagania higieniczno sanitarne

Projektowana infrastruktura drogowa nie generujeczegotowych wymaga
higieniczno sanitarnych. Inwestycja spetnia wymaéggieniczno sanitarne w rozumieniu

ustawy z dnia 14 marca 1985r. aaBavowej Inspekcji Sanitarne;.

Opracowat:

inz. Jan Zawadzki
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Czgé¢ rysunkowa

Projekt budowlany i wykonawczy

Czes$¢ opisowa

17. Parametry techniczne

e Szerokd¢ chodnika 1,65m

18. Przebieg sytuacyjny

W planie przebieg projektowanego chodnika biegnzeltwz ulicy Reymonta
w Rawie Mazowieckiej. Od poatku opracowania (KM 0+000.00) chodnik zostat
zlokalizowany po potudniowej stronie ulicy. Ngshie w celu obstienia wikszej
liczby posesji przewidziano chodnik po stronie paimej. W pobltu KM 0+180.00
przewidziano chodnik po stronie potudniowejdgrie s¢ on do kaca opracowania a
zarazem granic miasta (KM 0+925.59)

Wspotrzdne  stycznych zestawiono na rysunku nr 1 Projekt

zagospodarowania terenu”

19. Konstrukcja nawierzchni

Zastosowano nagiujace konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia betonowa zjazdéw

= Warstwascieralna z kostki betonowej 8cm

» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» Podbudowa z mieszanki niezmanej z kruszywem dg;3 25 cm

= Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa 15cm

Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodniRawie Mazowieckiej 15



Projekt budowlano - wykonawczy

RAZEM 51 cm
Warunek mrozoodpornosci spetniony.
Nawierzchnia chodnika
= Kostka betonowa 8cm
» Podsypka cem- piaskowa 1:3 3cm
= Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 15cm
RAZEM 26 cm

Warunek mrozoodpornosci spetniony.

» Obramowanie kraedzi jezdni z kostki betonowej za pomockraweznika
jezdniowego 15x30x100cm oraz obmnego krawznika jezdniowego 15x22x100cm
utozonego na tawie betonowej z oporem - posadowionegapdrednio na

wilgotnym, swiezym i niestzonym betonie C12/15

» Chodnik od strony nie przylegae] do nawierzchni drogi obramowaa pomog
obrzeza betonowego 8x30x100 posadowione na tawie z oparbetonu C12/15.

Powierzchnie zielecOw i skarp po ulzeniu 5 cm warstwy ziemi urodzajnej naleobsia trawa.

Szczegobly pokazano na rysunku niRrzekréj typowy”.

20. Uksztaltowanie wysokdciowe

Niweletc drogi poprowadzono tak aby dostoséwm do istniegcych spadkow
podtuznych i zapewnrd prawidtowy sptyw wody z jezdni. Szczegdly pokazarrys. nr 3
.Profile podtuzne” oraz nr 4,Przekroje poprzeczne”

21.Roboty ziemne

Obliczono na podstae rysunkow przekrojow poprzecznych a zméne §
z wykonaniem robot korytowych pod projektowany ahiéd

Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodniRawie Mazowieckiej 17



Projekt budowlano - wykonawczy

BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Wykopy 502.91rh
Nasypy 46.00M
Réznica mas 456.9Ttmwykopy

Szczegoty dotycgce robot ziemnych pokazano na rys niP4zekroje poprzeczne”

22.0Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podéu | poprzeczne. Dla
poprawnego odwodnienia nawierzchni ulicy Reymontaewidziano wykonanie 11 szt.

wpustow deszczowych.

23.Uwagi

Przed przysipieniem do robét drogowych nale
* poinformowa zainteresowane przegbiorstwa i instytucje o rozpoeeiu
robét drogowych,
e teren budowy oznakowa zabezpiecz,
e upewnt sig o zakaczeniu wszystkich robot zwzanych z uzbrojeniem
podziemnym.
W rejonie spodziewanego istriepgo uzbrojenia podziemnego roboty ngle
prowadz¢ recznie i pod nadzoremzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci naye
przed rozpoozxiem roboét zinwentaryzowaprzy udziale aytkownika a podczas
wykonywania prac budowlanych dostosa@vam rzdnej projektowanej niwelety.
Nalezy zwrdci szczegOlp uwag: na odpowiednie zagzczenie poszczegolnych
warstw konstrukcyjnych doprowadzejdo wskanika zagszczenia & 1,00.
Roboty naley prowadzé zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegoélnych rodzajéw robét praghowaniu przepisow BHP
I Ppa.
Miejsca prowadzenia robot winny &y odpowiednio zabezpieczone
I oznakowane, a pracownicy przed prapstniem do robot powinni ldyprzeszkoleni
w zakresie obowizujacych przepiséw BHP i wyposgani w odzie ochronm.
W mysl ustawy — Prawo Budowlane, wykonawca zohgaany jest do spogzlzenia

planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla realizowanej inwestyciji.
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Projekt budowlano - wykonawczy

= ,Zgodnie z obowizujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zastosowaneolyy budowlane winny ky
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowanizdavimictwie”.

= Wszystkie zastosowane materialy i elementy konsyjule powinny mié atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez sewee organy pastwowe,
upowanione do wydawania takiegwiadectwa.

= Prowadzenie robo6t ziemnych i momavych nie wyszczegdlnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowgrujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Paistwowymi.

=W trakcie wykonywania prac, winna &yprowadzona peina dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geedeta co odpowiedzialniaskierownik
budowy i nadzor inwestycyjny.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania wirbyg uzgodnione i zatwierdzone

przez nadzor autorski.

grudzien 2019r.
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Czes$¢ rysunkowa
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STADIUM:
INRORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
TEMAT: Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodniRawie
' Mazowieckiej
ADRES: ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej
BRANZA: DROGOWA
PROJEKTOWAL: |inz. Jan Zawadzki
upr. bud. nr: LOD/1059/PWOD/08
czt. £.OlIB: £OD/BD/8628/09
w spec: drogowej
INWESTOR:
Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marszaitka J. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Projekty i Nadzory Drogowe
Jan Zawadzki

92-434 t6dz, ul. Macka z Bogdarica 3 m 18, tel.: 600 38 38 80, e - mail: j.zawadzki@op.p!
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1. Dane ogolne
1.1. Temat opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rczah projektowych przebudowy
ul. Reymonta poprzez wykonanie chodnika w Rawie dwaeckiej.
Zadanie realizowanegtizie na dziatce o nr ewidencyjnym: @breb 0005;
Miasto Rawa Mazowieckalednostka ewidencyjna 101301 1

1.2. Podstawa opracowania
Podstaw formalm jest umowa z Inwestorem.
Podstawa merytoryczropracowania stanowi

* Wizja lokalna;

» Projekt Budowlany i Wykonawczy

1.3. Inwestor
Miasto Rawa Mazowiecka Plac Marszatka J. Pitsudskigo 5 96-200 Rawa Mazowiecka

1.4. Autor opracowania
Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki , ul.dda z Bogdéaca 3/18, 92-434 t.&d

2. Dane szczegotowe
2.1. Podstawa prawna:

2.1.1 Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tajedn. Dz. U. Nr 106 z 2000 r.
poz. 1126 z pMiejszymi zmianami)

2.1.2 Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceD2Q. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

2.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegraz kolejncs¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw.
Zakres robot okidono w projekcie budowlanym:

* wykonanie prac ziemnych,;

* wykonanie nawierzchni chodnika;

* rekultywacja terenu.
Kolejnos¢ realizacji robét — wedtlug harmonogramu wykonaribdt, opracowanego przez
Kierownika budowy i zaakceptowanego przez Inwestora

2.3. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych.
W terenie brak istniagych obiektow budowlanych

3. Konstrukcja fundamentéw

3.1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkill terenu, ktore mogy stwarzaé
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Teren przylegly i teren dziatki nie stwarza zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

3.2. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty budowlane wykonywane wedtug projektu wynoemigo na karcie tytutowe]
niniejszej informacji mog stwarz& nastpujace zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
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- Czas
Skala |Miejsce wystapie
L.p. Rodzaj zagrazen zagroze |wystapienia nﬁ; P
n zagrozen .
zagrozen
Roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
1. powstania zagraenia bezpieczastwai | [ 0 0
zdrowia ludzi, a w szczegoln€xi
przysypania ziemg lub upadku z
WYSOKGCi:
Wykonywanie wykopdéw dcianach wedtug
pionowych bez rozparcia ogfplokasci wedtu harmonog
1.1 wickszej nz 1,5 m oraz wykopdw o 3 IR amu
. S - 3.1).w. .
bezpiecznym nachylenician o gébokadsci wykonani
wickszej n 3,0 m a robot
Roboty, przy ktorych wykonywaniu wedtu
1.2 wystepuje ryzyko upadku z wysoko 3 ug p. j- w.
3.1 j.w.
ponad 5,0 m
Montaz, demonta i konserwacja rusztowig wedtu
1.5 przy budynkach wysokich 2 31 | 9p- J- w.
! 2 djow.
I wysokasciowych
Roboty wykonywane przyayciu dzwigow wedlug p. |.
1.6 o . 3 : J. W.
lub smigtowcow 3.1 j.w.
Prowadzenie robot na obiektach wedtu
1.7 mostowych metagnasuwania konstrukcji 1 31 i ?/vp. J. w.
na podpory - W
18 Montaz elementow konstrukcyjnych 1 wedtug p. |. W
' obiektéw mostowych 3.1 . w. J- W
Betonowanie wysokich elementow
. . - wedtug p. |.
1.9 konstrukcyjnych mostow, takich jak 2 : J. W.
N . 3.1 j.w.
przyczoiki, filary i pylony
Roboty wykonywane pod lub w pohli
przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtcci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszepni
- 3,0 m — dla linii 0 nagrciu znamionowyn
nie przekraczagym 1 kV,
- 5,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowyn wedtu
1.11 | powyzej 1 kV, lecz nie przekraczaym 3 31 | 9p- J- w.
djow.
15 kV,
- 10,0 m — dla linii o nagtiu
znamionowym powsej 15 kV, lecz nie
przekraczajcym 30 kV,
- 15,0 m —dla linii o nagciu
znamionowym powsej 30 kV, lecz nie
przekraczajcym 110 kV
Robdét budowlanych, przy prowadzeniu
ktorych wystepuja dziatlania substancji
2. chemicznych lub czynnikow 0 0 0
biologicznych zagraajacych
bezpieczéstwu i zdrowiu ludzi:
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51 Roboty prowadzone w temperaturze 2 wedtlug p. |. w
' ponizej —10 C 3.1 j.w. J- W
Robot budowlanych stwarzapcych
3. zagrozenie promieniowaniem 0 0 0
jonizuj acym i niejonizujacym:
Roboty montaowe, remontowe i
33 rozbiérkowe obiektéw zawiergych 2 wedtug p. i w

urzadzenia emitujce promieniowanie 3.1 j.w.
elektromagnetyczne niejonizcge
Robét budowlanych prowadzonych w
4. poblizu linii wysokiego napkcia lub 0 0 0
czynnych linii komunikacyjnych:
Roboty wykonywane w odlegioi liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw,

wedtug p.

4.1 mniejszej nt 15,0 m — dla linii 0 nagciu 3 3.1 j.w. J- W
znamionowym 110 kV
Roboty wykonywane w odlegioi liczonej
49 poziomo od skrajnych przewodéw, 3 wedtlug p. |. W
' mniejszej nt 30,0 m — dla linii 0 nagciu 3.1 j.w. J- W
znamionowym powskej 110 kV
Robot budowlanych stwarzapcych
5. e oeR™ N O 0
ryzyko utoniecia pracownikow:
59 Montaz elementéw konstrukcyjnych 2 wedtug p. |. w
' obiektéw mostowych 3.1 . w. J- W
9 Robot budowlanych wymagagacych - - -
) uzycia materiatdw wybuchowych:
Roboty ziemne zwizane z wedtu
9.1 przemieszczaniem lub zgggczaniem 3 31 | %vp' J- w.
gruntu - W
Robd6t budowlanych prowadzonych przy
10. montazu i demontazu cigezkich 0 0 0
elementéw prefabrykowanych:
10.1 Roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t 3 \évid’}u%vp. J- w.
Skala zagrien: 0 — zagrgenie nie wysipuje,

1 — zagréenie niskie,

2 — zagreeniesrednie (prace niebezpieczne),

3 — zagreenie due (prace szczegolnie niebezpieczne).
Zwrocic uwag ha mogce wysapi¢c urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zaewidencjonowane na mapie, prace ziemne w jololzynnych urzdzei i sieci wykona
sposobemgcznym, zwrdat uwag: na zachowanie stupkéw granicznych.
Uzysk& niezlzdne zezwolenia.
Na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadaeprac ziemnych w przypadku
odkrycia reliktow kultury materialnej teren powinieby udostpniony do bada
archeologicznych.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach naley wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cyn ustawd
balustrady zaopatrzone \wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eae balustrad
powinny by na wysokéci 1,1 m nad terenem i w odleged 1 m od krawdzi wykopu.
Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcigafy¢ wykonywane tylko
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w gruntach zwartych do gbokasci 1 m. Zabezpieczeniezarowe scian wykopow meana
stosowa tylko gruntach zwartych i w okresie letnim.

W czasie wykonywania wykopdw koparkvaskoprzestrzermnalezy wykonywa obudowve
wytacznie z zabezpieczonej gei wykopu lub zastosowa obudowe prefabrykowan

Z wzyciem wczeéniej przygotowanych ugdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wieksza od 1m od poziomu terenu , najewykon& zegcia
do wykopu. Odlegiet pomkdzy zefciami do wykopu nie powinna przekra¢zz0 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporachz of@zemieszczanie 0sOb
urzadzeniami staacymi do wydobywania urobku jest zabronione z8@razowe rozpoeczie
rob6ét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego omwydalereli roboty odbywaj sie

w wykopie wasko przestrzennym jednoGrée z transportem urobku , wykop przykrywa si
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zalooe :

- w odlegtdci mniejszej nt 0.6 m od krawdzi wykopu jeeli sciany wykopu g obudowane
oraz jeceli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntiejesciany wykopu nie gobudowane.

Ruch sérodkéw transportu oraz wykopdéw powinien odbywaic poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieaznaley demontowé od dna
wykopu i stopniowo usuwaje, w miag zasypywania wykopu. W czasie wykonywania
wykopdéw nie powinno dopuszozaie do tworzenia nawiséw gruntu. Koparka w czasie yprac
powinna by ustawiona w odlegkzi od wykopu co najmniej 0,6 m, poza granikina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robetmych sprztem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy w teranie stref niebezpieczapi odpowiednio 4§ oznakowa. Przebywanie
0s6b pomgdzy sciam wykopu a kopark nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakf&dan
obudowy lub monta rur w uprzednio wykonanym wykopie &ianach pionowych i na
gtebokasci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osékaktatostonowymi
lub obudow prefabrykowaa.

4. Drogi
4.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkid terenu, ktére mo stwarzaé

zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
Teren przylegty i teren dziatki nie stwarza zagma bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4.2. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagréen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skab i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty budowlane wykonywane wedtug projektu wynoemigo na karcie tytutowe]
niniejszej informacji mog stwarz& nastpujace zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

Skala Miejsce Czas

L.p. Rodzaj zagrazen zagrozen wystqpl.enrl wystqpl.enrl
a zagrazen | a zagrazen

Roboty budowlane, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie
1. wysokie ryzyko powstania 0 O O
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia
ludzi, a w szczegOIngci przysypania
ziemia lub upadku z wysokdgci:

Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodniRawie Mazowieckiej 28



BIOZ

L.p.

Rodzaj zagrazen

Skala
zagrozen

Miejsce
wystapieni
a zagrazen

Czas

wystapieni
a zagrazen

11

Wykonywanie wykopdw dcianach
pionowych bez rozparcia ogpokasci
wiekszej ni 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachylenician o
gtebokasci wigkszej nz 3,0 m

wedtug p.
4.17). w.

wedtug
harmonogr
amu
wykonania
robot

1.6

Roboty wykonywane przyayciu
dzwigow lub smigtowcow

wedtug p.
4.1 j. w.

J- W.

1.9

Betonowanie wysokich elementow
konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony

wedtug p.
4.1 j. w.

J- W.

1.11

Roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych, w odlegén
liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej i

- 3,0 m — dla linii 0 nagciu
znamionowym nie przekracaaym 1
KV,

- 5,0 m — dla linii o nagciu
znamionowym powsej 1 kV, lecz nie
przekraczajcym 15 kV,

- 10,0 m — dla linii o nagtiu
znamionowym powsej 15 kV, lecz nig
przekraczajcym 30 kV,

- 15,0 m —dla linii o nagciu
znamionowym powsej 30 kV, lecz nig
przekraczajcym 110 kV

wedtug p.
4.1 j. w.

Robdét budowlanych, przy
prowadzeniu ktorych wystepuja
dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczastwu i
zdrowiu ludzi:

2.1

Roboty prowadzone w temperaturze
ponizej —100 C

wedtug p.
4.1 j. w.

Robot budowlanych wymagagacych
uzycia materiatdw wybuchowych:

9.1

Roboty ziemne zwizane z
przemieszczaniem lub zgggczaniem

gruntu

wedtug p.
4.1 j. w.

Skala zagreen:

Zwrocié

uwag: na mogce Wwyshpi¢

0 — zagrgenie nie wysipuje,
1 — zagréenie niskie,

2 — zagreeniesrednie (prace niebezpieczne),
3 — zagreenie due (prace szczegolnie niebezpieczne).

urzadzenia

infrastruktury

technicznej

zaewidencjonowane na mapie, prace ziemne w jololzynnych urzdzei i sieci wykona
sposobemgcznym, zwrdat uwag; na zachowanie stupkéw granicznych.
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Uzyska niezledne zezwolenia.

Na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadaeprac ziemnych w przypadku
odkrycia reliktow kultury materialnej teren powinieby udostpniony do bada
archeologicznych.

5. Sposob przechowywania i przemieszczania materia, wyrobow i substancii;
Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odb§wsk tylko w pomieszczeniach
magazynowych na terenie placu budowy w wyznaczomyejscu i w sposob wiaiwy dla
danego rodzaju materiatu,

Przy skladowaniu materialdbw przestrzégaasad dotycrych wysokdci skiadowania,
odlegtaici sktadowania od ogrodagzabudowa i statych stanowisk pracy,

Pomkdzy materiatami skladowanymi i magazynowanymi wsgtaachowé przefcia
zaleznie od uwywanych na placu budowyodkow transportowych,

Materiaty sypkie (piasek, pospotkawir) powinny by przechowywane w pryzmach
z naturalnym ktem stoku przy maksymalnej wysako2.0m,

Materiaty workowe naley uktada krzyzowo do wysokéci najwyzej 10 warstw.

Zabront podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku rakiter budowlanych, ziemi,
itp. przemieszczania ich bezZpednio nad ludmi oraz nad kabi kierowcy (kierowca na
czas wykonywania tych czyném obowhzany jest opgci¢ kabire),

Dopilnowa aby:

- operatorzy maszyn i ugdzer nie opuszczali ich zanim nie zosiammieruchomione (silnik
wytaczony, maszyna lub ugdzenie zahamowane).

- ciezar podnoszonych materiatdw budowlanych nie przedaladopuszczalnego @adigu
sprztu jak jego elementéw (haki, liny, itp.)

- aby zostat sprawdzony przed pragseéniem do pracy stan techniczny maszyn adze
oraz ich oprzyradowanie,

- zostalo sprawdzone czy ¢szi ruchome maszynyasodpowiednio ostorte zgodnie
z instrukcjp uzytkowania,

- sprzt zmechanizowany byt odpowiednio zabezpieczony dgrzéostpem 0so6b
nieupowanionych,

- nie byty dokonywane czyndoi zwigzane z napraa, smarowaniem, czyszczeniem sz
zmechanizowanego

W czasie jego pracy,

- wykopy byly wykonywane z zabezpieczeniem skarp zaleznosci od ich rodzaju
i gtebokasci, a stan skarp byt sprawdzony po deszczu czyzieydkadorazowo przed
rozpoczciem robot,

- koparka wykonujca wykop ustawiona byta w odlegi co najmniej 0.6 m poza klinem
odtamu dla danej kategorii gruntu,

- ruchsrodkow transportu przy wykopie odbywat sioza klinem odtamu dla danej kategorii
gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow kopasikprzedsgbierm nie tworzyt s¢ nawis.

6. Srodki techniczne i organizacyjne

Strekt prowadzenia prac natg oznakowa w sposob trwaty i wypoggé w podeczny sprzt
gasniczy ; ga&nice pianowe luk¥niegowe, bosaki, ttumnice, koce ttuoe, hydranty i inny
Sprzt,

Przed przysipieniem do roboét ustdlimiejsce czerpania wody do celéw ppo

Na budowie powinna znajdowaic apteczka pierwszej pomocy,

W widocznym miejscu umsei¢ trwale tablice informacymbudowy z czytelnymi numerami
alarmowymi pogotowia ratunkowego, styapazarnej, policji, pogotowia wodoggowego,
pogotowia energetycznego itp.
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powimmieé aktualne badania lekarskie
i badania wysok&iowe (badania wysokoiowe - dotyczy to gtownie pracownikow
pracupcych przy montzu konstrukcji generatora),

WSszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinmetaktualne szkolenie BHP i ppo
Kazdorazowo przed przygtieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych Kisikw
Budowy albo osoba przez niego upaw@ana powinna przeprowadzi instrukta
pracownikow wskazap co jest przedmiotem zagemnia i jakiesrodki map by¢ stosowane
przez pracownikow dla unikgtia tego zagreenia. Z instruktau naley sporzdzi¢ notatlke
podpisan przez instruowanych pracownikéw i notatk dofaczy¢ do dziennika budowy.
Zatrudnieni pracownicy powinni stosogvdrodki ochrony indywidualnej, zabezpiecazg
przed skutkami zaggen, stosowa odziez robocz ochronn,

(rckawice robocze, sprawny sptzindywidualny eczny lub mechaniczny -technicznie
sprawny i atestowany),

Za przestrzeganie przepisow BHP na budowie odpauwabt) jest wykonawca -kierownik
budowy i kierownicy robaét.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentagj budowy przechowyw@a w biurze zabezpieczanprzed dosfpem o0séb
niepowotanych. Zwrddi szczegbla uwag na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed
zniszczeniem.

9. Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlane i mountave konieczne do realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego powinny ldywykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odpio
Wszystkie prace natg wykonywa pod kierunkiem oséb uprawnionych.

Prace ziemne wykonywagodnie z uzgodnieniami gestorow istagsijch sieci i urzdzen.

Nalezy przestrzega przepisOw Rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hddaych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

Narzdzia i sprzt powinny by uzytkowane zgodnie z instrukcjiechniczno-ruchow Przed
wydaniem nargdzi do pracy, naley sprawdzt czy @ sprawne technicznie, oraz ¢at
ostatniego badania.

10. Wskazanie s$rodkoéw _technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot _budowlanych w_strefach
szczegllnego zaguenia zdrowia lub w ich @siedztwie, w _tym zapewniajcych
bezpiecza i _sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageaiami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczestwa i ochrony
zdrowia”, ktéry powinien sporgizic Kierownik Budowy zgodnie z Ustawz 7.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 106 z 20000z. 1126 z piejszymi zmianami)
oraz zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. wrapie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U. nr 47 z
2003 r. poz. 401).

Zakres i forme ,Planu ...” okréla Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planzplezzéstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanychiwargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. p@256).
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W ,Planie ...” naley uwzgkdni¢ wymienione wyej zagraenia, jak i zagreenia
wymienione we wszystkich projektach realizowanyctramach wspoélnego pozwolenia na
budowe lub wspdélnego zgtoszenia zamiaru wykonania roldiolvianych.
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