Projekty i Nadzory Drogowe Jan

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANZA

Zawadzki

KOSZTORYS OFERTOWY

do KM 0+375.00)

ul. Reymonta 96-200 Rawa Mazowiecka

Miasto Rawa Mazowiecka

pl. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka

Inzynieryjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :inz. Jan Zawadzki

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2019r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania grudzien 2019r.

INWESTOR :

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KO Reymonta chodnik cz. |

Lp.

Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodnika

1

11

1
d.1.1

dl1.1

d.1.1

dl1.1

1.2

Podstawa

KNR 2-01
0119-03

KNNR 5
0721-01
z.52.2.14.
9902-02

KNR 2-31
0803-03
0803-04

KNR 2-31
0801-05
0801-06

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

: 0.00 z

Data zatwierdzenia

-m.

Poszcz

w Rawie Mazowieckiej odc 1 (od KM 0+000.00 do KM 0+ 375.00)

ul. Maéka z Bogda nca 3/18, 92-434 £.6d z

Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodnika w Rawie Mazowieckiej odc 1 (od KM 0+000.00

Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodnik ~ a w Rawie Mazowieckiej odc 1 (od KM 0+000.00 do

KM 0+375.00)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.04, D.05.03.11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

0.375

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

1*4*3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o

grubosci 5 cm

1*1*3

Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 5

cm

1*1*3

ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01,

km

km

m2

m2

m2

m2

0.38
RAZEM

12.00

RAZEM

3.00

RAZEM

3.00
RAZEM

0.38

12.00

3.00

3.00



Lp.

d.1.2

d.1.2

1.3

7
d.1.3

d.1.3

1.4

d.1.4

15

10
d.1.5

11
d.1.5

12
d.1.5

1.6

13
d.1.6

1.7

14
d.1.7

Podstawa

KNNR 1
0202-08

KNR 2-01
0214-02

KNR 2-31
0103-04

KNR 2-31
0114-05
z.0.2.13.
9902-02

KNNR 6
0502-03
z.0.2.7.

9902-02

KNR 2-31
0103-04

KNNR 6
0111-02

KNNR 6
0113-01

KNNR 6
0502-03

KNNR 6
0403-03

Opis i wyliczenia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. wykonanie
koryta pod konstrukcje drogi. 70% mechanicznie

(552.5)%0.26+(67.41)*0.51

Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.Ill-1V za dalsze 9 km odwozu Krotno$¢ = 18

(552.5)*0.26+(67.41)*0.51

J-m.

m3

m3

m3

m3

PODBUDOWA D.04.01.01, D.04.04.000, D.04.04.02- po d nawierzchni ¢ chodnika

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.l-1V

552.5

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm 76-130 pojazdéw na godzine

552.5

NAWIERZCHNIA D.05.03.05a nawierzchnia chodnika
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa
jezdni (76-130 poj)

552.5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

PODBUDOWA D.04.01.01, D.04.04.000, D.04.04.02- po d nawierzchni e zjazdéw

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2

nawierzchni w gruncie kat. I-IV

67.41

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa
gr.15cm

67.41

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm ( jednowarstwowa
podbudowa zasadnicza mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3)

67.41

NAWIERZCHNIA D.05.03.05a nawierzchnia zjazdow

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- zjazdy

67.41

Elementy ulic D-08.01.01 , D.08.03.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz

178.03
RAZEM

178.03

RAZEM

552.50
RAZEM

552.50

RAZEM

552.50
RAZEM

67.41

RAZEM

67.41
RAZEM

67.41

RAZEM

67.41

RAZEM

Razem

178.03

178.03

552.50

552.50

552.50

67.41

67.41

67.41

67.41



Lp.

15
d.1.7

16
d.1.7

1.8

17
d.1.8

18
d.1.8

19
d.1.8

1.9

20
d.1.9

21
d.1.9

22
d.1.9

1.10

23
d.1.10

24
d.1.10

25

Podstawa

KNNR 6
0403-03 d-
08.01.01

KNNR 6
0404-05

KNR 2-31
1406-04

KNR 2-31
1406-03

KNR 2-31
1406-05

KNR 2-21
0213-01

KNR 2-21
0213-02

KNR 2-21
0401-02

KNR 2-31
0702-02

KNR 2-31
0703-01

KNR 2-31

Opis i wyliczenia

352.02

Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22*100 cm z wykonaniem
taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

45.14

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa na tawie z betonu

408.06

Regulacja urz adzen podziemnych D.01.03.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych

Zieleh drogowa D-09.01.01

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim
grubosé warstwy 2 cm

0.0926

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim -
dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy

0.0926

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia

926

Oznakowanie pionowe i poziome D-07.01.01, D-07.02 .01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

4

Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

ha

ha

ha

ha

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

m2

Poszcz
352.02
RAZEM

45.14

RAZEM

408.06
RAZEM

2.00

RAZEM

3.00
RAZEM

5.00

RAZEM

0.09
RAZEM

0.09

RAZEM

926.00
RAZEM

4.00
RAZEM

4.00

RAZEM

Razem

352.02

45.14

408.06

2.00

3.00

5.00

0.09

0.09

926.00

4.00

4.00



Lp.
d.1.10

111

26
d.1.11

27
d.1.11

28
d.1.11

29
d.1.11

30
d.1.11

31
d.1.11

32
d.1.11

Podstawa

0706-06
z.0.2.13.
9902-02

KNR 2-28
0501-01

KNR 2-18
0625-01

KNR 2-28
0506-02

KNR 2-28
0503-05

KNR-W 2-
01 0227-
01
analogia

KNR 2-31
0311-01
0311-02

KNR 2-31
0311-07
z.0.2.13.
9902-02
0311-08

Opis i wyliczenia

farba chlorokauczukowa 76-130 pojazdéw na godzine

20.00

Whpusty deszczowe

Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15 cm przy ilosci cementu 20
kg/m2- wpusty uliczne i przykanaliki

73

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z
osadnikiem i syfonem

3

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm (potaczenie
studzienki $ciekowej z rowem melioracyjnym)

2.69+2.42+2.64

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 400
mm

70

Obsypanie i zasypka / kanalizacja, wpusty, przykanaliki - wraz z dowozem
piasku

38

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -

warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -
warstwa $cieralna smotowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm 76-130 pojazdéw
na godzine

KO Reymonta chodnik cz. |

Lp.

Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodnika

1

11

Podstawa

KOSZTORYS INWESTORSKI

Opis Jedn.obm.

J-m.

m2

m2

m2

szt.

szt.

m3

m3

m2

m2

m2

m2

llo s¢

Poszcz

20.00
RAZEM

73.00

RAZEM

3.00
RAZEM

7.75
RAZEM

70.00
RAZEM

38.00

RAZEM

3.00
RAZEM

3.00

RAZEM

Cena
jedn.

Razem

20.00

73.00

3.00

7.75

70.00

38.00

3.00

3.00

Warto §¢

w Rawie Mazowieckiej odc 1 (od KM 0+000.00 do KM 0+ 375.00)

Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykonanie chodnik  a w Rawie Mazowieckiej odc 1 (od KM 0+000.00

do KM 0+375.00)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.04, D.05.03.11



Lp.

dl1.1

dl11

dl11
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d.1.2
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d.1.3

d.1.3
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d.1.4

15
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d.1.5
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d.1.5

12
d.1.5
1.6
13
d.1.6
17
14
d.1.7

15
d.1.7

16
d.1.7
1.8

17
d.1.8

Podstawa

KNR 2-01
0119-03

KNNR 5 0721-
01 z.sz.2.14.
9902-02

KNR 2-31
0803-03 0803-
04

KNR 2-31
0801-05 0801-
06

KNNR 1 0202-
08

KNR 2-01
0214-02

KNR 2-31
0103-04

KNR 2-31
0114-05
2.0.2.13. 9902-
02

KNNR 6 0502-
03 z.0.2.7.
9902-02

KNR 2-31
0103-04

KNNR 6 0111-
02

KNNR 6 0113-
01

KNNR 6 0502-
03

KNNR 6 0403-

03

KNNR 6 0403-
03 d-08.01.01

KNNR 6 0404-

05

KNR 2-31
1406-04

Opis Jedn.obm. llo $é

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km 0.38
trasa drogi w terenie réwninnym z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 12.00
glebokos¢ 5 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni
(26-130 poj/h)

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 3.00
mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm

Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 3.00
bitumicznych o grubosci 5 cm

ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00, D.02.01.01, D.02.03.01,

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3 178.03
0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na

odl.do 1 km sam.samowytad. wykonanie koryta pod

konstrukcje drogi. 70% mechanicznie

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 178.03
transportu ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych

ziemi kat.llI-IV za dalsze 9 km odwozu Krotno$¢ = 18

PODBUDOWA D.04.01.01, D.04.04.000, D.04.04.02- po d nawierzchni ¢ chodnika

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 552.50
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 552.50
grubosci po zaggszczeniu 15 cm 76-130 pojazdéw na
godzine

NAWIERZCHNIA D.05.03.05a nawierzchnia chodnika

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na | m2 552.50
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)

PODBUDOWA D.04.01.01, D.04.04.000, D.04.04.02- po d nawierzchni e zjazdéw

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m2 67.41
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2 67.41
ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 | m2 67.41
cm ( jednowarstwowa podbudowa zasadnicza
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3)

NAWIERZCHNIA D.05.03.05a nawierzchnia zjazdéw

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 67.41
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem- zjazdy

Elementy ulic D-08.01.01, D.08.03.01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 352.02
cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach m 45.14
15x22*100 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m 408.06
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa,

cementowg na tawie z betonu

Regulacja urz adzen podziemnych D.01.03.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 2.00
wodociggowych i gazowych

Cena
jedn.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Warto §¢

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $é

18 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych | szt. 3.00
d.1.8 | 1406-03
19 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt. 5.00
d.1.8 | 1406-05 telefonicznych
1.9 Zielen drogowa D-09.01.01
20 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha 0.09
d.1.9 | 0213-01 terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm
21 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha 0.09
d.1.9 | 0213-02 terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubos¢ warstwy
22 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie | m2 926.00
d.1.9 | 0401-02 kat. Ill bez nawozenia
1.10 Oznakowanie pionowe i poziome D-07.01.01, D-07.02 .01
23 | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 4.00
d.1.10 | 0702-02 mm
24 | KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 4.00
d.1.10 | 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2
25 | KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 20.00
d.1.10 | 0706-06 przejsciach dla pieszych farba chlorokauczukowg 76-
2.0.2.13. 9902- | 130 pojazd6éw na godzine
02
1.11 Wopusty deszczowe
26 | KNR 2-28 Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15 cm przy | m2 73.00
d.1.11 | 0501-01 ilosci cementu 20 kg/m2- wpusty uliczne i przykanaliki
27 | KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe | szt. 3.00
d.1.11 | 0625-01 0 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
28 | KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 m 7.75
d.1.11 | 0506-02 mm (potaczenie studzienki $ciekowej z rowem

melioracyjnym)

29 | KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z | m 70.00
d.1.11 | 0503-05 PVC o $r. nom. 400 mm
30 | KNR-W 2-01 Obsypanie i zasypka / kanalizacja, wpusty, przykanaliki | m3 38.00
d.1.11 | 0227-01 - wraz z dowozem piasku
analogia
31 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 3.00
d.1.11 | 0311-01 0311- | grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
02 grubosé po zageszcz. 5 cm
32 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 3.00
d.1.11 | 0311-07 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna smotowa -

2.0.2.13. 9902- | grubos¢ po zageszcz. 5 cm 76-130 pojazdéw na
02 0311-08 godzine

Razem dziat: Przebudowa ul. Reymonta poprzez wykona  nie chodnika w Rawie Mazowieckiej odc 1 (od KM
0+000.00 do KM 0+375.00)

Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie: zero i 00/100 zt

Cena
jedn.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Warto §¢

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



